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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.1.1. Opis inwestycji
Inwestycja obejmuje prace zwigzane rozbudowag oraz modernizacja zaplecza sceny sali widowiskowej Elckiego
Centrum Kultury w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektryczne;.

W zakres inwestycji wchodzi:

rozbidrka nawierzchni placu manewrowego i tarasu w lokalizacji rozbudowy,

rozbiérka schodéw zewngtrznych przy istniejacej rampie przy istniejacym budynku E.C.K.

wykonanie §cianek szczelnych szczelinowych — instalacja pali zelbetowych, przy istniejacym budynku oraz przy

murze oporowym istniejacego amfiteatru,

zabezpieczenie terenu poprzez instalacjg szczelnych $cianek stalowych na czas trwania prac,

zabezpieczenie drzew na terenie inwestycji,

wykonanie wykopow pod fundamenty i czg$¢ obiektu zaglebiona w gruncie,

prace rozbiérkowe wewnatrz budynku — etap I w poziomie piwnicy — dojécie do projektowanej czgsci — etap I,

wykonanie zelbetowych fundamentéw projektowanej rozbudowy — tawy i stopy,

wykonanie zelbetowych §cian poziomu -2 wraz z wykonaniem zZelbetowych stupéw i podciagéw,

wykonanie zelbetowego szybu windy wraz z instalacja windy,

wykonanie zelbetowej ptyty tarasu oraz zelbetowych schodéw zewngtrznych w poziomie -2,

wykonanie zelbetowych kanaléw podposadzkowych wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem hydroizolacji,

wykonanie posadzek poziomu -2 wraz z wykonaniem hydroizolacji i termoizolacji,

wykonanie schodéw zZelbetowych na gruncie z poziomu -2 na poziom -1,

wykonanie zelbetowego stropu nad poziomem -2

wykonanie zelbetowych kanaléw czerpni i wyrzutni wraz z instalacja hydroizolacji,

wykonanie termoizolacji i hydroizolacji $cian,

wykonanie $cian klatki schodowej i szybu windy z poziomu -2 na poziom -1,

wykonanie zelbetowego stropu nad poziomem -1 wraz z wykonaniem zelbetowej pochylni przy istniejacym

budynku,

wykonanie Zelbetowego stropu na szybie windy wraz z wykonaniem murkéw attykowych,

e  wykonanie ocieplenia na $cianach poziomu -1 wraz z hydroizolacjq i wraz z wyprawa tynkarska na nadziemnych
czgsciach rozbudowy,

e  zasypanie $cian podziemnej czgsci obiektu wraz z wykonaniem drenazu opaskowego,

e  wykonanie warstw wierzchnich na zelbetowych stropodachach:

- dach zielony nad czgécia poziomu -2 wraz z instalacja ciagu pieszego z plyt granitowych plomieniowanych,

nawiezieniem gruntu urodzajnego i obsianiem trawa, wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej na

attyce dachu zielonego,

- plac manewrowy po wykonaniu warstw wierzchnich stropodachu i wyréwnaniu gruntéw pod plac manewrowy —

uzupelnienie gruntu piaskiem i wykonanie nawierzchni placu manewrowego wraz z instalacja nowych kraweznikéw

drogowych,

- przy dachu zielnym wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podbudowie, instalacja obrzezy

chodnikowych oraz wykonaniem schodéw na gruncie,

- wierzchnie warstwy na stropie nad poziomem -1 wraz z wykonaniem rampy przy istniejacym budynku i schodéw

zewngtrznych zelbetowych na rampg,

- wierzchnie warstwy stropodachu nad szybem windy: styropapa w spadku 5%, membrana dachowa, wykonanie

obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, instalacja rynny wraz z rura spustowa (blacha tytanowo-cynkowa)

prace remontowe wewnatrz obiektu,

- wierzchnie warstwy tarasu w poziomie -2,

e  wykonanie tynkéw wewngtrznych w obiekcie oraz gtadzi gipsowych,

e  instalacja stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej: przeszklenia w konstrukcji samonos$nej stupowo-ryglowe;j
AL (wspdtczynnik U=0,9), drzwi zewnetrzne w ramach AL cieptych (wspétczynnik U=1,3),

*  instalacja wierzchnich warstw posadzek w pomieszczeniach: posadzka sportowa taneczna, terakota, gres,

*  instalacja stolarki drzwiowej wewngtrznej,



instalacja okna akustycznego pomigdzy sala a pomieszczeniem technicznym sali,

instalacja sufitow podwieszanych,

instalacja akustycznej oktadziny §ciennej w sali i pomieszczeniu technicznym przy sali,
malowanie $cian,

instalacja drewnianej fasady z modrzewia syberyjskiego,

instalacja zewngtrznych balustrad szklanych na tarasie i schodach zej$ciowych w poziomie -2,
instalacja szklanych balustrad na attyce dachu zielonego,

odtworzenie tarasu na gruncie przy istniejacym budynku (w poziomie parteru) wraz z instalacja zewng¢trznych
balustrad stalowych,

instalacja balustrad na tarasie i podeécie,

remont betonowych zewngtrznych schodéw na gruncie z placu manewrowego,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie

1.3.  Zakres Roboét objetych ST

Zakres rob6t obejmuje prace remontowo-budowlane majace na celu poprawg komunikacji zaplecza sceny wraz z
niezbednymi pracami towarzyszacymi i remontowymi.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Robét,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogélne i Warunki
Szczegblne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czgs¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do
mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dost¢gpna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program rob6t

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i kohcowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda czg$¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢ Robét.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawcg w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
w okres$lonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robét, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie péZniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwiazania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okres§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymy-
wane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenie przed:
D zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robé6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo§¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
Szczegbty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawcg Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie rob6t lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi listg
wszystkich pozwolef wymaganych do rozpoczgcia i zakoniczenia robdt zgodnie z Programem.

W  porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania
poszczeg6lnych odcinkéw robét.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt pdéznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materiaty

2.1.  Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiazani sa przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdét.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane



z dostarczeniem materialéw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewar-
toSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzg¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce¢ na drogach publicznych musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
$rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bgda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. WyKkonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na



pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw Robét,

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg
rob6t i jakosci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcéw
i podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty bgda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb
1 testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialéw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dzialan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wlasne lub os6b
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie



obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badaf dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okre§lona w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ technicznag urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoséci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,



- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedlozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét
1 wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencjg na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Blgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bgdzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
Dhtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo w jednostkach



wymiarowych wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3

dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robét. Odbioru czg$ciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbidr wstgpny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér wstgpny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia Robét i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstgpnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.



W toku odbioru wstgpnego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robét
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefnstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjgtych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstgpnego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robdt wlascicielom urzadzen i przyltaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

D A o

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstaltych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwiazane z okresem rgkojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i1 wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidér koficowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny Rob6t".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gasnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepiséw przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla dane;j
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,



okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto§¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Og6lnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic¢:

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu

- Oplaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

- Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i ilo§ci Robét dotyczace ich rozbiérki zostaly
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sig¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewngetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgednych urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajgcie lub urzadzenie (jako
przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna, niezbgdne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnoS$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czysto§ci biura, niezbgdne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

- Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzgtu we
wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobéw oznaczania wyrobéw



budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdZniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.



ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwiazanych
z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:

Prace zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;.

Prace zwiazane z przygotowaniem wykop6éw pod fundamenty klatki schodowe;j i szybu windowego oraz platformy dla
0s6b niepetnosprawnych.

Prace zwiazane z odtworzeniem zagospodarowania terenu w miejscu rozbudowy.

14. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materialow

- Podklady

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czg$ci roslin.
Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:
- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%

- <0.05mmax. 10%

- wskaznik réznoziarnistosci U210

Warstwy podsypkowe pod opaski, chodniki i fundamenty wg dokumentacji projektowe;j.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialéw pochodzenia organicznego i spelnia¢ nast¢pujace
wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalno$¢ k>10-2m/s

- zawartos¢ frakcji pylowej i itowej <10%

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed
przystapieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opiniag Geologa na temat przydatnosci gruntu z
odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu §cian obiektu.
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci
szczegb6lna uwagg na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci
podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem i w trakcie
wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i
dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywatl te zabezpieczenia przez caly okres
prowadzenia rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczeg6lnosci dotyczy to konstruowania skarp
wykopdéw, zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od
wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Jakos¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przylaczy instalacji powinien mie¢ nast¢pujace parametry:
Ip> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiang gruntu nalezy przeprowadzi¢ na glgbokos§¢ wystgpowania warstw stabych, lecz nie gigbiej niz 1.5m.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegl¢bienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem funda-
mentu.

W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
Projektu celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podkladu

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw, materialéw
budowlanych i osuszone.

Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

Catkowita grubo$¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia

Podktad pod fundamenty ID>0.55

Catkowita grubo$¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5 (Pod drogami 0,95)

5.3. Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych, $§mieci
i osuszone.

Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:
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- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu malogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi,

- 0,50m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zaggszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nastgpujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnos$ci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub moduldéw sprezystoscei,

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z projektem,,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podkladéow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu,
- sposéb i jako$¢ zaggszczenia.

6.4.  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki, sposéb i jako$¢ zaggszcezenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubos$¢ warstw wymiany,

- sposéb i jakos$¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznoS$ci przyjmuje si¢ faktyczna ilo§¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksiazki
obmiaréw wykonanych wykop6éw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujgte w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujgtych w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
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wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokétami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbgdne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiar6éw i miejsca pobrania prébek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiér robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania
rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wladciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostgp jest
niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbiér podioza, przygotowanie terenu, zaggszczenie poszczegdlnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru czgSciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robét
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdézniejszych. Z
dokonanego odbioru czgSciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robé6t. O dokonaniu odbioru czg$ciowego robét (robot
zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koncowy robét
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji protokétéw z odbioréw czg§ciowych i oceny aktualnego stanu rob6t. W razie gdy jest to konieczne.,
przy odbiorze koficowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robdt i stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00
"Wymagania Ogélne"

8.2.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbior6w miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robét jest nega-
tywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokdt odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" - Ptatno$¢ ustala si¢ jako
ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST 01.02. ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich zwiazanej z
projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robét objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji w/w obiektu.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
®  montazem zbrojenia
e  kontrola jakoS$ci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi
w ST. 00.00.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposoéb czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowej pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowej: stal klasy AO — St0S, AIIl — 34GS

2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:

- drednica prgta w mm 6+32
- granica plastycznosci R, (min) w MPa 350
- wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550
- charakterystyczna granica plastyczno$ci MPa 410

Pre;ty okragte gtadkie ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

$rednica prgta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci R, (min) w MPa 210
- wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 320
- charakterystyczna granica plastyczno$ci MPa 240
- wydluzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i1 pretéw powinna by¢ bez pgknigé, pgcherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa jamy usadowe rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92315.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
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- masa partii
- rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki)
musza si¢ znajdowa¢ nastepujace informacje:
e znak wytworcy
® $rednica nominalna
e  7znak stali
¢ numer wytopu lub numer partii
e  znak obrdbki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy
Do montazu prgtéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podiozu suchym, w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

3.  Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancjg i instrukcj¢ obstugi.
Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzegt
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

5.1. Organizacja roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zattuszczone farbg olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sig prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mlotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
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palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednicg zagigcia réwng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pr¢téw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgig¢ pretéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania og6lne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna by¢
zgodna z projektem technicznym i wymaganiami normy zelbetowej PN-B-03264:2002.

Ukladanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215

proba rozciggania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.

Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wg projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny

rozstaw pretéw w wietle 10 mm

odstgp od czota elementu lub konstrukcji + 10 mm

dlugos$¢ preta migdzy odgigciami + 10 mm

miejscowe wykrzywienie + 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia = 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym pregcie

réznica w rozstawie mig¢dzy prgtami gtdwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

7. Obmiar robét
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczng dtugos¢ pretow
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poszczegblnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb).

Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. Iloéci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8.  Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujgte w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujgtych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
8.2.1. Odbior dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
e  znak wytworcy,
e drednic¢ nominalna,
e  gatunek stali,
® numer wyrobu lub partii,
e  znak obrébki cieplne;j.
e cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wiazki pretow.
8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do Dziennika Budowy,
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
Zgodno$¢ ksztaltu pretéw,
Zgodno$¢ liczby pretéw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,
Rozstaw strzemion,
Prawidtowe wykonanie hakéw, zlacz i dtugosci zakotwien,
Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie, taczenie
spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wiazatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia,
stanowigcych wilasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rOwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbgdnych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreSlonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-
2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI 8/92)
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ST 01.03. BETON 1 ZAPRAWY

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0 KLADZENIE ZAPRAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich i przygotowania
zapraw zwigzanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.3.

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i zapraw dla obiektéw stanowiacych przedmiot Specyfikacji:

- wykonanie zapraw cementowych

- betonowania warstw wyréwnawczych - podtoza

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.

14. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami
podanymi w ST 00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaréb mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowana R, (np. beton klasy C20/25 - Ry = 25MPa).
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy

beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-02650.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢
na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementéw oraz cigzaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub ztoZona z elementéw systemowych, nadajaca ksztatt zgodny z
projektem mieszance betonowe;j.

23



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B15 (C12/16) , B20 (C16/20), B25(C20/25) oraz
B30(C25/30) a takze zapraw cementowych i wapienno-cementowych klasy M7, M10 i M12

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania — najwczes$niej po uptywie 60 minut
- koniec wiagzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objgtosci:

- wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm
- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen) nie
dajacych sig rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloéci grudek niedajacych sig rozgnie§¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego
si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych §cianach.

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
- po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig¢ staloécia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca

na wykonanie partii betonu o statej jakoSci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie Sig.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- % odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej

wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%
- wskaznik rozkruszenia — dla gryséw granitowych — do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%
- nasigkliwos¢ — do 1,2%
- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%
- zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14 + 19%

-do 0,50 mm — 33 +48%

-do 1,00 mm - 53 = 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%
- reaktywno$¢ alkaliczna okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiar6w
liniowych ponad 0,1%
- zawartos$¢ zwiazkéw siarki — do 0,2%
- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktéra oznacza si¢ podobnie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym
- uplastyczniajacym
- przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco — uplastyczniajacych
- przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
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Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiadac¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- stopien wodoszczelno$ci dla elementdw wewngtrznych W10 a dla zewngtrznych W12

- stopien mrozoodpornos$ci dla elementéw wewngtrznych F100, zewngtrznych F150.

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50

- zuzycie cementu min. 320kg/m’ mieszanki betonowej

- beton zaggszcza¢ wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢
przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszankg
betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatléw. Do teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

- 320 kg/m’ — dla betonu klas B15, B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako réwna 1,3 Ry,°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych

- wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

- wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nast¢pnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

- = 20% wartos$ci wskaznika Ve-Be

- = 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowg zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy dostarczane bg¢da na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowa¢ zaprawe na Placu Budowy, np. korzystajac z
gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
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Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podloga sucha i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z og6lnie
dostgpnego przytacza wody.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ przenos$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wigksza niz 10m. Stosowaé wibratory wgtebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodno$ci masy,

- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowe;j
moze wynosi¢ lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-Be" réznice nie
powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

wybor sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej

sposéb transportu mieszanki betonowej

kolejnosc¢ i sposéb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach

sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefn pomostow itp.
prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia
zgodno$¢ rz¢dnych z projektem
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.
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. prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.)

. gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.1.1. Dozowanie skladnikéw
Wiszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny
spos6b moze odby¢ sig tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sig tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadatl atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwg wytworni betonu,

—  numer seryjny atestu,

— datg i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

— numer rejestracyjny samochodu,

— nazwg i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

— numer receptury i numer zamdwienia,

- rodzaj i ilo§¢ dodatkéw 1 domieszek,

- 1iloé¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

-  godzing rozpoczgcia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.
Najpdzniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet
atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Ukladanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sig¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zaggszczanie mieszanki moze odbywac si¢ tylko w sposéb me-
chaniczny przy uzyciu wibratoréw wglebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan
na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé¢ bulawa wibratora zbrojenia oraz
deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. JeZeli Projekt nie okre$la tego szczegétowo, Wy-
konawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bgdzie starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

-utozenie materiatéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wgzy PCV wypetnianych iniekcja cementowa
lub tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszgdzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz
p6zniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekra-
cza¢ 2 godzin.

5.1.5. Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
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dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatéw. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania, przechowywanie prébek w warunkach identycznych z
tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba
takze o gromadzenie prébek na potrzeby badan wczesniejszych, zwiazanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo z doktadno$cia:

. + 2% - przy dozowaniu cementu i wody

. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korektg zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,00
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi
- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy
- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wglebne.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:
- wibratory wglgbne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgaf/min, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej
- podczas zaggszczania wibratorami wgigbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora
- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagltebia¢ butawe na glebokos$¢ 5 + 8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym
- kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (promien skutecznego dziatania
wibratora, zwykle wynosi on 0,30 + 0,50 m)
- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci
- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.
- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtg¢bokosci i od 1,00 do
1,50 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi wykona¢ nalezy bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu
betonu zaggszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3. Uzycie zapraw.
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub
przygotowaniu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatos$ci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce rob6t za
pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielggnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpo$rednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odpa-
rowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacj¢ wilgotno$ciowa
betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacj¢ wilgotno$ciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres
pielggnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wcze$niej dla betonéw z domieszkami przy$pieszajacymi wiazanie.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie, jako$ci pielggnowanej
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z og6lnie dostgpnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bgda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni §rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych
ekspozycja §wiezo ulozonego betonu na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych podczas duzych upatéw.

5.5.4. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

UtozZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczgcia pielggnacii, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapié
po osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymalo$ci zwiazanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymalo$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig
peknigcia i rysy sa niedopuszczalne
réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania, szalunki.

5.7.1. Postanowienia ogé6lne

Wykonanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiar6w formowanego
elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugigciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru ulozonego betonu.

5.7.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczna

sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie, bez uszkodzefn mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatosc.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktére

umozliwig wlasciwa regulacjg rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odméwié¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za

niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci, za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali

St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-

81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z

innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia napr¢zen dopuszczalnych i stwierdzenia

spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze.

- Do faczenia elementéw rusztowan nalezy stosowac sruby z tbem szeéciokatnym, ktére powinny odpowiadac¢

wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrgtkami wg PN-86/M-82144.

- Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00,

a nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostgp do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie

wykonywanie rusztowan, ze dost¢p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysokos$ci co

najmniej 1,10 m i z krawgznikami wysokos$ci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢

mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod

rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania.

5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na oblicze-
niach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywolane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla
betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Deskowania przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos$¢ jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrol¢ techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

5.9. Dylatacje konstrukcji zelbetowych
Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacje, ktéra nalezy wykonac ze
styropianu grubosci 2cm.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okres$lenia wytrzymaloséci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw

- 1 prébka na 50 m’ betonu

- 3 prébki na dobg

- 6 prébek na parti¢ betonu.
Probki pobiera sig¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 prébki
o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasiakliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukceji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dana parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefi wodoszczelno$ci sprawdza si¢ co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne, uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgsto$¢ badania

Badanie 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw | - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
betonu - stalodci objgtosci PN-EN 196-3

- obecnodci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymatosci PN-EN 196-1
JwW. 2) Badanie kruszywa Jw.

- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
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- zawarto$ci pylow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang robocza
jw. Zawartos$¢ powietrza JwW. JwW.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu na prébkach partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzuasadnionych
jw. 3) Nasiakliwo$¢ PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m’
betonu
Jw. 4) Mrozoodporno$¢ Jw. Jw.
Jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody Jw. Jw.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogoélne

- Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
1.zmian warto$ci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale

2.innych typéw odchylefi, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie, facznie
z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi

3.specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdhuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartoséci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

- = 10 mm przy klasie tolerancji N1

- = 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

- = 20 mm przy klasie tolerancji N1

- = 15 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Stupy i §ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do poziomu pozycyjnego (lub osi

pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
3) =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1
4) +5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do stupéw i
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$cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
5) =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1
6) =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie

powinno by¢ wigksze niz:
7) =20mmprzy L (030 m
8) +0,25 (L+50) przy 30 m< L <250 m
9) +£0,10 (L+500) przy L 17 500 m

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomig¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h

nie powinno by¢ wigksze niz:
10) +h/300 przy klasie tolerancji N1
11) +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze

niz:
12) + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
13) =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokos$ci
Uh; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

14) Chy 1300/ 71 przy Klasie tolerancji N1
15) Chy 400/7 przy Klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do
osi stupa nie powinno by¢ wigksze

+ 10 mm

+5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o
rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz

+1./300 Iub 15 mm

+1./500 Iub 10 mm

sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie + 15 mm + 10 mm
powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno + 10 mm +5 mm
by¢ wigksze niz

Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ + 15 mm + 10 mm
wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropéw + 15 mm + 10 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej
kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wigksze niz

+ 20 mm przy Hi [J 20 m
+ 0,5(Hi+20) przy 20m < Hi < 100 m
+ 0,2(Hi+200) przy Hi > 100 m

6.2.6. Przekroje

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego
elementu nie powinno by¢ wigksze

+ 0,004 i lub 10 mm

+0,02 1i lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokoS$ci przekroju elementu na
poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz

+ 0,04 1i lub 10 mm

+0,021i lub 5 mm

nie powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno -10 mm -5 mm
by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i polaczen pretow -10 mm -5 mm

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 7 mm 5 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wigksze niz

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej 15 mm 10 mm
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 5 mm 2 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzone;j 6 mm 4 mm
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) L/100 [J 20 mm L/200 OJ 10 mm

powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 4 mm 2 mm
m nie powinno by¢ wigksze niz

6.2.8. Otwory i wkiladki

Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek + 10 mm +5 mm
nie powinny by¢ wigksze niz

6.3. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania deskowan
wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z dokumentacja Projektowa z
dopuszczalna tolerancja),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnosci szalowan w plaszczyznach i narozach wklgstych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna iloé¢é wbudowanych m® betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?®.

8. Odbidr robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czgéciowego wg zasad ujgtych w specyfikacji technicznej ST 00.00.

Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

2) receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcg betonu,

h) dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

i) dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

1) odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczgciem betonowania,
k) odbidér wykonanych konstrukcji betonowych,

D pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podtoza,
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przygotowanie, transport i utlozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczna, W ceng jednostkowa wliczone jest réwniez wszystkie badania oraz
wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan , rusztowan i podpér tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych
otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. Przepisy zwiazane i normy

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gléwne wymiary

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST 01.04. ROBOTY MUROWE I SCIANKI DZIALOWE KABIN SANITARNYCH
CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych w zwiazku
z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.3.

1. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian
murowanych w w/w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem, Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania
ogdlne.

2. Materiatly
2.1.Bloczki betonowe C8/10, C12/15, C15/20, C20/25

Opis produktu: Wibroprasowany bloczek betonowy z faktura gtadka

Zastosowanie: W budownictwie ogélnym, ladowym i wodnym w konstrukcjach murowych:

tynkowanych lub nietynkowanych przenoszacych obciazenia i nie przenoszacych obcigzen.

Elementy te przystosowane sa do wszystkich rodzajéw $cian w tym $cian: jednowarstwowych, oporowych, §cian
piwnic. Moga stanowi¢ ochrong ogniowa.

Wiasciwosciwo

Wymiary:

-1=380 mm, s =240 mm, h = 120 mm,

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie réwna badz wigksza od kl., nasiakliwo$¢ wagowa do 10%, odporno$¢ na dziatanie mrozu po
20 cyklach - brak uszkodzen.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidlowego prostopadioscianu o prostych krawedziach i o réwnych
powierzchniach.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiaréw i wielkoS$ci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkoSci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkoSci i liczby pgknigé

d/ przetomu

e/ wytrzymalo$ci na $ciskanie: min 10 MPa (C8/10), 15 MPa (C12/15), 20 MPa (C15/20), 25 MPa (C20/25)

Dane techniczne:

Materiat: beton C8/10, C12/15, C15/20, C20/25
Wymiary :

-1=240 mm, s = 240 mm, h = 120 mm,
-1=240 mm, s = 120 mm, h = 120 mm,

Klasa ggstosci [kg/m3 ] 2070

t.aczenie elementow:

Zuzycie na 1 m2 [szt.] 24

Normy: PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010
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2.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Materiat: bloczki z betonu komérkowego oraz elementy uzupelniajace systemu, klasa 400 i 600
Wymiary: di.625 szer. 175,200,240,300
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/(m-K)] beton komérkowy w stanie suchym 0,14

Beton komérkowy w stanie suchym (dla Polskiej Normy) 0,20
Odmiana przy $redniej gestosci [kg/m’] 700
Gesto$é obj. suchym [kg/m’] 651-750 3.8 - 5,3
Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] 5,0; 6,0; 7,0;

Klasy odpornosci ogniowej Scian z betonu Klasa odpornosci ogniowej $cian przy poziomie
komérkowego obciazenia okre$lanego jako stosunek obcigzen
Grubo$¢[mm] obliczeniowych do no$nosci obliczeniowej $ciany
(Sciany nieotynkowane)
grubos¢ 0,6 1,0
60, 75, 80 EI 60 lub EI 90 (z - -
tynkiem o min. gr. 10
mm)
100, 115, 120 EI 120 - -
150 EI 120 REI 120 REI 120
175, 180, 200 EI 240 REI 240 REI 120
> 240 EI 240 REI 240 REI 240

Maksymalna masa bloczkow i ptytek
z betonu komorkowego przy duzej wilgotnosci tzw. magazynowej (na placu sktadowym)

Typ Wymiary Odmiana 700
[cm] [kgl
59/36 59x36x24 49,6
59/30 59x30x24 41,1
59/24 59x24x24 329
59/18 59x18x24 24,8
59/12 59x12x24 16,7
59/8 59x8x24 10,9
59/6 59x6x24 8,5

* Na podstawie PN-B-06258:1989

2.3. Cegta pelna kl. 15

Opis produktu: Cegta ceramiczna petna.

Zastosowanie: W budownictwie ogélnym, ladowym i wodnym w konstrukcjach murowych:

tynkowanych lub nietynkowanych przenoszacych obciazenia i nie przenoszacych obcigzen.

Elementy te przystosowane sa do wszystkich rodzajéw $cian w tym $cian: jednowarstwowych, oporowych, §cian
piwnic. Moga stanowi¢ ochrong ogniowa.

Wiasciwosciwo

Wymiary:

-1=250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, waga ok. 4 kg

Wytrzymatosé na $ciskanie réwna badz wieksza od 23,97 N/mm”.

Cegly nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegtla powinna mie¢ ksztalt prawidlowego prostopadioscianu o prostych krawedziach i o réwnych powierzchniach.
Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiaréw i wielkoS$ci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkoSci oraz liczby i odbi¢ narozy



¢/ wielkosci i liczby pegknigé
d/ przetomu
e/ wytrzymatosci na $ciskanie: min 23,97 N/mm’

Dane techniczne:

Material: ceramika

Klasa ggstosci [kg/m3 ] 1889

Znormalizowana wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm?2 ] 23,97

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C, 210,dry [W/(m-K)] 0,42
Dyfuzja pary wodnej wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, pu 5/ 10

Absorpcja wody [%] 15

Reakcja na ogien Klasa Al

Trwalo$é (odpornosé na zamrazanie/ odmrazanie) - F2

Laczenie elementow:

Zuzycie na 1 m2 [szt.] przy gr. muru 120mm - 56, przy gr. muru 250mm - 112

2.4. Zaprawa

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z we¢zla betoniarskiego
(obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie),

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 101 12 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie

z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawy dostarczane beda na budowg, jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z woda.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha

i wyniesiong ponad poziom terenu.

Zaprawa cementowo-wapienna M10

Zastosowanie:

Zaprawa murarska cementowo-wapienna jest doskonatym spoiwem wigzacym przy wznoszeniu muréw z blokéw
betonowych, pustakéw ceramicznych i cegiet. Nadaje si¢ do murowania $cian piwnic i muréw fundamentowych.
Wiasciwosci:

Zaprawa jest specjalna mieszanka sktadnikéw mineralnych. Zaprawa jest mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Przygotowanie zaprawy: Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu suchej mieszanki do odmierzonej ilosci wody
i wymieszaniu jej recznie lub mechanicznie . Nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje
wlasciwosci przez 2 godz. Ilo§¢ wody jest zalezna od warunkéw atmosferycznych i wilgotno$ci materiatu $ciennego,
dlatego nalezy korygowac¢ ja do§wiadczalnie.

Narzedzia: Pojemnik do mieszania zaprawy, kielnia, paca stalowa, wiertarka z mieszadetkiem lub reczne mieszadto.
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia czyscié woda, bezposrednio po uzyciu. WSKAZOWKI BHP: Produkt zawiera
cement i wapno, dlatego nalezy chroni¢ skorg i oczy.

Dane techniczne:

- Zuzycie wody: 0,15 1 wody / 1 kg zaprawy; 3,75 1 wody / 25 kg zaprawy

- Czas przydatnos$ci zaprawy do pracy: ok. 2 godz.

- Temperatura stosowania zaprawy: od + 50 Cdo 250 C

- Zuzycie: zuzycie zaprawy zalezne jest od rodzaju materiatu $ciennego .

W przypadku murowania $ciany z cegly pelnej, przy grubosci $ciany 1 cegly zuzycie wynosi ok. 150 kg / m2 .
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- Przechowywanie/przydatno$¢: w szczelnie zamknigtych workach, w suchych pomieszczeniach
- okres przydatnos$ci do uzycia wynosi 6 miesigcy

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: min 10 Mpa,

- Czas zachowania wtasciwos$ci roboczych: min 130 min

- Gestos$¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy: 1900kg/m3

- Maksymalne uziarnienie: 1,6 mm

- Grubo$¢ warstwy zaprawy: 6 mm do 40 mm

- Reakcja na ogien: Al - Zawarto$¢ chlorkéw: 0,01% CL

- Absorbcja wody: 0,4 kg/(m2emin0,5 )

- Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: u 15/35 (wart. tabelaryczna EN 1745)
- Poczatkowa wytrzymato$¢ muru na $ciskanie: 0,20N/mm2

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,83/0,93 W/meK (wart. tabelaryczna)
TECHNICZNE: NORMY, ATESTY, CERTYFIKATY:

- Wyréb zgodny z: PN-EN-998-2:2004.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE: 1488-CPD-0043

- Atest Higieniczny: HK/B/1828/01/2007

Zaprawa Cementowa M12

Przygotowanie podloza:

Naktada¢ wyltacznie na no$ne podioza, oczyszczone z pylu, tluszczu, olejéw i innych substancji obnizajacych
przyczepno$¢ oraz pozbawione warstw skorodowanych. Istniejace uszkodzenia powierzchni nalezy wceze$niej sku¢

1 uzupetnié¢ zaprawa wyréwnujaca. Przed nalozeniem zaprawy powierzchni¢ podtoza zmoczy¢ woda.

Sposob uzycia:

Wymiesza¢ z woda do uzyskania jednorodnej masy w proporcji 3,25 1 wody na 25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje si¢
do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje wlasciwosci uzytkowe przez 1 godzing. Zaprawe po utozeniu
rozprowadza si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi za pomoca tat prowadzonych ruchami uko$nymi zbierajac jej
nadmiar. Zaleca si¢ stosowanie tat wibracyjnych. Powierzchni¢ posadzki po 3-4 godzinach nalezy zatrze¢ i wygtadzié
pacami. Rownomiernie wykonana grubo$¢ posadzki nie powinna by¢ mniejsza od 2,5 cm. Prace wykonywa¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C. Swieza posadzke nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie
woda i przykrycie folig. W korzystnych warunkach termicznych no$no$¢ podktadu wystarczajaca do chodzenia zaprawa
uzyskuje po 24 h, za§ wymagana no$nos$¢ eksploatacyjng po 14 dniach.

Zuzycie zaprawy:

Srednie zuzycie zaprawy posadzkowej M12 wynosi okoto 100 kg (4 worki) na 1 m? podktadu podtogowego przy
grubosci warstwy 50 mm. Zuzycie moze zmienia¢ si¢ w zalezno$ci od stopnia nieréwnosci podtoza.

2.5. Sciany oddzielajace kabiny wc

Scianki dziatowe systemowe wykonane z ptyty HPL o wzmocnionych parametrach wytrzymatosciowych
("antywandal”) laminowanej w ramce ze stali nierdzewnej zabezpieczonej przeciwwilgociowo z powierzchnia tatwo
zmywalna i odporna na detergenty. Scianki montowane systemowo z drzwiami do kabin w komplecie.

Stalowe elementy systemu ze stali nierdzewne;.

grubos¢ $cianki 22mm

wysokos$¢ $cianki 220 cm

kolor $cianki szary

2.6. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z og6lnie dostgpnego przytacza wody.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.7. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bgdzie w nastgpujace dokumenty:
nazwe dostawcy,

numer identyfikacyjny zamdéwienia,

nazwg i adres Placu Budowy,

nazwg producenta,

- specyfikacj¢ rodzajowa i iloSciowa zamdwienia,

klasg cegly,

wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

protokoty kontroli jakoSci.
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3.  Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji stuza:
betoniarki

kielnie

piony murarskie

poziomice

poziomica wgzowa

mtotek murarski

sznurek murarki

katowniki murarskie

lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoélne wykonania rob6t murowych.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich
normach.

Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢
w wodzie.

Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

Projektowane $ciany no$ne i zamurowania taczy¢ z istniejacymi za pomoca dwdch pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa
osadzonych w $cianie na kotki rozporowe.

Scianki zbroi¢ bednarka 20x1.5 mm co trzecia spoina.

Przy robotach murowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw istniejacych i gdy zajdzie potrzeba, usunaé
wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegietl i uszkodzonej zaprawy.

Uzupelnienia wykonaé po wykuciu strz¢pi w murach istniejacych i upewnieniu sig, ze stan techniczny $ciany
istniejacej pozwala na bezpieczne prowadzenie prac murarskich.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

5.2. Scianki z elementéw ceramicznych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. R6znica pozioméw poszczegdlnych czg§ci muréw
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
zastosowania $Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania
robdt budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowa spoiny:

41



a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm a minimalna 5 mm.

Szybko$¢ wznoszenia mur6w powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczgcia muru nastgpnej kondygnacji
odpowiadal wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramiczne;j

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczgcia muru dolnej
kondygnacji do rozpoczgcia na tym samym odcinku muru

Rodzaj zaprawy uzytej nastgpnej kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru dolnej

do murowania

kondygnacji

h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna by¢ nizsza od +10°C.
W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wiazania poszczegdlnych warstw od pionu
i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej. Przed
przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczys$ci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania
silnie obcigzonych filaréw lub §cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubos$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm
Wngki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

5.3. Sciany oddzielajace kabiny sanitarne
Zamontowa¢ gotowe systemowe $cianki dzialowe wg zalecen producenta.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji ST 00.00 reszta jak ponize;.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw
do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jako$ci rob6t zwiazanych z realizacja robot
murowych nalezy do Wykonawcy. W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatléw
- sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi muru
- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel
- sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

Kontrola jakos$ci prac obejmuje:

- oceng jakos$ci materialéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

Inne:

- odchylenie zmontowanej $ciany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokosci, a w poziomie 10mm na calej
dlugosci,

- powierzchnie §ciany nie maja wypuklosci 1 wklgstosci widocznych z odlegtosci 1m

- zlacza elementdw sa niewidoczne naroza i styki z o$cieznicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie
wymiaréw stykéw z posadzka i sufitem nie powinno by¢ zauwazalne z odlegtosci Im.

Kontrola §cian murowanych, zgodnie z kryteriami:
- regularno$¢ wiazania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie moga
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przekracza¢ 2 mm na catej dlugosci $ciany,

- odchylenie powierzchniowe $cian nie powinno by¢ wigksze niz Smm na odcinku Im w kazdym kierunku oraz 10mm
dla catej $ciany, sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty dlugosci 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czysto$ci
powierzchni §ciany i wykonania stykow ze $cianami konstrukcyjnymi.

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
zewngtrznych i pomiaru. Pomiar dlugo$ci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowa lub dalmierzem laserowym z
doktadnoscia do 1 cm, pomiar grubos$ci muréw oraz wielkos$ci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw -
przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ §rednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiatéw.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakos$ci (atestow)
materialéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim za§wiadczeniem, a budzace pod tym wzglgdem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidlowos$ci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach.
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru tasma stalowa z podziatka milimetrowa nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w
przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubos¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednia grubo$é spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubo$ci poszczegélnych
spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscia do Imm, na z géry okre$lonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a nastgpnie przez pomiar z doktadno$cia do
Imm wielkoS$ci prze§witu pomigdzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel i bloczkow.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarska i tata kontrolna lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru.
Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegto$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tabl.3. PN - 68/B - 10020

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ m* wykonanej konstrukcji murowej, $cianek dziatowych i $cianek
systemowych, wykonanie nadprozy z belek stalowych — m, montaz ram konstrukcji stalowej kg.
Uzupetnienia i naprawy muréw oblicza¢ w sztukach oraz m2 i m3.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1m? - wykonania konstrukcji murowej,

1m? — wykonania $cianek dziatowych,

1 szt. - wykonania otworéw okiennych i drzwiowych,
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1m — zalozenia belek nadprozy i podokiennikéw.
1 kg — konstrukcji stalowej ramy.

8. Odbioér robot

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét.
Odbidr robét murowych podlega zasadom Odbioru Czg$ciowego wedtug zasad podanych w Specyfikacji ST 00.00
Wymagania ogdlne.

8.2. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.4 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapé6w robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiér czesciowy.

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czg$ci rob6t. Odbioru czg§ciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.6. Odbiodr ostateczny (koncowy).

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg§ciowych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
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Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji
murowych, $cianek dzialowych i systemowych, wykonanie uzupetnien muréw, wykonanie nadprozy i konstrukcji

stalowych mocowanych w murze zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowe;j

mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania konstrukcji murowych

wraz z ich rozbiorka.

10. Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie ro$cit zadnych kosztéw zwigzanych

ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

PN-68/B-10020
PN-75/B-12001
PN-90/B-14503
PN-B-03002:1999
PN-B-12066:1998
PN-B-12062:1997
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-EN 13139:2003
PN-B-03020/Az2/2002
PN - B 12050/1996
PN-EN 459- /2003
PN-85/B-04503
PN-85/B-14504
PN-EN 1008/2003
BN-75/6741-14
BN-76/6741-16
BN-B/80/B-10021
PN-80/B-06258
PN-B-03002
PN-EN 771-3:2005
PN-EN 845-2:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta pelna wypalana z gliny - zwykla.

Zaprawy budowlane.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.
Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu.
Cement portlandzki.

Kruszywa do zapraw.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wapno.

Zaprawy budowlane cem-wap.

Zaprawy budowlane cementowe.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drazone.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Cegly i bloczki wapienno — piaskowe.

Bloczki betonowe.

Nadproza L
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ST 01.05. SCIANKI,, SUFITY I ZABUDOWY TYPU LEKKIEGO
CPV 45262600-7 ROZNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania obudéw $cian z plyt
gipsowo- wiéknowych na rusztach metalowych, zabudéw i sufitéw typu lekkiego zwiazanych z projektem rozbudowy

Eickiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej— ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny/kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze rob6t okreslonych w pkt 1.1. zgodnie ze Specyfikacja SST - ,,Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cianek, zabudéw $cian i sufitéw w obiektach objetym Kontraktem, do ktérej wykonania zostana uzyte materialy
odpowiadajace wymaganiom n/w norm, atestow lub aprobat technicznych.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac $cianek, zabudéw $cian i sufitéw sa:

1. Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach metalowych oraz $cianek oddzielenia pozarowego
2. Wykonanie obudéw z ptyt gipsowo- witéknowych na rusztach metalowych szachtéw instalacyjnych
3. Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach metalowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudéw $cian i sufitéw sa:
1. Ustawienie i rozbiérka niezbg¢dnych rusztowan
2. Przygotowanie otworéw do montazu drzwi w $ciankach typu lekkiego
3. Szpachlowanie ptyt gipsowo- wiéknowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji SST ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrcee.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

pozwolenie na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik, protokoty odbioréw, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji, ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku
rob6t metoda montazu - takze dziennik montazu.

aprobata Techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢
do stosowania w budownictwie.

oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okres§lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robdt i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okres§lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczng bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robSt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
ustalenia Techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i
szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcg¢ w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie
potrzeby wg regut zawartych w Umowie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni
nastgpcy tej osoby (lub 0séb).

Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materialy posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumenté6w technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobata techniczna w przypadku wyrob6w, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktére spetniaja wymogi SST

¢) wyroby, ktére spetniaja wymagania normy PN EN 15283-2

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostana przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.1.2 Materialy spelniajace Polska norme: PN EN 12467: 2013-03 ; do wykonania $cian i obudéw z ptyt
wloknowo-cementowych na rusztach metalowych.

Plyty cementowo-widkowe gr. 12,5mm, ktdre sa specjalnymi ptytami budowlanymi o warstwowej strukturze, pod
warstwami zewngtrznymi obustronnie znajduje si¢ siatka wzmacniajaca ptyte z wiékna szklanego (Smmx5mm),
stanowigce niepalny material budowlany w klasie reakcji na ogien Al zgodnie EN 13501-1. Plyta nalezy do nowej
klasy wyrobé6w wodoodpornych przeznaczonych do pomieszczen wilgotnych, sanitarnych, budynkéw uzytecznosci
publicznej np. szpitale, pomieszczenia o podwyzszonej wytrzymato$ci na §rodki chemiczne, sterylizacjg, odporne na
dziatanie Srodkéw alkalicznych etc.

Parametry techniczne:

Gestose: 900 + 1100 kg/m3,

Wspétczynnik przenikania pary wodnej u=56 ( EN ISO 12572),
Wspétczynnik odpornosci na uderzenia IR=11,9 mm/mm, ( EN 1128)
Zawarto$¢ wilogi przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65 % i 20 °C < 5%,
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Wartos¢ pH=12
Wartos¢ wspolczynnika przewodzenia ciepta A 10,tr= < 0,173 W/mK

Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 30%(20 °C) Spetnia wymogi Kategoria A, B,

C, D (EN 12 467)

Dla absorpcji wody, mierzonej wedtug EN 520, obowiazuja nastgpujace wartosci:

- nasigkanie woda powierzchni: 650 g/m2

- catkowite nasiakanie woda plyty: 8,5 %.

Relatywna zmiana dtugosci (pgcznienie i odksztalcenie na ptaszczyznie ptyty), badana wedtug EN 318 wynosi:
w zakresie pomigdzy 30 % i1 65 % relatywnej wilgotno$ci powietrza: 0,15 mm/m,

w zakresie pomigdzy 65 % i1 85 % relatywnej wilgotno$ci powietrza: 0,10 mm/m.

2.1.3 Materialy spelniajace Polska norme: PN EN 15283-2 ; do wykonania $cian i obudow z plyt gipsowo-
wlékowych na rusztach metalowych.

Plyty gipsowo- widkowe gr. 10mm, 12,5mm, 15mm, ktére sa specjalnymi pltytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu
i wldkien celulozy, ptyty homogeniczne sa zbrojone widknami celulozy w calej objgtosci, stanowiace niepalny materiat

budowlany klasy A2 sl dO zgodnie EN 13501-1 o parametrach technicznych:

Gestose: 1 150 + 50 kg/m3,

Wspétczynnik przenikania pary wodnej p=13,

Pecznienie po 24 godz. w kontakcie z woda <2 %,

Srednia wilgotno$¢ przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%,

Warto$¢ pH=7-8

Twardo$¢ w skali Brinella 30 N/mm?2

Wspétczynnik wydtuzenia termicznego 0,001 %/K

Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 30%(20 °C) 0,25 mm/m
Strumien cieplny I 0,32 W/mK

Pojemnos¢ cieplna ¢ 1,1 kJ/kgK

Zabudowy zostang wykonane w sposéb spelniajacy nastgpujace wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obcigzenie wspornikowe
0,5kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac si¢ dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- parametry wytrzymalosci $ciany w zakresie bezpieczefnstwa:

zginanie- 4,3 fmk,

Scinanie-1,8 fvk,

- parametry sztywno§ci:

zginanie 4,2 fmk,

rozciaganie 2,4 ftk,

Sciskanie 8,5 fck,

Scinanie 3,6 fvk

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duza dbatoscia o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewta$ciwego uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen zgodnie z klasyfikacjq Europejskiej Unii
Akceptacji Technicznej w Budownictwie.

2.1.4. Stalowe ksztaltowniki cienko$cienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - nastgpujace rodzaje:
- ksztaltowniki na stupki $cian szkieletowych

- ksztattowniki obwodowe

- ksztaltowniki do wzmocnienia narozy

2.1.5.Blachowkrety i wkrety,

2.1.6. Wypelniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

2.1.7. Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

2.1.8. Welna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej

2.1.9 Listwy wzmocnienia naroznikéw,

2.1.10. Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym

2.2. Materialy do wykonywania obudow $cian z plyt gipsowo-wlékowych i wiékowo-cementowych.

2.2.1. Scianka o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 30.
plyta gipsowo- widéknowa lub wtékowo-cementowa gr.12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), welna mineralna
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40mm/40kg/m3, wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw= 47-52 dB, wspélczynnik izolacyjnosci akustycznej
wzdtuznej R1=57 dB

2.2.2. Scianka o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60.

plyta gipsowo- widéknowa lub wtékowo-cementowa gr.12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), welna mineralna
70mm/30kg/m3, wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw= 52-54 dB, wspdtczynnik izolacyjnosci akustyczne;j
wzdtuznej R1=57 dB

2.2.3. Scianka o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 90.

Podwdjna ptyta gipsowo- widknowa lub widkowo-cementowa gr.10mm + 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW),
wetna mineralna 60mm/30kg/m3, wspétczynnik izolacyjno$ci akustycznej Rw= 62 dB, wspétczynnik izolacyjnos$ci
akustycznej wzdtuznej R1=60 dB

2.2.4. Scianka o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 120.

Podwdjna ptyta gipsowo- wiéknowa lub widkowo-cementowa gr.12,5mm + 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW),
welna mineralna 60mm/60kg/m3, wspétczynnik izolacyjno$ci akustycznej Rw= 57-59 dB, wspdtczynnik izolacyjnosci
akustycznej wzdtuznej R1=62 dB

2.3 Materialy do wykonania sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo- wioknowych.

Sufit podwieszony — klasa odpornosci ogniowej EI 30. Sufit podwieszony samodzielny obudowany podwéjna
warstwa plyt gipsowo-wiéknowych o gr. 10mm.

Sufity podwieszane samodzielne wykonane sg na krzyzowej konstrukcji no$nej jedno- lub dwupoziomowej z profili
sufitowych zimnogig¢tych CD 60mm z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm zgodnie z PN EN 10143:1997.
Rozstaw profili gtéwnych wynosi 1000 mm. Profile gléwne mocowane sa do stropu co 750mm przy pomocy
wieszakéw stalowych noniuszowych. Wieszaki kotwione sa w stropie wkretami o minimalnej §rednicy fi > lub = 5Smm
ze stalowymi kotkami rozporowymi o minimalnej dtugo$ci kotwienia > lub = 60mm.

Profile no$ne rozmieszczone sa co 335mm ( maksimum 350mm) i sa potaczone z profilami gtéwnymi przy pomocy
facznikéw krzyzakowych.

Pierwsza warstwa poszycia z ptyt gipsowo- witéknowych mocowana jest do profili noSnych za pomoca wkregtéw
szybkiego montazu 3,9x30mm w rozstawie co 30cm. Polaczenia podtuzne i poprzeczne ptyt w pierwszej warstwie
poszycia wykonane sa na styk — bezspoinowo ( szeroko$¢ spoiny < lub réwne 1mm). Potaczenia podtuzne leza w osi
profili no$nych CD.

Druga warstwa poszycia mocowana jest do profili nosnych wkrgtami 3,9 x45mm w rozstawie co 20cm z przesunigciem
spoin w stosunku do warstwy pierwszej o min. 25cm.

Potaczenia podtuzne i poprzeczne ptyt w drugiej warstwie poszycia wykonane sa na styk przy pomocy poliuretanowego
kleju do spoin ( szeroko$¢ spoiny < lub = 1mm) bez taSm wzmacniajacych.

Spoiny podtuzne i poprzeczne oraz by wkrgtéw w drugiej warstwie szpachlowane sa masa szpachlowa.

Na styku ze §cianami nalezy wykonaé spoing obwiedniowa dylatacyjna o szerokos$ci 5-7 mm z wypelnieniem gipsowa
masg szpachlowa z wykorzystaniem rozdzielajacej taSmy papierowej, naklejonej wczesniej na Sciang i po
szpachlowaniu przycigtej na grubo$¢ poszycia sufitu.

W przypadku konstrukcji klasyfikowanej przy oddziatywaniu ognia od spodu sufitu podwieszonego nie jest wymagane
stosowanie izolacji z wetlny mineralne;j.

W przypadku konstrukcji klasyfikowanej przy oddziatywaniu ognia z géry sufitu podwieszonego, przestrzen ponad
sufitem jest wypelniona welng mineralng skalng Rockwool o ggsto§ci minimum 30 kg/m3 i o grubo$ci minimum
2x40mm, uktadang na gérnej warstwie rusztu, szczelnie w dwéch warstwach przesunigtych wzgledem siebie.
Dylatacje w plaszczyznie sufitu nalezy wykonywa¢ w miejscach, w ktérych wystgpuje dylatacja konstrukcji budynku
oraz w odleglosciach nie wigkszych od 800cm.

Parametry techniczne: j/w dla ptyt gipsowo- wiékowych. Detale wykonawcze wskazane przez producenta.

Sufit podwieszony — klasa odpornosci ogniowej EI 60. Sufit podwieszony samodzielny obudowany potrojna
warstwa plyt gipsowo-wl6knowych o gr. 12,5mm.

Sufity podwieszane samodzielne wykonane sa na krzyzowej konstrukcji no$nej dwupoziomowe;j z profili sufitowych
zimnogigtych CD 60x27mm z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm zgodnie z PN EN 10143:1997. Rozstaw
profili gtéwnych wynosi co 750 mm. Profile gtéwne rozmieszczone sa co 750mm i zamocowane do belek no$nych o
przekroju 10x10 cm w rozstawie co 750mm przy pomocy wieszakéw stalowych noniuszowych. Wieszaki w rozstawie
co 600 mm kotwione sa do belek wkrgtami o minimalnej $rednicy fi > lub = Smm.

Profile no$ne rozmieszczone sa co 335mm ( maksimum 350mm) i sa potaczone z profilami gtéwnymi przy pomocy
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tacznikéw krzyzakowych.

Pierwsza warstwa poszycia z ptyt gipsowo- wtéknowych mocowana jest do profili no$nych za pomoca wkrgtow
szybkiego montazu 3,9x30mm w rozstawie co 30cm. Polaczenia podtuzne i poprzeczne ptyt w pierwszej warstwie
poszycia wykonane sa na styk — bezspoinowo ( szeroko$¢ spoiny < lub réwne 1mm). Potaczenia podtuzne leza w osi
profili no$nych CD.

Druga warstwa poszycia mocowana jest do profili nosnych wkregtami 3,9 x45mm w rozstawie co 20cm z przesunigciem
spoin podtuznych o 33,5cm a spoin poprzecznych o min 20cm w stosunku do warstwy pierwszej Polaczenia podtuzne
ptyt w pierwszej i w drugiej warstwie poszycia znajduja si¢ w osiach profili no$nych CD.

Potaczenia podtuzne i poprzeczne ptyt w drugiej warstwie poszycia wykonane sg na styk — bezspoinowo.

Trzecia warstwa poszycia z ptyt gipsowo- wiékowych o grubosci 12,5 mm mocowana jest do poprzednich warstw
poszycia wkregtami 3,9x30mm w rozstawie co 15c¢m z przesuni¢ciem spoin minimum o 25cm w stosunku do warstwy
poprzedniej. Polaczenia podtuzne i poprzeczne ptyt w trzeciej warstwie poszycia wykonane sa na styk przy pomocy
poliuretanowego kleju do spoin ( szeroko$¢ spoiny < lub = Imm).

Spoiny podtuzne i poprzeczne oraz tby wkrgtéw w trzeciej warstwie szpachlowane sa masa szpachlowa.

Na styku ze §cianami nalezy wykonaé spoing obwiedniowa dylatacyjna o szerokos$ci 5-7 mm z wypelnieniem gipsowa
masg szpachlowa z wykorzystaniem rozdzielajacej taSmy papierowej, naklejonej wczesniej na $ciang i po
szpachlowaniu przycigtej na grubo$¢ poszycia sufitu.

Dylatacje w plaszczyznie sufitu nalezy wykonywa¢ w miejscach, w ktérych wystgpuje dylatacja konstrukcji budynku
oraz w odlegtoséciach nie wigkszych od 800cm.

Parametry techniczne: j/w dla ptyt gipsowo- witékowych. Detale wykonawcze wskazane przez producenta.

2.4 Laczniki, uszczelki i akcesoria montazowe
Wykonawca zastosuje taczniki, uszczelki i akcesoria montazowe zalecane przez Producenta.

2.5 Okladzina $cienna akustyczna sali wielofunkcyjnej
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé panele $cienn o praktycznym wspéiczynniku
pochlaniania dzwigku nie gorszym niz:

&, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 43 0,15 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele $cienne powinny:

. charakteryzowa¢ si¢ rtéwnowagowa emisja CO, max 4,0 kg/m’ przez caty okres eksploatacji

. wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze  parametry — powinny  byé  potwierdzone  stosowna  Deklaracja  Srodowiskowa  (EPD)
IIT typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia Zrédta zanieczyszczenia powietrza we wngtrzach, nalezy stosowac:
. materiaty spelniajagce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel $cienny z systemowa konstrukcja no$na. System sklada si¢ z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o lacznej
przyblizonej wadze 4,0 kg/m”. Panele sa przeznaczone do demontazu.

40

—
24

Okladzina akustyczna $ciany na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:
= Kkolor paneli (wg NCS): dostgpne w 16 kolorach
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= material rdzenia paneli: welna szklana

= grubos¢ paneli: 40 mm

= wymiary paneli: 2700x1200 mm

= utrzymanie w czystosci: mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego

Parametry techniczne
= Kklasyfikacja ogniowa (wg klas), co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja ~ WlaSciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

2.6 Sufit podwieszony sali wielofunkcyjnej.
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspéiczynniku pochtaniania
dzwigku nie gorszym niz:

,, Praktyczny wspétczynnik pochlaniania dzwigku

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 255 0,55 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00
40 300 0,60 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (255, 300mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na §rodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

= charakteryzowaé si¢ réwnowagowa emisja CO, max 7,5 kg/m” przez caty okres eksploatacji

= wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze  parametry  powinny  byé  potwierdzone  stosowna  Deklaracja  Srodowiskowa  (EPD)
III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wngtrzach, nalezy stosowac:
= materialy spelniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczna konstrukcja no$na. System sklada si¢ z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 5-6 kg/m2. Plyty sa przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

o
~

|
[
|
|

40

Wiasciwosci uzytkowe:

= Kkolor plyt biaty NCS: S 0500-N

= material rdzenia plyty welna szklana

= grubo$¢ plyt 40 mm

=  wymiary plyt 600x1200, 600x2400, 1200x1200, 1200x2400mm

= odbicie $wiatla > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢gcznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,25 kg (2,5N)
= Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg klasy C
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Wszystkie parametry  techniczne potwierdzone Deklaracja ~ Wlasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

2.7 Sufit podwieszony w holu.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspéiczynniku pochtaniania
dzwigku nie gorszym niz:

iy Praktyczny wspétczynnik pochlaniania dzwigku

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 95 0,40 0,85 0,85 0,90 1,00 1,00
40 200 0,55 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (95mm — montaz bezpo$redni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na §rodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

= charakteryzowa¢ si¢ rtéwnowagowa emisja CO, max 7,5 kg/m” przez caty okres eksploatacji

=  wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze  parametry — powinny  byé  potwierdzone  stosowna  Deklaracja  Srodowiskowa  (EPD)
III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wngtrzach, nalezy stosowac:
=  materialy spelniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcja nosna. System sklada si¢ z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 6 kg/m2. Plyty sa przeznaczone do demontazu w dét.

Sufit podwieszany na konstrukcji systemowej T24 typu HD

Wiasciwosci uzytkowe:

=  kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

=  material rdzenia plyty welna szklana

= grubo$¢ plyt 40 mm

=  wymiary plyt 600x600 mm

=  odbicie $wiatla > 80%

=  utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

=  dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)

=  klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja ~ Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng

z PN-EN 13964.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne" poz. 3.1.
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3.2. Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez
Producenta stosowanego materiatu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczgce transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Plyty gipsowo- wiékowe powinny by¢ dostarczone na budowg w paletach lub w pakietach w pozycji ,,na ptask"” spigte
listwami réwnoleglymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy je przechowywac w
pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robadt
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" poz. 5.1.

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw $cian i sufitéw po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonania
posadzek na danym obszarze robét i po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w sposéb spelniajacy nastgpujace wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obciazenie wspornikowe
0,5kN/m, ktérego pionowa linia dzialania nie powinna znajdowac si¢ dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- parametry wytrzymalosci $ciany w zakresie bezpieczefstwa zginanie- 4,3 fmk, §cinanie-1,8 fvk,

- parametry sztywnosci zginanie 4,2 fmk, rozciaganie 2,4 ftk, $ciskanie 8,5 fck, $cinanie 3,6 fvk

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duza dbatoscia o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen zgodnie z klasyfikacja Europejskiej Unii
Akceptacji Technicznej w Budownictwie.

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI30, E160 oraz izolacji akustycznej min 57dB- 62dB.
Izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i
obowigzujacymi normami.

5.2.  Sciany i obudowy z plyt gipsowo- wiéknowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu zabudéw do akceptaciji.
Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikéw przeznaczone do elementéw obwodowych i do
usztywniania w narozach oraz ptyty gipsowo- wiéknowe do pomieszczen suchych i mokrych oraz weing mineralna do
izolacji akustycznych.

Montaz konstrukcji nosnej na ksztattownikach obwodowych uktadanych na tasmie uszczelniajacej przed kotwieniem.
Nastepnie ustawiane sa profile boczne mocowane do $cian w trzech miejscach i profile narozne. Ksztattowniki $ciany
szkieletowej (stupki wewngtrzne) ustawiane w pionie i mocowane do ksztattownikéw obwodowych w odpowiednim
rozstawie zaleznym od konstrukcji §cianki.

Zastosowac potaczenia redukcyjne §lizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla
zapewnienia odpowiedniej dylatacji.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo- widknowych na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno gigte;j,
ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW
mocowane do $cian wkrgtami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane
do stropéw za pomoca kotkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomigdzy stalowymi profilami
obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z ta§my akustycznej o szerokos$ci $ciany. Stupki CW w rozstawie
600 mm sa wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- wléknowych, grubosci 12,5 mm sa mocowane
tylko do pionowych profili stalowych CW za pomoca wkrgtéw szybkiego montazu. W przypadku oktadziny
pojedynczej ptyty mocowane wkrgtami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny

podwdjnej w pierwszej warstwie wkregtami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie
wkregtami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bezspoinowo. Ptyty
w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny plyt w 2-

giej warstwie poszycia oraz tby wkretow zaszpachlowane systemowa masg szpachlowa producenta ptyt. Wypelnienie
welna mineralna, grubosci min 60 mm gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie
systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocnié
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systemowym profilami typu UE, mocowanymi do podtoza i stropu

Sciany szpachlowane dyspersyjna masa powlokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi
(udziaty < 1%) z woda jako rozpuszczalnikiem

Wykonawca zastosuje technologi¢ montazu i wykonania $cianek suchej zabudowy oraz jako suchego tynku
systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta i Producenta materiatéw.

Sufity podwieszane z plyt gipsowo- wiékowych

Wykonawca zastosuje technologi¢ montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami
Projektanta i uzytkownikéw pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitow
elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami zamontowanymi w
sufitach. Wykonanie sufitéw mozna rozpocza¢ po ukonczeniu prac malarskich i oktadzinowych $cian na danym
obszarze. Ruszt no$ny, wieszaki oraz elementy wypetniajace zostang dobrane w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo
uzytkowe, odporno$¢ na uderzenia energia 10Nm i wtasciwe warunki eksploatacji w postaci dostgpu do urzadzen
instalacyjnych zakrytych stropem.

5.3.Sufity podwieszane z ptyt mineralnych

Montaz przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazowych wybranego producenta. W przypadku instalacji sufitu pod
przewodami instalacyjnymi w duzej ilo$ci, nalezy tak dobra¢ wielko$ci pdl, by umozliwi¢ tatwy dostgp do elementéw
instalacji, ktére tego wymagaja.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jako$ci $§cianek, obudéw i sufitow

Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace wymagania dla §cian z plyt i sufitéw typu lekkiego, ktére powinny spetniaé
wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

odpornos$ci na uderzenia,

no$nosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwalosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastgpujace wymagania

niedopuszczalne sa uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

- jako$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-w: jak dla tynkéw gipsowych,

grubosci Scianek: £3 mm,

odsunigcie oktadzin od powierzchni zakrywanej: +5Smm,

polozenie §cian na planie: +10mm

odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,

nierdwnomierno$¢ odstgpdw pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a §ciang max. 2mm,
nierdwnomierno$¢ wystgpu sasiadujacych elementéw: max. 2 mm, -
niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartoécia projektowana: +5mm, -
wymagania szczegétowe dla rozwigzan systemowych wykonania $cian i sufitow z paneli stalowych i szklanych,

6.3.  Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien niniejszej SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1.  Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" poz. 7.1.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
dla wszystkich rodzajéw robdt: 1 m2

8. Odbiér robét
8.1.  Ogolne zasady odbioru roboét
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Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" poz. 8.1.

8.2.  Rodzaje odbioréow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi wst¢gpnemu

odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania §cian i obudéw z ptyt g-w obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw pod zabudowy

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- wykonczenie stykow i krawedzi

- usunigcie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitéw podwieszanych z ptyt g-w obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw podwieszonych sufitéw

- mocowanie plyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- montaz plyt sufitowych g-w,

- przeprowadzenie wymaganych badan i préb

- usunigcie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane
10.1  Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Jekka obudowa z ptyt warstwowych”. wydane ITB
2003r— ISBN 978-83-249-1314-5

4. Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
5. Wytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy

10.2 Normy
1. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czg$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien
2. PN EN 15283-2 Ptyty gipsowe zbrojone wtéknami — Definicje, wymagania i metody badan — Czg$¢ 2: Plyty
gipsowo- wiéknowe.
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
4. PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztalttownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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5. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czg$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

6. PN-EN 10143-1997 Stalowe tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposéb ciagly powtokami metalicznymi.

7. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiona w sposéb ciagty. Czgs¢ 1:
Postanowienia og6lne (definicje,materiaty, tolerancje, metody badan

8. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czg$¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

9. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
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ST 01.06. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich zwigzanych
z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP I1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Potozenie tynkéw wewnetrznych w budynku.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztaltujaca forme
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technik¢ wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza, w zalezno$ci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w

okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,,.Cementy
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powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikéw na wodg,

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2 Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i
wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4+6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza pod tynki zwykle

- Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glgbokosé 5 + 10 mm

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa

- nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow

Wykonywanie tynkéw wewngtrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.
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-Grubosci tynkéw zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70/B-10100.

-Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
-Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynk6w nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$§lone w p. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrob6éw

- prawidlowosci przygotowania podiozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynku

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawgdzi tynku

- wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dlugosci écian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnig tynkéw plaskich oblicza si¢ w m” ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

- Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiar6w w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m®.

7.2. Ilo$¢ tynkéw w m” okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalodci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
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8.3. Odbidr tynkow
- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na caltej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)
- Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podioza,
pil$ni itp.
trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku
do podtoza
- Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
oceng¢ wynikow badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m*> powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu

- obslugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

- likwidacjg stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci

zarzadzania jakoscia
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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ST 01.07. OKEADZINY POSADZKOWE I SCIENNE

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPV 45430000-0
KLADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9
KELADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét kiadzenia glazury oraz
terakoty zwiazanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

pokrycie podtég ptytkami , wyktadziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podlogowych,

pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odno$nie wlasnosci materialéw, wymagan i sposobéw oceny

podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych lub

innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00. Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Posadzki:
Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
—  PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa B L.
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- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B 1lb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Wilasciwosci plytek z gresu, terakoty do pomieszczen technicznych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%

- odpornos¢ na plamienie - Klasa 5

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugos$¢ i szeroko$¢: + 1,5 mm, - grubo$é:  + 0,5 mm, - krzywizna: 1,0 mm
- twardos¢ wg skali Mohsa 8

- §cieralno$¢ V klasa $cieralnosci PEI

- wspotczynnik antyposlizgowosci wg DIN 51 130: strefy na zewnatrz budynku — R11/R10 V4; wewnatrz budynku —
R10; kuchnia R12

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- na zewnatrz budynku mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej

Wiasciwosci plytek z gresu, terakoty do pomieszczen sanitarnych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 20,0 MPa

- odpornoé¢ chemiczna - Klasa GA

- odpornos¢ na plamienie - Klasa 5

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugo$¢ i szeroko$¢: + 1,5 mm, - grubo$¢: + 0,5 mm, - krzywizna: 1,0 mm
- twardos¢ wg skali Mohsa 5

- §cieralno$¢ IV klasa $cieralnosci PEI w sanitariatach przy pokojach, V klasa $cieralno$ci PEI w sanitriatach
ogolnodostgpnych

- wspolczynnik antyposlizgowosci wg DIN 51 130: min. R12

Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami: - stopnice schodow, listwy przypodtogowe,
katowniki, narozniki.

Klej do plytek:

- elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra przyczepno$cia
do podtoza i ptytek, stabilnoscia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- klasa wg EN 12004 C1T

- przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Wykladzina z PVC homogeniczna uktadana z rolki. Wyktadzina bezkierunkowa:
Dane techniczne i wlasciwosci produktu:
- klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,
- clean Room Test ASTM F51/00 — klasa A
- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,
- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,
- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,
- waga — EN 430 - nie wigksza od 2800 g/m2
- stabilno$¢ wymiaréw EN 434 —</=0,4%,
- wzmocniona poliuretanem PUR (nie wymaga stosowania dodatkowych powlok zabezpieczajacych w calym okresie
uzytkowania),
- odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 — Grupa P < 0,15mm,
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wigksze niz 0,03 mm,
- napigcie indukowane wg EN 1815 — nie wigksze niz 2 kV,
- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 —R9 i R10,
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- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornos¢,
- oddzialywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,
— odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybow — odporna

Uwaga: Wszystkie warstwy podtog wykonac zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta zastosowanej
posadzki.

2.2.3.Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badah
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- aty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiladki (krzyzyki) dystansowe.

- Wiertarka + wiertla do betonu 8 i 12 + wiertlo do metalu

- Pila tarczowa do cigcia aluminium.

Klucz katowy

—  Srubokret krzyzakowy.

—  Klucze

—  Klucze imbusowe

— Poziomica

- Oféwek

—  Miara.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca sig
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
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Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Jesli przed montazem desek elewacyjnych bgdzie potrzeba ich magazynowania, nalezy to robi¢ w oryginalnych
foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesig¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwdéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wykladziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
podktady zwigzane z podiozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pgknig¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci
faty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugo$¢ boku nie
wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajéw wykladzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgkni¢¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak
oszczgdnos¢ kleju.
5.3.2. Wykonanie wykladzin z plytek ceramicznych
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materialy,
narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
plytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreSlone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkoSci plytek.
Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
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Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia

ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac cala

powierzchni¢ podloza. Wielko$¢ zgbéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i

konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%

powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowa¢ nastgpujace wielko$ci zgbow pacy w zaleznos$ci od wielkosci plytek:

- 50x50mm - 3 mm

- 100x100 mm- 4 mm

- 150x150 mm- 6 mm

- 200x200 mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8 mm

- 300x300 mm- 10 mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie

wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnos$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci plytek i wynosi

Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac

pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania

przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na

szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docis$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt

»przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki.

Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwg kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace

szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200do 600 mm - okoto4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé

wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegéty cokotu powinna okres§la¢ dokumentacja projektowa.

Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy

do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas

powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni wyktadziny

paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do

krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo

wygtadzi¢ zaokraglonym narze¢dziem i uzyskac¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie

zaprawy paca z naklejong gladka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é

powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegdblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga

by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.3.3. Wykonywanie posadzki PVC

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.

Przygotowanie podiozy:

- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkdéw
zaprawa cementowa.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykladziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych begda uktadane co najmniej na 24 godziny
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przed uktadaniem.

- Wykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady
szerokosci 2-3 cm.

- Plytki i arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

- Plytki i arkusze z PCV nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.

- Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCV.

- Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

- Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza sig
mijankowy uktad spoin.

- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz | mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCV nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCV. Listwy powinny by¢ przyklejone na
catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod oktadzing

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty widknowo-gipsowo i wioknowo-cementowe.

Przed przystagpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw anty-adhezyjnych i starych powtok,

bez rakéw, peknigc¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia

nieréwno$ci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami

naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty

na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin

wewngtrznych $ciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro

marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja

producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o

dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podlozach

pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbgdne materialy,

narzg¢dzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania

ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie

plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz polowa

plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub

sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania

laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od

rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawegdzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnig¢ zgbata

krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata

powierzchnig¢ podioza. Wielo$¢ zgbéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsy-

stencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
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Zalecane wielkosci zgboéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek
wynosi okoto 4-6 mm.
Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.
Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosSci spoiny. Dzigki duzej przyczepnoS$ci §wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu
ptytki uzyskuje sig efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w

zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej iloSci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywad
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca
gumowq. Zaprawe¢ nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen, w ktérych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.6. Montaz odbojporeczy
Po odmierzeniu i ucigciu na odpowiednig dtugo$¢ rdzenia aluminiowego i oktadziny, nalezy nawierci¢ otwory
montazowe (dla elementéw dystansowych) w rdzeniu aluminiowym. Odlegto$¢ mocowan elementéw dystansowych
odbojnicy do $ciany nie moze by¢ wigksze niz 15cm mierzac od skraju odbojnicy i 70cm mierzac od jednego elementu
dystansowego do drugiego.
Przy pomocy poziomicy zaznaczamy na $cianie otwory do wiercenia i wiercimy wiertarka. Wysoko$¢ montazu
odbojoporeczy powinna by¢ dostosowana do pomieszczenia, w ktérym ma by¢ montowana i powinna umozliwiaé
swobodny uchwyt porgczy (zalecana wysokos$¢ okoto 90cm — do ustalenia z Uzytkownikiem).
W wywiercone otwory mocujemy kotek i Srub¢ mocujaca oraz zaktadamy element dystansowy i wkrgcamy $rubg aby
wystawata na okoto 2cm.
Dokrgcamy rdzen aluminiowy nakretka z podktadka.
Wktadamy wewngtrzng czg¢$¢ zakonczenia/naroznika z zalozona przektadka do aluminiowego rdzenia i nawiercamy w
aluminium otwdr mocujacy zakonczenie.
Zaznaczamy otwory montazowe zakoficzenia odbojnicy na $cianie. Nawiercamy otwory i umieszczamy kotki
roZporowe.
Montujemy zakonczenie z przektadka do rdzenia aluminiowego oraz do §ciany za pomoca §rub montazowych
Zakladamy zewngtrzna cze$¢ zakofczenia/naroznika i przykrecamy wkrety.
Zaktadamy element amortyzujacy.
Montujemy zakonczenie z drugiej strony odbojnicy, powtarzajac czynnosci opisane wyzej.
Mocujemy oktadzing odbojnicy, zaktadajac od géry i dociskajac u dotu.
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Uwaga: technologia montazu moze rézni¢ si¢ w zaleznosci od wybranego produktu. Zawsze nalezy stosowac si¢
w pierwszej kolejnosci do instrukeji producenta.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialdéw dostarczona na budowg musi posiadaé certyfikat lub deklaracjg zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wykladzmowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystgpowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do I mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

*

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$é
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
6. zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
7. jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
8. prawidlowosci przygotowania podiozy,
9. jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
10. prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtég i oktadzin §cian powinien obejmowac:

11.sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

12.sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

13.sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na calej ich dlugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

14.sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narze¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

15.sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szero ko$¢ spoin suwmiarka z doktadno$cia do 0,5 mm

16. grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
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Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugo$ci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dlugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
1 instrukcja producenta

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m” na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle écian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw
wieksza od 0,25 m’.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okre§lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej

wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiér czg$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia roboét jezeli umowa taka formeg
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (iloci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

16)projekt budowlany,

17)projekty wykonawcze

18)dokumentacj¢ powykonawcza,

19)szczeg6towe specyfikacje techniczne,

20)dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

21)aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

22)protokéty odbioru podloze,

23)protokdty odbioréw czesciowych,

24)instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

25)wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w
pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjgta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

3. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzing 1 przedstawi¢ ja ponownie
do odbioru,

4. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci wykladziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

5. w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét

powinien zawierac:

6. ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

7. oceng wynikéw badan,

8. wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

9. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym a

wykonaweca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugo$¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z uwzgl¢dnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub oktadzinowe moze by¢

dokonana wedlug nastgpujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ rob6t w tym przypadku jest okres§lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo§ci rob6t
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w okumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgéciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych

wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A I a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6°/0. Grupa A Il a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A I b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdza nie jakos§ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatos$ci otwartej, ggstosci
wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne Scieranie ptytek nie
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
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szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO 10545-13:1990
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na §cieranie
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ST 01.08. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych
zwiazanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2.2. Elastyczna powloka bitumiczna KMB:

- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja gotowej masy: plastyczna,

- gesto$¢ masy: ok. 0,7 kg/dm3,

- obcigzalno$¢ mechaniczna powierzchniowa: 0,3 MN/m?,
- temperatura migknigcia: ok. 1309,

- sucha pozostatos¢: ok. 90%,

- zuzycie: od 3,5 do 4,5 litra/m?,

- zdolno$¢ mostkowania rys: nie mniejsza niz 2 mm.

2.3. Papa podkladowa modyfikowana kauczukiem (do izolacji poziomej fundamentéw i podlogi na gruncie):
- osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach —25 °C,

- odporno$é na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C,

- grubo$¢ papy min. 4 mm,

- gwarancja min. 10 lat.

Do izolacji podlogi na gruncie stosowaé papy dopuszczone do uzytku w pomieszczeniach na pobyt ludzi

2.4. Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy:
- baza: asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniajace,

- rozpuszczalnik: brak,

- zuzycie na 1 warstwe: 0,5 do 1,0 kg/m?,

- temperatura stosowania: od +5°C do +30°C,

- czas schnigcia w-wy 1mm: maks. 6 godzin,

- gestosé: ok. 1,0 kg/dm3,

- zgodno$¢ z norma: PN-B-24000:1997
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2.4. Warstwy izolacyjne dachu zielonego:

2.4.1. Polipropylenowa wiéknina filtracyjna

Warstwa filtracyjna zapobiega zamuleniu warstwy drenazowej przez uniemozliwienie przedostawania si¢ drobnych
czastek z warstwy wegetacyjnej zapewniajac w ten sposob jej prawidlowe dziatanie.

Wiéknina filtracyjna do dachéw zielonych ekstensywnych i intensywnych.

Dane techniczne:

Materiat: Polipropylen

Grubos¢: 1,0 mm

Gramatura : 125 g/m2

Rodzaj wzmocnienia: wzmocnienie mechaniczne

Dtugo$¢: 100 mb w rolce

2.4.2. Plyta drenujaca HDPE gr. 60 mm

Wiytrzymaty na §ciskanie element drenujacy i gromadzacy wodg do dachéw zielonych, powierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego.
Dane techniczne:
Material HDPE
Wymiary elementu 1,0x2,0 m
(powierzchnia krycia 975 x 1975 mm)
Wysokos¢ elementu 60 mm
Cigzar 2,0 kg/m’
Zdolno$¢ gromadzenia wody ok. 17 I/m’
Pojemnosé 33 I/m’
Forma dostawy ptyta 2 m’

2.4.3. Mata poliestrowo-propylenowa

Mechanicznie i termicznie wzmocniona mieszanina widkien poliestrowych i polipropylenowych — warstwa
zabezpieczajaca do stosowania na hydroizolacjach bitumicznych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:

Material poliester, polipropylen
Grubosé 8 mm

Ciezar 1100 g/m*

Chlonnos¢ wody 6 1/m*

Wymiary 2x15m

Forma dostawy 30 m?

2.4.4. Folia polietylenowa gr. 0,3 mm
Odporna na bitum i polistyrol folia polietylenowa z recyklingu.
Dane techniczne:

Materiat polietylen

Grubosé ok. 0,3 mm

Ciezar 190 g/m’

Wymiary 4 x 50 m (ztozona do szerokos$ci 1m)

ZASTOSOWAC PELEN SYSTEM DACHOW ZIELONYCH WYBRANEGO PRODUCENTA. NIE
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DOPUSZCZA SIE EACZENIA ELEMENTOW Z ROZNYCH SYSTEMOW

2.5. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe.

Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat
zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Na opakowaniach materialéw stosowanych do wykonywania robét hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowaé termin
przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania wyrobéw przeznaczonych do robét hydroizolacyjnych powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowiazany jest dysponowa¢ na budowie pelng dokumentacja dotyczaca skladowanych wyrobéw
przeznaczonych do wykonywania robét hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobdw na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w
przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub osnowy poliestrowe;.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych
budynkéw papy o nazwie wiasnej ,,izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy
masy powlokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobdéw dziatajacych na siebie w sposéb
destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.6. Przyjecie wyrob6w na budowe

Podstawe przyjecia wyrobéw hydroizolacyjnych na budowg stanowia:

- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie daty przydatno$ci wyrobéw do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawieraé charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowe¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastgpcze wedlug specjalnej dokumentacji okre$lajacej odstgpstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia, certyfikat
CE lub deklaracj¢ zgodno$ci na parti¢ wyrobu oraz kartg katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstgpstw od projektu,
- sq wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwos$ci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrob6w na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
odpowiednimi normami wyrobu.

2.8. Rodzaje materiatlow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastgpujace grupy wyrobow:
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy

Papa asfaltowa, termozgrzewalna

Polimerowo-bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniajaca typu KMB

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

75



4.2.Transport materialow
Transport materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegaé
nast¢pujacych wymagan ogdlnych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg$¢ od wody lub pary wodnej,

- izolacje powinny S$ciSle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposéb ciaglty przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, bez przerw,

- rodzaj 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowaé biorac pod uwagg istniejace
warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod tg izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb
powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe
ulozenie, tzn.:

- po zakonfczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych materiatéw izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taSmy
wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe budynkéw wykonuje si¢ woéwczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla

wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czgsci podziemnych budynkéw sa nastgpujace:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z
mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami moga by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w
przypadku zapewnienia szczelno$ci na zakladach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na
powierzchni $ciany, rozwigzania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja
pozioma; jezeli brak szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkéw sa wykonywane w dwéch przypadkach:

- jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

- jezeli fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji wodochronnych czgséci podziemnych budynkéw sa nastepujace:

- izolacja wodochronna z wyrob6éw rolowych i laminatéw powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na przegrodg;
izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zar6wno od strony parcia wody,
jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone wynikami
badan laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie trwania rob6t
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izola-
cji - do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa,

- przejScie rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

5.4. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw.
Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
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powinny by¢ nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obciazenia,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw moga by¢ wykonywane na podtozach:
betonowym, z cegly ceramicznej pelnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw czgsci
podziemnych budynkéw oraz cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiet dziurawek,
cegiet kratéwek i pustakéw ceramicznych, z cegly wapienno--piaskowej, pustakéw betonowych, bloczkéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego,
w celu zapewnienia prawidlowe]j wspétpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ min. nastgpujace klasy betonu:
przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B 7.5,
przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B 10,
przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,
przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatéw penetrujacych B20,
powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna (bez wglebief, wypuktosci oraz pgknigc), czysta, odttuszczona i odpylona,
naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,
wysuszone podloze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metoda
klejenia, nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolacyjnej,
tzn.:
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bituméw,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie cementu,
- roboty hydroizolacyjne mozna rozpocza¢, jesli powtoka gruntujaca jest réwnomiernie roztozona (ciagla) i wykazuje dobra
przyczepnos¢ do podtoza,
- do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.5.Izolacje z pap — krycie daszkéw i stropodachéw plaskich
Izolacje z pap w zalezno$ci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilosci warstw moga by¢ stosowane jako izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:
- izolacjg z papy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,
- szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem sptywu wody,
- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o Y2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci
arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstw¢ w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,
- izolacje wodochronne czgs$ci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do
przyklejania do podioza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni pa-
py plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej -nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podloze i wstggg papy od strony
przekladki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowe;j,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,
- fragment wstggi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza watkiem o
dhugosci réwnej szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo nastgpujacych zasad:
- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w
takim przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wow-
czas istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepla stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.
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5.6.Wykonanie izolacji typu KMB

Zdemontowa¢ nawierzchnie przy budynku i wykona¢ wykopy w celu odstonigcia $cian piwnicznych do
fundamentéw. Po odstonigciu §cian wokoét catego budynku, zweryfikowa¢ stan fundamentéw i §cian piwnicznych.

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy odpowiednio przygotowaé $ciany. Sciang oczysci¢, usunaé kurz,
piach i innego typu zabrudzenia, ewentualne stare powloki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Jesli
wystgpuja luzne fragmenty muru, nalezy je usunaé, a ubytki w murze uzupetni¢ (zaprawa cementowa). Zlikwidowaé
ewentualne zagrzybienie i dezynfekowaé mur preparatem przeciw rozwojowi grzybow. Spoiny luzne i uszkodzone
wydtutowaé do gigbokosci 2cm, uzupeti¢. Ewentualne rysy i spgkania konstrukcyjne naprawic¢ (rysy grubo$¢ do 2mm
wypetni¢ tylko mikrozparawa, w przypadku wigkszych uzy¢ systemowych zapraw naprawczych; powazniejsze
spekania konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawa trasowa, jesli zajdzie potrzeba wzmocni¢ dodatkowo
pretami z widkna weglowego). Zwracaé uwage by podczas czyszczenia powierzchni nie spowodowa¢ nadmiernego
zawilgocenia muru.

Stazowaé wszelkie ostre krawegdzie, narozniki zewngtrzne i wystajace fragmenty. Powierzchni¢ muru
wyréwnac tynkiem podktadowym. Na styku $ciany z fundamentem i w innych narozach wewngtrznych wykona¢ fasete
systemowa.

Wykona¢ hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonang powloke¢ hydroizolacyjna
montowac plyty polistyrenu ryflowane (do czasu montazu termoizolacji powlokg hydroizolacji chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi) - na kleju, nie uzywajac tacznikéw mechanicznych. Na granicy cokotu zamontowaé
listwe cokotowa. Przed zasypaniem wykopdw, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowa.

5.8.Wyroby do stopowania przeciekéw wody.
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody wystepujacych w wyniku pekania powierzchni betonowych stuza tzw.
preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te sa produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych i dostarczane w
postaci sypkiej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metoda stopowania przeciekéw wody nalezy:

- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wiazania jest reakcja egzotermiczna, zwiazang z
wydzielaniem duzej ilosci ciepta,

- po zmieszaniu z woda wcisngé preparat w mokra szczeling w murze i przytrzymac przez kilkanascie sekund,

- po zatrzymaniu przeciekéw wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowa warstwa hydroizolacyjna- wyroby stuza jedynie
do czasowej likwidacji wyciekéw wody.

Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta.

5.9. Obrébki blacharskie

Zasady wykonywania i wspoétpracy obrébek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym czg¢$ci podziemnej budynku
sa nastgpujace:

- obrébki blacharskie stanowia jeden ze sposobow wykonczenia gérnej poziomej krawedzi izolacji,

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji,

- obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposéb, aby
nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy.
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy operacyjna) — podczas wykonywania rob6t hydroizolacyjnych.,
- w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét
hydroizolacyjnych,
- w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét.

78



6.4. Ocena wynikéw kontroli
Uznaje si¢, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci hydroizolacji sa zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1.0goélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Odbiér robét.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t hydroizolacyjnych czgéci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli migdzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawié:

- petlna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrob6w,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét hydroizolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikéw kontroli migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ptaci si¢ za ustalona iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez nalozenie warstwy naprawczej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrob6éw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.
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PN-EN 13859-1+A1: 2008

PN-EN 13956: 2006

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007

PN-EN 14909: 2007

PN-EN 14967: 2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wlasciwos$ci wyrobéw
podktadowych — Cze$¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych — Definicje 1 wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych

1 kauczuku do izolacji przeciw wodnej czg$ci podziemnych — Definicje i
wilasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw wodnej
czgsci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje 1 wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7213/2006 - Zaprawa Uszczelniajaca Murexin Profi 1K
Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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ST 01.09. IZOLACJE WODOCHRONNE POMIESZCZEN , MOKRYCH”

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych wodochronnych
w pomieszczeniach ,,mokrych” zwigzanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska
Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych pomieszczen ,,mokrych” budynku.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" nalezy podzieli¢ na grupy w zalezno$ci od stopnia narazenia na
dziatanie wody:

- w obszarze, gdzie wystgpuje bezposrednie dziatanie wody lub jej rozprysku — izolacje wodochronne,

- w obszarze, gdzie nie ma bezposredniego dzialania wody biezacej lub rozpryskowe;j - izolacje przeciwwilgociowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli,
numery katalogowe stuza jedynie do okreélenia cech technicznych i jakoSciowych materialéw a nie s3 wskazaniem na
producenta.

2.2. Materialy do izolacji wodochronnej pomieszczen ,,mokrych”.

- izolacja dodatkowa posadzek lazienek i umywalni — gres i glazura na klejach i powtokach wodoszczelnych, w
systemie — folia w ptynie 1KS. Uszczelnienie z posadzki kontynuowa¢ na S$cianach natryskéw, na $cianach z
umywalkami, zlewozmywakami i pisuarami.

Folia w plynie:
- minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm, stosowa¢ powloke ktadziona podwdijnie,
- wodoszczelna,

- przyczepno$¢ do podtoza: > 0,5 MPa,

- gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3,

- odporno$¢ na temperaturg: od -30°C do +50°C.

- izolacja pomieszczen basenu, zaplecza basenowego i jacuzzi — glazura na klejach i powlokach wodoszczelnych w
systemie do zastosowania w pomieszczeniach o klasie obcigzenia woda ,,A” i ,,B” — oraz wg ST.01.21
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Reaktywne powloki na bazie zywic poliuretanowych:
- grubos$¢ powtoki 2-4 mm,

- elastyczna,

- wodoszczelna,

- dyfuzyjna.

2.3. Przyjecie wyrobéw na budowe

Podstawe przyjecia wyrobéw hydroizolacyjnych na budowg stanowia:

- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow.

Na budowe¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodnoéci z dokumentem
odniesienia lub deklaracj¢ zgodnoS$ci na parti¢ wyrobu oraz kartg katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej,

- sq wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

*maja deklaracjg¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjgcie wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2.Transport materialow
Transport materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogoélne.

Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia ,,mokrego" oraz ustalaniu sposobu wykonania

elementéw wykonczeniowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan ogélnych:

- zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby zabezpieczaty w

sposob trwaly przed przenikaniem wody uzytkowanej w przedmiotowych pomieszczeniach, zaréwno w gtab konstrukcji

$ciany, jak tez do pomieszczen sasiednich,

- spadki posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych" nie powinny by¢ mniejsze od 1% (zalecane 1,5%); spadek nalezy

formowa¢ pod warstwa hydroizolacyjna,

- spadki posadzki powinny by¢ wykonane w kierunku wpustéw lub kanalikéw podlogowych,

- wpusty podlogowe lub kanaliki podtogowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z PN-92/B-01707,

- izolacja wodochronna powinna sigga¢ do poziomu potencjalnego rozprysku wody, a w pozostalym obszarze

pomieszczenia ,,mokrego”, narazonym jedynie naparowanie zgromadzonej wen wilgoci, mozliwe jest wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej,

- uktad warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrgbie przestrzeni narazonej na rozprysk wody powinien

wykazywac brak przecieku w badaniu wodoszczelnosci do min, 0,5 MPa, za$ rozwiazanie przeciwwilgociowe powinno

wykazywa¢ brak przecieku przy dziataniu stupa wody min. 1,0 m w ciagu 24 godzin,

- wpusty podtogowe lub korytka $ciekowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podlogowej i wyposazone w

kolierze umozliwiajace wklejenie ich migdzy warstwy hydroizolacyjne; kratki $ciekowe zabezpieczajace
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powierzchnie wlotowe wpustdw i korytek powinny by¢ oparte na oddzielnych ramkach osadzonych
w podlodze,

- uktad warstw: podloze - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykonczeniowa powinien by¢ odporny na korozjg
biologiczna,

- zaleca si¢ wykonanie dobrej wentylacji pomieszczen ,,mokrych", umozliwiajacej odprowadzenie nagromadzonej tam
pary wodne;j.

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szczegélowymi dla
danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w czasie ukladania izolacji wodochronnej lub po calkowitym zakonczeniu jej
uktadania,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg techniczng wyrobéw hydroizolacyjnych i sprzgtu do wykonywania robét
hydroizolacyjnych.

5.2. Wykonanie obrobek przebi¢ izolacji wodochronnej
Przy wykonywaniu obrébek przebi¢ izolacji wodochronnej pomieszczenia ,mokrego" nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan:
- przebicia izolacji wodochronnej zaréwno w rejonie posadzki, jak i $cian (np.przez rury wodnokanalizacyjne) powinny
by¢ uszczelnione w sposéb zabezpieczajacy przed wnikaniem wody w glab izolacji i podloza; przej$cia rur mozna
wykona¢ np. w specjalnych tulejkach, z kotnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych,
- miejsca kotwienia elementéw w sposob przebijajacy izolacj¢ wodochronng powinny by¢ dodatkowo uszczelnione,
tak jak miejsca przebic,
- zakonczenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno by¢ wykonane
w sposOb uniemozliwiajacy ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce wody; poziom posadzki w
pomieszczeniu ,,mokrym" nie powinien przewyzsza¢ poziomu podlogi w pomieszczeniach sasiednich - najlepiej, aby
byt nizszy,
- w tazience pokoju goScinnego wskazane jest osadzenie w progu np.specjalnego katownika ze stali nierdzewnej lub
zastosowanie innego skutecznego miejscowego podwyzszenia progu.

5.3. Wykonanie warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych"

Przy wykonywaniu warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych" nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

- warstwa wykonfczeniowa podlogi utozonej w pomieszczeniu ,,mokrym" powinna mie¢ spadek w kierunku instalacji
odprowadzajacej wodg z podtogi; na powierzchni warstwy wykonczeniowej nie powinny wystgpowaé zastoiny
wodne,

- dylatacje nawierzchni powinny by¢ wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje podtoza,

- warstwy podlogowe nalezy wykonywac z materialtéw odznaczajacych sig:

- mata Scieralnoscia,
- niska nasigkliwoscia,
- brakiem $liskosci,

- warstwy nawierzchniowe powinny by¢ ukladane na powierzchni warstwy zaprawy cementowej przykrywajacej
warstwg hydroizolacyjna lub bezposrednio na powierzchni izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiazanie
systemowe dopuszcza taki uktad warstw (czgsto stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych).

5.4. Wykonanie podlozy pod zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych"

5.4.1. Wymagania ogélne

Podloza z betonu lub gladzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w normach PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997.
Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna; prze§wit pomigdzy powierzchnia podioza a tata kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawgdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami $cian nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Spadki podioza w rejonie posadzki nie powinny by¢ mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). Uformowanie spadku powinno
by¢ zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim
nachyleniem, bezpo$rednio na konstrukc;ji stropu.

Elementy konstrukcyjne stanowiace réwnoczes$nie podloze pod izolacj¢ wodochronng pomieszczenia mokrego powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatos$ci na zginanie, wynikajace z obliczen statycznych.
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Podloza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, réwnoznacznej z
wytrzymato$cia na $ciskanie zaprawy stwardnialej (gladzi cementowej). Wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie nie powin-
na by¢ nizsza niz 10 MPa.

Podloze musi mie¢ taka wytrzymalo§¢ i sztywnos¢, zeby pod wplywem naciskéw zewngtrznych nie wystapito
uszkodzenie izolacji wodochronne;.

54.2. Podloza z gladzi cementowej

Podloze z gtadzi cementowej powinno spetnia¢ wymagania ogélne podane wp.7.1.

Powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez przecigcie kielntg i
oddzielona od stalych elementéw budynku szczelinami dylatacyjnymi o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 mm.

Na powierzchni podioza nie moga wystgpowac rysy skurczowe i spgkania.

Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajacej 6%) oraz oczyszczong gladZ cementowa nalezy zagruntowa¢ roztworem
do gruntowania wlasciwym dla przewidywanej izolacji wodochronnej. W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie
roztwordw gruntujacych rozpuszczalnikowych.

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczag, jesli powloka gruntujaca na gladzi jest sucha, réwnomiernie roztozona (ciagta) i
wykazuje dobra przyczepnos¢ do gladzi.

5.4.3 Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe moga stanowi¢ podloze pod zabezpieczenie wodochronne w pomieszczeniu ,,mokrym" na
powierzchni §cian i sufitéw jedynie w przypadku spetnienia nastgpujacych warunkow:

- rdzen ptyt wykonany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami, w tym utrudniajacymi
wchlanianie wilgoci,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu wynosi nie wigcej niz 70% i wystgpuja dodatnie temperatury.
Impregnowane ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ stosowane jako podloza pod zabezpieczenia wodochronne na
powierzchni $cian i sufitéw w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%, pod warunkiem:

- wykonania izolacji wodochronnej na catej ich powierzchni i utozenia warstwy wykonczeniowej z materialu odpornego
na dziatanie wilgoci,

- zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczenia,

- unikania stosowania ptyt w strefie, gdzie moze wystgpowac kondensacja pary wodne;.
Impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych nie nalezy stosowac:

- w kabinach natryskowych,

- w pomieszczeniach, w ktérych wystgpuje stala wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 85%.
Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania szczegétowe:
- powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi,
- wilgotno$¢ ptyt nie powinna by¢ wigksza niz 1,0%, za$ ich nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 10%,
- ugigcie plyty przy rozstawie podpér S00 mm i obciazeniu sita 100 N prostopadta do widkien kartonu, roztozong liniowo, nie
powinno by¢ wigksze od 0,8 mm,
- obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N,
- zlacza plyt na powierzchni licowej powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi taSmami zapewniajacymi réwna
plaszczyzng w obszarze ziacza oraz chroniacymi przed odksztatceniami podtoza w wyniku pracy konstruke;ji,

- podloze powinno by¢ zagruntowane powierzchniowo, preparatem zalecanym dla przewidywanej izolacji
wodochronnej; do uktadania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu powloki gruntujace;.

5.4.4. Dylatacje w podiozu
Przy wykonywaniu dytatacji konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
- unika¢ spadkéw posadzki powodujacych przeptyw wody przez dylatacje,
- przy przecigciu dylatacji §ciang lub inng zdylatowana przegroda wykonaé odpowiednie potaczenie dylatacji znajdujacej
si¢ w plaszczyznie posadzki z dylatacja pionowa znajdujaca si¢ w $cianie.

5.5. Izolacje z mas hydroizolacyjnych

Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami lub zgodnie z wymaganiami
aprobat technicznych i instrukcja producenta.

Izolacje bezspoinowe moga by¢ wykonywane:

- z dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wkiladka zbrojaca z tkanin lub
widknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktéra norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia
do takiego stosowania,

- z mas polimerowych z wkladka zbrojaca z tkanin lub witdknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktéra
norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania,
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- z mas cementowych z wkladka zbrojaca z tkanin lub widknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktéra

norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania,

- z mas polimerowo-cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub widknin, lub bez tych wkiadek, zgodnie z

technologia, ktéra norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania.

Powloki bezspoinowe sa wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania powtoki polega na sukcesywnym naniesieniu poszczegdlnych warstw powtoki, zgodnie z
instrukcja producenta. W przypadku powlok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy
hydroizolacyjnej 1 wtopieniu wen wktadki zbrojacej, a nastgpnie doktadnym pokryciu widkien wktadki masa, tak by nie
byl widoczny na powierzchni rysunek wtdkien.
Powtoki hydroizolacyjne moga by¢ wykonywane jedynie z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego
zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych, ze szczegélnym uwzglednieniem
oceny higienicznej informujacej o mozliwosci stosowania przedmiotowego wyrobu wewnatrz pomieszczen.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania zabezpieczenia wodochronnego.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-62/B--10144, PN-92/B-03380, PN-B-
79405:1997, PN-B-79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych.

6.3. Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych

Kontrola wykonania zabezpiecze wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania rob6t hydroizolacyjnych,
- w odniesieniu do calego pomieszczenia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét.

Izolacje z mas hydro izolacyjnychW przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrol¢ migdzyoperacyjna i kon-
cowa przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonywanych prac z niniejszymi warunkami technicznymi, p. 9.4.

6.4. Ocena wynikow badan
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwoS$ci zabezpieczenia wodochronnego
sq zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub wymaganiami normy albo aprobaty techniczne;j.

7. Obmiar robét.
7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robét.
Podstawg do odbioru wykonania rob6t hydroizolacyjnych w pomieszczeniu ,,mokrym" stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:
- petlna dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatéw i wyrobdw,
- o$wiadczenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych prawidtowosci wykonania
robét hydroizolacyjnych byly pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badan migdzy operacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z projektem,
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- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
droznoSci instalacji odwadniajacej w pomieszczeniu ,,mokrym".

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Ptaci si¢ za ustalona iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
dostarczenie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg§¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6 —
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” — opracowanie ITB nr 407/2005

86



ST 01.10. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHOW
oraz
TYNKI ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
TYNKOWANIE CPV 45324000-4
ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji termicznych
zwiazanych z termomodernizacjg obiektéw na terenie Portu Wojennego Gdynia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie docieplenia $cian
zewngtrznych oraz ocieplenia stropodachu.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatéw, wymagan w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania podlozy 1 wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nastgpujacych
sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okred§lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podloza.

Systemy mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub —* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnoSci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podloza.

Laczniki mechaniczne - okreslone aczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
koftki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przgdzy z ciagtych wiékien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa - okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwg. Warstwa wykofczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.

Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Euro-
pejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegélnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji
techniczne;j.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.2.1. Srodek gruntujacy — silikonowy komponent gruntujacy w systemie ocieplen $cian zewnetrznych
stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt styropianowych.
Preparat poprawia przyczepno$¢ wyprawy do podtoza, zmniejsza i wyréwnuje chlonno$é, doskonale
paroprzepuszczalny (klasa V), charakteryzujacy si¢ niska chtonno$cia wody (min. W3).

Matowy, biaty lub barwiony pod kolor tynku.

Wydajnos$¢ — ok. 6 m2/1.

Nakladanie zaprawy klejacej po min. 6 godz., pedzlem lub watkiem.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — polimerowo-mineralny klej do plyt styropianowych jest wysokowarto$ciowa,
wzbogacong sztucznymi zywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa w kolorze szarym. Przeznaczong do
przyklejania ptyt ze styropianu. Charakteryzuje si¢ bardzo szybkim wzrostem wytrzymato$ci, dlugim czasem pracy
otwartej i duza przyczepnoscia.

Narzedzia: paca zgbata lub kielnia.

Wydajnosé: ok. 4,0 kg/m2 (1 worek wystarcza na ok. 6,5 m2).

Temperatura nakladania: od 5-25 st.C.

Czas schnigcia: ok. 48 h w temp. 20 st.C i wilgotnosci wzglednej 70%.

Informacje na temat nakladania: zawartos¢ worka wymiesza¢ z ok. 4,3 — 4,8 litra czystej wody uzywajac
mieszadta wolnoobrotowego. Miesza¢ az do powstania plastycznej konsystencji i pozostawi¢ na ok. 5 min., a
nastgpnie ponownie wymiesza¢. Tak przygotowang masg¢ nalezy zuzy¢ w ciagu 2 godz.

Pierwsza warstwa plyt termoizolacyjnych powinna wspiera¢ si¢ na profilu startowym.

W przypadku réwnych i gtadkich podtozy klej nanosi¢ na styropian paca z¢bata o zgbach 10-12 mm.

W pozostatych przypadkach klej nalezy naktada¢ metoda brzegowo-punktowa, naktadajac go na brzegi na caltym
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obwodzie pasami ok. 4-5 cm. Oraz w 3 go 6 miejscach na §rodku ptyty plackami o $rednicy ok. 8 cm.

Plyt¢ nalezy docisna¢ réwnomiernie na calej powierzchni uzywajac duzej pacy, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby zaprawa klejowa po doci$nigciu pokrywata nie mniej
niz 40% powierzchni ptyty.

Ewentualne ubytki pomigdzy ptytami wypelié¢ paskami styropianu lub pianka niskopr¢zng PU (w zadnym
wypadku nie uzywac do tego celu kleju lub zaprawy zbrojacej).

Szlifowanie styropianu: po min. 48 h.

Kotkowanie: min 4szt./m2. Wzdtuz krawgdzi budynku — 8 szt/m2.

2.2.3.Ptyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu ekspandowanego (EPS 70-040) majq zastosowanie jako izolacja termiczna podidg oraz $cian
w systemie ETICS przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju
podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca acznikéw mechanicznych lub
metoda faczona. Plyty maja krawedzie proste Iub
frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163, wspétczynnik przewodzenia
ciepta- dla §cian 0,040 W/m* K

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzglgdu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164, wspétczynnik przewodzenia ciepta- maks. 0,036 W/m* K

- welna mineralna skalna

Dwuggstosciowe plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
(ETICS).

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK

Klasa reakcji na ogien Al

2.2.4. t.aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — klej do zatapiania siatki na styropianie.

Jest wysokowarto$ciowa, wzbogacona sztucznymi zywicami zaprawa klejowa w kolorze szarym, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojacej w systemach docieplen $cian zewngtrznych budynkéw.

Zalecane narzedzia: paca stalowa nierdzewna.

Wydajnos$é: ok. 5,2 kg/m2 przy 4 cm warstwie zbrojace;j.

Rekomendowana ilo$¢ warstw: 1.

Przygotowanie masy: zawarto§¢ wymiesza¢ z ok. 4,8 — 5,3 litra czystej wody, uzywajac mieszadla
wolnoobrotowego, mieszaé, az do powstanie plastycznej konsystencji i pozostawi¢ na ok. 5 min., nast¢pnie
ponownie wymiesza¢. Tak przygotowana masg nalezy zuzy¢ w ciagu 2 h.

Wykonywanie warstwy zbrojacej: Warstwg zbrojaca naktada¢ na ok. 3 -4 mm. Siatka z widkna szklanego
powinna by¢ umieszczona w ok. 1/3 warstwy zbrojacej od zewnatrz. W tym celu nalezy natozy¢ warstwe zaprawy
na wyréwnang powierzchni¢ plyt styropianowych przy pomocy pacy stalowej, a nastgpnie nalozy¢ siatke zbrojaca i
natozy¢ jeszcze jedna warstwe wyréwnawcza zaprawy. Siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze
by¢ bezposrednio docisnigta do plyt styropianowych.

Pasy siatki musza by¢ ukltadane z co najmniej 10 centymetrowym zaktadem.

Informacje dodatkowe: Ocieplana elewacje nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem silnego wiatru,
deszczu i stofica, co najmniej do czasu wyschnigcia ostatniej warstwy.

Przyjmuje sig, iz na kazdy milimetr grubosci warstwy potrzeba 24 h w normalnych warunkach wilgotnosci i
temperatury.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m’, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie — silikonowa masa tynkarska, 1,5 mm, komponent systemu do wykonywania
ocieplen §cian zewngtrznych.

Wilasciwosci: wysoce odporna na warunki atmosferyczne, bardzo dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej,
hydrofobowos$¢, zawierajacy pigmenty zapewniajace trwato$¢ koloréw, odporne na czynniki atmosferyczne.
Gruntowanie: Podloze nalezy zagruntowac preparatem silikonowym na 24 h przed naktadaniem tynku. Podktad
nalezy naktada¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojacej, co w optymalnych warunkach ( w temp. 20 st.C i
wilgotno$ci wzglednej 55%) nastgpuje po 3-4 dniach. Niska temperatura i wigksza wilgotno$¢ wydluzaja czas
schniecia.

Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego nalezy stosowac¢ preparat gruntujacy w kolorze zblizonym do
tynku.

Przygotowanie tynku: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem tynk
nalezy dokltadnie wymiesza¢ ( wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem koszowym) az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia masy.
Nakladanie: Masg tynkarska nalezy nalozy¢ na podtoze za pomoca pacy ze stali nierdzewnej rownomierna warstwa
na grubo$¢ ziarna. Nastgpnie paca plastikowa uksztaltowaé fakturg typu baranek, zacierajac mas¢ poétkolistymi
ruchami.

Warunki atmosferyczne przy nakladaniu: Podczas aplikacji i schnigcia wilgotno$¢ wzglgedna powietrza nie
powinna przekracza¢ 70%, a temperatura powietrza powinna by¢ w zakresie 5 — 25 st.C

Czas schnigecia: w normalnych warunkach ok. 8 h, ale niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ wptywaja na
wydluzenie czasu schnigcia.

2.2.8. Farby — System tynku silikonowego z barwionym lub bialym podktadem, nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia powierzchni farbami.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawgdzi (naroznikéw budynkéw, o$ciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oScieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wlékna szklanego, stluzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprg¢zne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypetniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do
wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m”) do ksztaltowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okreS§leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).
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2.4. Warunki przyjecia na budowe¢ wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej),

- sa wlaciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatéw i wyroboéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepieniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja

producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres

zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i weilny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych

przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprze¢t do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokoSci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéow budowlanych,

3,2,3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzgt i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie, szpachelki,
faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki rgczne, pity rgczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglgbianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzgt- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser skie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2.Transport materialow

Materiaty wchodzace w sklad ETICS nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw,

aprobaty technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $§rodkéw transportowych i

przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobé6w w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem

mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek zaleca sig
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prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. WarunKi przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- wykonaé¢ projekt robé6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej§¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ETICS,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystoSci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci i rownosci.

Proba odporno$ci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatoSci wykwitéw i spiek6w za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci 1 no$nosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proéba zwilzania — ocena chionnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gladkos$ci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny j kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé
si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwos$ci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébg odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegélnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato§¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewngtrzne;j.

5.4. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robét zasadniczych:

oczy$ci¢ podioze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,
- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych sig¢ tynkéw 1 warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
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rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci powierzchni podloza, powstate ubytki
wypetié¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczgéciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego naslonecznienia, wysokiej
wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany
materiatdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoSci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié¢
w specyfikacji technicznej szczegétowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy na catg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej na $cianach

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawegdzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwg
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i
listwy w miejscach krawgdzi ETICS -zakoficzen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnoSci podtoza, w postaci plackéw i
ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni ptyty.
Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wcze$niej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $cisle ulozenie ptyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do wuzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m”) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

1. Montaz ptyt izolacji termicznej na stropodachu

- Do ocieplenia dachu nalezy uzy¢ welny mineralnej twardej

- Do istniejacego podioza / papa/ przyklei¢ welne mineralna twarda

Klej naktada si¢ mechanicznie na podtoze / pasmowo/ lub rgcznie W strefie srodkowej klej

nanosi si¢ na ok. 25 % powierzchni plyty , w strefie brzegowej — 35 %, w strefie naroznej 50 %

powierzchni ptyty. po naniesieniu kleju przykleja si¢ ptyt¢ do podtoza. Ptytg dociska si¢ po ok.

15 minutach od nalozenia kleju.. Ptyty dosuwa si¢ staranie jedna do drugiej aby unikna¢

mostkéw termicznych.

- Do wetny mineralnej nalezy przyklei¢ papg podktadowa / w przypadku welny z warstwa

bitumiczna nie wykonuje si¢ warstwy podktadowej/ Klej nanosi si¢ na ptytg zgodnie

z zasadami podanymi powyzej .

Rolkeg papy podktadowej nalezy rozwina¢ a nastgpnie docisna¢ po ok. 15 minutach Papg

podktadowa zgrzewa si¢ migdzy soba na zaktadke lub skleja na zaktadke klejem

- Nastepnie zgrzewa si¢ papg wierzchnia do papy podktadowej na catej powierzchni / nie

wczesniej niz dwie doby od przyklejenia papy podktadowej do ptyt niz dwie doby od przyklejania

5.5.4. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztattowa¢ detale ETISC - o$cieza, krawgdzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwg zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomoca pacy siatkg zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy
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zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ Srodek gruntujacy.

5.5.7. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.8. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwg wykoficzeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wcze$niej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie§¢ masg¢
tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem
farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzglgdu na powstawanie naprgzen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.2.1. Badania materialéw
Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjgcia
materialéw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalno§¢ ETICS zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza - nos$nos$ci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawgdzi ptyt, uksztaltowania
detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknigé na potaczeniach ptyt i/lub pgknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,

malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialéw i wyrobow,
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- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6léw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaty si¢ do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakofczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewa-cyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢é wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systeméw ocieplania §cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplef, Warszawa 2004
.

M.i. n. zgodnie z tre§cia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

mm i w liczbie
nie wigkszej niz
3 na calej
dlugosci taty
kontrolnej 2 m

m i ogélem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysoko$ci oraz nie
wigcej niz 6 mm W
pomieszczeniach powyzej

m i ogdétem nie wigcej niz 6
mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
wierzchni  tynku kierunku przecinajacych sie
Katego- |od ptaszczyzny i plaszczyzn od kata
ria tynku | odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii - - dokumentacji
prostej Pionowego poziomego
111 nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz 2 mm na 1 |nie wigksze niz 3 mm na 1 |nie wigksze niz

3mmnalm

3,5 m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklo$ci i wklgstosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. Obmiar robét.
7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1, Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko§¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z gruboS$cia
ocieplenia.
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8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegblowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje sig
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

17.dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

18.szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

19.dziennik budowy i ksiazki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

20.dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

26) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

27)instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

28)wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

10.jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

11.jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwaloéci i szczelno$ci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

12.w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protoké6t
powinien zawierac:

13. ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

14. oceng wynikéw badan,

15. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

16. stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robét

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona
na podstawie:

m) okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

n) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
0) przygotowanie stanowiska roboczego,

p) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprz¢tu,

q) obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

r) ustawienie i rozbidérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

$) oceng i przygotowanie podtoza,

t) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okltadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

u) wyznaczenie krawegdzi powierzchni ETICS (cokét, styki z ptaszczyznami innych materialéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

v) gruntowanie podloza,

w) przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

x) szlifowanie powierzchni ptyt,

y) mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

z) ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r wyréwnanie jej,

aa) wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

bb)gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

cc)wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

dd)wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen w
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naroznikach wklgstych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowa niem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewenl malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatodci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacjg¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawg oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (SST).

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscil zadnych kosztéw zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreSlenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 447/2009 — ,Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.”

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogélne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg§¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoS$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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ST 01.11. POKRYCIA DACHOWE
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonania pokryé
dachowych zwiazanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
potozenia nowego pokrycia dachowego papowego wraz z obrébkami blacharskimi.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Papy

1. papa podkladowa:

- osnowa — witéknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach —25 °C,

- odporno$é na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C,

- grubos¢ papy min. 4 mm,

- gwarancja min. 10 lat.

2. papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wlékniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folia z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
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- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gigtko§¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm,

- gwarancja min. 10 lat.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grubosci min. 0,55 mm
obustronnie ocynkowane powlekane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku min. 275 g/m’.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujace warunki:

odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej

sa wlasciwie opakowane i oznakowane

spelniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnoSci.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Membrany hydroizolacyjne sktadaja si¢ z 70% polietylenu i 30% bitumu. Sa wodoszczelng membrang wykonang z
polietylenu i kopolimeru bitumu wzmocniona welonem z widkna szklanego. Produkt jest wolny od chloru,
zmigkczaczy i metali cigzkich. Jest odporny na rozdarcie, perforacje, przerost korzeniami, promieniowanie UV, $rodki
chemiczne, iskry
oraz ekstremalnie niskie temperatury.
Szerokos$¢ wstegi: 1050, 1500 mm.
dlugos¢ 15,0 mi 20,0 m,
grubo$¢: 1,8 mm/ 2,0 mm.
Membrany dachowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych pokry¢ dachéow wszelkiego typu: jako
jednowarstwowa hydroizolacja wierzchnia, powierzchni uzytkowych i zielonych o niewielkim stopniu nachylenia lub
dachéw ptaskich nowych i remontowanych, hydroizolacji poziomych posadzek przemystowych itp.
Wilasciwosci techniczne dostarczanego materiatu.
Membrany dachowe powinny mie¢ ta§my o rownych i prostych krawgdziach
bez zagniecen, deformacji podtuznych i poprzecznych. Strona wierzchnia i spodnia
membrany powinna by¢ gtadka bez pgcherzy, rys i krateréw.
Wiasciwosci fizyczne membrany hydroizolacyjnej.
- Odporna na wplywy atmosferyczne .
- Odporna na promieniowanie ultrafioletowe, ozon, chemikalia.
- Odporna na penetracjg korzeni zgodnie z procedurami badawczymi DIN. FLL
- Wodoszczelno$¢ metoda B (6bar/24h),
- wlasciwosci palne — klasa E,
- Odporna na zaprészenie ogniem i promieniowanie cieplne ( DIN 4102. BS 476 ), sklasyfikowany jako trudnozapalny
wg procedury COBIR, posiada atest NRO.
- Wytrzymato$¢ na rozrywanie: wzdtuznie >=7,0 N/mm? / poprzecznie >=5,0 N/mm?,
- Rozciagliwo$é: wzdtuznie/poprzecznie >=400 %
- Obciazenie uderzeniowe: >=700 mm,
- Odpornos$¢ na rozdzieranie: wzdtuznie >=250 N / poprzecznie >=160 N,
- Odporna na naturalne starzenie sig.
- Sztuczne starzenie — klasa I
- Kompatybilna z bitumem.
- Nie zawiera chloru, zmigkczaczy i metali cigzkich- 100% recykling.
- Nie wymaga konserwacji przez caly okres swej eksploatacji ( ok. 40 - 50 lat) (poza elementami zabudowy dachu
wymagajacymi okresowych przegladéw i czyszczenia),
- Elastyczny do -40 ° C,
- Cigzar pokrycia ok. 2,0 kg/m2, - Zmywalny.

Folia z tworzywa sztucznego ECB lub FPO/TPO o grubosci 1,5- 2,40 mm do uszczelnien dachowych (na bazie PE) ze
struktura powierzchniowa
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2.Transport materialow

Lepik asfaltowy i materialy wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w PN-89/B-
27617

- rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw

- rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie Odlegto$¢ migdzy
warstwami — 80 cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

5.1. Wymagania dotyczace podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawgdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju tréjkatnym.

Uwaga: Wymagania ogélne — dla wykonania podtozy np. z ptyt zelbetowych, styropianowych, gtadzi cementowej, z ptyt
twardych z wetny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza —
podane sq w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektow.

5.2 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw
dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz iloSci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegélnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C w przypadku
pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, §wietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowana duza masa mozliwos¢
osuwania si¢ uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu
elementéw konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwinaé ja z dwéch koncéw srodka. Miejsca zaktadéw
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na ulozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnac
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wypltyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sitg docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna pr¢dkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady: - podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgSciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlna starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia
w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zar6wno
podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.3 Obrébki kominéw.
Wokét kominéw, podstaw wentylatoréw dachowych oraz konstrukcji pod centrale wentylacyjne za pomoca kleju
bitumicznego mocujemy wyoblenia. Na potaczeniu wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z
wywinigciem na komin na catej wysoko$ci i na potaé¢ ok. 15 cm., podobne wywinigcie na komin musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowej.

5.4. Obrébki blacharskie.

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j i stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inst.. Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, =~ w odniesieniu do wlasciwosci
catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakoficzeniu prac pokrywczych;

Pokrycia papowe:kontrola migdzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb
podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwos$ci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét.
7.1.0goélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowa jest:

dla robét — krycie dachu papa — m* pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych,
jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m*

dla rob6ét — obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.3. Odbiér podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢§ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkqg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a lata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podtoza (deskowania), jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
protokoty odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawiera¢: zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i
koncowych, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja, spis
dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia

w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

mocowania elementow do deskowania, lub Scian.

prawidlowosci spadkéw rynien

szczelnoS$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: oceng wynikéw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z
zamOwieniem.
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9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Pokrycie dachu papa.

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo¢ m” powierzchni krycia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw i sprz¢tu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrkeg rusztowah o wysokosci do 4 m

- oczyszczenie i zagruntowanie podioza

- pokrycie dachu papa (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Obrébki blacharskie.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie obrébek w podlozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619
PNB-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenie potaci dachowych

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 396/2004

Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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01.12. OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich, w trakcie prac zwiazanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska
Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Instalacja obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres§leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST. 00.00.
,»Wymagania ogélne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢
blachy 0,6-0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa
pasywacyjna majaca dzialanie antykorozyjne I zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy plaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,6-0,7 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy cynkowo-tytanowe

Blachg cynkowo-tytanowa wytwarza si¢ z najwyzszej jakosci cynku rektyfikowanego wedlug normy: PN-EN 1179 -
,Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadza si¢ dodatki
stopowe, a nast¢pnie odlewa si¢ metoda ciagla, walcuje i rozcina na arkusze lub taSm¢. Blachy odpowiadaja
wymaganiom normy: PN-EN 988 —,,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa”.
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Cechy blach cynkowo-tytanowych:
wymagania normy PN-EN 988
- sktad chemiczny

Cynk (Zn) 99,995 %

Miedz (Cu) 0,08 = 1,0 %
Tytan (Ti) 0,06 0,2 %
Aluminium (Al) <0,015 %

- tolerancje wymiarowe produktéw standardowych

grubo$¢ (arkusze i taSmy) +0,03 £0,025 mm
szeroko$¢ (arkusze i taSmy) +2/-0 +1,0/-0,0 mm

dtugos¢ +10/-0 +3,0/-0,0 mm

prostoliniowo$¢ < 1,5 < 1,5 mm/m

ptaskos¢ <2,0 < 2,0 mm

- wlasnosci mechaniczne (wzdtuz kier. walcowania)
wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rm > 150 MPa
umowna granica plastyczno$ci Rp0,2 110 - 160 MPa
wydluzenie trwate przy zerwaniu AS0 >40>40 %
wydltuzenie wzgledne przy petzaniu <0,1 %

twardo$¢ Vickersa >40 HV

- wlasnodci fizyczne

gestosé 7200 kg/m3
temperatura topnienia 418 °C
temperatura rekrystalizacji >300 °C
wspoétczynnik rozszerzalnos$ci termicznej (wzdtuz kierunku walcowania) 0,022 mm/(m*K)
wspoétczynnik rozszerzalnos$ci termicznej (prostopadle do kierunku walcowania) 0,017 mm/(m*K)

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
Sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

-Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

-ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jako$¢
rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
4.2.4 Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w
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pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian srodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.1. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.2.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.3. Rynny i rury spustowe:

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona rozbidrki istniejacy rynien i rur spustowych.

Roboty montazowe:

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do
przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytéw do okapu, jezeli nie wskazuje tego
dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wigkszy niz 80 cm. Zewngtrzny brzeg rynny powinien znajdowac
si¢ nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz
20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na
koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostgpne.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWiORB ST. 00.00.

6.3 Kontrola wykonania obrobek.

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Wymagania ogélne podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1 Jednostka obmiarow3a robét jest:
-dla robét - Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?2.

8. Odbiodr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogélne".

8.2. Odbiér obrobek blacharskich powinien obejmowac¢:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczef poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikdw, wlazéw itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

8.2.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potacidachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej ukladanych
na ciagtym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych
na ciagtym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozjg.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy ze stali
odpornej na korozjg, uktadanych na ciagltym podiozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagltym podiozu.
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ST 01.13. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421132-8  INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej wykonanej w ramach robét zwiazanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska
Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot
wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien z
wysokoudarowego PVC, okien w ramach AL. przeszklen fasadowych oraz drzwi zewngtrznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i p.poz.
W skiad tych robét
wchodza:
* montaz drzwi wewngtrznych laminowanych wraz z o§cieznica metalowa
montaz drzwi wewngtrznych metalowych wraz z o$cieznica metalowa
montaz drzwi wewngtrznych w ramach AL.
montaz drzwi wewngtrznych AL p.poz EI 60
montaz drzwi zewngtrznych w ramach AL. w profilach ,cieptych”
montaz witryn okiennych w konstrukcji samono$nej AL wraz z drzwiami w profilach ,cieptych”

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1. Okna (witryny) w Konstrukcji samonosnej AL

- o0 konstrukcji AL stupowo-ryglowa - profile no$ne od wewnatrz : stupy i rygle szer. 50 mm, gtgbokos$¢ 150 mm,
izolator termiczny z materialu LDPE, szklenie mocowane poprzez listwy dociskowe - konstrukcja w systemie z
elementami jednego wybranego producenta

- wspotczynnik K=0,9 W/m2K

szklenie:

- szyba przeciwstoneczna z niska refleksyjnoscia (10%) gr. 6 mm

- wypetnienie argonem 90% i powietrzem 10% - 16 mm

- szyba float gr. 6 mm

- wypetnienie argonem 90% i powietrzem 10% - 16 mm

- migkkopowlokowe szkto niskoemisyjne gr. 8,8 mm laminowane

2.1.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Skrzydta ptaskie wzmocnione , okleinowane (CPL), petne, w kolorze: Buk.
Skrzydta wewnetrzne, metalowe, lakierowane, petne, w kolorze RAL szarym

edrzwi wzmocnione: wypetnienie skrzydla z ptyty widrowej otworowanej zwewngtrznym ramiakiem ze sklejki, okleina
typu laminat 0,7mm, oba boki igdra skrzydta okleinowana jest tasma obrzezynowa w kolorze skrzydta, 3 szt
zawiaséw wzmocnionych z petna regulacja, zamek dwusprgzynowy,
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eoscieznice systemowe regulowane i katowe (drzwi okleinowane) ; metalowe (drzwi magazynowe), malowanej w
kolorzegrafit/szary (gr.1,5mm dla regulowanych i 1,2mm dla katowych), trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa,
mozliwo$¢ kotwienia do muru i$cianek karton-gips,

edrzwi metalowe z wypetnieniem welna mineralna: konstrukcja zamknigta, ptaszczowa z blachy nierdzewnej, skrzydio
wykonane w wersji przylgowej, malowane, z 3 zawiasami wzmocnionymi z pelna regulacja, zamek dwusprgzynowy.
(w pomieszczeniach WC skrzydto z z kratka wentylac, samozamykaczem).

w kolorze RAL szary.

® drzwi p.poz EI 60:

profile z blachy cynk, zamknigte, dwukomorowe z przektadka z ptyty ogniochronnej, szkto ognioodporne,(
wypelnienie —wetna mineralna przy drzwiach petnych)uszczelki przymykowe,samozamykacz,Drzwi wyposazone w
system antypanic, trzymacze,

eo$cieznice: profil stalowy zamknigty, uszczelka przymykowa(w o$cieznicy EI 60 naklejana uszczelka pgczniejaca)

edrzwi aluminiowe przeszklone
—wewngtrzne z naswietlem i zewngtrzne oraz zestaw drzwi aluminiowych, profile tloczone aluminiowe
trzykomorowe4z przegroda termiczng z podwdjna uszczelka przylgowa

Podstawowe wymiary
profili: rama stala: seria ptaska 60mm grubosci, skrzydto drzwiowe: 60mm,

2.1.4. Okucia drzwiowe.

® zawiasy wzmocnione z pelna regulacja

e zamek dwusprezynowy

¢ klamki z szyldem

esamozamykacze —szynowe,

strzymacze elektromagnetyczne podtogowe lub §ciennedla drzwip.poz.

2.1.5. Drzwi zewngtrzne aluminiowe Ei 60 zewngtrzne o K=1,3 W/m2K - $lusarka wykonana z profili, z przektadka
termiczng (dla przegréd zewngtrznych) o szerokosci 16 mm (proste i w ksztalcie omegi), Glgbokos¢ ksztattownikow,
dla o$cieznic i skrzydel, wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowe i $rodkowe z EPDM wg normy 7863 i normy
wykonawczej wg DIN 7715 E2, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, do wyboru kolory z palety RAL —
uzgodnione z Zamawiajacym

drzwi p.poz.EI 30 przeszklone,drzwi p.poz EI 60:

profile z blachy cynk, zamknigte, dwukomorowe z przektadka z ptyty ogniochronnej, szkto ognioodporne,(

wypelienie —welna mineralna przy drzwiach petnych)uszczelki przymykowe,samozamykacz,Drzwi wyposazone w
system antypanic, trzymacze,

eo$cieznice: profil stalowy zamknigty, uszczelka przymykowa(w o$cieznicy EI 60 naklejana uszczelka pgczniejaca)

2.1.6. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiaréw,

- jako$¢ materiatéw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

c) dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i1 luzéw(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy
poréwna¢ wyniki dokonanych pomiar6w ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchyltki podane w tabl. 2-1 i 2-2).
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Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]

Okien Drzwi Wrét
idrzwi
Miejsce luzow balkonowych,
na$wietli, ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Migdzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 104 10+4
Migdzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica
Tablica 2-2. Odchylki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi plytowyc | klepkowyc | Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc | deskowa
balkonow | h h o v h nych
ych wych listew cieplonych
Wymiar =5 =5 =5 - =5 =5 =5
zewngtrzny
oscieznicy lub
krosna
OS$ciezni | Do 1 | +2 +2 2 - - - - -
calub m
krosno w | Powy | +3 =3 =3 +4 - +8 +6 +8
$wietle zej 1
m
Réznica | Do 1 |1 1 1 1 - - - -
dlugosci | m
przeciwl
eglych
element6 | Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
Skrzydto | Szero | - =1 2 - - - - -
we kosé
wrebie do
Im
Powy | - +2 +3 +2 +8 - - -
z
ej 1
m
Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powy
zej 1
m
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Réznica | Do 1|2 - - - - - - -
dlugosci | m
przekatn | 1 do |3 3 3 4 - - - -
ych 2m
skrzydet | Powy | 3 4 4 5 - - - -
we zej
wrebnie | 2m
o
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | +1 =1 +1 - =3 +2 +2 +2
e do
element6 | 50
w mm
Powy | 2 +2 - - =3 =3 +3
7ej
50m
m
Gr. +1 +1 - - =3 2 2 =2
do
40m
m
Powy | +1 +1 2 2 +2 +2 2
7€j
40m
m
Grubo$¢ skrzydia | - +1 +2 +2 +3 +2 +2 +2

d) Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materialéw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

Tablica 2-3. Dopuszczalne w

ystgpowanie wad w elementach i zespolach okiennych i ocieznic drzwi wewngtrznych

Nazwa wady drewna

Ramiaki
skrzydet,
listwy opaski

Slemiona i Krosna Oscieznice
stupki i
klepki

Szczebliny

1

2

3 4 5

6

Seki zdrowe Dopuszcza sig bez ograniczen sgki o $rednicy nie przekraczajacej
zro$nigte 10 mm nie wychodzace na krawegdz przylgi oraz na ztacza; na
kazdej ptaszczyznie elementu liczba sgkdw nie powinna

przekraczac 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt.,przy czym taczna §rednica obydwu sgkéw nie powinna

przekracza¢ polowy gruboéci elementu

Dopuszczalne o
$rednicy do
6mm

skrzydlate

niedopuszczalne Dopuszczalne od

strony muru o
dlugosci réwnej
szerokosci elementu i
glebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu

Okragte i
owalne

Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajace;j

potowy grubosci elementu

Podtuzne

Dopuszczalne o mniejszej §rednicy nie

przekraczajacej potowy grubosci elementu oraz

dlugodci nie przekraczajace;:

niedopuszczalne
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1 szerokoSci Grubosci Grubosci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dlugosciréwne;j
szerokoscielementu
Pe¢knigcia na plaszczyznie Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o

o szerokosci 1

szeroko$ci 1mm i

Strony muru nie

szerokosci do 1

mm i glebokosci do przechodzace, a od mm i
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm Imm
Zaprawione otwory | Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
posekach, kierunku widkien zgodnym z kierunkiem widkien drewna; liczba
drwalniku paskowanym, zaprawionych otwordéw tacznie z sgkami zdrowymi zro$nigtymi nie
peknigciach i innych powinna przekraczac 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
wadach
Okragte Dopuszczalne oprécz listew i opasek, wpuszczone
na gleboko$¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci
elementu, o $rednicy nie wigkszej niz potowa
szerokosci elementu, niedopuszczalne
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz
25mm oraz usytuowanie na krawedzi elementu pod
warunkiem, ze ich cieciwa mierzona wzdtuz
krawedzi jest mniejsza niz Srednica zaprawienia;
dopuszcza si¢
widoczna czg$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nigtego sgka o dlugosci cigciwy do 20mm;
niedopuszczalne na zlaczach konstrukcyjnych
podiuzne Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na
ptaszczyznie o przekroju pop-rzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na
krawgdziach(jak w otworach okragtych),z tym ze
powinny by¢ zaptatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy drewna
Zabarwienia sktado- Dopuszczalne
wanego w
wodzie
sptawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i | Dopuszczalna w postaci §ladéw w elementach
ciemne Swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 |3 | 4 | 5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku
budowy osiowego, na dtugos$ci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawily uktad widkien Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do niedopuszczalny
1 szeroko$ci elementu
rdzen Niedopuszcz Dopuszczalny Od strony niedopuszc
alny zamknigty muru otwarty | zalny
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dlugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczen
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przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopuszc

Od strony zalne
muru

Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muru, OSZzer.
do
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczegétéw konstrukcyjnych nalezy poréwna¢ wyniki
ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakoéci robét stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnoéci drewna,

- szczeg6tow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,

- rozmieszczenie oku¢, ich wielkoS$ci i iloSci wg norm przedmiotowych na wyréb, oszklenia,- pokrycia powlokami
zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami
na metody badan okien i drzwi.

e) skltadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne;
wyroby nalezy uklada¢ w odleglosci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy taczy¢
w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. WyKonanie robot.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub ,,w” oSciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezweggarkowe, wystgpujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betonéw komdrkowych, cegly kratéwki
lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub
drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezem a o$cieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposéb wykonania Dtugosci przekatnych
oscieza szeroko$¢ wysoko$¢ [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 =3 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si¢
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarkg okienna nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabl. 2-5.
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Tablica 2-5.

Wymiary zewngtrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
wysokos$é Szerokos¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szeroko$ci okna odleglosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi odcieza,
rownej 1/3 szerokoéci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czgsci okien
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, réwnych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.

- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienna na podktadkach lub listwach.

- w zaleznoS$ci od rodzaju lacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposéb trwatly ich
elementy kotwiace w os$ciezach.

- uszczelnienie okna w o$ciezach bezwggarkowych styk oScieznicy z odciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostalej szerokosci oScieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dlugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m;
4mm-powyzej 2m dtugos$ci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypetia szczeling migdzy murem a o$cieznica jest
niewtasciwe.

- Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastgpnie wyréwnaé zaprawa mur podokienny z
malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z os$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrolg jako$ci rob6t opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. Obmiar robét.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegétowe p.2.2.,
2:5. Jednostka obmiarowa jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngtrzne i zewngtrzne oraz skrzydia drzwiowe- m2

8. Odbiér robét
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbiér osadzenia o$cieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.
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- Oécieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydiowych nie moga by¢ wigksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydla okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamk¢ wykazywac¢ zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokoéci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania ,okno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawaé ponad
powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i okué.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawg powstaltych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscil zadnych kosztéw zwiagzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.
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ST 01.14. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnatrz
budynkéw w zwiazku z rozbudowa budynku Elckiego Centrum Kultury (ETAP II) przy ul. Wojska Polskiego 47
w Elku

na dzialce nr ew. 407/1, obreb 1 - Elk.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powlok malarskich wewnatrz budynkéw.

14. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka
malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca
o wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

Srodek gruntujacy — preparat nanoszony celem zredukowania i wyréwnania chtonnosci podtoza, oraz zwigkszenia
przyczepnosci warstw nawierzchniowych.

Farba akrylowa — emulsyjna farba na bazie zywic akrylowych, dobrze kryjaca i odporna na szorowanie

Farba lateksowa — emulsyjna farba akrylowa o wysokiej zawarto$ci zywic i podwyzszonej odpornosci na szorowanie
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
00.00. Wymagania ogélne.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Sufity i Sciany wewnetrzne - zagruntowac przed polozeniem warstwy wykonczeniowej wodorozcienczalnym gruntem
na bazie kopolimeréw akrylowych, zgodnym systemowo z farba nawierzchniowa.

Powloki malarskie wewnatrz obiektu:

Toalety, przedsionki toalet (w miejscach nie zabezpieczonych glazurg) :

- 1-2 warstwy (w zalezno$ci od chtonnosci podtoza) gruntu wodorozcienczalnego na bazie kopolimeréw akrylowych

- 2 warstwy antyrefleksyjnej farby lateksowej, na bazie wysokogatunkowej dyspersji, o duzej wytrzymatos$ci na $rodki
czyszczace, i wysokiej odpornosci na szorowanie

Hall, Szatnia, Klatka Schodowa, Wiatrotap:

- 1-2 warstwy (w zalezno$ci od chtonnosci podtoza) gruntu wodorozcienczalnego na bazie kopolimeréw akrylowych

- 2 warstwy antyrefleksyjnej farby lateksowej, na bazie wysokogatunkowej dyspersji, o duzej wytrzymatos$ci na srodki
czyszczace, 1 wysokiej odpornosci na szorowanie
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Pomieszczenia techniczne i pomocnicze:
- 1-2 warstwy (w zalezno$ci od chtonnosci podtoza) gruntu wodorozcienczalnego na bazie kopolimeréw akrylowych
- 2 warstwy farby akrylowej lub lateksowej, o wysokiej odpornosci na szorowanie i wysokiej sile krycia

Sufity w pomieszczeniach toalet:

- 2 warstwy antyrefleksyjnej farby lateksowej, matowej, na bazie wysokogatunkowej dyspersji, o duzej wytrzymatosci
na $rodki czyszczace i wysokiej odpornosci na szorowanie

Sufity w pozostalych pomieszczeniach:

- 1-2 warstwy (w zaleznoS$ci od chtonno$ci podtoza) gruntu wodorozcienczalnego na bazie kopolimeréw akrylowych

- 2 warstwy farby akrylowej, matowej, o wysokiej odpornosci na szorowanie i wysokiej sile krycia

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-75/C-04630
»Woda do celé6w budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wodg pitna.

2.3. Emalia ftalowa.

ZASTOSOWANIE

Do malowania przedmiotéw drewnianych, drewnopochodnych i metalowych wczeéniej zagruntowanych oraz do
malowania powierzchni tynkéw i betondw wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Do renowacji starych powtok
malarskich.

WEASCIWOSCI

Matowa

Doskonata przyczepnos¢ do farb podktadowych i podtozy mineralnych

Wysoka elastycznos¢

Wysoka odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE

Badana wiasciwos¢

Wymagania

1. Czas calkowitego dotwardzenia powloki 3 dni

2. Wydajnos¢ 12-14 m2 /1

3. Czas schnigcia powloki (temp. 20£2 C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55%) stopien 1 stopien 3 maksimum 12 h—
maksimum 24 h

4. Czas do naktadania kolejnej warstwy (temp. 200C) 24 h

WSKAZOWKI DOTYCZACE STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Przed przystapieniem do malowania powierzchnie metalowe odttusci¢ i zmatowig,
powierzchnie drewniane oczysci¢ z pytu i kurzu, zagruntowa¢ pokostem Inianym lub farba ftalowa do gruntowania.
PRZYGOTOWANIE EMALILI:

Emali¢ nalezy wymiesza¢ w opakowaniu i w razie konieczno$ci rozcienczy¢ Rozpuszczalnikiem ftalowym lub Benzyna
lakowa.

METODY NAKLEADANIA: Natrysk pneumatyczny, pgdzel, walek.

MAGAZYNOWANIE Przechowywa¢ w oryginalnych szczelnie zamknigtych opakowaniach z dala od Zrédet zaptonu i
wysokich temperatur. Okres gwarancji — 12 miesigcy od daty produkcji.

UWAGI Produkt fatwopalny. Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.
ATESTY Produkt winien posiada¢ Atest PZH dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby — Dane techniczne

Do malowania wngtrz budynku zastosowaé farby: wysokogatunkowe, lateksowe, akrylowe lub akrylowe wzbogacane
$rodkami silikonowymi; dostosowane do wymogdéw poszczegdlnych pomieszczen okreslonych przez projekt:
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2.4.1 Farba lateksowa na bazie wysokogatunkowej dyspersji
- wysoce odporna na szorowanie — 2 klasa wg. Normy PN-EN 13300
- wysoka zdolno$¢ krycia — 2 klasa wg. Normy PN-EN 13300
- duza wytrzymatos¢ na $rodki czyszczace i dezynfekujace
- matowa wg. Normy PN-EN 133000
- antyrefleksyjna
- wygodna w malowaniu i niechlapiaca
- zawarto$¢ czgSci statych min. 50% wagi
- czas schnigcia: 2 h przy temp.23st.C £2 st.C i wilgotno$ci wzglednej 65%
- nanoszenie drugiej warstwy: po 2 h przy zachowaniu powyzszych warunkéw aplikacji

2.4.2 Farba akrylowa
- odporno$¢ na szorowanie — 2 klasa wg. Normy PN-EN 13300
- sita krycia — 2 klasa wg. Normy PN-EN 13300
- matowa wg. Normy PN-EN 133000
- ekologiczna (bezrozpuszczalnikowa, zawartos¢ LZO max 0,2 g/L)
- zawartos$¢ czes$ci statych min. 32,7% wagi
- czas schnigcia: 2 h przy temp.23st.C £2 st.C i wilgotno$ci wzglednej 65%
- nanoszenie drugiej warstwy: po 2 h przy zachowaniu powyzszych warunkéw aplikacji

2.5. Srodki gruntujace i podloza pod gruntowanie.

Do gruntowania powierzchni wewnatrz budynku zastosowaé nalezy: wysokogatunkowy preparat gruntujacy na bazie
kopolimeréw akrylowych, zgodny z systemem farb:

2.5.1. Grunt wodorozcienczalny na bazie kopolimeréw akrylowych
- wyréwnujacy i zmniejszajacy chtonnos$¢ podtoza
- paroprzepuszczalny
- wzmacniajacy i uszczelniajacy podiloze
- zwigkszajacy przyczepnos$¢ farb
- pozwalajacy na uzyskanie trwatosci i jednolitosci koloru farby nawierzchniowej
- rozcienczany z woda w proporcji 1 czg§¢ gruntu na 4 czgsci wody
- mleczny — zapewniajacy niemal bezbarwna powtoke po wyschnigciu
- zawarto$¢ czg$ci statych min. 25 + 28% objgtosci
- czas schnigcia: 2 h przy temp.23st.C £2 st.C i wilgotnosci wzglednej 65%
- nanoszenie farby nawierzchniowej: po 2 h przy zachowaniu powyzszych warunkéw aplikacji

2.5.2. Podloza pod gruntowanie

Podloza pod gruntowanie powinny by¢ stabilne i oczyszczone, odtluszczone, wolne od starych, odspajajacych si¢
powtok, wolne od rys, spgkan i ubytkéw. Stare, nienadajace si¢ do malowania powloki nalezy usuna¢, a ubytki i
spekania uzupelni¢ materiatami dobranymi wtasciwie do rodzaju podtoza. Nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne oraz beton, powinny by¢ gruntowane i malowane po 3-4 tygodniach sezonowania; gtadzie i tynki gipsowe po
2 tygodniach od natozenia. Ptyty kartonowo-gipsowe mozna gruntowac¢ bezposrednio po ich potozeniu. Podloza
niemalowane i niegruntowane, nalezy zagruntowa¢ 1-2 warstwami preparatu, w zaleznosci od chropowatosci 1
chionnosci podioza.

2.6. Podloza pod malowanie
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sa nastgpujace:
- Tynki zwykle lub pocienione
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiedniq zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw
solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
- uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca sig, niepylaca, bez rys i spgkan.

2.6.1. Kontrola podlozy pod malowanie
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Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nast¢pujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia (tynkéw)

- nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czysto§¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci

- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie
stykdw oraz zabezpieczenie wkretow

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg regka. W przypadku powierzchni

stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé

probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,

rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodno$ci

przeprowadzi¢ ponowna kontrolg, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- agregaty malarskie, natryski,

- pedzle, walki,

- przenos$nych zbiornikéw na wodg,

- rusztowan przeno$nych, drabin itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2.Transport materialow

- Transport materialéw do rob6t malarskich powinien si¢ odbywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz 20°C.

- Transport powinien si¢ odbywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi regulujacymi przewodz
materiatéw, w tym niebezpiecznych.

- W $rodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usunigte wszelkie elementy mogace uszkodzié¢
opakowania.

- Zaleca sig¢ przewozenie materialéw na paletach ukladanych $cisle obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodporne na mréz - przechowywaé¢ w temp. powyzej 0°C.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét malarskich.
- Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawionych.
- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury
ponizej 0°C
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzeZeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20°C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C
- W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
- Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty witéknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tabeli:
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Lp Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢
podioza w % masy
Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektlej

—

6
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

5.2. Kontrola materiatéw.

- Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z odpowiednia norma lub

aprobata techniczng

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

- Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb
strukturalnych); kozuch; $lady plesni; trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢
splesnienie; obce wtracenia; zapach gnilny.

5.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajg podane wymagania i warunki.
- Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zadanej jakosci roboét.

- Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biatly montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- ulozeniu podiég drewnianych, t.zw. biatych

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykoniczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu t.zw. biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem
listew przySciennych i cokotéw

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
- Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢.

5.4. Wykonawstwo.
5.4.1. Budowa powlok:
- zalecana ilo$¢ warstw -2
5.4.2. Sposéb nakladania:
- pedzlem, watkiem lub natryskiem
5.4.3. Zuzycie:
- wg danych producenta w zalezno$ci od chropowatosci i chtonnosci podtoza
- dokladne zuzycie ustali¢ na podstawie préby
5.4.4. Minimalna temperatura obroébki:
- +5°C dla podtoza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
- wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnos$ci czasy te ulegaja wydluzeniu
5.4.6. Uwagi:
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- aby zachowa¢ specyficzne wlasciwosci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych potaczen nalezy malowac bez przerw

- nie stosowac¢ na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie

- przy kontakcie z oczyma lub skéra natychmiast doktadnie i obficie sptukaé¢ woda

- przy natryskiwaniu nie wdycha¢ oparéw

- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemig

5.4.7. Zabezpieczenia:

- otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegdlnos$ci szklo, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamienf naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbg natychmiast zmywacé czysta woda.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.
Powloki z farb powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje

matowe lub posiadaé nieznaczny potysk — zgodnie z zalozeniem projektowym

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym

bez uszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, §ladéw pedzla

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystgpowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

6.

Kontrola jakosci robét

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po
14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto

0,5 m

sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej

powloki z wzorcem producenta

sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub

bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtokg nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli

na szmatce nie wystapity slady farby

sprawdzenie przyczepnos$ci powloki

- na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powloki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka z

twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powtokg nalezy uznaé za

odporna na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata

badana powloka bgdzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wiyniki kontroli i badania powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7.

Obmiar robét.

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m* w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ §cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwigkszajac wynik o wspétczynnik
w zaleznosci od ilosci profili lub 0zdéb (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

Jezeli oscieza i nadproza sa réwniez malowane, z powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m*

Jezeli oScieza i nadproza nie sa malowane, potraca si¢ powierzchnie otworéw mierzone w $wietle o$cieznic lub
muru. Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m*. Otwory ponad 3 m” potraca
si¢ doliczajac powierzchni¢ malowanych o$ciezy.

Przy malowaniu elewacji wysoko$¢ $Sciany mierzy si¢ od dolnego do gérnego poziomu, lacznie z gzymsem w
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rozwinigciu, jezeli jest on malowany. Dtugos¢ $ciany oblicza si¢ w rozwinigciu.
- Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz §cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ w
rozwinigciu.

7.3. Tlo$é robét malarskich w m® okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

8.2. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbiér robét malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
.. . o, 2 . . . . , . .
Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo$¢ m”~ powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie powierzchni,
- zagruntowanie powierzchni,
- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacjg stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnos$ci powlok do podtoza oraz przyczepnos$ci
migdzywarstwowej

PN EN 13 300 Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity.

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewngtrzne i wewngtrzne.

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003.
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ST 01.15 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH I BETONOWYCH
Nakladanie powlok antykorozyjnych CPV 45442200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia elementéw drewnianych i betonowych w zwiazku z projektem rozbudowy Elckiego Centrum

Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej
-ETAPIL

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
— zabezpieczenie elementéw drewnianych wigzby dachowej przeciw korozji biologicznej oraz przeciwpozarowo
do stopnia niepalno$ci
— zabezpieczenie elementéw betonowych przeciw korozji biologiczne;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Impregnaty grzybobdéjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniaja elementy drewniane przed dziataniem
ognia, owadéw i grzybow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

Kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialéw drewnopodobnych przed

dzialaniem ognia ,grzybéw i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy

materialéw impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Glgboko$¢

whnikania preparatu w drewno:

-0 wilgotno$ci 28% minimum 8 mm

-a 0 wilgotnoéci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:
A Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedrazniacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20° C dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 ¢St

Temperatura krzepnigcia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 °C dla stgzenia 20 %-0,0730 N/m

Ggstos¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-$rednia

Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat

trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

A Wartos$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903
—nie wigcej niz 4kg/m3

A Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lotnych; badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

A Graniczna warto$¢ owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-
23,3kg/m3 .

- > >

Penetrujacy, hydrofobowy impregnat do betonu :
A jedno komponentowym preparat silano-siloksanowy na bazie rozpuszczalnikow
A penetrujacy w gtab podtoza porowatego
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nie barwiacy wigkszo$ci powierzchni

redukujacy wsigkanie wody i innych zanieczyszczen

podnoszacy odpornos$¢ podloza na zabrudzenia

ograniczajacy rozw6j glondw i porostéw

podnoszacy odporno$¢ podloza na przemarzanie

ograniczajacy powstawanie wykwitow na powierzchni impregnowanej

posiadajacy wysoka chemiczng odporno$¢ na zanieczyszczenia atmosferyczne, ttuszcze, oleje, paliwa,
preparaty czyszczace oraz rozpuszczajace $nieg i 16d

- = >

3. Sprzct
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez producentéw.

5. Wykonanie robot
Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny by¢ uodpornione na
niszczace dzialanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych Srodkéw
impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odporno$¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna
oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczng powinny by¢ podane; w fazie
projektowania elementu i w toku wykonywania rob6t. Wszystkie §rodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i
materialéw drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Najwigksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:

€ rozwdj plesni

€ r0ozwGj grzybéw

€ owady zrace w drewnie
Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych §rodkami ochrony drewna.
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrgbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostgp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach.
Stanowisko robocze powinno:
a/ mie¢ powierzchnig¢ dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialéw lub konstrukcji
b/ byé wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robét w warunkach minimalnego zagroSenia
$rodowiska i 0oséb wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych
przepiséw
e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzgt ochrony przeciwpozarowej
f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wodg Srodki myjace oraz zestaw lekow
dla pierwszej pomocy lekarskiej.
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktére uzyskaty pozytywna opinig
lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez
ochronna, ktdéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/ prézniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje beda eksploatowane w $rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub
smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania Srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane.
Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $srodkami powinno by¢:
a/ oczyszczone (po zakohczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki
kory, tyka, zaprawy, powlok malarskich itp.
b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania §rodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych drewno
przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie;
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w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotno$ci do 30% w roztworach
solnych pod warunkiem opracowania szczegétowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego
nasycania drewno mokre o wilgotno$ci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowac wytacznie przez kapiel dlugotrwata
w roztworach o duzym stgzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkéw.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nast¢pujacymi metodami:

a/ Impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw. Dtugo$¢ kapieli oraz
temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu.

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i
wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych podtaczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Odbiory materialow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg

Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwo$ci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory migdzyfazowe

Kontrolg rob6t zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robét i po
zakonczenia kazdego etapu pracy

Kontrolg powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych

Nalezy sprawdza¢:

a/ Jako$¢ dostarczonej partii Srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczajacymi dany Srodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidlowo$¢ sktadowania materialéw z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na przektadkach itp.
¢/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stgzenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji (po zakoficzeniu obrébki mechanicznej elementéw, usunigcie resztek
kory, tyka zaprawy itp.)

e/ Sprawno$¢ i czystos¢ sprzgtu impregnacyjnego

f/ Prawidtowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli 1 przewidzianej liczby
powtérzen zabiegéw natryskiem lub smarowaniem, rOwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub
smarowania, calkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wlasciwe stgzenie i temperatura cieczy impregnacyjnej,
normy zuzycia impregnatu, glgboko$§¢ wniknigcia impregnatu (na prébkach)

g/ Skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementoéw (stopien wilgotnosci koficowej elementéw przed ich
wbudowaniem, stopien zaniku uciazliwego zapachu wonnych §rodkéw zabezpieczajacych w impregnowanym
materiale).

Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

- kontrolg wykonywanych robét w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem
- wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci rob6t impregnacyjnych nalezy zanotowaé¢ w dzienniku budowy i sporzadzic¢
protokét.

Odbiér robét zabezpieczajacych

Po zakonczeniu rob6t zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru jako$ciowego i
iloSciowego przed montazem.

Odbidr jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwego doboru metod i Srodkéw impregnacyjnych, w
zalezno$ci od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jakoSci wykonanych robét z
uwzglednieniem réwniez zapisOw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.
Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okre$leniu ilosci $rodka impregnacyjnego,
ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy zuzytych materialéw
impregnacyjnych, glgbokos$ci nasycenia i innych danych. Do drewna okragtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych
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nalezy stosowac jako jednostke pomiarowa m2. Wyjatkiem jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru
nalezy dokona¢ w m3. Materialy wypetniajace — réwniez w m3.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. Odbior

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewniane;j:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotno$ci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobéjczej metoda agarowa- klockowa przeciwko
podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu o stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$¢ drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobéjczej $rodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujacym szary rozklad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia drewna przed
owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do uzytku w budownictwie.
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ST 01.16. SLUSARKA )
CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wyrobéw
metalowych w zwiazku z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu instalacje
wyrobéw metalowych w budynku (, balustrady, barierki itp.).

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2.2.

2.2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Potaczenia elementéw wykonywac¢ jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.

- Dopuszczalne bigdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.2. 2Stal nierdzewna

Stal nierdzewna polerowana spelniajaca wymagania okreslone w PN-82/S—10052 p. 2.1.1.

Odpornos$¢ na korozj¢ stali nierdzewne;j:

- elementy montowane na zewnatrz budynku i w hali basenowej, szatniach basenowych itp.

KATEGORIA KOROZYJNOSCI WG EN 12500:2000 - C3 ($rednia agresywno$é atmosfery - zaleca si¢ stosowanie
stali nierdzewnej z zawarto$cig molibdenu)

- elementy montowane wewnatrz budynkéw:

KATEGORIA KOROZYJNOSCI WG EN 12500:2000 - C2 (mata agresywnos¢ atmosfery)

2.3. Balustrada pelnoszklana zewnetrzna — konstrukcja -montaz boczny, szklo bezpieczne, bezbarwne, transparentne,
niwidoczna konstrukcja taczenia (wg detalu II_AD_8), obrébki blacharskie sytemowe, balkonowe

2.4. Aluminium

- Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoniczong wraz z powlokami anodowymi.

- Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztalttowniki ze stopéw aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
PN-EN 755-9:2004 Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane

na $ruby.

- Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

- Ewentualnie powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/Anl5Su wg PN-80/H-97023.

2.5. OKkucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacji.
Okucia powinny spetnia¢ warunki bezpieczenstwa.
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26. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona (wedlug wytycznych producenta) wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

2.6.1 Porecze i balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

wewnetrzne

elementy poziome i ukos$ne- ptaskownik stalowy 10x40mm stal malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym wg projektu
elementy pionowe wg wybranego systemu zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

pochwyt- dgbowy, petny, lakierowany fi 50

spos6b mocowania: na $ruby oraz prgty kotwione w murze (porgcze), baulstrady schodwoe- montaz boczny

zewnetrzne- pochylni dla os. niepelnosprawnych
balustrady ze stali nierdzewnej zrobione na wzor istniejacych wykonananych przy pochylni

2.6.2 Uchwyty dla niepelnosprawnych

— przy kazdym dostgpnym dla mieszkancéw i oséb objetych opieka dzienna urzadzeniu sanitarnym (t.j.
umywalce, toalecie, wannie, natrysku) zainstalowa¢ uchwyty umozliwiajace ich wygodne uzywanie przez
osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, w tym na wézkach

— powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly i stabilny,

— W przypadku $cianek wykonanych z karton-gipsu nalezy zaopatrzy¢ je w odpowiednie wzmocnienia lub
zastosowac specjalng porgcz podlogowa.

—  Optymalna wysoko$¢ uchwytéw poziomych wynosi 75-85 cm od poziomu

—  posadzki i zalezna jest od wzrostu i budowy ciata osoby korzystajace;j.
Zaklada sig, ze w razie upadku osoby niepelnosprawnej przejmuja one obciazenie réwne trzykrotnej normalne;j
wadze ciala.

— Rodzaj uchwytéw powinien jak najlepiej spetnia¢ zaréwno indywidualne wszelkie zasady bezpieczenstwa.
Najczgsciej stosuje sig¢ przyScienne wielofunkcyjne uchwyty, ktére moga by¢ ruchome i stale, a takze
montowane poziomo, pionowo badz skoénie, co jest bardzo funkcjonalnym rozwiazaniem.

— W sytuacji, gdy wydzielenie wolnej powierzchni manewrowej tazienki lub toalety oznacza jednocze$nie spore
ograniczenia w kwestii wydzielenia pozostalej przestrzeni zwiazanej z instalacja wyposazenia, warto
zastosowa¢ na przyktad uchylny uchwyt dla niepelnosprawnych. Zalecane jest to szczegélnie w tych
miejscach, w ktérych istnieje potrzeba instalacji wigkszej liczby uchwytéw, np. przy misce ustgpowe;.

— W zalezno$ci od potrzeb uchwyty dostgpne sa w réznych dtugos$ciach i kolorach, za$ ich $rednica waha si¢ w
granicach 2 do 3,5 cm. Dla wigkszosci uzytkownikéw w starszym wieku ze wzgledu na stabsze mozliwosci
chwytne rak wygodniejsze do trzymania sa te grubsze.

— Uchwyty i porecze powinny by¢ wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte
powlokami lakierniczymi.

27. Wycieraczki

Przed drzwiami wejSciowymi zamontowa¢ wycieraczki do obuwia systemowe - podstawa z polimerobetonu z
krawgdzia ze stali ocynkowanej i rusztem kratowym ze stali ocynkowanej. Wycieraczki wg rysunkéw detali
budowlanych.

28. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

29. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budoweg podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
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Do montazu elementéw $lusarsko-kowalskich moze by¢ uzyty dowolny sprzgt, zgodny z zaleceniami producenta.
Plyty poliwgglanowe - podczas montazu plyt nie nalezy bezposrednio chodzi¢ po nich, ze wzgledu na mozliwo$¢ ich
odksztalcenia lub uszkodzenia.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2.Transport materialow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oScieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Porecze wewnetrzne i zewngtrzne

Pochwyty porgczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkéw, a na spawach w miejscach stykdéw zeszlifowac.
Porgczy nie nalezy taczy¢ §rubami od géry na zewngtrznym obrysie.

Porgcze powinny przenosi¢ pozioma sitg¢ SOON/m

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$§éz wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:

- sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

63. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
Stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowa roboét jest ilos¢ sztuk elementéw wbudowanych.

Jednostka obmiarowa rob6t porgczy i balustrad jest ilo§¢. mb elementéw.

Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie

otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
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ST 01.17. NAWIERZCHNIE BETONOWE )
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni w
zwiazku z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Prace zwiazane z wykonaniem wymiany nawierzchni utwardzonych wokét budynkéw

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiat do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materialy do wykonania rob6t

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski sa:
— betonowe kostki brukowe,

— material do wykonania podsypki,

— material do wypehienia spoin,

— material do wypehienia szczelin dylatacyjnych,

— beton na laweg,

— material na podbudowg,

— material do bocznego umocnienia obramowania.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Cechy charakterystyczne

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania robét nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowa o

nastgpujacych cechach charakterystycznych:

a) odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) wzdr (ksztatt): prostopadloscienny lub analogiczny do istniejacej nawierzchni,

¢) wymiary: szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$¢ min. 6 cm — chodniki i min. 8 cm — plac manerowy dlugo$¢ wg
zamoOwienia,

d) barwa: uzgodniona przez Wykonawcg z Inzynierem.

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [13].

2.3.3. Skladowanie kostek
Kostke dostarczong na paletach mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane
i odwodnione.
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2.4. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w nawierzchni z kostki betonowej
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca si¢ stosowa¢ nastgpujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa
— mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 [14],
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008 [12],
b) do wypetniania spoin
— zapraweg cementowo-piaskowa 1:2 spelniajaca wymagania wg pktu a),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych
— do wypelnienia gérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm PN-
EN 14188-1 [15] i PN-EN 14188-2 [16],

— do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszank¢ cementowo-piaskowa
1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowg powinno
odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem

1 zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokos$cia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5. Material na lawe
Do wykonania taw pod kraweznik mozna stosowa¢ beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.6. Materialy do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania

Materiaty do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST (m.in. wedtug ustalen pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

2.7. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna wystgpujaca przy robotach moze by¢ wykonana dowolnym miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

2.8. Ograniczenie nawierzchni:
- krawgznik betonowy, chodnikowy: 30x8 cm lub 20x6 cm, z betonu jednorodnego

2.9. Plyty granitowe plomieniowane

Zastosowanie:

Granit ptomieniowany z racji swoich wtasciwosci antyposlizgowych stosuje si¢ na zewnatrz jako oktadzina taraséw,
schodéw 1 wejs¢ w miejscach publicznych, prywatnych. Zastosowanie kamieni naturalnych w budownictwie
inwestycyjnym (budownictwo mieszkalne, centrum handlowe) znacznie podnosi standard inwestycji. Kamieniarstwo
budowlane wykorzystuje gléwnie ten rodzaj ptytek kamiennych w gotowych formatach o wymiarach 60x60 i 40x60.
Dane techniczne:

- materiat: granit

- grubos¢: 30 mm

- powierzchnia: promieniowana

- krawedz: cigta

- kolor: jasny szary

- format: 60x60 cm, 40x60 cm
3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu §cian obiektu.
Sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— Dbetoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— sprzet do wykonania obramowania i opaski z betonowej kostki brukowej (narzgdzia tnace jak przycinarki, szlifierki

z tarcza do przycinania kostek, ptytowe zageszczarki wibracyjne z wykladzing elastomerowa),

— zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wodg,

— sprzet do robdt ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania.

Nalezy korzysta¢ ze sprz¢tu dostosowanego swoimi wymiarami do warunkéw pracy w waskim pasie robot.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialow
Materiaty sypkie (piasek, kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami
transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci
do 10 warstw. Eadowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysylane do odbiorcy §rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki. W czasie transportu nalezy stworzy¢ warunki
zabezpieczajace bebny i beczki przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
Wykopy, podklady — podbudowa oraz zasypki - wg czesci ST ,,Roboty ziemne”

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” [1]

5.2. Zasady wykonywania roboét

Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta, podsypki, tawy, podbudowy,

wykonanie obramowania lub opaski,

umocnienie obramowania,

roboty wykonczeniowe.

NhE L=

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacjg robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, utrudniajace wykonanie robét,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdét,

135



— zgromadzi¢ materiaty i sprzgt potrzebne do rozpoczegcia robét.

5.4. Warunki ogélne wykonania obramowania lub opaski
Obramowanie lub opaske Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obramowanie z betonowej kostki brukowej wykonuje si¢ z reguty na podbudowie lub tawie, w odpowiednio
wykonanym korycie.
Opaskg z betonowej kostki brukowej wykonuje si¢ zwykle na podsypce cementowo-piaskowej (a rzadziej na podsypce
piaskowej).

5.5. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.6. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

5.7. Lawy
5.7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ zwykle bez szalowania, a w gruntach sypkich — z
szalowaniem. Beton rozsécielony powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym ST ,.Detonowanie i zaprawy” Co 50 m nalezy stosowaé w lawie
szczeliny dylatacyjne wypetniane zalewami okreslonymi w punkcie 2.4c).

5.7.2. Lawa tluczniowa

Lawg nalezy wykona¢ przez zasypanie wykopu ttuczniem o $rednicy od 31,5 do 63 mm. Ttuczen nalezy starannie ubi¢
polewajac woda. Gérna powierzchni¢ tawy ttuczniowej nalezy wyréwnac¢ kruszywem o $rednicy ziarn okoto 4+20 mm i
ostatecznie zaggscic.

Przy gruboS$ci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm tawg nalezy wykona¢ dwuwarstwowo,
zageszczajac poszczegllne warstwy.

5.8. Podsypka cementowo-piaskowa pod betonowg kostka brukowa
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 cm, a
wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonym
podtozu, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢
woda w takiej ilodci, aby woda zwilzyla cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu
w podsypce.

5.9. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.3 oraz desen ich ukladania (przyktady podano

narys. 2.) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen

Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Utozenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia

nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach

od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostkg nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym

przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa utwardzenia z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie

robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie
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wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki zaleca si¢ wykonywac recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Kostke
uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.
Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego.
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.4 b).

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca sig¢ przygotowa¢ w betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynno$¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na warstwe kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny dylatacyjne,
wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa
utwardzenie z kostek nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to kostek kolorowych.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtos$ciach zgodnych z dokumentacjq projektowa lub ST
wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie
przemieszczeh wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okre§lonymi w pkcie 2.4c).

Warstwe z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczys$ci¢ z piasku.

5.10. Boczne umocnienie obramowania
Boczne umocnienie obramowania, zwykle z ttucznia, powinno by¢ wykonane w sposéb zalecony w punkcie 5.7.2.

5.11. Wykonanie zasypki gruntowej
Przestrzen zawarta pomigdzy obramowaniem lub opaska a poboczem nalezy wypetni¢ miejscowym gruntem
przepuszczalnym, przydatnym do budowy nasypéw. Warstwy gruntu nalezy wbudowywac¢ poziomo, zaggszczajac
ptytami wibracyjnymi do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia 1,00.

5.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwiazanych z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkoéd czasowo usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robdt istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.2. Wykopy, wykonanie podkladéw, zasypki - wg czesci ST ,,Roboty ziemne”

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych instrukcji
zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci:
- grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej od - 10% do + 10%,
- rzedne wysoko$ciowe nie powinny si¢ réznic od projektowanych od — lecm do +1cm,
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca pianografu w sposéb ciagty, a w przypadku jego braku
tata 4 m na prostej i w punktach charakterystycznych.
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7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuije si¢ faktyczna iloé¢ wykonanych m? nawierzchni. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia doprowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych nawierzchni.

m’ wykonanej nawierzchni.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.

Odbiorowi podlega wykonanie poszczegdlnych nawierzchni .

Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju
w realizacji robét.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania og6lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty:
- prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot,
- prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
- dostarczenie materialéw, sprz¢tu oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
préb szczelnosci,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbg¢dne do kompletnego wykonania robét objgtych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 Ip. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.18. NAWIERZCHNIE- TERRAWAY
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie nawierzchni w
zwiazku z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej. Do w/w zadan przyjgto materiaty typu:

- warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna, mineralno-zywiczna, gr. 25mm. (np. TerraWay)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralno zywiczna, gérna warstwa nawierzchni twarda,
drenujaca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta. Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcja
stosowania i wykonania, opracowang przez producenta. Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru podloza.
Produkt powinien posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajacy do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie
drég rowerowych, §ciezek parkowych, boisk, placow zabaw, parkingéw itp. oraz Aprobat¢ Techniczng Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw stwierdzajaca przydatno$¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w
szczegblnosci do wykonywania nastepujacych typéw nawierzchni drogowych: Sciezek rowerowych, chodnikéw,
chodnikéw z mozliwoscia czasowego przejazdu pojazdéw do 2500kG, mogaca by¢ réwniez stosowana do budowy
parkingéw z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto moze by¢ stosowana do wykonania $ciezek, placéw
zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wézkéw inwalidzkich. Nawierzchnia
mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w
odleglosci co 5 m. Glgboko$¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.

1.4.2. OkreSlenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia mineralno zywiczna:

Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna o grubosci warstwy 25 mm. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni:

- Parkingéw i dojazdéw

- Sciezek parkowych i ogrodowych

- Boisk sportowych

- Dna fontann

- Sciezek rowerowych

- Placéw zabaw

- Podjazdéw dla niepelnosprawnych

- Schodéw

- Zabezpieczania korzeni drzew

- Sciezek spacerowych w parkach zabytkowych

- Tarasow przydomowych oraz dachowych

Nawierzchnia powinna posiadac¢ nastgpujace cechy:

- Przepuszczalna dla wody 1 powietrza, aktywnie oddychajaca, uniemozliwiajaca powstawanie katuz
- Naturalna, nieszkodliwa dla wod gruntowych

- Odporna na mréz i sél drogowa

- Trwata powierzchnia (bez lakierowania)
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- Naturalny wyglad (kolor wypetniacza)

- Zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi

- Uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie nasion traw i chwastow

- Odporna na mréwki i inne owady

- Bezpylna, szorstka i réwna

- Krétkotrwale odporna na benzyng, olej i chemikalia

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm potaczonych dwusktadnikowa
mieszanka zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna cechowa¢ si¢ odpowiednia wytrzymato$cia na $ciskanie (14
MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne catkowite ugigcie
nawierzchni — 1,5 mm. Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: no$nej i uzytkowej. Warstwa no$na wykonana z
kruszywa. Tak wykonang warstwg nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktdra stanowi nawierzchnia mineralno-zywiczna.
Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana ObrzeZami ...ceceeessecsessessecees (np. obrzezem uniwersalnym typu Eko-Bord).
Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienna, nieznaczna kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone fata o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podloze

powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢

zaolejone (plamy nalezy usunac). Sposéb wykonania podbudowy okreslono w rozdziale ,,005

Podbudowy”.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sa w temperaturze powyzej 8° C w procesie wylewania warstwy
mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 — 2 mm, 2 — 3 mm, 2 — 4 mm, 3 — 5 mm, 4 — 6 mm lub kombinacji
ziarna od 1 — 6mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i
wypelniacza odbywa si¢ na zimno w §cisle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych.
Opatentowana, specjalna zywica posiada wtasciwo$¢ punktowego taczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajac
pomigdzy nimi puste przestrzenie tworzac strukture przepuszczajaca wodg i powietrze. Przygotowang w ten spos6b mase
wylewa si¢ na uprzednio przygotowane podioze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka i réwna
powierzchnia. Wylewana w ten sposéb nawierzchnia moze mie¢ dowolny ksztatt i wielko$¢. Tego typu rozwigzanie
technologiczne daje nieograniczone mozliwosci zastosowania nawierzchni wszgdzie tam, gdzie zalezy nam na
przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnien czy spadkéw dla wody. Nawierzchnia
musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczna kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata. Rozwiazania architektoniczne
wykonane w tej technologii w postaci $ciezek parkowych, rowerowych, podjazdéw dla niepelnosprawnych itp. nie
wymagaja zadnego jej pochylenia podtuznego, poprzecznego ani takze tukowatego ksztattu projektowanej Scieki, gdyz w
odréznieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty sposéb przepuszcza wodg w kazdym
kierunku. Aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gruntu pod nawierzchnia nalezy utozy¢ minimum dwie warstwy
podbudowy w okreslonej kolejnosci i grubos$ci. Pierwsza z nich wykonana jest z piasku kopanego zaggszczanego
(warstwa ta jest warstwa odsaczajaca), druga (warstwa nosna) z klinca (kamien tamany) o ziarnie od 4 — 22 mm lub 4 —
31,5 mm, réwniez zaggszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do uktadania kostki betonowej,
granitowej czy zwirowej. Grubo$¢ opisanych warstw zgodnie dokumentacja projektowa.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

* Powinna posiada¢ jednorodng fakturg¢ zewngtrzna oraz jednolity kolor.

* Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z podbudowa

* Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gérnej. Cato§¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalng cecha
nawierzchni .

* Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokéw utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

Wskazania dotyczace konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega wytacznie na okresowym myciu jej woda przy uzyciu myjki ci$nieniowej lub wgzem
ogrodowym z odpowiednia koncodwka. Nawierzchnia nie wymaga zadnych poprawek ani napraw w czasie jej
eksploatacji. O kazdej porze roku zachowuje swoje wlasciwosci, nie pgka wskutek dziatania mrozu i innych warunkéw
atmosferycznych. Pozostaje niezmiennie trwata i wygodna w uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pgknigcia)
sa spowodowane aktami wandalizmu, Zle zaggszczona podbudowa lub niewtasciwa eksploatacja. W takich przypadkach
naprawa polega na wycigciu uszkodzonego miejsca przy uzyciu przecinarki z tarcza diamentowa i powtérnym zalaniu
miejsca ta sama mieszanka kamienia i zywicy.
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UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania. Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowiazujacymi przepisami, w
szczegblnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). Wykonanie i odbiér urzadzen na
podstawie aprobat technicznych IBDM, atestéw higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Transport materiatéw do
wykonania nawierzchni epoksydowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2. Nawierzchnig $ciezek wykona¢ wg technologii producenta przez
autoryzowanego wykonawcg.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie i ptatno$¢ wg umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
Normy:

Aprobata Techniczna ITB

Atest Higieniczny PZH

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 Ip. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do

nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.19. DOCIEPLENIE STROPODACHOW STYROPAPA
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét rozbiérkowych zwiazanych z projektem
rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu
i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie docieplenia stropodachu
petnego, zelbetowego plytami styropapy dwustronnie laminowanej grubosci 16,0 cm oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego
w postaci papy podktadowej przykrytej papa wierzchniego krycia.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materialéw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania systemu docieplenia stropodachu.

14. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub —* warstwe zbrojonq, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspéiczynnika przewodzenia ciepta.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

Eaczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.

Zastosowane materialy do wykonania zaméwienia powinny odpowiadaé¢ polskim normom i posiada¢ migdzy innymi:
- Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie

- Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoS$ci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowanga normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania

2.2. Rodzaje materialow:

- Styropapa (plyty styropianowe EPS 100-035):

grubosci 10,0 cm,

laminowana dwustronnie papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych P/100/1200,
o wspétczynniku max. A< 0,035 W/mK,

mocowanie do podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym:;

- Roztwoér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

- Tarcica (kantéwka o wymiarach 10x16cm),

2.3. Warunki przyjecia na budowg¢ wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

17.sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowej),

18. sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
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19. spetniaja wymagane wtasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

20. producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepieniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja

producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

21. materialy suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres

zgodny z wytycznymi producenta,

22. izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed

uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

23.siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

24. Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych papg przed zawilgoceniem, dziataniem

promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprze¢t do wykonywania:

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

3,2,3,Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania typu
,big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzgt i narzgdzia do nakladania rgcznego (pace, kielnie, szpachelki,
faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawegdzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprz¢t (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narze¢dzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzgt- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser skie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2.Transport materialow

Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty technicznej (pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem
mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zaladunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrob6éw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
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kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciétkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki wykonania robét:

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie plyt styropianowych laminowanych dwustronnie papa tzw. styropapa
grub. 16,0 cm na oczyszczonym podtozu. Styropapg uklada si¢ na oczyszczonym, suchym podlozu poprzez klejenie do
podioza klejem bitumicznym - ( zaleca si¢ dodatkowe mocowanie plyt za pomoca tacznikéw do mechanicznego
mocowania w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowej).

5.3. Warunki wykonania podlozy:

- istniejace podloze z papy winno by¢ oczyszczone, wyréwnane, naprawione, uzupetnione i punktowo podziurawione (
min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykona¢ metalowymi punktakami lub grubszymi gwozdziami ) , a
nastgpnie zagruntowane emulsja anionowg pod przyklejenie styropapy.

5.4. Warunki wykonania izolacji termicznej:

a) materialy termoizolacyjne ( styropian laminowany dwustronnie papa ) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢ dostateczng wytrzymato§¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego i odporno$¢ ogniowa, powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem w trakcie sktadowania i wbudowania,

b) krawgdzie ptyt ze styropianu powinny by¢ proste i nie uszkodzone,

¢) na powierzchni ptyt nie powinno by¢ kawern gtebszych niz Smm, struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej
powierzchni, styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80°C,

d) plyty ze styropianu nalezy transportowac i przechowywaé pod przykryciem i z dala od zrédet ognia, mozna je
przyklejac¢ lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem i klejami bez rozpuszczalnikowymi,

e) materialty termoizolacyjne nalezy wbudowaé¢ w stanie powietrzno-suchym. Chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowa. Roboty prowadzi¢ przy dodatniej temperaturze,

f) warstwa izolacji powinna by¢ ciagla, o grubo$ci zgodnej z projektem tj. ( 16,0 cm),

g) plyty izolacyjne ukladaé na styk, przy kilku warstwach — mijankowo ( przesunigcie stykéw wzgledem siebie co
najmniej 3cm),

h) ptyty styropapy mocowaé do przygotowanego podtoza za pomoca kleju do styropapy wilosci Srednio min. 5 plackéw
na 1 m2 powierzchni styropapy lub zalecen producenta kleju i dodatkowo typowymi dyblami do mocowania ptyt
styropianowych.

5.5. Na tak ulozone ptyty zagrzewa si¢ pape termozgrzewalng podktadowa odsuwajac si¢ od okapu a
nastepnie zagrzewa sig papg termozgrzewalna wierzchniego krycia.
Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 50 m2.)

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjgcia
materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
pokrycia, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ systemu zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
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okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podloza - nos$no$ci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — szczelno$¢ stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j.

6.4. Odbiorom prac zanikajacych podlega:

- Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- Ciaglo$¢ warstw,

- Jako$¢ materialow,

- Prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego ,

- Rozmieszczenie stykéw kazdego wielkos$ci zaktadow,
- Réwnos¢ pokrycia,

- Szczelno$¢ pokrycia.

7. Obmiar robét.
7.1.0goélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
7.2.1, Powierzchnig ocieplenia stropodachu budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wicksze od 1 m’.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czgsSciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sig
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany
jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegbtowej specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeknieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

e oceng wynikéw badan,

¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robét

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona
na podstawie:

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

oceng i przygotowanie podtoza,

gruntowanie podloza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni ptyt,

® mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robdt
ociepleniowych,

29)wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewenlL malowanie,

30)uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

31)usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

32)likwidacjg¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokoSci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczegbétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia (SST).

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujq inaczej, Wykonawca zastosuje si¢
w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ziozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUATI15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplef z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r

- ZUATI15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

- PN-ENISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,

Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobé6w budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)
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ST 01.20. KONSTRUKCJE DREWNIANE
Drewno konstrukcje CPV 44232000-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
drewnianych w zwiazku z kompleksowym remontem basenu ZSMEIE przy ul. Sw. Jézefa 26 wraz z zapewnieniem
poprawy efektywnoS$ci energetycznej - przebudowa wraz z pracami remontowymi oraz rozbudowa o cze$é
szatniows basenu ZSMEIE przy ul. Sw. J6zefa 26.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszenia szatni zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej lub drewna klejonego
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkladek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego —
debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nastgpujacych klas jakosci, charakteryzujacych si¢
wytrzymalos$cig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo metodami
maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymato$§¢ charakterystyczna na
zginanie 1 modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%

¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wigcej niz 15%

2.2. Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.
Wszystkie czgsci i elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i czg$ciami budynkéw lub konstrukeji
wykonanymi z innych materiatéw chlonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomoca izolacji przeciwwilgociowej

Czgsci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w
fazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowa lub zastosowanie
wlasciwego rozwiazania konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej
okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementéw i konstrukcji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw §rodowiskowych, w
jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé¢ normom
panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.
Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze
powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczefi chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.
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Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez
ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie powinny

powodowac korozji tacznikéw metalowych miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna
powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku okre$lenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnos$ci wykonania tolerancje wymiarowe (jako
suma odchytek wymiarowych w wartos$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedzial Klasa doktadno$ci w budownictwie
wartosci

s 2 3 4 5 6 7 8 9
tolerancji
[mm]
od 0,25 0.4 0,5 1 2 3 4 6 10
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnos$ci wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz1/200 wymiaru.
W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto$¢ podana w

tablicy 2. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢
wigksza niz 60mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchytki
[mm] [mm]
0-5 0,1
6-25 0,5
26-100 1,0
101-250 2,0
251-1200 5
1201-3000 10
3001-600 20
6001-12000 30
2.4 Laczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny spetniaé
wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000
Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

c/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia sig szeregi i rz¢dy. Szeregi powinny biegna¢ wzdluz wtékien drewna, a rzedy —
w poprzek lub uko$nie do witdkien drewna.

Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5 Okladzina z modrzewia syberyjskiego
Profil ROMB 24x68 mm z modrzreweia syberyjskiego.
Dane techniczne:

- wymiary: 24x68 mm
- wilgotnos¢: 12% +-2% wg EN-14915
- jakos¢: A/B

- wykonczenie: suszone, strugane
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- trwato$¢ naturalna: 50 lat

Okladzing instalowaé na systemowym stelazu z profili AL.

Drwno zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej i p-poz. Zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym o wysokim stopniu
odporno$ci na warunki atmosferyczne matowym.

3. Sprzet
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sig tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ +1 mm. Dokladnos¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastg¢pnie sprawdzaé
okresowo za pomoca taSmy stalowe;j.

Dtugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic si¢ od dtugos$ci projektowanych wigcej niz
0,5mm

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraw¢znicami) powinny by¢ wykonane na
styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza sig nastgpujace odchyltki w rozstawie krokwi

a/ =1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzarow

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co najmniej
jedna warstwa papy

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawa
strong(dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2,2 razy wigksza od grubos$ci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach. W przypadku uzycia
desek z oflisami gérne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

Elementy utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢
co najmniej 2,5 razy wigksza do grubosci elementu.

6. Kontrola jakosci

6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczeg6lnych
fragmentow robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dost¢pu do wykonanych
elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym
powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ Sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

6.2. Odbioér koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty calkowicie zakoficzone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i rob6t

b/ protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakos$ci uzytych materiatéw

c/ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robé6t

e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

- Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacjq technicznag i warunkami technicznymi
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b/ prawidlowos¢ ksztattéw i gtéwnych wymiaréw konstrukcji
¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach
d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wlasciwe. Przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznac¢ cato$¢ lub czgs$¢ za wykonane niewlasciwie

W razie uznania catosci lub czgsci rob6t za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwa od
postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spelniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i
nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢
przyjete po obnizeniu wartos$ci robét o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. Obmiar
- Jednostka obmiaru jest 1 m3 lub Im2 powierzchni konstrukcji drewnianej
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania

8. Odbior

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

- Cena wykonania 1 m3 (1m2) konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie konstrukcji z drewna

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1m?2 deskowania itp. obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materiatow

wykonanie deskowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe i minimalne wymagania
produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,,k.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 , Konstrukcje drewniane. Zacza na taczniki mechaniczne. Ogélne zasady okre§lenia wytrzymatosci
1 odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 ,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz
Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”

PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 , Konstrukcja i podtoSa budowli. Ogélne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw tacznikow.

- Certyfikat zgodnos$ci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatacznik A wydane przez CNBOP .
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ST 01.21. WINDA TOWAROWO OSOBOWA

CpPV

45313100-5 INSTALOWANIE WIND

42300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacj i technicznej sawymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z montazem windy zwiazanych z projektem rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska
Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej— ETAP II.

1.2.Zakres stosowania STWiORB.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych wpkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu zainstalowanie
windy.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sazgodne z obowigzujacymiodpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY.
2.1 winda towarowo-osobowa
parametry: wymiary kabiny 140x140cm

rozmiar wewngtrzny szybu windy: 223x 185cm

3.SPRZET.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jako$ci i wykonania rob6t. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy.

4.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takich Srodkéw transportu ,zatadunku i wytadunku , ktére nie
spowoduja obnizenia zadeklarowanej jakos$ci materialéw i urzadzen, ani nie wplyna negatywnie na jakos¢
wykonanych robét. Dla dostarczonych urzadzen powinny byc¢respektowane wytyczne producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w catkowitej zgodno$ci zwarunkami kontraktu, a jako$¢ urzadzen,
materialéw i robocizny musi byécatkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia robét i poleceniami
Inzyniera. Roboty powinny by¢ wykonane za szczeg6lna dbaloscia o ich jako§¢ . Montaz windy prowadzi¢ wedtug
instrukcji producenta oraz zgodnie z dokumentacjaprojektowa.

6.KONTROLA JAKOSCL

Kontrola jako$ci rob6t po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury odbioru koncowego. Do odbioru
koncowego Wykonawca winien przedstawi¢Protokét dopuszczenia dzwigu do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru wedtug Rachunku Ilosciowego .

8.0ODBIOR ROB()T.Roboty podlegajazasadom odbioru robét jak dla odbioru koncowego.
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9.PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi sigza roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z zainstalowaniem windy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:

e Dyrektywa Unijna 95/16/WE z 29 czerwca 1995 roku w sprawie zblizeniapraw panstw cztonkowskich
dotyczacych dzwigéw, zwana réwniezdyrektywadzwigowa
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzZniejszymi zmianami.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr80/2003) wraz z
pOZniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostgpie do informacji o§rodowisku i jego ochronie orazoocenach oddzialywania nasrodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr109/2000 poz. 1157).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnial9.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia

do stosowania w budownictwienowych materialtéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych(Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48).

Normy :

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw.Czg$¢1: Dzwigi elektryczne.

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw.Dzwigi osobowe i towarowe.
Czg$¢28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych itowarowych.

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowaniadzwigéw. Badania i proby. Czgs¢ 58:
Préba odpornosci ogniowej drzwiprzystankowych.

PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowaniadzwigéw.Szczegdlne zastosowania

dzwigéw osobowych itowarowych. Czg$¢70: Dostepnos$¢ dzwigéw dla oséb, w tym oséb niepetnosprawnych.

PN-EN 81-71:2005 (U) Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy iinstalowania dzwigéw.Szczegdlne zastosowania

dzwigéw osobowych itowarowych. Czg$¢71: Dzwigi odporne na wandalizm.

PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw.Szczegblne zastosowania

dzwigéw osobowych i towarowych. Czg$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru.

PN-EN 12016:2006 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki ruchome-Odpornosé

PN-EN 13015:2003 Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych. Zasady opracowywania instrukcji konserwacji.

PN-EN 81-3:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw.Cz¢$¢3: Dzwigi towarowe mate

elektryczne i hydrauliczne.

PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczenstwadotyczace budowy i instalowaniadzwigéw.Dzwigi uzytkowane. Czg$¢

80: Zasadypoprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigéwosobowych i towarowych.

PN-ISO 4190-5:1995 Dzwigi. Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji I wyposazenie dodatkowe .

PN-ISO 4190-6:1997 Dzwigi. Dzwigi osobowe instalowane w budynkachmieszkalnych.

Planowanie i dobdr.

PN-ISO 7465:2000 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe. Typ-T.

PN-M-45015:1989 Technika bezpieczenstwa.Dzwigi elektryczne.bliczenia lin,}ancuchéw i tarcz ciernych.

PN-M-45043:1997 Dzwigi. Klasyfikacja
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ST 01.21. ROZBIORKI I WYBURZENIA

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t rozbiérkowych zwiazanych z projektem
rozbudowy Elckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej— ETAP IIL.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Zakres rob6t rozbiérkowych zgodny z projektami branzowymi wykonawczymi.

Ponadto wykona¢ nalezy:

- zfozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacj¢ i wywodz na wysypisko odpadéw komunalnych materiatéw rozbiérkowych,
- zutylizowa¢ gruz i odpady.

14. Okreslenia podstawowe
Okredlenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00 Wymagania og6lne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00

Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidérka nawierzchni, wykopéw dla wykonnaia taw fundamentowych
nowoprojektowanej klatki schodowej oraz szybu windowego przewiduje si¢ sprzgt:
spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody cig¢zarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbidrki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

4.2 Transport materialéw z rozbiorki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw 1 gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Materiaty z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i skladowa¢ na wyznaczonym
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miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w spos6b nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Zasady og6lne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bgda Roboty
zwiazane z rozbidrka elementéw kubaturowych.

5.2. Wymagania ogélne

Rozbiéree podlegaja jedynie elementy zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do
usunigcia powinny by¢ przez Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstate w czasie prowadzenia
rob6t. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby materialy przedstawiajace warto$¢ jako material
budowlany nie utracity tej wtasciwos$ci w czasie rob6t. Doty pod wykonanie nowego obiektu budowlanego nalezy
zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem si¢ w nich wody).

53 Odbiér robét

Wszystkie roboty ujgte w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Rob6t wg zasad ujgtych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania og6lne. Sprawdzenie jakosSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektéw i gruzu z
powierzchni pasa rob6t ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypetnienie i zaggszczenie gruntu
wypelniajacego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

Zagegszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre§lone w ST 01.01.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbidrka elementéw jest:

1m3 rozebranej konstrukcji §cian

1m2 rozebranych $cianek dzialowych, oktadzin, skucia tynkéw, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
1 szt. przeku¢, przebi¢, demontazu urzadzen, sprzgtu, wykué wspornikéw, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow.
do 2 m2 itp.

1 m3 rozbiérki konstrukcji stalowej

1m2 rozbidrki posadzek

Im2 nawierchni betonowe;j

1m3 wykopéw pod wykonanie fundamentéw klatki schodowe;j

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbioréw
Roboty zwiazane z rozbidrka elementéw podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry nastgpuje
na podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za ilo¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowa¢ na podstawie obmiaru
i oceny jako$ci wykonanych Robét. Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyznaczenie elementoéw przeznaczonych do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie elementow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego ich uzycia,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

- utylizacja materialéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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