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REWIZJA KANALU PODPOSADZRWEGO
Y

POKRYWA ZE STALI NIERDZEW
ZAMYKANA NA ZAMEK, PATENTO\
AOPATRZONA W USZCZELKE OBWORDWA

REWIZJA KANALY PODFOSADZKOWEGC—~

_POKRYMZE STALI MERDZEWNEJ
= "ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY o \
ZAOPATRZONA W USZCZELKE OBWODOWA 4
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LEGENDA
1. PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
ZBROJENIE $CIANY ZEWNETRZNEJ POMIESZCZER POD PARKINGIEM - poz.4.1
BETON C20/25, stal RBS00
- Pionowe od wewnatrz 912 co 15cm /
- Pionowe od gruntu @12 co 20cm
- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm
ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POD TERENEM ZIELONYM - poz.4.2.:
BETON C20/25, stal RBS00
- Pionowe od wewnatrz 912 co 11cm
- Pionowe od gruntu @12 co 20cm
- Poziome z obu stron ¢12 co 25¢m
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1. SCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ PONAD POZIOMEM GRUNTU N

- okladzina drewniana z modrzewia syberyjskiego - profile typu ROMB 68x24 mm ukladane poziomo

na stelazu z profili AL systemowych
na

- welna mineralna A=0,036 W/mK gr. 18,0cm

- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm

- $cienne panele akustyczne pochlaniajace systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z welny szklanej
instalowane w konstrukciji systemowej

2. $CIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ POM. -2/16 ZAGLEBIONE W GRUNCIE:
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
towa gr. 30,0 cm
we gr. 4,0 cm z rdzeniem z welny szklanej
systemowej

3. SCIANY ZAGLEBIONE W GRUNCIE:
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- tynk cem.-wap. kat. Il
- glad? gipsowa

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE:
4. ZELBETOWE:
- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- okladzina $cienna zgodnie  tabelka powierzchni - ficzenie $cian

5. MUROWANE:
- $ciana murowana z bloczkéw betonowych z betonu klasy C20/25 gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej
marki M12
- okladzina $cienna zgodnie  tabelka powierzchni - ficzenie $cian

/

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
6. $CIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM:
- gr. 12,5 cm: profile CW100 i UW100 gr. 0,6 mm
- gr. 7,5 cm: profile CW50 i UW50 75 gr. 0,6 mm
«  ODWEWNATRZ POMIESZCZEK "MOKRYCH" ZAINSTALOWAC

&

6,34
/01
Szafka na ro. lacze

I

- gr. 75 mm w $cianach gr. 12,5 cm
- gr. 60 mm w $cianach gr. 10,0 cm
«  POSZYCIE ZPLYT CEMENTOWYCH gr. 125 mm
e WTOALETACH WYKONAC SCIANKI O PODWOJINEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ Z
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ZAMONTOWANYMI STELAZAMI DO ARMATURY SANITARNEJ | MIEJSCEM NA B&
POPROWADZENIE INSTALACJI SANITARNYCH
e OKLADZINA SCIENNA ZGODNIE Z TABELKA ZESTAWIENIA POWIERZCHNI -
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE $CIAN

ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI NA SASIEDNIEJ DZIALCE:
% TOALETA PUBLICZNA !
> / WLASCICIELEM DZIALKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.CK. /

CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA
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7. PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25
- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE @12 co 15,0 cm;
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE @10 co 15,0 cm;

al

8. ZELBETOWY KANAL PODPOSADZKOWY - WYMIARY WG RYSUNKU
- KANALY WYKONAC Z BETONU C20/25 gr. 15,0 cm
- ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA I .O
ZE STALI @10 co 20,0 cm, STAL Alll, 34GS N
- KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm

Il. PROJEKTOWANE STROPODACHY

)

1. ZBROJENIE PLYTY POD DACHEM ZIELONYM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm  STAL RB500

1.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI S-1 DO S-3

- ROWNOLEGLE DO 08182 ®12 co 18 cm GORA | DOLEM

- PROSTOPADLE DO 0S| 8212 co 22 cm GORA | DOLEM

- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 200 cm DODATKOWO DOZBROIC

PO 3012 NAKAZDY METR

1.2. ZBROJENIE NAD POMIESZCZENIEM -2/01

- PROSTOPADLE DO 08184 ®12 co 11 cm DOLEM | GORA NAD PODPORA W OSI 4.
- ROWMOLEGLE DO 08184 ®12 co 25 cm GORA | DOLEM
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2. ZBROJENIE PLYTY POD PARKINGIEM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm  STAL RB500

2.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI 3 DO 6 NAD POMIESZCZENIAMI -2/02 ; -2/12

- PROSTOPADLE DO 081316 ®12 co 10 cm GORA | DOLEM

- ROWNOLEGLE DO OSI 316 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM

- NAD PODCIAGAMI | SCIANA W 0S| 4 GORA NA SZEROKOSCI 220 cm DODATKOWO DOZBROIC 12
co22cm

2.2. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI0-3i 6-T-4

- SIATKAMI GORA |DOLEM  ®12 co 16 cm GORA | DOLEM. \ \
- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 180 cm DOZBROIC PO 4 ®12 NAKAZDY METR >
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Ill. PROJEKTOWANE PODCIAGI

BETON C20/25; STAL RB500

1. PODCIAG P-1 poz.2.1.: 35x75 cm L=6600 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 42116,

ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1

2. PODCIAG P-2 poz.2.2.: 3570 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 72322, ZBROJENIE GORA 42116, -
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 2058 - SZTUK 4 'n \ \m.ﬁ
3. PODCIAG P-3 poz.2.3.: 3570 cm L=10300 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 40316, w

ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1

4. PODCIAG P-4 poz.2.4.: 35x75 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 4216,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1

5. PODCIAG P-5 poz.2.5.: 35x60 cm L=5890 mm; ZBROJENIE DOLEM 5016, ZBROJENIE GORA 42116,
STRZEMIONA 208 - SZTUK 2 —
6. PODCIAG P-6 poz.2.6.: 35x60 om L=7040 mm; ZBROJENIE DOLEM 50716, ZBROJENIE GORA 42516, O \

STRZEMIONA 228 - SZTUK 1 N 7
7. PODCIAG P-7 poz.2.7.: 35x60 cm L=3780 mm; ZBROJENIE DOLEM 5316, ZBROJENIE GORA 42116,
STRZEMIONA 2098 - SZTUK 1

8. PODCIAG P-8 poz.2.8.: 35x60 cm L=2930 mm; ZBROJENIE DOLEM 5016, ZBROJENIE GORA 40116,
STRZEMIONA 2038 - SZTUK 1

9. PODCIAG P-9 poz.2.9.: 24x40 cm L=4730 mm; ZBROJENIE DOLEM 5316, ZBROJENIE GORA 20116,
STRZEMIONA @8 - SZTUK 1

PODCIAG P4
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ZELBETOWY KANAL PODPOSAI
WENTYLACJI MECHANIZCANE 1

SLUP S4 poz.3.4.
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IV. PROJEKTOWANE WIENCE:

BETON C20/25; STAL RB500
1. WIENIEC 24x35 cm L=52,7 mb; ZBROJENIE PODLUZNE 4912, STRZEMIONA @8 co 25,0 cm

UOYNKU 234
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V. PROJEKTOWANE StUPY!

CZE$¢ gy

CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA

/ \
BETON C20/25; STAL RB500 m
1. SLUP $-1 poz.3.1.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6012, STRZEMIONA @6 co 18,0 cm
SZTUK 3
2. SLUP $-2 poz.3.2.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6012, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm
SZTUK 2
3. SLUP $-3 poz.3.3.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 412, STRZEMIONA @6 co 9/24,0 cm
SZTUK 1
4. SLUP S-4 poz.3.4.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm

SZTUK 2
W-A:
N
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CZESC BUDYNKU ZNAJDU,

POCHIWYTSFALO\
1
POCHWYT{STALOV

OBRYS KRAWEDZI TARASU

CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA |

ZELBETOWY KANAL PODPOSADZKO|
WENTYLACJI MECHANIZCANE 135x44 cm
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ZELBETOWY KANAfl CZERPNI 100x1

WYPROWADZEMIE KANALU PODPOSADZKOWEGQ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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| I 1|, ISTNIEJACE FUNDAMENTY |
| o BUDYNKU E.CK.

[Q=2600W]
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SPOD ISTNIEJACYCH I™sPOD ISTNIEJACYCH ! I
FUNDAMENTOW | | FUNDAMENTOW | |
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CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA |
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOMU -2
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OZN. FUNKCJA 2 PROJ. POSADZKA PROJ. WYKONCZENIE SCIAN
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M ajzl fan™ — ™ 57081 gres m.-wap. Zie gipsowe
I POM. ZAPLECZA Z TOALETA PRACOWNICZA 10,97 | gres
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RAZEM POWIERZCHNIA_
RAZEM POWIERZCHNIA

gres
- - 0 0 0 07 Tynk cem.-wap. kat lll, gladzie gipsowe

10,97 | gres
952 | gres szr cem.-wap. kat lll, gladzie gipsowe

ia (2,7 m)

| glazura do wys.20m

glazura na cal

5,61 | terakota

-

terakota glazura n
terakota
8,31 1 terakofa

T glazura na calej wys. pomieszczeni
7,15 | terakota

| glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m)

| glazura do wys. 20m

tynk cem -wap. kai

= —_— - - - D

11,79 gres tynk cem.-wap. ka
lIIIIII.TI I

596 ' gres tynk cem.-wap. ka

- 0T 4216 1 gres
3047 1 gres
30,70 | gres
GM,BH m_W:QMD uWD%HSSMaQ:ID | panele ak HQ:M&,M%WZQMSH%W
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dzie gipsowe

| tynk cem.-wap. ka

| panele akustyczne dzwigkochionne gr. 4,0 om
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) 1) ) 3 % 5 O 1) UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
W W2 PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

P

RZUT POZIOMU -2 SKALA 1:50

Pracownia Projektowa INVESTAR

LEGENDA:
temat: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il

—— — — - co. —prowadzone w posadzce
adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk

—_— — — — c.o —stalowe prowadzone pod stropem
K - S -
- — = — = ¢t —stdlowe prowadzone pod stropem rysune Rzut poziomu -2 - instalacje grzewcze

= =~ — op. —zasianie petli 0.p. Nmmno* . mgr inz. Aleksandra Idziak 538/Gd/8
projektowy:
DN25 Srednica rury stalowej zespdt mgr inz. Monika Butkiewicz | POM/0041/PWOS/12

16x2,0 srednica rur polietylenowych sprawdzajacy:

08.2016 . branza: sanitarna skala 1:100 mm




