Schematy zabudowy armatury towarzyszacej

Wymiennik Ciepta /Woda-Glikol propylenowy 35%/
Moc: 35kW
Opory max. 20kPa

Nagrzewnica Centrali wentylacyjnej
moc: 34,9kW

Uktad Zasilania Nagrzewnicy Centrali wentylacyjne;
Srednica: DN40

PO -Pompa: Magna3 32-60

ZR -Zawoér regulacyjny DN32 Typu STAD N:4,0
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Chiller zewnetrzny o mocy min 70kW
Czynnik chtodniczy 7/120C /Glikol polietylenowy 35%/
Opory max. 30kPa

Zbiornik wody lodowe;j

0 pojemnoéci /20dm3x70=1400dm3-400dm3 /ztad/=1000dm3

Chtodnica centrali wentylacyjnej
moc: 50,6kW

LE

Uktad Zasilania pierwotny dla Chtodnicy C
Srednica inst.: DN80

PO -Pompa: Magna3 32-80

ZR -Zawér regulacyjny DN65 Typu STAD N:8,0
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entrali wentylacyjnej

Uktad Zasilania wtérny dla Chtodnicy Centrali wentylacyjnej
Srednica inst.: DN65

PO -Pompa: Magna3 32-80
ZR -Zawor regulacyjny DN50 Typu STAD N:8,0
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