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2 Certyfikaty

- Centrala POLON 4200- $wiadectwo dopuszczenia nr 1612/2013

- Centrala POLON 4200- certyfikat zgodnosci nr 1438/CPD/0128

- Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M(H)- swiadectwo dopuszczenia nr 1674/2013
- Reczny ostrzegacz pozarowy ROP- 4001M(H)- certyfikat zgodnosci nr 1438/CPD/0090
- Czujka optyczna DUR-4043- certyfikat zgodnosci nr 1438/CPD/0012

- Gniazdo czujek G-40- certyfikat zgodnosci nr 3050/2016

- Certyfikat zgodnosci wskaznik zadziatania WZ-31 Nr 2874/2013

- Kabel YNTKSYekw- swiadectwo dopuszczenia nr 2503/2010

3  Karty katalogowe

- Centrala POLON 4200

- Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M(H)
- Czujka optyczna DUR-4043

- Gniazdo G-40

- Wskaznik zadziatania WZ-31

- Kabel YNTKSYekw

4  Instrukcja obstugi centrali
5 Rysunki

Numer | Nazwa
01 RzZUT POZIOMU -2
02 RzZUT POZIOMU -1
03 Schemat blokowy ROZBUDOWY
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1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot opracowania

Tematem projektu jest instalacja wykrywania pozaru (SAP) w rozbudowywanej
czesci istniejgcego budynku Miejskiego Domu Kultury w Etku znajdujgcego sie ul. Wojska
Polskiego 47.

1.2 Podstawa opracowania
Dokumentacje wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
» zlecenie Inwestora
» podkiady architektoniczno-budowlane
» ustalenia miedzybranzowe
» koordynacje i uzgodnienia z Przedstawicielem Inwestora
» obowigzujgce przepisy polskie, w tym dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
* wytyczne producenta systemu Polon 4200 w zakresie zasad projektowania i
wykonywania systemu.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

* wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej opartego na automatycznych
czujkach pozarowych, recznych ostrzegaczach w rozbudowywanej czesci
budynku Miejskiego Domu Kultury znajdujgcego sie w Etku na ul. Wojska
Polskiego 47.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

» dobor centrali sygnalizacji alarmu pozarowego z zasilaniem rezerwowym - baterii
akumulatoréw;

» zaprojektowanie czujek i przyciskdw pozarowych

» zaprojektowanie przebiegu instalacji systemu SAP

» dobor przewodéw dla potrzeb systemu.

Powyzsza dokumentacja nie obejmuje dalszego przekazywania alarméw pozarowych
do Strazy Pozarnej.

1.4 Zakres ochrony

Ochrong projektowang w tym opracowaniu zostang objete rozbudowywane
kondygnacje istniejgcego budynku domu kultury tj.:
* Poziom -2
e Poziom -1

1.5 Sposéb ochrony

W budynku domu kultury na rozbudowanej czesci zostaty zaprojektowane optyczne
czujki dymu oraz dwa przyciski ROP na poziomie -2 oraz jeden na poziomie -1 na klatce
schodowej taczgcej dobudowang czes¢ obiektu z istniejgcym budynkiem.
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Centrala POLON 4200 bedzie obstugiwata:
- system sygnalizacji pozarowej w obiekcie;

1.6  Procedury w razie po zaru

Dla rozgtaszania alarmu pozarowego przyjeto alarmowanie jednostopniowe
wywotujgc od razu alarm |l stopnia.

PROCEDURY PODCZAS POZARU

Zadziatanie r @cznego ostrzegacza po zarowego:
- alarm Il stopnia w centrali;

Zadziatanie czujki optycznej

- alarm Il stopnia w centrali;

Alarm pozarowy nalezy przekazaé¢ do najblizszej komendy lub jednostki ratowniczo —
gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej automatycznie lub telefonicznie po uprzednim
sprawdzeniu alarmu.

1.7 Centrala sygnalizacji po zaru POLON 4200

Centrala SAP POLON4200 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu gdzie aktualnie
znajduje sie centralka POLON3800 obstugujgca istniejgcy system w budynku, a ktéra
niestety nie moze zosta¢ rozbudowana ze wzgledu na zaprzestanie produkcji osprzetu
ktére obstugiwata i wycofanie catosci rozwigzania z produkcji i zastgpienie go nowym
POLON4000. Centrala POLON4200 ma mozliwos¢ obstugi czterech petli dozorowych, co w
przysztosci pozwoli przepig¢ istniejgce petle z wymienionym osprzetem obstugiwanym
przez nowg centralke. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego sygnalizatora
umieszczonego nad centrala POLON3800 do sygnalizowania alarméw réwniez z nowej
centralki POLON4200.

Czujki i przyciski rozmieszczone beda na petli dozorowej dwustronnie zasilanej.

Centrala SAP POLON 4200 jest zintegrowang centralg systemu sygnalizacji pozaru o
budowie modutowej wykonang zgodnie z EN54-4. Umozliwia podtgczenie czujek
konwencjonalnych, analogowo —adresowalnych.

Do sygnalizacji alarmu pozaru zastosowano centrale wyposazong w :
* 4 petle dozorowe
* 2 linie kontrolne
» 1 dozorowane wyjscie napieciowe 24 V DC
» 1 linie sygnatowg o obcigzalnosci 0,5A/24V
» 1 linie sygnatowa o obcigzalnosci 1A/24V
» 8 programowalnych przekaznikow

Centrala SAP POLON 4200 posiada wyswietlacz LCD, na ktorym pokazywane sg
wszystkie informacje o stanie systemu.

Alarmy pozarowe i stany niewtasciwe sygnalizowane sg za pomocg diod czerwonych,
przerwa, zwarcie przewodow, odtgczenie linii sygnalizowane za pomocg diod zéttych.

Przy kazdym alarmie wigcza sie wewnetrzny sygnalizator akustyczny w centrali SAP
POLON 4200.
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1.8 Transmisja alarmu do PSP

Istniejgcy system SAP w chronionym obiekcie jest podtgczony do systemu
monitoringu  w najblizszej komendzie PSP. Sposéb podigczenia i zastosowane
urzgdzenia zalezg od rozwigzan przyjetych przez najblizszg jednostke Panstwowej Strazy
Pozarnej. Realizacja transmisji sygnatu do PSP z tego obiektu, ktory jest obstugiwany
przez dwie centralki pozarowe musi by¢ realizowany przy pomocy przesyfania jednego
wspolnego sygnatu. Po rozbudowie systemu warto, aby sygnat do strazy ,wychodzit” z
nowej centrali poniewaz CSP-38 nie jest przystosowana do odbioru sygnatow z POLON
4200 (brak wejs¢ do przyjecia alarmu z nowego urzadzenia). Proponowanym
rozwigzaniem jest wpiecie centrali CSP-38 do nowej centralki na wejscia kontrolne i dalej
Z niej przesytanie ich do PSP.

Powyzsza dokumentacja nie obejmuje podtgczenia instalacji SAP do systemu
monitoringu, ani dostawy urzgdzen do tego celu powyzsze rozwigzanie jest rozwigzaniem
proponowanym.

1.9 Bilans energetyczny systemu - dobdr akumulator6 ~ w

Centrala POLON 4200

Wymagana pojemnos¢ baterii akumulatorow rezerwowych obliczana jest na
podstawie wzoru :

Q=kx(lixt1+12+0,5)

gdzie :

l1 -prad roztadowania akumulatora podczas braku napiecia podstawowego.

I -prgd pobierany przez centralke sygnalizacji alarmu pozaru w czasie alarmu
pozarowego

k - wspétczynnik ; k=1,25dlati=24 h; k=1dlatt=30hlub72h

Prady pracy i prady alarmu wyliczono na podstawie blatu kalkulacyjnego producenta
centrali i wynoszg one odpowiednio :

*Prad pracy — Id= 409,7 mA
*Prad alarmu — la = 409,7 mA
Q=kx((B0hxId+05hxla)=125Ah

Przyjeto dwa akumulatory 12V o pojemnosci 17 Ah umieszczone w obudowie
wewnetrznej centrali.

1.10 Zasilanie centrali

Dla centrali SAP zaprojektowano dwa rodzaje zasilania:

1-podstawowe 230V AC z rozdzielni niskiego napiecia

2-awaryjne 24V DC z baterii akumulatorow "bezobstugowych" co zapewnia 30-
godzinng prace centrali w czasie dozorowania, a nastepnie 30-minutowy alarm.

Zasilanie centrali wykona¢ kablem NHXH o S$rednicy zyt 3x1,5mm 2z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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1.11 Ogodlne zasady wykonywania instalacji SAP

* Instalacje wykona¢ przewodem o $rednicy zyt nie mniejszym niz 0,6 mm?

* Przewody odpowiednio chroni¢, prowadzenie i zamocowanie powinny spetniac¢
wymagania stawiane przez samo pomieszczenie.

« Kazde potgczenie wykonywac¢, jako Iutowane Ilub wykona¢ inng bardzo
niezawodng mechaniczng metodg (np. srubowe, zaciskowe).

* Przewody uktada¢ na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu instalacyjnego,
tak, aby mozliwosc¢ ich uszkodzenia byta znikoma.

* Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami przewdd instalacji ppoz. kable powinny
przechodzi¢ jak najnizej (najblizej $ciany).

* Nie wolno mocowac¢ przewodow do linek nosnych opraw oswietleniowych.

» Ciggi instalacyjne powinny przebiega¢é w miare mozliwosci przez pomieszczenia
chronione czujkami. Instalacja nie jest prowadzona przez wezty sanitarne, piony
wentylacyjne, szyby windowe, zsypy itp.

1.12 SposO6b prowadzenia instalacji SAP.

Instalacje zaprojektowano przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:
* linie dozorowg wykona¢ kablem YnTKSYekw 1x2x1

Do urzgdzen SAP (czujki, przyciski, sygnalizatory) przewody prowadzic:

* podtynkowo i nad sufitami podwieszanymi

* jezeli nie ma mozliwosci prowadzenia podtynkowego Iub nad sufitami
podwieszanymi kable YnTKSY umieszcza¢ w listwach elektroinstalacyjnych
12mmx20mm.

Uwagi ogolne :

» Przejscia w $cianach przeciwpozarowych powinny zapewnia¢ wymagang odpornosé
ogniowa.

* Reczne przyciski pozarowe na obiekcie zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
podtogi.

» Podtgczenie przewodow do urzgdzen wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg systemu POLON 4000 oraz czujek, przyciskOw recznego ostrzegania
pozarowego oraz sygnalizatorow.

 Po zainstalowaniu przewodow (przed montazem urzgdzen) wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia oraz rezystanciji linii dozorowych.

1.13 Uwagi dla u zytkownika systemu sygnalizacji alarmu po  zarowego

a. Wykonawstwo i konserwacje projektowanego systemu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
Wykonawca powinien by¢ akceptowany przez producentéw zastosowanych urzadzen.

b. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w, statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.

c. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktorym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczgce
pracy systemu:

- regularne kontrole instalacji i urzgdzen

- dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji
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- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszywe i uszkodzenia (w przypadku
centralki z drukarkg wystarczy tasma z wydrukiem).

d. Osoby, ktorym powierzono statg obstuge centrali SAP powinny by¢ przeszkolone w
zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie
jakiegokolwiek alarmu.

e. Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji;
w odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowat bedzie nadzor
nad instalacja.

g. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania
systemu sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy
dokonac¢ przed dniem odbioru instalacji SAP.

1.14 Wytyczne konserwaciji

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic w/w statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.

Uzytkownik systemu odpowiedzialny jest za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktorym nalezy zaznaczy¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy
systemu:

- regularne kontrole instalacji i urzgdzen

- dokonywane zmiany, naprawy i uzupetnienia w instalacji

- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorne, falszywe i uszkodzenia (w przypadku
centralki z drukarkg wystarczy tasma z wydrukiem).

Osoby, ktérym powierzono stalg obstuge centralki SAP powinny by¢ przeszkolone w
zakresie niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie
jakiegokolwiek alarmu.

Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ konserwacje
urzgdzen i instalacji w nastepujgcych odstepach czasu :

Sprawdzenie dziatania systemu-przeglagd co 3 miesigce

Pelna konserwacja ze sprawdzeniem wszystkich elementéw — raz do roku

Usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy odnotowaé w ksigzce zdarzen, podajgc date, godzine,
rodzaj wykonanych prac, nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu.

1.15 Zestawienie urz gdzen

System sygnalizacji pozarowej:

L.p Nazwa elementu llos¢ |Jednostka

1 |Centrala POLON4200 1 szt.
2 |Akumulator 12V 17Ah 2 szt.
3 |Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M 3 SZzt.
4 |Czujka optyczna DUR-4043 26 Szt.
5 | Gniazdo czujki G-40 26 szt.
6 |Kabel YN TKSYekw 1x2x1 250 m

7 | Szyna elektroinstalacyjna 12mmx20mm 1 kpl.
8 |Wskaznik zadziatania WZ-31 12 Szt.
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