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ST 04.01
45000000-7 Roboty budowlane- Czes$¢ ogdlna

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ wymagania ogoélne dotysze
wykonania i odbioru robot zwzanych z projektem Rozbudowa Etckiego Centrum Kulwi. Wojska Polskiego
47, 19-300 Elk, dz. nr ew. 407/1, ebrl - Etk

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpurkii3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty éknee w
projekcie bramy elektrycznej. Odgpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych robét i kooktji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewné¢, ze podstawowe wymaganigds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpwde
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwlymagania ogélne, dla robét begnelektrycznej zgodnie z
zakresem oznaczonym w dokumentacji projektowej

1.4.0Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowjcy catas¢ techniczno-iytkowg wraz z instalacjami i ugglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. tymczasowym obiekcie budowlanym — pglegrzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krotszym od jego trwabtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbiérki, a tak obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe,
pawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.3. budowie — nahy przez to rozumi& wykonanie obiektu budowlanego w ol@ym miejscu, a tate
odbudove, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalg przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh biezacej konserwaciji.

1.4.6. uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumié urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczenierk, pezylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym slgce oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poéhmietniki.

1.4.7. terenie budowy — nale przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowam przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchdoip na cele budowlane — naje przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budew- naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nk budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — najeprzez to rozumie pozwolenie na budogwwraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzdowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkké obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau — take dziennik montau.



1.4.11. dokumentacji powykonawczej — rigl@przez to rozumie dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamkgtym — naley przez to rozumie teren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlephdinistrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé& kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.13. aprobacie technicznej — rigl@rzez to rozumiée pozytywry ocerg techniczg wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wiaciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym — nale przez to rozumi& wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogtip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojexhy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovgicym integralig catas¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samaidu zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samogdach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200Nr 5,
poz. 42 z pén. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu — nalgrzez to rozumigteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow oglsnych, wprowadzafych zwazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.18. optacie — natg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za okéone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdawvy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (moitavej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan przeznaczon
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiarg do usungcia po ich
zakaiczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy — nale przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona piggkonawe robot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponoszca ustawow odpowiedzialnét za
prowadzon budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw — najeprzez to rozumie — akceptowam przez Inspektora nadzoru ke z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych gatnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium — nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Wejaaego, niezbdne do przeprowadzania niezmych
badai i pr6b zwhzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéem@dzonych robot.
1.4.24. materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak ré@unrézne
tworzywa i wyroby niezedne do wykonania robd6t, zgodnie z dokumentapjojektovg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.25. odpowiedniej zgodét — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly oklene — z przeegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — ialerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotgz sposobu realizacji robot lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalg przez to rozumie uprawnior osolz prawry lub fizyczrg bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.28. rekultywacji — naly przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji badlub robét budowlanych.

1.4.29. cgsci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumie cz$¢ obiektu budowlanego zdajndo
spetniania przewidywanych funkcji techniczniaytkowych i mazliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.30. ustaleniach technicznych — nglprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach rob6t —zgalgrzez to rozumi& grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawje Wspoélnego Stownika Zamévii€Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z @H. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogmisdadajca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykogstg samodzielne funkcje techniczne w budownictwigyref
inwestor powierza nadzor nad budpwbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaadbiorach robot



zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggtzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploabaci opracowana przez projektanta lub dostawrzadzea
technicznych i maszyn, okilajaca rodzaje i kolejni& lub wspoizalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegbw konserwacyjnych, warunkeych ich efektywne i bezpieczneykowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwtinego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznagzajymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczn€§fENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze rob6t — to zestawienie przeamdrh do wykonania robot podstawowych w koldgio
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episub wskazaniem podstaw ustatgjch szczego6towy opis,
oraz wskazaniszczego6towych specyfikacji technicznych wykonaadbioru rob6t budowlanycle wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres pkéire po wykonaniugsmozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogoéw jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.4.38. Wspdllnym Stowniku Zaméwie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwipublicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago.
Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@drz postanowieniami rozpaidzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okfenia przedmiotu zamOwienia przez zamawdgth z oOwczesnych Rstw
Czionkowskich UE stato siobowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 Polskie Prawo zamowiepublicznych
przewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 md&)a®

r.

1.4.39. Zarzdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umayw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie
jest obecnie prawnie oldleny w przepisach).

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektovs,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpaojektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziai#ioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiergis, czé¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglagniajgcym podziat na dokumentaggprojektow:

- dostarczon przez Zamawiafgego,

- sporadzory przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodné&: robot z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione wétlyojednym z nich $ obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejita W przypadku rozbimosci w ustaleniach
poszczegoblnych dokumentéw obawilje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywé bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmiipoprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbimsci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiaréw s wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane rghadostarczone materiaty maby¢ zgodne z dokumentagj
projektows i ST. Wielkasci okreslone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énséntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie kedg zgodne z dokumentagcprojektows lub ST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfaweealizacji kontraktu za do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaalcsy, zainstaluje i duzie utrzymywé tymczasowe



urzadzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeioi innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowry.

1.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrioi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolzeh lub metod i w sposob gty bedzie
informowa: Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2.MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne duliadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaamy jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegidta spetniaj wymagania ST w czasie pegtl robot
Pozostale materialy budowlane powinny spévigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Spikegfach Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt@ miejscowych, wijczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aozgiem eksploatacji zim. Wykonawca
przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoravedzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidihaa
spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatdbw z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenjakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow
do robot, chybae postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéwwvynstanows inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjte z terenu wykopéw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terena pkaiczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyokejsc wskazanych w dokumentach umowygdd
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad adpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru. Eksploatacjarédet materialéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@&ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jal@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeadyKrodzaj robét, w ktérym znajdyjsic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdeomgje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdyedls one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakas¢ | wiasciwosé do robét i byty dogpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sklad@mvmateriatéw ¢y zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub ST przewigluinazliwo$¢ zastosowania efiych rodzajow materialéw do
wykonywania poszczegélnych elementow robdt Wykorswpgowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybriamgiakceptowany rodzaj materiatu nie znoby pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofer Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora nadzoru. Liczba i wydagtosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami s@kmgmi w dokumentacji projektowej, ST i



wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewimgin umowy. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie spetniat normy
ochrony érodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos$é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzomwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezendy p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ilne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materialdw. Liczb&rodkow transportu dgizie zapewnia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaktspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygldspetnida wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych offeih na osie i innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ol@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena
bedzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory poevi sktadé sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw karsyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zach zgodndé z dokumentacph pro.jektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacjirobdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza petm obstug geodezyjas przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga® tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotymz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoRét lzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udantacji projektowej i w ST, a tak w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dadgezrealizacji rob6t dxla wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, podzbgonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jakm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgixonania robdt, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumerdgmjojektovs, ST.
Program zapewnienia jas@ winien zawiera:

- organizag} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow robdt,

- system (sposab i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgécprowadzenie bad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikoéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwychgganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngroponowany sposéb i fogprzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisizy,
kruszyw itp.,



- spos6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \@ypania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptrzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do pobierania probek i badanaterialtdw oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materialtdw oraz robét zesiotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe§T. Minimalne wymagania co do zakresu kaddch
czestotliwosci s okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tameg&ne, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeévimiykonanie robét zgodnie z umagwinspektor nadzorughlzie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjispektor nadzorudalzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgitod badawczych. Zeli niedocignigcia

te kxda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie
do rob6t badanych materiatéw i d@puje do uwytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem lhaaateriatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Préobki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prologartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzorucbizie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcalde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmwzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préblstatczone przez Wykonawodo bada beds
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeaypty przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przedtpoaysiem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adak najszybciej, nie
pé&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) lkeda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeliuwg dostarczonego przez niego wzoru lub innychep
niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéwanédta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagbizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodngé materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badistarczonych przez Wykonagvdnspektor nadzoru nie pobiera
probki materiatow i prowadzi badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoog\wwb zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada, albo oprze si wylagcznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatébw i rob6t z dokumentacjprojektovy i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg.
6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

3. Polslg Normy lub

4. aprobat techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

5. znajduyg sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvs/magane przez ST, kda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadéa te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekenay, ktore nie
spetniaj tych wymagéa beda odrzucone.



6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spe&zya kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesziva ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisyduala czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢ds oznaczone kolejnym numerem genika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programevemignia jakéci i harmonograméw robot,
- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robdét,
- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotycice jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli dguem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przedt@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.sDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotvy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub za¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bgdobliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowanig.sProjektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadze sikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobD lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jadad
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegiyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roddkonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robétminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymni@em.
Wyniki obmiaru lzdg wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzejST nie zwalnia Wykonawcy od obagku ukmczenia



wszystkich robét. Bidne dane zostgnpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych
robét kedzie przeprowadzony z eztoicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okidonym w umowie.

7.2.Zasady okreilania ilosci robot i materiatdw

Zasady okrdania iloci rob6t podane assw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedm@wsik okréglonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej/przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgiilgtzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostaqn dostarczone przez Wykonagvclezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposob aiglty zachowanie doktadisoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i sdzex technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (&cowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwerja

8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jg&tiovykonywanych robét oraz ifoi
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacjigniezakryciu. Odbidr rob6t zanikggych i ulegagcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie urlawviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzdBotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmpowiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédie
przeprowadzony niezwtocznie, nie qndej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jakéc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieyah komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robo6t okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioodd ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (kaicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresedi) oraz
jakaosci. Catkowite zakaczenie robot oraz goto do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny rohegapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokofzzenia roboét i przygcia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokkommisja wyznaczona przez Zamawi@@go w obechiti
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtaj roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z
dokumentagj projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisppazna s z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot

uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykaaawyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeigkonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé
wykonywanych robét w poszczegdllnych asortymentaégdznacznie odbiega od wymaganej dokumentaci
projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@mi
oceni pomniejszanwartaé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego f¢kave) Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
ostatecznego robot, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku



wykonania rob64t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetnjag lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewaien
jakaosci (PZJ),

8. deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodné&i woudowanych materiatow, certyfikaty na znak bheepaistwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczeniadak@ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przelenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robdt wiécicielom

urzadzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigdgo gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkwe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob&@upetniajcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétgzanych z
usungciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym iekojmi. Odbior po uptywie
okresu gkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéatesizny robét(kicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagara jednostk obmiarows ustalon dla
danej

pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét wyceniongazattowo
podstavy ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawigfego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kogstowej lub wynagrodzenie ryczattowedzie uwzgedniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wymalzenie ryczattowe robotts obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z narzutami,

- warté¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartg¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaiijgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizo@adi odpowiedzialnymi instytucjami projektu ordgarcii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projek.tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzanie
dalszych zmian i uzgodmevynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i oigagtji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
swiatel,

(b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja&ed, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamayagj
10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2@1p&n. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopisblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronEgwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorZienieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrisaoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubfich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz

2086).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny zgogtiavyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iertDz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie oketenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrnicianzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrzenia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiectistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrgiaz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotyseej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywlykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeanzamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budow-montaowych (tom I, 11, 11I, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkh Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i aatji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ST 04.02
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych (montaozdzielnic elektrycznych)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamagcesajo

Rozbudowa Eickiego Centrum Kultury ul. Wojska Pa@sgio 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, gibd - Etk

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z prefabrykagji montazem rozdzielnic elektrycznych niskiegasredniego nagkcia, stosowanych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictzgnieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, dla robot begrelektrycznej, zwizane z
montaem rozdzielnic elektrycznych zgodnie z zakresenaozonym w dokumentacji projektowej

1.4. Przedmiot i zakres robét ebjch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij (ST) dotycg zasad wykonywania rob6t zygianych z
prefabrykacy i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubatuyotv oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrgomajpcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

— kompletacj wszystkich materiatoéw i ugglzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzigmn

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzelinydo przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczegolnéci robotyslusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz maatayposaenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéwzidzen rozdzielnicy w sposob i w miejscu zgodnym z
dokumentagj techniczn,

— dokonaniem wszelkich pmizea instalacyjnych, szyn zbiorczych wegtrenych przy ayciu materiatéw oraz
srodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewgtrznych pojczen ochronnych oraz pgézen ochronnych konstrukcji portlzy
poszczegdblnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szgiemiajca obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentachniczm wszystkich elementéw rozdzielnicy zawartych w
dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i iadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikggymi prefabrykat do
montau, jako element instalacji elektrycznej,



— opakowaniem i przygotowaniem do transportu ngstgezamontowania,

— montaem rozdzielnicy w miejscu okilonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb, liaidgomiaréw ze sporizeniem

protokotow kwalifikugcych rozdzielni¢ (prefabrykat) do eksploatacii.

1.5. Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczi®) s zgodne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-® takke podanymi ponkj:

Rozdzielnica elektryczna (tablica)- zesp6t aparatury odpowiednio dobranej igppbnej w bloki funkcjonalne
(pola), stiacy do zasilania, zabezpieczaniaaatzen elektrycznych przed skutkami zwiar przecizen, realizacji
wyznaczonych zadadanego pola oraz kontroli linii i obwodow instglaglektrycznej. Aparatura, stanoyeia wraz
z obudowg (obudowami) rozdzielnig w zaleznosci od potrzeb mze spetnié nastpujace funkcje: zmiany nagtia
instalacji, hczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowudrkine, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnasci — umowne oznaczenie, oklgjace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzgHu na jego cechy
budowy, przy bezpwednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetiykiem
elementéw wyposania rozdzielnicy oraz przed przedostanieg @at statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie
wody) i gazéw, a ktérzapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej— zesp6t aparatury i systeméw gaen wewretrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej raahbtucy.

Obwad instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw pmizonych pérednio lub bezpéarednio zezrédiem energii
elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowedni
polaczonych przewodéw elektrycznych. W sklad obwoduktejeznego wchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie aoizenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sieicze i
sygnalizacyjne, zwizane danym punktem zasilania w enggabezpieczeniem).

Deklaracja zgodndici — aswiadczenie producenta lub jego upawmnego przedstawiciela stwierdzeg, na jego
wytaczrg odpowiedzialnét, ze wyrdéb budowlany jest zgodny ze zharmonizoyvapecyfikacy techniczg, a w
przypadku braku takiej z PolsiNormg wyrobu, niemajca statusu normy wycofanej lub aprofpétchnicza.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Ogolne wymagania dotyez robot podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych i prefabrykacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych i prefabrykacyjnych stanoyvi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyni§@ajm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokuagntprojektowej, specyfikacji technicznych wykomgan
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolfobligatoryjne w przypadku zamodwiepublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpagidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robét budowlen oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@e. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwdz02 r. w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pd. zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboflowego zastosowaniazylych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecem@pcentéw dotyce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kacowych oraz robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu z zagtzonymi
protokotami z bad@kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz-U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z fpdejszymi zmianami). Prefabrykacj monta rozdzielnic nalgy wykonywa na
podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowgiecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montaowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretn@ggoedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

—45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych (montaozdzielnic elektrycznych)

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego standardu
wykonania i okrélenia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwjzan. Dopuszcza si zamieszczenie rozg#an w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtawosci technicznych,



— przedstawienia zamiennych rozman na pkmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dovstwsa, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montau instalacji i uradzen elektrycznych w obiektach budowlanych riglestosowa przewody,
kable, osprzt oraz aparatgri urzadzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznajevgroby, dla ktérych producent lub jego upaniny przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodia z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkrego

systemu oceny zgodfa, — wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przezdkjinarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajaypgacowane z uwzelinieniem przepiséw bezpiecstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycgch Zatwierdzenia Speu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtar® zgodnie z obowrujacymi przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywolmieszczonego w okilenym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea,

— wydat dwiadczenie, ze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgadlokumentagj projektows, sporadzory przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnign Zastosowanie innych wyrobdéw, wgj nie wymienionych, jest nitwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia doowhsa w budownictwie i uwzglinienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyazym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i moatiarozdzielnic oraz same rozdzielnice co do budowwyposaenia,
powinny odpowiada wymaganiom zawartym wdokumentacji projektowej jak rowniez w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.0budowy

Stanowj element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elgdtnej (samodzielnie nieg £lementem instalacji
elektrycznej); spetnigjrole zabezpieczagg przed dotykiem elementéw pod napem, g elementemaczacym
podzespoty rozdzielnicy, chranprzed przedostawaniemesio wewntrz ciat obcych (stopie ochrony obudowy
IP), poprzez monta wyposaenia dodatkowego umnibiwiajg prawidiowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniagcych sé warunkach zewgirznych i przy rénym obcizeniu, podnosg estetyk instalacji elektrycznych,
umazliwiajg prawidtowy monta. Nalezy przestrzega stosowania tylko takich zamiennikéw obudéw, ktére
wymieniane g jako marka referencyjna. Wykonugy prefabrykagj powinien sprawdZiczy poszczegdlne elementy
obudowy (lub cata obudowa) posiagiaertyfikat zgodnéci lub aprobat techniczg bagdz nadan przez wytwore
deklarac¢ zgodndci. Wymagania ogoélne dotygze pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskoreioiwych
podane s w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podgaaygotowywania obudowy rozdzielnicy do
wyposaania w zaprojektowane wdzenia lub prefabrykaty sktadowe, mausostad zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyce metod gczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lulwvasia
scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanyeleriatow zicznych i uszczelniagych obudowy
skltadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocniemrsiasportowe montowazgodnie z instrukgj producenta
obuddéw. Naley stosowé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy syaigmapce poradek wewntrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowejaskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stogsowa
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébcehamizznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia
powinny wyr&nia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.2.Wyposaenie wewwtrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementéw weytrenych rozdzielnicy okrga projekt, jednoczmie wykonujcy prefabrykag
powinien sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane elementy wypesia wewgtrznego posiadajnadany przez
wytworce certyfikat zgodnéci lub aprobat techniczig badz deklaracs zgodndci. Nalezy przestrzegastosowania
tylko takich zamiennikéw elementéw wewtrenych rozdzielnicy, ktére wymieniang gako marka referencyjna.
Osprzt ten naley montow@& do obudowy za poma@c ptyty montaowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, poétek duffad. Podczenia wewstrzne elementéw natg
wykonywa za pomog: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznyrtiskdw przydczeniowych lub
przewodow. Przewody o przekraiyty do 2,5 (4) mm2 nalg/ pocynowa, natomiast na przewody powsj 4 mm2
nalezy montowa koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdaie teleinformatycznych naly uzywaé
elementéw przyiczeniowych prefabrykowanych jak kable czteropardwesowe $wiattowody krosowe, pigtaile i
patchkordy o okrdonych diugdciach.

2.2.3.Elementy mocujce rozdzielnice

Wykonujgcy monta rozdzielnicy lub kadego z jej segmentéw powinien sprawdezy wszystkie zaprojektowane
elementy mocuce posiadaj nadany przez wytwoeccertyfikat zgodnéci lub aprobat techniczg badz deklaracg
zgodndci.

Podstawowe sposoby monta

— zabetonowanie w podto lub$cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podio przy wyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych (otwory do



mocowania przygotowane w obudowie),

— przykrcenie za pomacmateriatdéw zcznych lub przyspawanie do przygotowanej

konstrukcji wsporczej.

2.3.Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw do rob6t montazowych i prefabrykacii

rozdzielnic

Wyroby do rob6t monteowych i prefabrykacji rozdzielnic mady¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

— g zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystydodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) ST,

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenfywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatéw réwniekarty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuse#ne jest stosowanie do robot mamtaych i
prefabrykacji — wyrobéw i materiatdbw nieznanego Ipodzenia. Przycie materiatow i wyrobéw na budgw
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobéw do montau i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powitoyg przechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Bsmtzenie magazynowe do przechowywania wyrobéw
opakowanych powinno IBysuche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spraztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 450000005 pkt 3
Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spite zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Spawan
powinno odbywa sie przy wyciu spawarek o parametrach wymaganych dla dgaibmateriatéw uytych na
poszczegdblne elementy obudowy, di@zenia elementéw miedzianych nalestosowa spawanie gazowe lub
tukowe w ostonie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod C®F 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budpw miejsca sktadowania po prefabrykaciji mglezachowa ostraznos¢ aby nie
uszkodzt zamontowanych elementéw wegtrenych. Due rozdzielnice naley przygotowa do transportu dziet
na elementy o wadze urliwiajacej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywaniasoBta opakowania w
przypadku meliwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z dokumentaciechnicza i umows oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i ja¥o wykonanych robot. Roboty winny bywykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonwgie w oparciu o projekt techniczny, uwzdhiajcy
wymagania stawiane wyrobowi. Do napméejszych wymogéw naig: stopier ochrony, ilé¢ wolnego miejsca do
montau, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdi®indane dotycze sieci zasilagej, miejsce zasilania i
odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wypiessia. W oparciu o powsgze dane naly sporadzic schemat
ideowy, ktory zwykle jest zatznikiem do dokumentacji. Nggnym etapem jest rozrysowanie widoku i
wyposaenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z ingpekm nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap tenzme pominé¢. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg
specyfikacji elementéw rozdzielnicy nale dokong mocowania i paiczer aparatow i urzdzeh wg zalecé
producentéw. Przy skomplikowanych ukfadach wypes@é naley sporzdzic kart technologicza dla
prefabrykacji, stanowi ona zgiznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy. Prefd&lagja rozdzielnicy elektrycznej
powinna uwzgdniat wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganychegmudowy, a w szczegolém:

— stopig ochronndci,

— wymiary zewgtrzne kadego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgtiu na sposéb monta: wolnostogca, przycienna, nécienna, wigkowa

— typ rozdzielnicy ze wzgtlu na napicie robocze$redniego nagiia, niskiego nagtia, stabopgdowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,0d gory” lub ,,od dot

— typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawicagigki, przyhczenie bezpaednie,

— sposOb mocowania wypasmia w obudowie: ptyty montawe i ostonowe, elementy dystansowe, szyn§nao
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wyananormy PN-EN 60439-2:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposOb zabezpieczenia przed ¢wsin oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagamy PN-EN 60439-
3:2004,

— kompletné¢ montau wyposaenia dodatkowego,

— kompletné¢ i prawidtowas¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej



rozdzielnicy; znaki znajdage sé wewmntrz i na zewntrz rozdzielnicy, — oznakowanie aparatury i okatdoia w
rozdzielnicy winno b§ wykonane w sposob czytelny najlepiej przy pomocykdrki i nie powinno zakrywa
danych technicznych aparatow i osjiz

— w kadej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinrzmajdowd si¢ kieszé przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy. Ze wzglu na funkcje jak spetniaj, mazna wyr&nié¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy
tablic mog by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzien(sterownice) odbiorcze np. obwodowe,
pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. #egledu na sposéb morita rozr&nia st nastpujace typy:

— wolnostojce,

— przyécienne,

— wiszce (ndcienne),

— wrekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi speihiaymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej zeaeynarodow IEC-439-1).
Wymagane jestwiadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicgodne z ww. wymogami
normy. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona dlast@owania na terenach budéw musi spétmgmogi norm
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(V). Ra#dica (sterownica) przeznaczona do zainstaloavani
miejscach ogélnodogbnych musi spetnia wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. Rozdzielnica r@tenica)
powinna by wyposaona w maskownig z tworzywa sztucznego, chrgnj przed skutkami nagtia dotykowego,
jesli wystepuje maliwos¢ kontaktu bezpoedniego z elementami pod negiem. Wszystkie konstrukcje
przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewndostp do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) ngleprzewidzi€ rozwigzanie pozwalajce na ewentuain
rozbudovg uktadu, bez konieczoi zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedgzastawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca z@kast niewystarczajca). Sposob rozmieszczenia montowanego
wewmtrz wyposaenia powinien uwzgldnia¢ zasag jednorodnéci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy
oraz réwnomiernéci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni. Raddice (sterownice) montowane poza
pomieszczeniami ruchu elektrycznego

powinny by wykonane minimum w Il klasie ochronse. W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdaziel
pictrowych naley przewidzi€é dywaniki izolacyjne, stanowte standardowe ich wyposmie. Na drzwiach
rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowssic szyld z nazw rozdzielnicy zgod® z nazwg rozdzielnicy ze
schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winighgsizymocowany w sposéb trwaly.

5.3.Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie momnavej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montawg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we ¢ee albo kucie gczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitacdgianach lub podtzach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych orazidghlb kotwicych lub wspornikdw wraz z zabetonowaniem,
— monta wraz z regulag mechaniczg elementéw odmontowanych na czas mocowania (drkiwiklamki, zamki,
pokrywy),

— podhczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowoi usytuowania w pomieszczeniu, w szczegétnaachowania minimalnych szeraio
przeg¢ i drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowsoi dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie préb i bada

Przy podiczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej riglepameta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdhaiay przy duej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-07 pkt 6

6.2. Szczego6towy wykaz oraz zakres pomori@vych badai rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalgy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce sé z ogkdzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestagych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu paémia hcznikow,

— stanu i gotow&i ruchowej aparatury i ngdow facznikow,

— stanu zewgtrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wegych,

— stanu ochrony przeciwpaeniowej,



— stanu urgdzer wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletrizi dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnéci wykonania paiczer srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawamnontau.

6.4. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, updizenia i aparaty nie spetrgap wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. Ji materialy, uradzenia i aparaty nie spetraap wymaga zostaty wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora naddtykpnawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wysfpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru msouzng wack za niemajcg zasadniczego wplywu na
jakas¢ funkcjonowania uradzenia (aparatu itp.) i ustalzakres i wielké¢ potracen za obnkomng jakaosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robé@tontazowych i prefabrykaciji

Obmiaru rob6t dokonujegi natury (wykonanej roboty) przyjmig jednostki miary

odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprztu montaowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

— dla aparatéw montawych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewoddéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla mtawu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, ména ustalié inne szczeg6lowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét

W szczegélnéci mozna przyj¢ zasady podane w katalogach zawigrggh jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urz gdzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér midzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu rob6t m@jch wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajm.in.:

— wykonanie i montakonstrukciji,

— ustawienie na stanowiskach aparatowadze, dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynaig do stosowania
aparatus,

— ustawienie tablic sterowniczych i przekkowych w nastawni,

— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewstrzne gldwne i pomocnicze,

— instalacje éwietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2.0dbidr czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe rob6t zanikacych oraz elementéw wdzeh, ktére ulegaj
zakryciu, uniemgliwiajgc ocer prawidtowdaci ich wykonania po catkowitym ukezeniu prac. Podczas odbioru
nalezy sprawdzt prawidtowa¢ montau oraz zgodn& z obowgzujacymi przepisami i projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajcej, kablowej i odwadnia¢ej uktadanej bezgeednio w ziemi,

— fundamentéw, uziomoéw fundamentowych i przepustdnieszczonych w fundamentach.

8.2.3.0dbi6r kaacowy

Badania pomontmwe jako techniczne sprawdzenie j&kio wykonanych robot naky przeprowadd po
zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzea zasilajcych. Zakres badeobejmuje
sprawdzenie:

— izolacji toréw gtownych,

— izolacji toréw pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

— dziatania mechaniczneggcknikow, blokad itp.,

— instalacji ochronnej.

Parametry badaoraz spos6b przeprowadzenia hada okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagaai ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci



Rozliczenie rob6t montawych i prefabrykacyjnych rozdzielnic e byt dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kmowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pgilay zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartas¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, mofatiai prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowsbejmupce roboty ww.
uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprz:tu,

— obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztowa przestawnych uniiwiajacych wykonanie robdt na
wysokasci do 4 m (j&li taka koniecznéc wystkepuje),

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie robot,

— uporgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podarspecyfikaciji technicznej szczego6towej,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkzdnych do
wykonania rob6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rold@diug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niegbinych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw
oddzielnej pfatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow moita demontau i pracy rusztowa koniecznych do
wykonywania robét na wysokoi powyzej 4 m, naley ustal¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdbtowej) ST montaozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realianego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstnea przy wspotdziataniu czlowieka z masgynznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice nigiqagctiowe

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskagEipwe. Ochrona przed pamniem pgdem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem béppdnim czsci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i steiowmiskonapiciowych. Wymagania ogéine

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskoeciowe. Ogélne wymagania dotyze
niskonap¢ciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych tekgoenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic iatmic niskonagiciowych. Wymagania ogdlne
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskog@ipive ostongte. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarciawtrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoravych bada odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie ocltsor
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmo-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagtieczngci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtlowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpd zmianami).

10.2.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmaiddz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). —
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 0 zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiznabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041



— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004nr sprawie systeméw oceny zgodcip wymaga,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngg® w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 1898z. 2011).

ST 04.03

-45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne (omtaz osprzetu instalacyjnego)

-45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycziep (montaz opraw o$wietleniowych)

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrguego (uktadanie kabli i przewodow

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiggego

Rozbudowa Etckiego Centrum Kultury ul. Wojska Pagio 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, ¢bd — Elk

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i mor@am elementéw instalacji elektrycznej (uktadanielkigtrzewodéw, monta
osprz:itu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiekthodownictwa iaynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robét elektrycznych niskggiowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejuymagania ogéline, dla robét begnelektrycznej, zwizane z
uktadaniem i monteem elementéw instalacji elektrycznej zgodnie z eakm oznaczonym w dokumentacji
projektowe;j

1.4.Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tgaynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,

— montaem opraw, ospetu, urzdzeir i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygegniem podioa i
robotami towarzysgcymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow buddstwa irzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynngi majgcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

— kompletacj wszystkich materiatow potrzebnych do wykonaniaguoah wyej prac, — wykonaniem wszelkich
robét pomocniczych w celu przygotowania padio(w szczegéln@i roboty murarskie $lusarsko-spawalnicze
monta elementow ospetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscadiym z dokumentagijtechnicza,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtaeghniczg wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

— utazeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonychurkach lub kanatach zamkiych), utatwiajcego
docelowe wciganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieeinébrmatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtachniczi wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i Wiadesaz potwierdzenie protokotami kwalifilggymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczZi®}) s zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000(@¥kt 1.4. a take podanymi potiej:

Specyfikacja techniczna— dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzauadla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznymkosci, wymogoéw bezpieczstwa, wielkdci
charakterystycznych a taék co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposob@nazzania, metod batla préb
oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do oksnego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagadstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia tych
wymaga.

Deklaracja zgodndgci — dokument w formie @viadczenia wydany przez producenta, stwierglzaajzgodndé z
kryteriami okrdélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prigmi, wymogami lub specyfikagj
techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upoavaons jednostk badajca (certyfikujaca), stwierdzajcy
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub
specyfikacy techniczg dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna— przewdd lub inny element przewady, wchodacy w sktad instalacji elektrycznej lub ydzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN giezscig czynr).

Pofgczenia wyréwnawcze — elektryczne pakzenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaiéwulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespét materiatow dodatkowych, stosowanych prizkadaniu
przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzajprzed uszkodzeniami,



wytyczapcy trasy cygow réwnoleglych przewodéw itp. Grupy materiatdvargiwgcych osprzt instalacyjny do
kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krauzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaly podtogowe,

— systemy mocuyge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncodwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty ospez (oznaczniki przewododw, linki foe i systemy nasgowe, dtawice, ziczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne— wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez do wytwarzania,
przeksztalcania, przesyfania, rozdziatu lub wyketagia energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gbddej w in forme
energii fwiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronndici — umowne oznaczenie, oklaagce maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na jego cechy
budowy, przy bezpwednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna - kompletne uradzenie stiaace do przymocowania i pgzenia z instalag;
elektryczry jednego lub kilkuzrédet swiatta, ochronyzrédet $wiatta przed wptywami zewgtrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziatanieirodtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametiévietinych

( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wdave umiejscowienie i bezpiecznvymiarg zrédetswiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesiz Elementami dodatkowymi @stony lub elementy
ukierunkowaniarédetswiatta w formie : klosza, odbépika, rastra, abaru.

Stopien ochrony IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegncgt statych, wnikaniem cieczy (szczego6lnie wodggazéw, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw pmizonych pérednio lub bezpiaednio zezrédiem energii
elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowedni
polaczonych przewodéw elektrycznych. W sklad obwoduktejeznego wchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agizenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze i
sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

Przygotowanie podida — zespo6t czynn@i wykonywanych przed zamocowaniem osgfuz instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryjznuktadaniem kabli i przewodéw may na celu
zapewnienie madiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumengacj Do prac przygotowawczych tu zaliczg si
nastpujace grupy czynnii:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przeleych i nieprzelotowych,

— Kucie kucie bruzd i wgk,

— Osadzanie osadzanie kotkéw w paditow tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu monta uchwytéw do rur i przewodéw,

— Montaz monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itestfi wigzkowych, szynoprzewodéw,

— Montaz monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie padie- przygotowanie do klejenia.

1.6.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Ogolne wymagania dotycz robot podano w ST
~Wymagania ogélne” KodCPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangiwi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyni@ajm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumgniprojektowej, specyfikacji technicznych wykorean
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rol§obligatoryjne w przypadku zamodwiepublicznych),
sporzdzone zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyikaéechnicznych wykonania i odbioru robét budowlen oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 znitan U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02 r. w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z pdniejszymi zmianami)



— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniazyych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecem@dpcentéw dotycce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych oraz rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu z zakzonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz-U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z fdejszymi zmianami). Montaelementéw instalacji elektrycznej najewykonywa
na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoéjowseecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé
montaowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zeierdia.

1.8.Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t

-45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne (omtaz osprzetu instalacyjnego)

-45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycziep (montaz opraw o$wietleniowych)

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrgnego (uktadanie kabli i przewodow

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego standardu
wykonania i okrélenia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwjzan. Dopuszcza i zamieszczenie rozgian w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwan na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dovgtmsa, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotycyce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej @biektach
budowlanych naley stosowa przewody, kable, ospgz oraz aparatgr i urzadzenia elektryczne posiadeg
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za domeme do obrotu i stosowania uznaje siyroby, dla
ktorych producent lub jego upowmony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodsoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego systemu oceny zgodeo

— wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mizynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwaihieniem przepiséw bezpiecmtwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepis6w Dotycgeych Zatwierdzenia Spgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtar® zgodnie z obowrujacymi przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywolmieszczonego w okilenym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidgstea,

— wydat dwiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgadlokumentagj projektovs, sporadzory przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnian Zastosowanie innych wyrobdéw, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod
warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniadevimictwie i uwzgddnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczcym montau urzdzea elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekamyej -kable, przewody, osptzi opraw powinny odpowiada
wymaganiom zawartym vdokumentacji projektowej oraz w dokumentach odniesienia (normach, aprobatac
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sj, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiaizolace wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtgkochroni. Jako materiaty przewogze mana stosowa mied i aluminium, liczbazyt: 1,

3, 4, 5. Napjcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,68{&; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyt: 16 do 1000 mm2. Przewody instalacyjne pglestosowd izolowane lub z izolagj i powloka
ochronra do uktadania na state, w ostonach lub bez, klggbhngo bezpgrednio do podiga lub uktadanych na
linkach n@nych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §tozyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynogz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zat8ci od wymogow,
przekroje ukfadanych przewoddéw mpogvynosi (0,35) 0,4 do 240 mmz2, przy czym zasilanie engugete
budynkéw wymaga stosowania przekroju mi nimalnego hmz2. Jako materialy przewagz mana stosowa
miedz i aluminium, przy czym dla przekrojyt do 10 mm?2 naley stosowé obowizkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe sty do zasilania wewgtrznych magistrali energetycznych, obstugych due rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich gryp obwody rozdzielcze dla dej liczby odbiornikéw
zamontowanych w ggach np. zasilanie dagj ilosci silnikdw lub opraw éwietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiaty przewodee szynoprzewoddéw mina stosow& mied:z i aluminium (aluminium pokryte niklem i



ocynowane); szynoprzewody @ montowa wykonane w obudowie o oldlenym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodoéw

Przepusty kablowe i ostony krawdzi — w przypadku podziatu budynku na strefya@mwe, w miejscach przeja
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow yrrzegciach przezcianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowa przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane &gegnio na podtodze nate chront poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiagd.

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgatzienia, tuleje, 4dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtdwnie stalowe — zagaest zywanie materiatdw o wytrzymadoi elektrycznej powsej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzynplomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temgiurze
gazy nie g szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacjeetvmowe powinny by odporne na temperatuotoczenia
w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wgdgl na wytrzymaléé, wymagay stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich. JednocZeie podiczenia silnikbw i maszyn naranych na uszkodzenia mechaniczne hale
wykonywa® przy wyciu rur stalowych. Dobdrednicy rur instalacyjnych zalg od przekroju poprzecznego kabli i
przewodow weciganych oraz ich ilci weciaganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z twaxzgztucznych mag
by¢ gtadkie lub karbowane i jednocrée gktkie lub sztywne§rednice typowych rur gtadkich: od g 16 do @ 63 mm
(wicksze dla kabli o dtych przekrojachzyt wg potrzeb do 200 min natomiastsrednice typowych rur
karbowanych: od g 16 do g 54 mm. Rury stalowe ezammalowane lub ocynkowane npogy¢ gtadkie lub
karbowane —srednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od @ d8 @ 42 mm,érednice typowych rur
karbowanych gitkich: od g 7 do g 48 mm i sztywnych od g 16 d®anBn. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podiogowych stosuje gittkie ostony kablowe — spiralne, wykonane Z#nig lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw— klinowane w otworze z elementem trzygtgim statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdowv paski zaciskowe lub uchwyty kablowe prayane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektéesreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkgiach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mog by¢ standardowe i ddcian pustych, ska do montau gniazd i 4cznikdéw
instalacyjnych, wysipuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangzmateriatdw
0 wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pa@dtrzymug ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez pgsghzy nie g szkodliwe dla cztowieka, jednocaée zapewniaj
stopier ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na
system montau — wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkppediogowe. W zalaosci od
przeznaczenia puszki musspetni@ nastpujgce wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa g 60 mm,
sufitowa lub kacowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgaia lub przelotowa g 70 mm lub 75 x 75 mm — dwuy-trz
lub czterowejciowa dla przewodow o przekrojiyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do mantgniazd i
tacznikow instalacyjnych powinny Byprzystosowane do mocowania osjpuzza pomog ,pazurkéw” i / lub
wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatbw dobrze przewgclzch pad elektryczny jak
aluminium, mied, mosidz, montowane poprzez zaciskanie,esknie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podigczanie i umaliwia wielokrotne odjczanie i przyczanie przewoddédw do instalacji bez konieczno
kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz umbiwia systemowe izolowanie za pompmston
izolacyjnych.

Pozostaly ospret — utatwia monta i zwieksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dlawnice gekki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzt instalacyjny

1. taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb imgtgdadtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny kyprzystosowane do instalowania w puszkach g 60 amomog wkretéw lub
spazurkéw”.

- Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasaedo instalowania bezgmednio na podiau (Scianie)
za pomog wkretow lub przyklejane.

- Zaciski do #czenia przewodow winny unaiwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5.mm

- Obudowy 4cznikéw powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzygoygh ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

— naptcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopig ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopig ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykoweogolnego przeznaczenia do momtaw instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:



- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstayposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowawia
puszkach g 60 mm za pomogkretéw lub ,pazurkéw”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe oy by¢ wyposaone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezgredniego na podiw za pomog wkretow lub przyklejane.

- Gniazda natynkowe 3-fazowe muaday¢ przystosowane do 5-cigylowych przewoddéw, w tym do pagtizenia
styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski doagrsnia przewodow winny umbwiaé wprowadzenie
przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm zalenosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae
Obudowy gniazd naly wykona z materialéw niepalnych lub niepodtrzyrpeych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— naptcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopig ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopig ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzt oswietleniowy

Montaz opraw @wietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia,

zawierajcego co najmniej:

— dobdr opraw zrodetswiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

— obliczenie rozktadu natenia cGwietlenia oraz spadkéw najia i obcizen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalagjvietleniowej.

Oprawy a@wietleniowe naley dobier@ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzekwietleniowych
pomieszczenia i warunkéwrodowiskowych — wysipuja w czterech klasach ochronid przed poraeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, I, Ill. Wypusty gafve i scienne powinny b§ przystosowane do instalowania
opraw déwietleniowych, przy czym przekroj przewodoéw zdmych na state nie me by mniejszy od 1 mma
napkcie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V @i przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 poeostatych przypadkach.

Pod wzgédem ochrony przed dotkgtiiem czsci opraw lkedacych pod nagiciem oraz przedostawanient siiat
statych i wody do opraw; nadano oprawom gagjace oznaczenie zeZane ze stopniami ochrony:

— zwykia IP 20

— zamkngta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

— wodoodporna IP X7

— wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si, ze dobrana oprawawietleniowa jednoczmie spetnia wymagania dotyge ochrony przed
wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 25 topsiu ochrony IP 64/23 jest opravpyloszczely i
bryzgoodpora w czéci, gdzie znajduje silampa oraz zwylkti deszczodporw czsci, gdzie znajduje siosprzt
stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog ochronaip opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzt do innych instalacji

2.2.8. Fundamenty, stupy oraz oprawy

2.3.Warunki przyj ecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) ST,

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomlowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatéw rowniekarty katalogowe wyrobdéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopus#oe jest stosowanie do rob6t mamaych — wyrobow i
materialdw nieznanego pochodzenia. Rrag materiatéw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinnyc¢lrzechowywane i magazynowane zgodnie z instsuigyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegétnokable i przewody naly przechowywé na kgbnach



(oznaczenie ,B”) lub w Ikzkach (oznaczenie ,K”), ke przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem eiwilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniati@n parametréw
(ciggtos¢ zyh, przekroj). Pozostaly spgz osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospgtem pomocniczym nahy
przechowywé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowemitoliowych. Szczegdlnie nate chroni
przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozeraz orawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinné byche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spraztu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 450000005 pkt 3
Prace mana wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CKF 45000000-7, pkt 4
4.2 . Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobietto na obiekt naky zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi
materiatow do montal. Minimalne temperatury dopuszczeg wykonywanie transportu wynasgla kebnow: —
15°C i — 5°C dla kgzkéw, ze wzgtdu na maliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowé dodatkowe opakowania
w przypadku meliwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyntmnia ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z dokumentagiechniczig i umowg oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i ja¥o wykonanych rob6t. Roboty winny bywykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie monavej,

— ztazenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegizebiegu instalacji i miejsc moritaosprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudeyvtajak: kucie bruzd w podkol, przekuciacian i stropéw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przgkikanatow instalacyjnych, wykonani€epych otworéw poprzez
podkucie we wece albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwavésufitach,scianach lub
podtazach,

— osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych orazidyhlb kotwicych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz
z zabetonowaniem,

— monta na gotowym podtzu elementdw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych naly wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkti ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenig mie mae by wicksze nk 15% wewrtrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podang gblicy ponkej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promie tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— faczenie rur natey wykona za pomog przewidzianych do tego celugekek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny b§ osadzone na takiejgifokasci, aby ich gérna (zewetrzna) kravedz po otynkowaniusciany
byta zrébwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem naje w puszce wyeic wymagan liczbe otworéw dostosowanych dérednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdrstalowego érednicy 1,0 do

1,2 mm dla utatwienia weggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowegpecyfikacji technicznej
(szczegdtowej) ST, uktadanie (momtakabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegélnienieroharakterystyk
podarn w dokumentacji projektowej i specyfikacji technieg (szczegotowej) ST. W przypadku taigbwciggania
kabli i przewoddéw, wejganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mibsz utozone
swobodnie i nie magby¢ naraone na naggi i dodatkowe nagtenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji gktmjwej i specyfikacji technicznej (szczegotowe]) Bb
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i leezgistwa przy wspoétdziataniu cziowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyprzewodéw barwami albo cyframi, w przypadku kiora
takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po manteabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, napraaian i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, aagiizykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0472@81Az1:2000.

5.3.Montaz opraw acswietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robdt, aby unilgd niepotrzebnych zniszcaei zabrudzé.
Oprawy do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mypvych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy spta instalacyjnego, usdlzei i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosnanach.
Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzé ich dziatanie oraz prawidiowé polczer. Zrdodia swiatta i



zaptonniki do opraw naky zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw. Najezapewné rownomierne
obcigzenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w
scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapeaévnieztedng wytrzymatgé na wychganie wtyczki i
gniazda. Gniazda wtykowe i vagdzniki nalezy instalowa& w sposéb nie kolidary z wyposaeniem pomieszczenia.
W sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgédnieniem przestrzeni
ochronnych. Potzenie wyhcznikéw klawiszowych nalg przyjmowda takie, aby w catym pomieszczeniu bylo
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnymezyalinstalows& w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biemumpch naley podhczat w taki sposob, aby przewdod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd ényrdo prawego bieguna. Przewdd ochronggiaby zytg
przewodu wielaytowego powinien mié€ izolacg bedaca kombinacy barwy zielonej izéttej. Typy opraw, trasy
przewodow oraz sposoéb ich prowadzenia wykargodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja pohczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urmzer i przewodow, na ktérych nie wystuje trwale potencjat elektryczny, nayewykona
instalacje pajczeér wyréwnawczych. Instalacja ta sklada @ pohczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtéwna
szyna wyr6wnawcza), miejscowego (dodatkowego — aligci przewodacych, jednoczenie dosgpnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy. faenia wyréwnawcze
gtébwne i miejscowe nakly wybrat taczac przewody ochronne z gxiami przewodzcymi innych instalaciji.
Polczenia wyrdwnawcze gtéwne najewykona na najniszej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do gtéwnej
szyny uziemiajacej pogiézy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewanip., sprowadzag je do
wspoélnego punktu — gléwnej szyny uziemij. W przypadku nienimosci dokonania paiczenia bezpaedniego,
pomicdzy elementami metalowymi, nale stosowd iskierniki. Dla instalacji paiczen wyréwnawczych w
rozdzielnicach zasilagych zewrtrzne obwody éwietleniowe nalgy stosowé odgromniki zaworowe porglzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piaranronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7 pkt 6
6.2.Szczegobtowy wykaz oraz zakres pomoriawych badai kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto naléy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajce sé z ogkdzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewed osprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i
kompletndci dokumentacji dotycgcej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalacji,

— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poten sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych tokmtem
przez wykonawg montau,

— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, usdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinnachyniejsza ni 50 M. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodoéw
wraz z urgdzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 M. Pomiaru naley dokond& miernikiem rezystancji instalacji
0 napeciu 1 kV. Po wykonaniu ogtzin naley sporzdzi¢ protokédty z przeprowadzonych badagodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materialy, usdzenia i aparaty nie spelniap wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. Ji materialy nie spetniace wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymiemg widciwe, na wtasny koszt. Na pisemne vggsénie
Wykonawcy Inspektor nadzoru e uzng wad: za niemajcg zasadniczego wptywu na ja¥ofunkcjonowania
instalacji i ustalt zakres i wielké¢ potracen za obnkong jakacsé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robétentazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgge zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla uradzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagaa ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8



8.2.Warunki odbioru instalacji i urz gdzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zaizeniu danego etapu rob6t m@jch wplyw na wykonanie
dalszych prac. Odbiorowi takiemu mppgodlegé m.in.:

— przygotowanie podi@ do montau kabli i przewoddw, dcznikéw, gniazd, opraw swietleniowych, urzdzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego ogfuiz

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowags jvykonaniem robot przez inne hrarlub odwrotnie, gdy
prace innych branwymagaj zakaiczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilgmenp.

8.2.2.0dbidr czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe rob6t zanikacych oraz elementéw wdzen, ktére ulegaj
zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajagc ocer prawidtowdici ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru rglesprawdzt prawidlowdé montau oraz zgodn& z obowizujacymi
przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych

8.2.3.0dbior kacowy

Badania pomontmwe jako techniczne sprawdzenie j&kio wykonanych robot naky przeprowadz po
zakaiczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzen zasilajcych.

Zakres bad@obejmuje sprawdzenie:

—dla napi¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

— dla nap§¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kablagédsci zyt i
zgodndci faz, proba napciowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje gitylko jeden raz. Parametry
bada oraz sposob przeprowadzenia hadss okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki bafldrzeba zamigi¢ w protokole odbioru kécowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g06Ine ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kwowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pedzy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowioiéa
tych robét obliczona na podstawie:

— okra&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robo6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za odtomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elgdanych lub kwoty ryczattowe obejmage roboty instalacyjne
uwzgkdniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprz:tu,

— obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztowa przestawnych unmidiwiajgcych wykonanie robét na
wysokasci do 4 m (jéli taka konieczné&t wystepuje),

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie robot,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usungcie pozostaléri, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podarspecyfikacji technicznej szczegbtowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje @ rOwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkzdnych do
wykonania rob6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rokd@diug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbnych rusztowa mogy by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw
oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw moita demontau i pracy rusztowa koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokoi powyzej 4 m, naley ustalc w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) ST robét w zakresie instalacji avpzaw elektrycznych opracowanej dla realizowanegegmiotu
zamoéwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych

PN-IEC 60898:2000 Sp¢t elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych
i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspotdziataniu czlowieka z masgynznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskémzadzen i zakaczeh zyt przewoddw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego.



PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpigstzea przy wspétdziataniu cziowieka z masgyonznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobeziowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji suzer elektrycznych w uktadach niskiego nega. Czs¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego dazytku domowego i podobnego.
Czeé¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyjczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wyczniki ré&znicowopgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadmlowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogoélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Stz elektroinstalacyjny. Wykzniki r&znicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpiowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢8& 1: Postanowienia ogélne.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoravych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgafne na nagicie do
750

V do przewodéw o przekrojach do 50 miwwymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Spe¢r elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamie® napgcie robocze 220 Vi 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpd zmianami).
10.3.Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywlykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@r. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004nr sprawie systeméw oceny zgodcoip wymaga,
jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestngz w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 1j9&z. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmo-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwlimych ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaxtbszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwlimych ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagtieczndgci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.



