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lll. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej
przebudowy kanalizacji deszczowej j oraz instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania,
zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, oraz kanalizacji sanitarnej, wentylacji i
klimatyzacji dla projektowanej rozbudowy budynku Eickiego Centrum Kultury - etap I,
zlokalizowanego w Etku przy ul. Wojska Polskiego 47 na dz. nr ew. 407/1 obreb 1- Eik.

2. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno budowlany
— Obowigzujgce normy i przepisy
— Ustalenia z Inwestorem

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
dla projektowanej rozbudowy budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il, zlokalizowanego w
Etku przy ul. Wojska Polskiego 47 na dz. nr ew. 407/1 obreb 1- El.

4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Wytrasowanie przewoddw

Lokalizacja pionéw

. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej
Wytrasowanie przewoddw

Lokalizacja studni

. Instalacja centralnego ogrzewania i c.t.
Okreslenie strat ciepta

Rozmieszczenie grzejnikow

Wytrasowanie przewoddw c.o.

Lokalizacja rozdzielaczy

. Instalacja kanalizacyjna

Wytrasowanie przewoddw

. Instalacja z.w., c.w.u. , cyrkulaciji
Zaprojektowanie tras rur wodociggowych

. Instalacja klimatyzacji nawiewno-wywiewnej
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
Zaprojektowanie tras przewodow wentylacyjnych

5. Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej
5.1 Opis rozwi gzania

Instalacje zewnetrzng projektuje sie od Sciany zewnetrznej budynku do projektowanej
studzienki [ S1] i dalej do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej [Si].

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej uzy¢ rur litych o Srednicy 1160 PVC-U SN8.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni winien by¢ nie mniejszy niz
1S=0,98.

Potgczenia przewodu ze studzienkg za pomocg szczelnych wkiadek in-situ.

Trase przewodu kanalizacji przedstawiono w czesci rysunkowej.



6. Instalacja zewn etrzna kanalizacji deszczowej
6.1 Opis rozwi gzania

W zwigzku z kolizjg istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej @250 z projektowanym
budynkiem projektuje sie przebudowe fragmentu kanalizacji deszczowej w.

Projektuje sie odcinek pomiedzy studniami D2+D3 zabudowac pod budynkiem. W miejscu
skrzyzowah z fundamentami i Scianami przewdd prowadzi¢ w rurze ochronnej. Do
projektowanego przewodu i do studni przewiduje sie podigczyé¢ projektowane odwodnienia
liniowe oraz przetgczy¢ dwie rury spustowe z istniejgcego budynku.

Z uwagi na rozbudowe przewiduje sie demontaz istniejgcego wpustu typu podwdrzowego i
wbudowanie go ponownie po wybudowaniu projektowanego budynku wraz z przykanalikiem
do studni. Do projektowanego przykanalika przewiduje sie wigczy¢ odplyw z
nowoprojektowanych odwodnien.

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ rur i ksztatltek z PVC-U SN8 i SN12 o srednicy @160mm,
@200mm i @250mm. System rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg
EPDM, scianki lite (o jednowarstwowej strukturze) z gtadkg powierzchnig zewnetrzng. Montaz
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Producent systemu musi posiada¢ aktualny
certyfikat ISO.

Na trasie przewoddéw projektuje sie studzienki betonowe DN1200 oraz studnie z tworzywa
sztucznego @ 425.

Studzienki rewizyjne DN1200 z kregobw betonowych wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1/./ typu
1/IA z wlazem typu ciezkiego. Elementy i montaz studzienek wg wytycznych producenta.
Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwny B125 i C250. Przejscia rur przez sciany studzienek
szczelne, In situ.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. 1s=0,98. Technologia
wykonania i odbioru w/g wytycznych producenta. Spadek przewodu ks @160 min. 1,5%

6.2 Wykonanie kanalizacji zewn etrznej sanitarnej i deszczowe]

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy rozebraé istniejagcg nawierzchnie. Roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie jako waskoprzestrzenne, obudowane o sScianach pionowych
zgodnie z PN-B-10736:1999. Wykop pod kanat, nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj.
od wlotu do studni (odbiornika) i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc
podczas wykonywania wykopow.

Sciany zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosié 1,3m. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz na odcinkach nie normatywnego
zblizenia uzbrojenia, wykopy nalezy wykonywac¢ recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosc.
Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Dla kanatow budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podiozu z gruntow
spoistych pod rury nalezy wykonac podsypke z pospotki lub ze zwiru @2—-20mm o grubosci
20cm. SzczegOly montazu wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagescic
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonaé starannie
tozysko nosne pod rure.

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub
mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostato$ci materiatow budowlanych. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. 1s=0,98. Technologia
wykonania i odbioru w/g wytycznych producenta.



7. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji

7.1. Charakterystyka ogolna

Zrodlem zaopatrzenia w wode dla planowanej budowy bedzie istniejgca instalacja wody.
Wiaczenie nastgpi w istniejgcej czesci budynku . Po wigczeniu instalacja wody rozgatezi sie
na wode na cele bytowe i wode na cele p.poz. Na odgatezieniu na cele bytowe zamontowac
zawor pierwszenstwa a na gatezi p.poz zawor antyskazeniowy typu BA.

Glowne przewody instalacji wody w budynku projektuje sie wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem wg PN/H-742000 dla wody zimnej oraz podwdjnie ocynkowanych
dla wody cieptej i cyrkulacyjne;j.

Przewody rozprowadzajgce wode od pionow do poszczegolnych przyboréw wykonaé z rur i
ksztattek polietylenowych z wkiadka aluminiowg np typu PEX-c/AL/PEX-c. Rury prowadzone
beda w posadzkach lub z bruzdach sciennych do kolejnych odbiornikbw zgodnie z czescia
rysunkows.

Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac¢ zawory kulowe z
obustronnym gwintem wewnetrznym.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach
C.W.U..

Podejscia do armatury czerpalnej i przyboréw, powinny by¢é umieszczone w zakrytych
bruzdach lub w obudowie. Dla umozliwienia odciecia przeptywu wody do poszczegdlnych
grup armatury czerpalnej, przewiduje sie zamontowanie kurkéw kulowych gwintowanych.
Instalacje wody zimnej zasilajgca podgrzewacze zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa
zgodnie z PN-76/B-02440.

7.2. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej

7.2.1. l1zolacja cieplna przewodow

Przewody cieptej wody nalezy izolowac termicznie izolacjg. Minimalne grubosci warstw izolacji
cieplnych przewodéw odniesione do wspoiczynnika przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK]
podano w punkcie 9.2.3 opisu technicznego. Pozostale wymagania dotyczgce wykonania
izolacji cieplnej zgodnie z punktem 9.2.3 opisu technicznego.

7.2.2. Ukladanie przewodow

Przewody prowadzone pod stropem nalezy mocowac¢ do elementow konstrukciji budynku za
pomocg podpoér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakow).
Odstepy mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikdw ma
zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieplej wody powyzej
przewoddw elektrycznych.

- Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikow.

- Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- W miejscach przejs¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur

- Przewody instalacji wody przechodzgce przez przegrode bedacg oddzieleniem p.
poz., nalezy przeprowadzi¢ w przepustach instalacyjnych dla $cian i stropow.



7.3. Wymagania ogolne dotycz gce robot

Instalacja z.w., c.w.u., powinna zapewni¢ obiektowi spetlnienia wymagan podstawowych
dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenhstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkownika

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
spos6b umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wilasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

8.1. Charakterystyka instalacji

Scieki z urzadzen sanitarnych bedg odprowadzane grawitacyjnie przewodami prowadzonymi
pod posadzkg poziomu -2 do studni na zewnatrz budynku.

Urzgdzenia sanitarne podigczy¢ do pionéw i poziomow kanalizacji sanitarnej w budynku przez
zasyfonowanie.

Odprowadzenie sciekdw z poszczegoélnych projektowanych przyborow sanitarnych, nastgpi
przy pomocy rur i ksztaltek kielichowych PVC, o s$rednicach @40- @160 tgczonych na
uszczelki gumowe. Mocowanie przewodéw ks do obejmami wg rozwigzan systemowych
producenta rur.

Piony kanalizacyjne zebrac od stropem poziomu -2 i jednym pionem wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢é wywiewkg @110/2160. Lokalizacja wywiewki powinna by¢ zgodna z
warunkami technicznymi - dodatkowo sprawdzi¢ na etapie realizacji. Krétkie piony zakonczyc¢
zaworami napowietrzajgcymi. Na pionach ks, nad poziomem posadzki poziomu -2, nalezy
zamontowac rewizje. Przewody kanalizacyjne biegngce nad posadzkg montowaé¢ w bruzdach
sciennych lub w obudowie.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzone pod posadzkg wykona¢ przy pomocy rur i
ksztaltek kielichowych PVC-U SNB8. przejscia przez $ciane zewnetrzng wykona¢ w rurze
ochronne;.

9. Instalacja c.o.i c.t.
9.1. Charakterystyka ogélna

Zrodlem ciepta dla obiektu bedzie instalacja centralnego ogrzewania zasilanego z wezia
usytuowanego w istniejgcym budynku administracyjnym. Wigczenie nastgpi do istniejgcych
przewodow DN50 w istniejgcym budynku. Lokalizacja wskazana w czesci rysunkowej
projektu.

Przewiduje sie dwa wigczenie jedno do zasilania instalacji centralnego ogrzewania a druga
nitka do zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki panelowe ozdobne (zasilane od dotu)
natomiast w tazienkach przewiduje sie grzejniki w wersji ocynkowanej.

Sala wielofunkcyjna ogrzewana bedzie ogrzewaniem podiogowym wspomaganym
grzejnikami.

Grzejniki muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 442.

Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikdbw odbywaé sie bedzie za pomocg gtowic
termostatycznych a takze za pomocg zawor6éw regulacyjnych usytuowanych na
rozdzielaczach w szafkach z rozdzielaczami.

Rozmieszczenie grzejnikdw oraz trasy przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej.
Sterowanie petlami ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie za pomocg systemowych
sterownikow nasciennych pracujacych z sitownikami na belkach rozdzielaczowych oraz za
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pomocg zaworu regulujgcego tréjdrogowego, mieszacza i uktadu pompowego przy
rozdzielaczu. Regulacja pracy grzejnikbw plytowych za pomocg zaworéw termostatycznych
oraz automatyki wezia.

Piony oraz poziomy dla instalacji 0.p. , c.0 i c.t. nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-80/H-74244 taczonych przez spawanie. Natomiast przewody rozprowadzajgce
od pionéw do szafek z i od szafek do poszczegolnych grzejnikow wykona¢ np. z rur
polipropylenowych z wkitadka aluminiowg PEX-c/AL/PEX-c .

9.2. Wykonanie instalacji C.O.
9.2.1. Uktadanie przewoddw i materiaty

Projektuje sie przewody stalowe ze szwem (stal czarna) wg PN-80/H-74244 tgczonych przez
spawanie oraz przewody polipropylenowych PEX-c/AL/PEX-c. taczone systemowo wg
wytycznych wybranego producenta.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zalaman przewodow mozliwos¢é odpowietrzania instalacji (w najwyzszym punkcie instalaciji
projektuje sie montaz automatycznych odpowietrznikéw).

Przewody poziome pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyklej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajagcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

9.2.2. Przejscia przez przegrody budowlane
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze sie znajdowaé zadne polgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy wewnetrznej
rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

— COo najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylgczy grzejnikowych, ktérych wylot
powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

9.2.3. lzolacja cieplna przewodow

Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewodéw odniesione do wspoéiczynnika
przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK] to:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4




utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robot protokétem odbioru.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong
powitokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

9.2.4. Obliczenia strat ciepta
Parametry powietrza zewnetrznego dla V Strefy Klimatycznej.

Okres obliczeniowy TemFoeCr]atura W”g[;:[,TOSC
zima 24 100

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

O
Okres obliczeniowy Temperatura [7C]

lato zima
Pomieszczenia uzytkowe Wynikowo +20°C
Pomieszczenia techniczne Wynikowo +16°C

Wartosci obcigzenia cieplnego dla poszczegdlnym pomieszczen podano na rzutach.

10.Instalacja wentylaciji i klimatyzacji

10.1. Charakterystyka ogolna

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczen Sali
wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi Holem oraz Weziem sanitarnym. W

nowoprojektowanym budynku w Etku.
Projekt zawiera rozwigzania w zakresie:

. ustalenie ilosci powietrza wentylacyjnego ijego parametrow;

. ustalenie stref wentylacyjnych (ilosci uktadéw wentylacyjnych i ich obszaru dziatania);
. dobor urzadzen (konfiguracja, parametry techniczne);

. doboru przekrojow kanatéw wentylacyjnych;

. wybér tras prowadzenia instalacji kanatowej.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany fgcznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegoélnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktore
opisano w czesci opisowej lub rysunkowej opracowania.

10.2.Ogolne zato zenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej

Parametry powietrza zewn etrznego:
Dane zgodnie z normg PN-76/B-03420i PN-EN 12831




Zima : strefa klimatyczna V tz=-24°C, ¢z =100 %, x=0,5 g/kg,

Lato : strefa klimatyczna Il tz=30°C, ¢z =45 %, x=11,9 g/kg,

Zakladane parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzai pomieszczenia Temperatura Temperatura

I P Zima [°C] lato [°C]
Pomieszczenie Sali 20 24
Pomieszczenie Holu 20 24
Pomieszczenia techniczne i 20 24
pomocnicze
Pomieszczenia wezat sanitarnego 20 Nie regulowana
Uwaga:

1. Nie przewiduje sie nawilzania powietrza dla zadnych z pomieszczeh.
2. System wentylacyjny nie pokrywa strat ciepta pomieszczenhn w okresie zimowym.
Role tg peni instalacja C.O.

Zaktadane minimalne ilosci powietrza swiezego (zewnetrznego), doprowadzenie do
pomieszczeh wynoszg:

Pomieszczenie Sali 50m?h/os.
Pomieszczenie Holu 30m®/h/os. /10s na 1,5m%
Pomieszczenia techniczne i pomochicze od 1 do 2 w/h
Pomieszczenia wezla sanitarnego Toaleta - 50m’h  Pisuar
¢ g 30m*h

Zaktadane ilosci powietrza wywiewanego:

Minimalne ilosci powietrza wywiewanego wynosza:

| Pomieszczenia techniczne i pomocnicze | 1 wih |

Uwaga:
1. Z uwagi na przyjete ilosci powietrza w zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie
mozliwosci palenia tytoniu.

10.3. Rozwiazanie techniczne
10.3.1. Instalacja Wentylaciji

Na podstawie analizy uktadu funkcjonalnego budynku, uwzgledniajgc warunki
eksploatacyjne i higieniczno-sanitarne, wyodrebniono trzy poszczegolne uklady
wentylacyjne pracujgce dla réznych stref. Wszystkie strefy wentylowane
mechanicznie znajdujg sie na parterze. Zestawienie urzgdzen wraz z opisanymi ich
parametrami oraz opisanymi strefami, ktore obstugujg przedstawiono w Tabeli nr.1.

Sala Wielofunkcyjna

Nawiew powietrza wentylacyjnego do Sali realizowany bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng, nawiewno-wywiewng CNW1 z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym,
wyposazong w sekcje ogrzewania i chtodzenia powietrza oraz nawilzania i filtracji wraz z
zabudowanymi tlumikami. Centrala w wersji stojgcej wewnetrznej bedzie zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym nr. 2/14 na parterze. /Centrale nalezy wstawi¢ przed zalaniem
stropu/
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Wywiew powietrza z pomieszczenia Sali realizowany bedzie przez uklad wywiewny centrali
CNW1.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego projektowana jest w ukfadzie
kanatowym.

Rozdziat powietrza nawiewanego w Sali bedzie nastepowat poprzez nawiewniki z
automatyczng regulacja strumienia nawiewanego /chtodzenie/ z mozliwoscig regulacji
/przepustnica na skrzynce rozpreznej. Powietrze wywiewane bedzie poprzez kratki w
posadzce wyposazone w przepustnice. llos¢ powietrza nawiewanego bedzie regulowana w
zaleznosci od wartosci CO2 w pomieszczeniu natomiast parametry powietrza w zaleznosci od
temperatury powietrza wywiewanego przy centrali wentylacyjnej. poprzez urzadzenie VAV i
uktad utrzymywania statego sprezu na centrali CNW1.

Czerpnia centrali CNW1 zostata zaprojektowana jako dachowa, wyposazona w zaluzje
systemowe i siatke o gestym oczku, zabezpieczajgce wlot kanatu przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Wyrzutnia centrali zostata zaprojektowana jako pionowa w wykonaniu
dachowym. /Wykonanie dachowe oznacza postawienie elementéw wyrzutni na tarasach
budynku towarzyszgcego. Uklady wywiewne i czerpnia dla Obiektu bedg stanowity elementy
architektury przestrzeni.

Projektuje sie instalacje odprowadzenia skropliny z odkraplacza oraz z komory nawilzania
parowego w centrali wentylacyjnej CNW1 prowadzong do kanalizacji. Instalacje nalezy
podtaczy¢ do rury odptywowej przed syfon, Dodatkowo instalacje odprowadzenia skroplin
nalezy zabezpieczy¢ syfonami przed samymi wyjéciami z central wentylacyjnych. Srednice
podigczenia @20, instalacje nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1% lub zastosowac
pompke skroplin.

Urzadzenie parowe nalezy zasili¢ w wode uzdatniong stosujgc przed wigczeniem na instalaciji
wody filtr z wktadem jonowymiennym.

Pomieszczenie Holu

Nawiew powietrza wentylacyjnego do Holu realizowany bedzie w oparciu o centrale
wentylacyjng, nawiewno-wywiewng CNW1 z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym,
wyposazong w sekcje ogrzewania i chtodzenia powietrza oraz nawilzania i filtracji wraz z
zabudowanymi tlumikami. Centrala w wersji stojgcej wewnetrznej bedzie zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym nr. 2/14 na parterze. /Centrale nalezy wstawi¢ przed zalaniem
stropu/

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego projektowana jest w ukladzie
kanatowym. Rozdziat powietrza do poszczegdlnych pomieszczen, nastepuje przez nawiewniki
i wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi z mozliwoscig regulacji strugi /chiodzenie/. z
mozliwoscig regulacji /przepustnica na skrzynce rozpreznej/. llos¢ powietrza nawiewanego
bedzie regulowana w zaleznosci od wartosci CO2 w pomieszczeniu, poprzez urzgdzenie VAV
i uktad utrzymywania stalego sprezu na centrali CNW1, natomiast parametry powietrza w
zaleznosci od temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczenia.

Dodatkowo wywiew z pomieszczen Holu realizowany jest poprzez pomieszczenie Szatni oraz
pomieszczenie pomocnicze /kratki wentylacyjne/ oraz wezet sanitarny

Przeptyw powietrza do 100 m3/h realizowany jest poprzez podciecia w drzwiach lub kratki
prostokgtne /nie przewiduje sie okraglych wyciec/. Przeptywy wieksze lub sumy wiekszych
przeptywdw realizowane SA poprzez ukiady transferowe.

Czerpnia i Wyrzutnia wg opisu w punkcie dot. Sali wielofunkcyjnej.

Powierzchnia Pomocnicze

Nawiew powietrza wentylacyjnego do Pomieszczen Pomocniczych bedzie w oparciu o
centrale wentylacyjng, nawiewno-wywiewng CNW1 z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym, wyposazong w sekcje ogrzewania i chtodzenia powietrza oraz nawilzania i filtraciji
wraz z zabudowanymi tlumikami. Centrala w wersji stojgcej wewnetrznej bedzie
Zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym nr. 2/14 na parterze. /Centrale nalezy wstawi¢
przed zalaniem stropu/

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego projektowana jest w ukfadzie
kanalowym. Rozdziat powietrza do poszczegdlnych pomieszczen, nastepuje przez
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anemostaty nawiewne i wywiewne. llos¢ powietrza nawiewanego bedzie stata, a temperatura
powietrza bedzie wynikowa zaleznie od parametréw powietrza przeznaczonego na sale
wielofunkcyjng. W celu zabezpieczenia minimalnej temperatury nale zy instalacj e
zaopatrzy ¢ w nagrzewnic € elektryczn g o mocy 2kW.

Czerpnia i Wyrzutnia wg opisu w punkcie dot. Sali wielofunkcyjnej.

Powierzchnia W ezila Sanitarnego

Nawiew powietrza wentylacyjnego do Pomieszczen wezla sanitarnego realizowany

bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng, nawiewno-wywiewng CNW1 z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym, wyposazong w sekcje ogrzewania i chiodzenia powietrza oraz
nawilzania i filtracji wraz z zabudowanymi ttumikami. Centrala w wersji stojgcej wewnetrznej
bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym nr. 2/14 na parterze. /Centrale nalezy
wstawic przed zalaniem stropu/
Dystrybucja powietrza wywiewanego projektowana jest w ukfadzie kanatowym. Rozdziat
powietrza do poszczegdlnych pomieszczen, nastepuje przez podciecia w drzwiach i poprzez
anemostaty transferowe. Ukftad kompensuje nawiew do pomieszczen Holu budynku. llos¢
powietrza wywiewanego bedzie stata i oparta jest o zaprojektowane urzgdzenia sanitarne.
Powietrze wywiewane bedzie poprzez anemostaty wywiewne i tloczone bedzie poprzez
wentylator WW1. Wentylator nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym 2/14.
Powietrze nalezy usuna¢ poprzez wyrzutnie powietrza, w ukfadzie pionowym, zlokalizowang
przy wyrzutni Centrali CNW1.

10.3.2. Instalacja Klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji projektuje sie dla wszystkich stref pomieszczen. Zrodiem chiodu
jest zewnetrzny chiller o mocy 70 kW. Dystrybucja czynnika chtodu zgodnie cz czescig
graficzna opracowania. Medium chiodnicze jak i grzewcze projektuje sie Glikol
propylenowy o stezeniu 35%. Instalacje doprowadzi¢ nalezy do pomieszczenia
technicznego i wyposazy¢ w armature pompows i regulacyjng. W celu zabezpieczenia
minimalnego ztadu wody na instalacji chtodniczej projektuje sie zbiornik wody lodowe]
0 pojemnosci 1000dma3.

Zasilenie nagrzewnicy nalezy wigczy¢ poprzez posredni ukfad glikolowy, zasilany z
wymiennika ciepta. Zrodiem ciepta dla nagrzewnicy bedzie istniejgce w budynku, a
wykonane w fazie pierwszej zrédto ciepta.

Uktad chiodzenia moze dostarczy¢ chidod w ilosci 50,9kW. Uklad ten takze
wykorzystywany jest w Centrali do regulacji wilgotnosci powietrza nawiewanego.

10.3.3. Automatyka - sterowanie

1. Centrala CNW1

Silnik wentylatora zasilany jest przez falownik. Falownik spetnia funkcje regulacji predkosci
wentylatora i zabezpiecza termicznie silnik wentylatora. Centrala o wydajnosci do 9410m3/h
bedzie pracowata przy stalym sprezu i bedzie wspétpracowata z ukladami VAV na
poszczegblnych odgafezieniach nawiewu i wywiewu powietrza. Sterowanie temperaturg
nawiewu realizowane jest na podstawie sygnalu wychodzgcego z czujnika temperatury
Zlokalizowanego w pomieszczeniach Sali wielofunkcyjnej i Holu. Sterowanie iloscig powietrza
Realizowanie jest rozdzielnie dla Sali wielofunkcyjnej i Holu i odbywa sie poprzez sygnat ilosci
CO2 podawany na uktady regulatorow VAV. Przelgczanie sie uktadéw regulacji temperatury
realizowane jest poprzez sygnat wiekszego stezenia CO2

2. Centrala CNW1,
Centrala wyposazona jest w sterownik i petng zintegrowang automatyke dostarczang przez
producenta. W skiad zestawu automatyki wchodzi panel sterujgcy oraz wszystkie niezbedne
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elementy peryferyjno-wykonawcze. Uklady pracujg w sposob ciggly lub wedlug nastaw
czasowych dokonanych przez Uzytkownika na sterowniku.

3.Wentylator wyciggowy WW1
Pracuje w sposéb ciggty

Uwagi:

Wykonanie okablowania sterowniczego, dla wszystkich systemow jest po stronie Wykonawcy

instalacji wentylacyjne.

Zasilanie w czynniki energetyczne

Urzgdzenia wentylacyjne, wymagajg zasilania prgdowego, wodnego oraz freonowego.

Whytyczne zasilania urzgdzeh okreslone sg w Tabeli nr.1.

Whytyczne bran zowe.

* Branza budowlana
Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych dla
przeprowadzenia instalacji kanatowej, freonowej i instalacji odprowadzenia skroplin.
* Branza architektoniczna
W drzwiach przez, ktére nastepuje kompensacja i upust powietrza zastosowac
podciecia lub otworowanie umozliwiajgce przeptyw powietrza
* Branza sanitarna

* Podwieszenie urzadzen, kanatéw, skrzynek i thumikow wykona¢ przy pomocy profili
montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretédw gwintowanych z wykorzystaniem podkiadek
amortyzujgcych.

* Po wykonaniu montazu instalacji kanatowej, regulacje ilosci powietrza, dokonac przez
odpowiednie ustawienie przepustnic regulacyjnych, na galazkach rozprowadzenia
kanatowego i kratkach nawiewnych i wyciggowych, zgodnie z podanymi w projekcie
ilosciami powietrza.

» Prowadzenie instalacji wentylacyjnej koordynowac¢ z montazem pozostatych instalacji.

» Klapy i otwory rewizyjne wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.

» Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej, montowac¢ zgodnie z DTR-ka.

* Przed zlozeniem zamoOwienia na ksztaltki wentylacyjne sprawdzi¢ wymiary na miejscu
budowy.

» Kanaly prostokatne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg PN, zaleznej od
przekroju kanatu. Potgczenia ksztattek skrecane. Kanaty o przekroju kotowym — wykonac¢
jako SPIRO w wersji z uszczelka.

» Kanaly blaszane na odcinku od czerpni do centrali (prowadzone wewnatrz budynku)
izolowa¢ weing mineralng na folii aluminiowej grub. 80 mm.

» Kanaly nawiewne i wywiewne izolowa¢ welng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 50
mm.

* W przypadku zabudowy kanatldw prowadzonych pod stropem nalezy przewidzie¢
swobodny dostep w formie rewizji do klap pozarowych i przepustnic regulacyjnych.

» Wykonac probe szczelnosci instalacji wody lodowej oraz jej rozruch wedtug wytycznych
producenta urzadzen systemu klimatyzacji.

* Wykonac obrobke przejs¢ instalacji wentylacyjnej i rur wody lodowej przez przegrody.

* Przewody wody lodowej, wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu i izolowa¢ powlokg
na bazie kauczuku o grubosci min. 9 mm. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV, zabezpieczy¢
dodatkowo ptaszczem zewnetrznym z twardego PCV.

» Uzywa¢ materiatow atestowanych z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

» Wykona¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.
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» Branza elektryczna

» Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzgdzeh wentylacyjnych zgodnie z danymi zawartymi
w Tabelinr.1 .

» Doprowadzenie i podtgczenie przewodow uziemiajgcych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

» Pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Wykonac¢ okablowanie zasilajgce i sterujgce pomiedzy RZS a centralg wentylacyjng i
elementami automatyki oraz miedzy agregatem skraplajacym a elementami sterowniczymi.

Tabela 1.

CNW1: Pom. 2/14 WW1: Pom. 2/14

Strefa Sali Wielofunkyjnej Strefa wezta Sanitarnego

Strefa Holu

Strefa Pomieszczen pomocniczych

Przytacza energetyczne Przyt gcza energetyczne

W(g karty katalogowej Wg wizualizacji i parametréw wentylatora.

Wentylator WW1: Wizualizacja i parametry wentylatora.

maksymalra wydaj nos 2 o a0 m3/h
cisnienie statyczne P, 280 Fa

- rapigcie 1] 230
moc P Q5 W
retgzenie pradu | 045 A

(/ predkog obrotowa N rax 2780 obr/min
f temperatura pracy t -20-80°C
\- klasa izolac]i silnika B

klasa zabezpieczenia IF IF 44
cisnienie akustyczne Ly 19 dB(&)
mas m AT kg
przekrdj Jui] 00mm

Chiller: Lokalizacja zewn etrzna urz gdzenia — Chtdd dla Chlodnicy centrali CNW1

Strefa Sali Wielofunkyjnej

Strefa Holu

Strefa Pomieszczen pomocniczych

Przytacza energetyczne

W(g karty katalogowej

Nagrzewnica kanatowa — 2kW

Strefa Pomieszczen pomocniczych

Przytacza energetyczne

W(g karty katalogowej
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11.

Uwagi ogolne

Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami og6inymi i BHP

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie, deklaracje zgodnosci oraz wymagane prawem atesty.

Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej (kotlownia), w przejsciach przez

przegrody budowlane montowac¢ w tulejach o $rednicy uwzgledniajgcych grubosé izolacji rur.

Na granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowac przepusty instalacyjne o klasie

odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét - zeszytnr 5, 6, 7 12.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w

0s6b umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem

obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage

przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw

technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

Podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych, nalezy prowadzi¢ biezacg koordynacje

miedzybranzowa.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulowac¢ i sprawdzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440

,Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Odbiér wykonanej instalacji wg PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia

wentylacyjne-wymagania i badania przy odbiorze”.

Zabrania sie zastaniania nawiewnych otworéw wentylacyjnych.

Podwieszenia kanatéw nalezy wykonywaé do elementoéw konstrukcyjnych budynku przy uzyciu

standardowych mocowan (nalezy stosowaé elementy dobrej jakosci )

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w

opisie technicznym .

Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

Podigczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowaé z kartami DTR producenta urzgdzen

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac ziemnych na nie zinwentaryzowane

urzgdzenia podziemne nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ odpowiednie stuzby

Wykopy, w ktoérych podczas wykonywania robét pojawi sie woda, nalezy odwodnié

powierzchniowo.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywac recznie z uwagi na kolizje

Z innymi instalacjami

W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z czesci

dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany jest do pisemnego

rozstrzygniecia problemu.

Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu wymagajg zgody projektanta

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w

niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i

urzgdzen dla kompletnego wykonania kotlowni gazowej i zapewnienia jej peinej

funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w

punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do

zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji

montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania kottowni gazowej z

innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z projektem, i nie bedzie ono

zaakceptowane przez projektanta, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia,

zakupu i montazu urzadzen wyszczegoélnionych w niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku

musi uzyskac zgode Inwestora i Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie

elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a

nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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