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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Instalacje sanitarne

Termomodernizacja Etckiego Centrum Kultury

Etk ul. Wojska Polskiego 47

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbudowa Elckiego Centrum Kultury w Etku ul. Wojska

Polskiego 47.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t obejmuje remont i przebudowg instalacji sanitarnych dla ww. przedmiotowej
inwestycji. Zakres robdét:
- demontaz istniejacej instalacji c.0. oraz montaz nowej instalacji c.0. wraz z regulacja
- montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j
- demontaz i montaz instalacji wodociagowej oraz kanalizacyjnej w zakresie zgodnie z dokumentacja

projektowa

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,231 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie instalacji sanitarnych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujace wlasciwa jako§¢ wykonania.
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzdr techniczny winni doktadnie zaznajomic si¢ z

catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy
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wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robdt. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materialdbw — przez inne materialy lub elementy o niegorszych
charakterystykach i1 trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwaloSci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i
Inspektora Nadzoru . Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz obowigzujacymi normami instrukcjami producentéw.

2.0. Materialy

2.1 Instalacja grzewcza

2.1.1 Przewody

Instalacje grzewcza w zakresie projektowanych cze$ci robdt, wykonaé z rur stalowych
instalacyjnych czarnych oraz z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa. Rury instalacyjne i
armatura musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma
lub Aprobata Techniczna. Izolacja w przestrzeniach nieogrzewanych rur pianka poliuretanowa.
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i

ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2 Urzadzenia

Do ogrzewania pomieszczen bytowo-socjalnych nalezy zamontowac grzejniki stalowe,
ptytowe z podlaczeniem bocznym dolny. Grzejniki dobra¢ ze wzgledu na podane w dokumentacji
technicznej parametry mocowe i wymiary. Regulacja poprzez zawory z nastawa wstgpna. Do
ogrzewania pomieszczeh garazu nalezy zastosowal aparaty grzewcze zgodnie z wytycznymi

zawartymi w dokumentacji technicznej.

2.1.3 Armatura
Przy projektowanych grzejnikach nalezy zainstalowa¢ zawory z nastawa wstgpna, zawory
termostatyczne oraz zawory odcinajace powrotne. Po prébie na goraco dokonaé korekty zawordw z

nastawami wstgpnymi.

2.2 Instalacja wod-kan.

2.2.1 Urzadzenia

W zakres instalacji wodociagowej wchodzi wymiana przewoddéw istniejacych wraz z

wykonaniem nowej izolacji, natomiast w zakres instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi wymiana
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instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa. W nowo ukladanej instalacji nalezy zamontowa¢ nowe
zawory podpionowe, odcinajace zgodnie z dokumentacja projektowa. W ramach zadania przewiduje

si¢ rOwniez wymiang przyboréw zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.

2.2.2 Przewody

Wewnegtrzna instalacja wodociagowa i cwu w pomieszczeniach do przyboréw powinna by¢
wykonana z rur instalacyjnych PE-X faczonych za pomoca ztaczek zaciskowych. Gléwne przewody
powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Przewody stalowe nalezy zaizolowa¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi z dokumentacji projektowej. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone w bruzdach wykona¢ w rurze ostonowej ,,peszel”.

Rury kanalizacyjne z wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC grubo$ciennych klasy ,,S" o §ciance litej

taczonych na uszczelki gumowe.

2.2.3 Osprzet

Izolacja rur stalowych z pianki poliuretanowej. Osprzgt stosowany do montazu powinien

odpowiada¢ danej technologii montazu materiatlow.

2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

W instalacji wentylacji mechanicznej wentylatory S$cienne podiaczone do murowanych
przewodéw kominowych. Parametry wentylatoréw zgodnie z dokumentacja projektowa. Wentylatory

montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnoS$ci z normg. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co
do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

Przed montazem przewoddw i urzadzen nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac¢. Rury uktada¢ zgodnie z projektem — w bruzdach $ciennych lub po $cianach. W
miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Ditugos$¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubo$ci $ciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem

zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢
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odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne. Montaz armatury i osprzetu wykonad
zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaz przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa i obowiazujacymi przepisami.

Instalacj¢ kanalizacji odprowadzajaca Scieki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych z
PVC, o zlaczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi. Ziacza rur i ksztattek wykonaé za pomoca
fabrycznie wmontowanej uszczelki gumowej dwuwarstwowej. Przewody z rur kanalizacyjnych
uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Laczenie rur oparte jest na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sa wstgpnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na
placu budowy tuz przed montazem, aby uniknaé zabrudzen. Na zewnatrz kolektory uktada¢ w
wykopie. Po zmontowaniu rurociagdéw nalezy przysypac je ziemia (pozostawiajac ztacza odkryte), aby
jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnic sig,
czy wszystkie ksztattki (kolana, trdjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaSlepki sa wlasciwie
wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢c wykop w obszarze
potaczen recznie do poziomu odrobing wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia
stosowana do zasypki nie zawierala kamieni. Udepta¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Odprowadzenie $ciekéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym od wszystkich wymagajacych
tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.
Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i préby odbiorcze
instalacji kanalizacji przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inspektora i ich poprawnos¢ oraz odbidr
potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia musza posiadaé
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-

78/B-12630 i PN-77/B-75700.

2.5. Skladowanie materialow

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni zewngtrznej rur. Pierwsza warstwg rur nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klinéw drewnianych przybitych do podktadéw. Rury
nalezy przechowywaé pod zadaszeniem (wiata). Rury nalezy ukltada¢ wg $rednic, w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentéw. Koncowki rur
zabezpiecza¢ ochronami (kapturki, wktadki, itp.). Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy
ktéorym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia, itp.) W miar¢ mozliwosci
przechowywaé i transportowa¢é w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia

elementow. Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiazek po podiozu. Ksztattki i
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armatur¢ nalezy przechowywaé¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym. Ksztattki, ztaczki i inne
materiaty ( armature, uszczelki, Srodki do czyszczenia 1 odttuszczania, itp.), powinny by¢

sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.
Urzadzenia 1 armatur¢ skladowa¢ w suchym zamkni¢tym magazynie. Przestrzega¢ instrukcji
producenta w zakresie transportu i sktadowania. Zaleca si¢ skladowanie materiatéw w spos6b
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentéw. Sposéb
sktadowania i1 przechowywania materialbw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbgdnych zabiegéw konserwacyjnych. Sktadowanie

urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

3.0. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i
obrébki materialéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inzyniera. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzgtu, maszyn lub
srodkéw transportu w celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia w terminie i poprawnej jakos$ci

nalezy do wykonawcy.

4.0. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu , ktére pozwola
unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialty na budowg powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BFBP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cia korzystania z nastg¢pujacych srodkéw transportu:
-samochodu dostawczego, samochdd skrzyniowy z diluznica. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Rury i urzadzenia powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byty
dluzsze niz 1 metr. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym w

miejscach stykania si¢ wyrobdw. Transport urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

5.0. Wykonanie robot

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t wykonawczych nalezy :

- ustali¢ miejsce placu budowy,
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- miejsce sktadowania,

- miejsce poboru energii elektryczne;j,

- wytyczy¢ trasy uktadania przewodéw,

- wytyczy¢ miejsca montazu urzadzen z zaznaczeniem punktéw zataman trasy przewodéw, punktéw
mocowan.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw oraz montaz konkretnych urzadzen i armatury stanowi
dokumentacja techniczna. W trakcie rob6t nalezy skoordynowac prace montazowe z pracami
budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej) polegajacymi na wykonaniu przebi¢ itp. Montaz
przewodéw i urzadzen winien by¢ wykonany na przygotowanych podlozach jako rozwigzanie

docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.2 Prace montazowe

Instalacja c.o.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych oraz z tworzywa
sztucznego w wkladka aluminiowa . Rury z tworzywa prowadzi¢ w rurach ostonowych ,,peszel”.
Laczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta. Rury stalowe laczy¢ przez spawanie. Potaczenia
spawane przewodow powinny znajdowac¢ si¢ migdzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpigtosci
przesta od punktu podparcia. Unika¢ umieszczania potaczen spawanych na podporach i posrodku
przesta. W przypadku konieczno$ci umieszczenia potaczen spawanych na podporze, spoiny nalezy
wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie taczonych rur po spawaniu powinny by¢ doktadnie przetopione, a
spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad spawalniczych. Laczenia wykona¢ w taki sposéb
aby nie zmniejszy¢ przeswitu i droznoS$ci rur. Zmiany kierunkéw rur poziomych wykona¢ tagodnymi
tukami gigtymi, ktérych promien nie powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Grzejniki montowa¢ na wysoko$ci min. 20 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadaja uchwyty
do mocowania na tylnej $ciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.

Piony i gatazki do grzejnikéw prowadzi¢ bruzdach sciennych lub po $cianie Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociagi mocowaé¢ na uchwytach dystansowych,
gwintowanych z obejma. Na gatazkach grzejnikowych uchwyty mocowa¢ w odstgpie nie wigkszym
niz 0,5 m od grzejnika. Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co
najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen mig¢dzy rura, a tuleja powinna by¢
wypetniona materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez §ciany i stropy nie powinny by¢
wykonane potaczenia rur. Odlegto$¢ przewodu od $ciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm. Kompensacje przewodéw wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkow
prowadzenia poziomOow i pionéw wynikajacych z lokalizacji przegréod budowlanych (zjawisko
samokompensacji) oraz przez kompensatory U-ksztattne. Doktadne opisy technologii wykonywania

rurociagéw z poszczegdlnych materiatéw zostang podane
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przez producentéw lub dostawcé6w materiatow.

Instalacja wod-kan.

Przed montazem przewodéw i urzadzen nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac. Rury uktada¢ zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
Iub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Montaz armatury i osprz¢tu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Roboty przygotowawcze obejmujace zerwanie istniejacej nawierzchni beda realizowane w
pierwszej kolejnosci jesli chodzi o zewn.instalacje kan. Beda polegaly na zerwaniu istniejacej
nawierzchni, usunigciu istniejacych elementéw drogowych typu chodniki itp. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Metoda wykonania wykopu (metoda r¢czng i przy uzyciu lekkiego sprzgtu) powinna by¢
dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu. Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o
grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem podsypki - wykonac¢ re¢cznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru, celem podjgcia odpowiednich
decyzji.

Po wykonaniu wykopu podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnoS$ci 1 wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy si¢ wyprofilowac
wg. ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu),
nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,3m. Zdjgcie tej warstwy powinno by¢ wykonywane
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od
0,2-0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zabezpieczajacy przed dostawaniem si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzone;j
si¢ w nich wody.

b) dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej

0,5m. ponizej poziomu podtoza naturalnego.
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¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m.

Niedopuszczalne jest wyrOwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub
gruzu. Réznice rz¢dnych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2,0cm i nie moga spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. Badania podtoza naturalnego
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT. Kanaty winny by¢ ulozone na
podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 30 cm, pod studzienkami podsypka powinna wynosi¢ 15
cm

Podloze nalezy zagesci¢ do 15, nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu

przewodu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem witasciwych materialéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektowa. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w opracowaniu: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego. Podczas
wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”. Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodéw instalacji oraz urzadzen
wykona wykonawca wg wiasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.

5.3 Prace wykonczeniowe

Po pracach montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby i regulacj¢ catej instalacji,
malowanie antykorozyjne wymienionych odcinkéw instalacji c.o. 1 w wezle, montaz nowej izolacji
termicznej w miejscu zdemontowanej izolacji, inwentaryzacj¢ powykonawcza w zakresie wykonanych

robot.

6.0. Kontrola jakos$ci i badania

- sprawdzenie jakoS$ci urzadzen i materialéw

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materialéw uszczelniajacych

- sprawdzenie szczelno$ci przewoddéw i potaczen zaciskowych
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- sprawdzenie instalacja wentylacji czy osiaga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymaganiami technicznymi

Po zakonczeniu rob6t montazowych, lecz przed zaizolowaniem i1 zakryciem przewodéw nalezy
poddac prébie cisnienia zgodnie z obowigzujacymi normami. Instalacje grzewcza poddac¢ probie przy
ci$nieniu prébnym wynoszacym 0,6 MPa. Préb¢ nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Po napetnieniu
nstalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajac uwage¢ na
polaczenia rur i armatury.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jeSli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku
ci$nienia. Po pomys$lnym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowe;j
obserwacji — w ciagu 3 déb. Po prébie szczelnos$ci instalacje nalezy pozostawi¢ pod ci$nieniem
roboczym. Sprawdzenie i badania dla instalacji wentylacji:

- dostepnos¢ dla obstugi,

- stan czystosci urzadzen,

- kompletno$¢ znakowania,

- zainstalowanie urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposdb nie przenoszacy drgan,

- sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaly podtaczone w prawidlowy sposéb,

- sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych ( wielko$ci nominalne),

- sprawdzenie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych,

Wykonawca jest zobowiazany do zastosowania jak rdwniez przestrzegania, obowiazujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres robét.
Nieobowiazujace normy moga stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagana projektem
oraz obowiazujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dzialalnosci projektowej wykonawcy. System jakoSci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrolg ze strony zamawiajacego
lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialnos$ci za jako$s¢ wykonanych robét.

7.0. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$§¢ wykonania uzgodniona begdzie w trakcie trwania robdt,
pomiedzy wykonawca, a Inzynierem. Dla przewodéw 1 m. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w
sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6ét wykonawca uzgadnia z
Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacja

techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.
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8.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zesp6ét powotany przez Inwestora, z udzialem Inzyniera po
catkowitym zakofczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skuteczno$ci dzialania instalacji w
budynku. Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
normami oraz przepisami. Odbiér koncowy nastgpuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia,
po uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawarta z Wykonawca umowa. Gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na piSmie. Dla skutecznos$ci zgloszenia konieczne jest
najpézniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji odbiorowe;.
Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowoS$ci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje
komisj¢ odbiorowa. Czynnos$ci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie do 14 dni od
otrzymania zgloszenia Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i

usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.

9.0. Podstawa platnosci

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych w niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowal zgodnie z obmiarem i cena jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
protokotéw.

Cena wykonania 1 m instalacji c.o. obejmuje :

- roboty przygotowawcze i demontazowe

- dostarczenie materiatéw

- podiaczenie do istniejacej instalacji

- préba szczelnosci

- izolacja termiczna

- regulacja hydrauliczna wszystkich obiegéw

- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne]

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

10.0. Dokumenty odniesienia.

10.1. Katalogi

Katalogi producentéw urzadzen.

10.2. Normy
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
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- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe
na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytaczeniowe.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigtych systeméw cieplowniczych — badania.

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze
do 600 m3.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o
przekroju prostokatnym — Wymiary

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o
przekroju kotowym — Wymiary

-PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

-PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
-PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
wlasciwosci mechaniczne.

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

- Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badafh i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

- PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przepltywu

strumienia powietrza w przewodzie
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- PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczania

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

- PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

- PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci

- PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan
- PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania og6lne i §rodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

10.3. Inne dokumenty
- Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane

- Dz. U. z2002r. Nr 75, p6z. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

-Dz. U. 2 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” — wytyczne stosowania i
projektowania wydanych przez COBRTI Instal Warszawa 1994r.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI

INSTAL, maj 2003r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 11

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
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