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FUNDAMENT CENTRALI WENTYLACYJNEJ 129x595x25 cm:
BETON C20/25; ZBROJENIE GÓR၀ I DOᐐEM PRᆀTAMI Ø16 W ROZSTAWIE co 15,0 cm, STAL A-III
DYLATACJA OBWODOWA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr. 6,0 cm
FUNDAMENT WYNIESIONY 10,0 cm POWYឰEJ POZIOM POSADZKI
CENTRALᆀ INSTALOWAၠ NA PODKᐐADKACH GUMOWYCH
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ISTNIEJ၀CEJ ᖠCIANIE OPOROWEJ

- ᖠCIANKA SZCZELINOWA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOᖠCIOWE
SPRAWDZIၠ NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE
Z PROJEKTAMI BRANឰOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR

rysunek:

adres:

zespóᐠ
projektowy:

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

arch. Karolina Paluszyᑀska

08.2016 r.

zespóᐠ
sprawdzajacy:

PO/KK/408/2011

branៀa: arch.+konstrukcje

Rzut poziomu -2

ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Eᐠk, dz. nr ew. 407/1, obrᆐb 1 - Eᐠk

skala 1:50 2

arch. Monika Kur

70/El/76

inៀ. Stanisᐠaw Kutowski 180/El/78

temat: Rozbudowa budynku Eᐠckiego Centrum Kultury - etap II

WYRZUTNIA Ø1000 mm

CZERPNIA Ø1000 mm
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REWIZJA KANAᐐU PODPOSADZKOWEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ 75x60 cm
POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
ZAOPATRZONA W USZCZELKᆀ  OBWODOW၀

REWIZJA KANAᐐU PODPOSADZKOWEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ 75x60 cm
POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
ZAOPATRZONA W USZCZELKᆀ  OBWODOW၀
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LEGENDA:

I. PROJEKTOWANE ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE KONSTRUKCYJNE
ZBROJENIE ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNEJ POMIESZCZEᐰ POD PARKINGIEM - poz.4.1.:
BETON C20/25, stal RB500
- Pionowe od wewnၐtrz  㱠12 co 15cm
- Pionowe od gruntu  㱠12 co 20cm
- Poziome z obu stron 㱠12 co 25cm
ZBROJENIE ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNEJ POD TERENEM ZIELONYM - poz.4.2.:
BETON C20/25, stal RB500
- Pionowe od wewnၐtrz  㱠12 co 11cm
- Pionowe od gruntu  㱠12 co 20cm
- Poziome z obu stron 㱠12 co 25cm

1. ᖠCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ PONAD POZIOMEM GRUNTU:
- okᐠadzina drewniana z modrzewia syberyjskiego - profile typu ROMB 68x24 mm ukᐠadane poziomo
na stelaៀu z profili AL systemowych
- folia wiatroizolacyjna
- weᐠna mineralna 㮰=0,036 W/mK gr. 18,0cm
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm
- ᖰcienne panele akustyczne pochᐠaniajၐce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z weᐠny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

2. ᖠCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ POM. -2/16 ZAGᐐᆀBIONE W GRUNCIE:
- folia kubeᐠkowa
- polistyren ekstrudowany 㮰=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyៀej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm
- ᖰcienne panele akustyczne pochᐠaniajၐce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z weᐠny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

3. ᖠCIANY ZAGᐐᆀBIONE W GRUNCIE:
- folia kubeᐠkowa
- polistyren ekstrudowany 㮰=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyៀej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- tynk cem.-wap. kat. III
- gᐠadហ gipsowa

PROJEKTOWANE ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE KONSTRUKCYJNE:
4. ឰELBETOWE:
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- okᐠadzina ᖰcienna zgodnie z tabelkၐ zestawienia powierzchni - projektowane wykoᑀczenie ᖰcian

5. MUROWANE:
- ᖰciana murowana z bloczków betonowych z betonu klasy C20/25  gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej
marki M12
- okᐠadzina ᖰcienna zgodnie z tabelkၐ zestawienia powierzchni - projektowane wykoᑀczenie ᖰcian

PROJEKTOWANE ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE DZIAᐐOWE:
6. ᖠCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM:
- gr. 12,5 cm: profile CW100 i UW100 gr. 0,6 mm
- gr. 7,5 cm: profile CW50 i UW50 75 gr. 0,6 mm
• OD WEWN၀TRZ POMIESZCZEᐰ "MOKRYCH" ZAINSTALOWAၠ
FOLIᆀ PAROIZOLACYJN၀ PE gr. 0,2 mm POD PᐐYTAMI
• WEᐐNA MINERALNA - gᆐstoᖰၰ 45 kg/m³:
- gr. 75 mm w ᖰcianach gr. 12,5 cm
- gr. 60 mm w ᖰcianach gr. 10,0 cm
• POSZYCIE Z PᐐYT CEMENTOWYCH gr. 12,5 mm
• W TOALETACH WYKONAၠ ᖠCIANKI O PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOᖠNEJ Z

ZAMONTOWANYMI STELAឰAMI DO ARMATURY SANITARNEJ I MIEJSCEM NA
POPROWADZENIE INSTALACJI SANITARNYCH

• OKᐐADZINA ᖠCIENNA ZGODNIE Z TABELK၀ ZESTAWIENIA POWIERZCHNI -
PROJEKTOWANE WYKOᐰCZENIE ᖠCIAN

7 . PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25
- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE Ø12 co 15,0 cm; stal A-III
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE Ø10 co 15,0 cm; stal A-III

8. ឰELBETOWY KANAᐐ PODPOSADZKOWY - WYMIARY WG RYSUNKU
- KANAᐐY WYKONAၠ Z BETONU C20/25 gr. 15,0 cm
- ZBROJENIE KANAᐐU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATK၀
ZE STALI Ø10 co 20,0 cm, STAL A-III, 34GS
- KANAᐐ POSADOWIၠ NA BETONIE PODKᐐADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm

panele akustyczne dហwiᆐkochᐠonne gr. 4,0 cm

686 153
3039

LOKALIZACJA PODESTU SCENICZNEGO MOBILNEGO:
PODEST SYSTEMOWY Z ELEMENTÓW BLATÓW
SCENICZNYCH + NOGI TELESKOPOWE
+ SCHODY MODUᐐOWE + PORᆀCZE Z UCHWYTAMI

SY
ST

EM
OW

E 
KA

BI
NY

Z 
Pᐐ

YT
Y 

HP
L g

r. 
12

 m
m

SY
ST

EM
OW

E 
KA

BI
NY

Z 
Pᐐ

YT
Y 

HP
L g

r. 
12

 m
m

II. PROJEKTOWANE STROPODACHY:

1. ZBROJENIE PᐐYTY POD DACHEM ZIELONYM:
BETON C20/25  GRUBOᖠၠ PᐐYTY 30,0 cm    STAL RB500
1.1. ZBROJENIE POMIᆀDZY OSIAMI S-1 DO S-3  
- RÓWNOLEGLE DO OSI S-2 㩠12 co 18 cm GÓR၀ I DOᐐEM.
- PROSTOPADLE DO OSI  S-2 㩠12 co 22 cm GÓR၀ I DOᐐEM
- NAD PODCI၀GAMI GÓR၀ NA SZEROKOᖠCI 200 cm DODATKOWO DOZBROIၠ
PO 3㩠12 NA KAឰDY METR
1.2. ZBROJENIE NAD POMIESZCZENIEM -2/01   
- PROSTOPADLE DO OSI S-4 㩠12 co 11 cm DOᐐEM I GÓR၀ NAD PODPOR၀ W OSI S-4.
- RÓWMOLEGLE DO OSI S-4 㩠12 co 25 cm GÓR၀ I DOᐐEM

2. ZBROJENIE PᐐYTY POD PARKINGIEM:
BETON C20/25  GRUBOᖠၠ PᐐYTY 30,0 cm    STAL RB500
2.1. ZBROJENIE POMIᆀDZY OSIAMI 3 DO 6 NAD POMIESZCZENIAMI -2/02 ; -2/12  
- PROSTOPADLE  DO OSI 3 I 6  㩠12 co 10 cm GÓR၀ I DOᐐEM.
- RÓWNOLEGLE  DO OSI  3 I 6  㩠12 co 22 cm GÓR၀ I DOᐐEM
- NAD PODCI၀GAMI I ᖠCIAN၀ W OSI 4 GÓR၀ NA SZEROKOᖠCI 220 cm DODATKOWO DOZBROIၠ 㩠12
co 22 cm
2.2. ZBROJENIE POMIᆀDZY OSIAMI 0-3 i  6 -T-4  
- SIATKAMI GÓR၀ I DOᐐEM  㩠12 co 16 cm GÓR၀ I DOᐐEM.
- NAD PODCI၀GAMI GÓR၀ NA SZEROKOᖠCI 180 cm DOZBROIၠ PO 4 㩠12 NA KAឰDY METR

III. PROJEKTOWANE PODCI၀GI:

BETON C20/25;   STAL RB500
1. PODCI၀G P-1 poz.2.1.: 35x75 cm L=6600 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
2. PODCI၀G P-2 poz.2.2.: 35x70 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 4
3. PODCI၀G P-3 poz.2.3.: 35x70 cm L=10300 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
4. PODCI၀G P-4 poz.2.4.: 35x75 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
5. PODCI၀G P-5 poz.2.5.: 35x60 cm L=5890 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 2
6. PODCI၀G P-6 poz.2.6.: 35x60 cm L=7040 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
7. PODCI၀G P-7 poz.2.7.: 35x60 cm L=3780 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
8. PODCI၀G P-8 poz.2.8.: 35x60 cm L=2930 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
9. PODCI၀G P-9 poz.2.9.: 24x40 cm L=4730 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 2Ø16,
STRZEMIONA Ø8 - SZTUK 1

IV. PROJEKTOWANE WIEᐰCE:

BETON C20/25;   STAL RB500
1. WIENIEC 24x35 cm L=52,7 mb; ZBROJENIE PODᐐUឰNE 4Ø12, STRZEMIONA Ø8 co 25,0 cm

V. PROJEKTOWANE SᐐUPY:

BETON C20/25;   STAL RB500
1. SᐐUP S-1 poz.3.1.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 18,0 cm
SZTUK 3
2. SᐐUP S-2 poz.3.2.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 15/18,0 cm
SZTUK 2
3. SᐐUP S-3 poz.3.3.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 9/24,0 cm
SZTUK 1
4. SᐐUP S-4 poz.3.4.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 15/18,0 cm
SZTUK 2

BETON  C20/25
STAL  RB500

- 8,25=124,60 m n.p.m.

- 7,25=125,60 m n.p.m.
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ODLEGᐐOᖠၠ OTWORU DRZWIOWEGO
OD GRANICY DZIAᐐKI400 cm
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STREFA INSTALACJI SZCZELNEJ ᖠCIANKI STALOWEJ NA CZAS PROWADZENIA PRAC

2,0%

2,0%

RZUT POZIOMU -2 SKALA 1:50
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ISTNIEJ၀CE FUNDAMENTY
BUDYNKU E.C.K.


