
- 7,02

- 6,32=126,53 m n.p.m.

I-A.

- 8,28

- 5,66=125,87 m n.p.m.

II-A.
BUDYNEK S၀SIEDNI

TOALETA PUBLICZNA

- 2,55

- 4,20

POZIOM ISTNIEJ၀CYCH
FUNDAMENTÓW

D-I.

POZIOM ISTNIEJ၀CYCH
FUNDAMENTÓW

- 1,22=131,63 m n.p.m.

± 0,00=132,85 m n.p.m.

PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:100
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gres lub terakota na zaprawie klejowej gr.   2,0 cm
wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyៀowo
prᆐtami Ø6 w rozstawie co 20,0 cm gr.   6,0 cm
folia PE 0,5 mm
polistyren ekstrudowany 㮰=0,036 W/mK gr. 12,0 cm
hydroizolacja
wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 12,0 cm
piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm

I-A. - POSADZKA NA GRUNCIE

kostka betonowa gr.   8,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   4,0 cm
kruszywo ᐠamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie gr. 23,0 cm
warstwa odsၐczajၐca z piasku gruboziarnistego gr. 10,0 cm

D-I. - NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO

warstwa filtracyjna: geowᐠóknina polipropylenowa
obojetna chemicznie i biologicznie
warstwa drenujၐca: pᐠyta drenujၐca HDPE gr.   6,0 cm
warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa
1100 g/m² gr.   8,0 mm
warstwa poᖰlizgowa: mata polietylenowa gr.   0,3 mm
polistyren ekstrudowany 㮰=0,036 W/mK gr. 24,0 cm
warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna
ៀelbetowa pᐠyta stropodachu gr. 30,0 cm
sufit podwieszany:
- konstrukcja systemowa krzyៀowa z profili  CD60 na wieszakach
naniuszowych przytwierdzanych do konstrukcji stropodachu
- weᐠna mineralna 㮰=0,036 W/mK gr. 4,0cm
- paroizolacja folia PE gr. 0,2 mm
- sufit podwieszany z pᐠyt cementowych gr. 12,5 mm

II-A. - STROPODACH POD PLACEM MANEWROWYM W POMIESZCZENIACH
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KRAWᆀឰNIK DROGOWY 15x30 cm
NA ᐐAWIE BETONOWEJ

40
0

GRUNT RODZIMY

10

CHUDY BETON C8/10

FUNDAMENT 110x30 cm

CHUDY BETON C8/10

FUNDAMENT 110x30 cm

Pracownia Projektowa INVESTAR

rysunek:

adres:

zespóᐠ
projektowy:

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

arch. Karolina Paluszyᑀska

08.2016 r.

zespóᐠ
sprawdzajacy:

PO/KK/408/2011

branៀa: arch.+konstrukcje

Przekrój B-B

ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Eᐠk, dz. nr ew. 407/1, obrᆐb 1 - Eᐠk

skala 1:100 7

arch. Monika Kur

70/El/76

inៀ. Stanisᐠaw Kutowski 180/El/78

temat: Rozbudowa budynku Eᐠckiego Centrum Kultury - etap II

arch. Przemysᐠaw Grzelak
inៀ. Andrzej ᐐasiᑀski

2,3%

BUDYNEK S၀SIEDNI
E.C.K.

BETON  C20/25
STAL  RB500

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOᖠCIOWE
SPRAWDZIၠ NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE
Z PROJEKTAMI BRANឰOWYMI


