KONSTRUKCJA POMOSTU
SKALA 1:100

Po dokonaniu odkrywki wierica zelbetowego,
wykonaé poduszke zelbetowg w celu
osadzenia

3szt dzwigaréw stalowych z profili
zamknietych

o wymiarach 250x150x8mm.

Poduszka zelbetowa z betonu C20/25

o przekroju 12x25cm L=189cm i
A zbrojong podtuznie pretami fi 12mm 2x 2y

strzemiona fi 8mm co 25cm

glazura
tynk cem-wapienny i
cegta gr. 12cm o
izolacja p.wilgociowa
styropian

bloczki sylikatowe gr.24cm
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3 stopnie z deski tarasowej modrzew sy jski é’
na wysiegnikach - katownik 14x28cm
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LEGENDA:

— ISTNIEJACE SCIANY

DRZWIOWEGO

SCIANY DO ROZBIORKI POD WYKONANIE OTWORU

77 PROJEKTOWANA PODUSZKA ZELBETOWA

E— ? WYKONAC Z BETONU C 20/25 ODCINKOWO co ok. 1,0 m T

NA ZAPRAWIE M12

UZUPELNIENIE SCIAN BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI

UWAGA:

Z UZUPELNIENIEM OCIEPLENIA STYROPIANEM
FASADOWYM ORAZ WYPRAWA TYNKARSKA
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KONSTRUKCJA TARASU
SKALA 1:100
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3 stopnie z deski tarasowej
modrzew syberyjski
na wysiegnikach - katownik
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Na attce wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm zbrojony

QNN

podtuznie 4 pretami fi 12, strzemiona fi 8mm co 25cm , beton klasy C20/25

Legary ze stali konstrukcyjnej o profilu prostokatnym, zamknietym.

kotwione kotwami mechanicznymi do $cianek attykowych,
oparte na systemowych nézkach regulowanych wg systemu
lub réwnowaznego, rozstaw osiowy 50cm.

Na legarach projektuje sie deske tarasowg kompozytowa, ryflowang z ukrytym systemem\ T

deck-dry

montazu Deck-dry lub réwnowazne, kolor modrzew syberyjski,

2 stopnie - schody drewniane skrzynkowe

mocowane na state do podtoza
stopnice ryflowane - drewno modrzew syberyjski

, 559 .

Po dokonaniu odkrywki wienca zelbetowego,

wykonaé¢ poduszke zelbetowa w celu osadzenia 3szt dzwigaréw stalowych z profili

zamknietych o wymiarach 250x150x8mm.

Poduszka zelbetowa z betonu C20/25 o przekroju 20x40cm L=173cm
zbrojong podiuznie pretami fi 12mm 2x- Stal A-lll/ /34GS

strzemiona fi 8mm co 25cm- stal A-0/ St0S

Dzwigary 3 szt z profili stalowych prostokatnych, konstrukcyjnych, peinych
o wym. 250x 150x 8 mm w rozstawie osiowym co 64cm
L=600cm, L= 619cm, L= 637cm

Legary ze stali konstrukcyjnej o profilu prostokatnym,
zamknigty,

kotwione kotwami mechanicznymi do dzwigaréw.
rozstaw osiowy 50cm

Na legarach projektuje sie deske tarasowg

kompozytowa, ryflowang z ukrytym systemem
montazu Deck-dry lub réwnowazne, kolor modrzew
syberyjski,
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KONSTRUKCJA STALOWA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE |

I
I
I
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY MAT :
I

WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

BETON C20/25
STAL @8 A-0/St0S/
STAL @12 A-I1I /34GS/

Wymiana stolarki okiennej:
wykonaé demontaz istniejacego okna PVC o wym 245x143cm.
rozebrac¢ $ciane zewnetrzng pod wykonanie otworu drzwiowego o wym 137x 62cm x 55cm

(ar).

Zamontowa¢ drzwi DZ zewnetrzne AL ciepte, prawe,wypetnienie szktem,

szklone szybg zespolona, o wymiarach w Swietle otworu 137/205cm

Stolarke okienng i drzwiowg wykonac¢ na podstawie obmiaréw z natury wykonanych przez
producenta lub wykonawce

okno O1 zewnetrzne AL : rozwierno-uchylne o wymiarach w Swietle otworu szer 79/145cm,
szklenie szybg zespolona, , kolor stolarki biaty

WSP. PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKIEN MAX. U=0,9 W/m?K,

WSP. PRZENIKANIA CIEPLA DLA drzwi MAX. U=1,3 W/m2K.

Balustrady z profili stalowych, prostokatnych, zamknietych:

pochwyt 5x4cm gr, 4mm

stupki 6x5 x 4mm montowane kotwami mechanicznymi

WYPELNIENIE panele z ceownikéw 40x20 gr 4mm

ze wspawang siatkg cieto-ciagniona romb 45x20x4, gr. mostka 3mm.

konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor - CZARNY
MAT

ZESTAWIENIE CIEZARU PRZYJETEJ STALI:

dzwigary 250x150 gr. 8mm L= 600, L= 619, L=637 ciezar = 800 kg

legary dt.  508cm 11szt ciezar = 1.480 kg
495 cm 2szt ciezar = 250,50 kg
143 cm 12szt ciezar =440 kg

balustrada:

stupki 60x50 gr.4cm dt 110cm x 30szt ciezar = 220 kg

pochwyt 50x40 gr. 4mm dt. 26,5mb ciezar = 154 kg

panele:ceownik 50x40 gr. 4cm ciezar = 290,5 kg

siatka cigto- ciggniona ciezar = 303,5 kg

suma: 3950 kg

powierzchnia tarasu: 25,46m2
powierzchnia podestu ze stopniami zewnetrznymi : 8,11m2

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA SKALA 1:100

PRZEKROJ A-A SKALA 1:100
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istniejacy strop osadzony
w wiencu zelbetowym

Balustrady z profili stalowych,
prostokatnych, zamknietych:

pochwyt 5x4cm gr, 4mm., stupki 6x5 x 4mm
montowane kotwami mechanicznymi
WYPELNIENIE panele z ceownikéw 40x20
gr 3mm

ze wspawang siatka cieto-ciggniona romb
45x20x4, gr. mostka 3mm.

konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie

i malowana proszkowo kolor - CZARNY MAT
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA SKALA 1:100
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Pracownia Projektowa INVESTAR

temat: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk

rysunek: TARAS NAD REZYSERKA Z KLADKA

zespot arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/295/2011
projektowy: [ arch. przemystaw Grzelak
arch. Monika Kur
inz. Andrzej tasifski 70/E1/76
zespot arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
sprawdzajacy: | inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
08.2016 r. branza: arch.+konstrukcje skala - 1:100 14




