
OZNACZENIE

SUMA

CECHY

SCHEMAT
SKALA  1: 100

szt.

ZESTAWIENIE  PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

WYMIAR W
ᖠWIETLE MURU

S0

H0

UWAGI

STOLARKᆀ OKIENN၀   WYKONAၠ  NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY WYKONANYCH
PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCᆀ.
OKNA ZEWNᆀTRZNE: SZKLENIE  SZYB၀ ZESPOLON၀, BEZPIECZNA
RAMY OKIENNE ALU ENERGOOSZCZᆀDNE
KOLOR STOLARKI -GRAFIT, OKNO BALKONOWE OB+O1 - KOLOR BIAᐐY
WSP. PRZENIKANIA CIEPᐐA DLA OKIEN I WITRYN MAX.  U=0,9 W/m²K ,

DOPUSZCZA SIᆀ ZMIANᆀ KOLORYSTYKI STOLARKI W UZGODNIENIU Z UឰYTKOWNIKIEM

poziom -1

poziom -2

Pracownia Projektowa INVESTAR

rysunek:

adres:

zespóᐠ
projektowy:

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

arch. Karolina Paluszyᑀska

08.2016 r.

zespóᐠ
sprawdzajacy:

PO/KK/408/2011

branៀa: arch.+konstrukcje

Zestawienie stolarki okiennej

ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Eᐠk, dz. nr ew. 407/1, obrᆐb 1 - Eᐠk

skala 1:50 11

arch. Monika Kur

70/El/76

inៀ. Stanisᐠaw Kutowski 180/El/78

temat: Rozbudowa budynku Eᐠckiego Centrum Kultury - etap II

arch. Przemysᐠaw Grzelak
inៀ. Andrzej ᐐasiᑀski
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witryna na samonosnej
konstrukcji alu,

sᐠupowo-ryglowej szkielet
ze sᐠupków 60x100mm,

rygle 60x60cm
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P5+P6

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA 1:100

1

130+80
210 (okno 145)

stolarka okienna energooszczᆐdna
caᐠoprzeszklona

kolor biaᐠy
parapet zewnᆐtrzny blach stalowa

powlekana gr.0,7mm,
parapet wᆐwnᆐtrzny konglomerat

w odcieniu szaroᖰci

alu

-
1

OB+O1
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witryna na samonosnej
konstrukcji alu,

sᐠupowo-ryglowej szkielet
ze sᐠupków 60x100mm,

rygle 60x60cm


