D'I . - NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO
kostka betonowa gr. 8,0cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 g 40cm [1-B. - STROPODACH POD ZIELONYM DACHEM [I-C. - STROPODACH ZIELONYM DACHEM |-A\. - POSADZKA NA GRUNCIE
e e e kruszywo Iamane.0/63 mm s;ablllzowa}ne rnechamczme ar. ?3'0 cm nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 3,0 cm substrat: ziemia wegetacyjna gr.30,0cm gres lub terakota na zaprawig klejowej gr. 2,0cm
(. | warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10,0 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 40cm warstwa filtracyjna: geowtdknina polipropylenowa wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyzowo
podsypka z drobnego zwiru gr. 6,0cm obojetna chemicznie i biologicznie pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm gr. 6,0cm
I I warstwa filtracyjna: geowtéknina polipropylenowa warstwa drenujaca: ptyta drenujgca HDPE gr. 6,0cm folia PE 0,5 mm
obojetna chemicznie i biologicznie warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr.12,0 cm
I +7,99 I [1-A\. - STROPODACH POD PLACEM MANEWROWYM NA HALLU warstwa drenujaca: ptyta drenujaca HDPE gr. 6,0cm 1100 g/m? gr. 8,0mm hydroizolacja
N 5% . warstwa filtracyjna: geowtoknina polipropylenowa warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa warstwa poslizgowa: mata polietylenowa gr. 0,3mm wylewka betonowa: beton C12/15 gr.12,0cm
I ‘ SO +H7.4 obojetna chemicznie i biologicznie 1100 g/m? gr. 8,0 mm polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 24,0 cm piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm
! warstwa drenujgca: ptyta drenujgca HDPE gr. 6,0cm warstwa poslizgowa: mata polietylenowa gr. 0,3mm warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna
| = = warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr.24,0 cm zelbetowa plyta stropodachu gr. 30,0 cm
I ‘ ?E“m = =5 I 1100 g/m? gr. 8,0 mm warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna systemowy sufit podwieszany akustyczny:
i warstwa poslizgowa: mata polietylenowa gr. 0,3 mm zelbetowa plyta stropodachu gr. 30,0 cm - ptyty w rdzeniem z welny szklanej 3 generaciji gr. 40cm
I I e || [ ] I polistyren ekstrudowa'ny ')\=0,0.36 W/mK gr. 24,0 cm systemowy sufit podwieszany akustyczny: system montowany w rzedach 0 module 1040 mm I-B. - POSADZKA NA GRUNCIE
" || warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna - plyty w rdzeniem z wetny szklanej 3 generacji gr. 40cm z odstepami 40 mm pomiedzy panelami na konstrukcji systemowa podioga sportowa (parkiet taneczny) _ gr. 4,0 om
- zelbetowa plyta stropodachu gr. 30,0 cm system montowany w rzedach 0 module 1040 mm systemowej ze stali ocynkowanej i aluminium . : : :
- : : . : - " wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyzowo
| systemowy sufit podwieszany akustyczny: z odstepami 40 mm pomiedzy panelami na konstrukgcji SYSTEM tATWO DEMONTOWALNY pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm gr. 6,0cm
‘— - ptyty 60x60 cm z rdzeniem z wetny szklanej systemowej ze stali ocynkowanej i aluminium folia PE 0,5 mm Y —
I | I 3 generacj gr. 40cm SYSTEM tATWO DEMONTOWALNY polistyren‘ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 12,0 cm
| 4/3,73 1 +3,73 system montowany na konstrukgji hvdroizolacia : s
I ‘ ‘ || ! ‘ I systemowej ze stali ocynkowanej i aluminium w):/lewka bétonowa' boton C12/15 o i20em
— — OBROBKA BLACHARSKA SYSTEM LATWO DEMONTOWALNY piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm
I | I Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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| N ERY 3 ‘ | ‘7 | i ‘ BALUSTRADA SZKLANA wodoszczelna i paroprzepuszczalna powtoka
I | I | Y 7 EA NE 5 | MUREK ZELBETOWY Mz 1 | | | | | /H=110.cm OD POZIOMU CHODNIKA uszczelniajgca do betonu gr. 1,5 mm
" +/0,00 i‘0’00=132'85 m n.p.m. -10,02 =N 7 Z\ K ! = ! ‘ ‘ ! OBRABKA BLACHARSKA zelbetowa plyta nawierzchniowa zbrojona krzyzowo
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‘ B B 7 i = 7 1 K KRAWEZNIK DROGOWY 15x30 _ -0,82=132,03 m n.p.m. &
| \ : :| ¥ IR I 5 RE 127 NA EARIE BETONOWES - ¥ . /-0.99=131.86 mnpm. ___| ANE E ‘ A polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 16,0 cm
I 7Mh N 7N : _23% N SRR S s paroizolacja: papa paroizolacyjna asfaltowa gr. 4,0 mm
I \ ' II i < KN | 7 N - mocowana do podfoza metoda zgrzewania
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I FUNDAMENTOW BUDYN EK |STN|EJA_CY + ETAP | I \\: B ' ! i | ! i E B paroizolacja: papa ps.iroizolacyjna ana'tO\'Na gr. 4,0 mm
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" cHUDY BETON C8/10 ! R | | \ “F FUNDAMENTOWYCH W OBREBIE ZBLIZENIA OBIEKTU
! | | {2/ DO DRZEW: POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 20,0 cm

SCIANKA SZCZELINOWA gr. 60,0 cm |
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WYKONAN PRZEZ SPECJALISTYCZNA FIRME i CHUDY BETOI\‘ 810 | | : Z : ST
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Z ZALECENIAMI TECHNOLOGICZNYMI | | ZELBETOWY KANAt PODPOSADZKOWY | | FUNDAMENT 80x30 om i CHUDY BETON C‘B_/'IO UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
WYBRANEGO SYSTEMU : : WENTYLACJI MECHAN”CZNEJ : : : FUNDAMENT 80x30 om SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
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