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istniejၐcy strop osadzony
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KONSTRUKCJA POMOSTU
SKALA 1:100

glazura
tynk cem-wapienny
cegᐠa gr. 12cm
izolacja p.wilgociowa
styropian
bloczki sylikatowe gr.24cm

3 stopnie z deski tarasowej modrzew syberyjski
na wysiᆐgnikach - kၐtownik 14x28cm

2 stopnie - schody drewniane skrzynkowe
mocowane na staᐠe do podᐠoៀa
stopnice ryflowane - drewno modrzew syberyjski

2x30
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3x32,5
19

+ 11,30

+ 11,90

75°

90°

137
205 DZ

Po dokonaniu odkrywki wieᑀca ៀelbetowego,
wykonaၰ  poduszkᆐ ៀelbetowၐ w celu osadzenia 3szt dzwigarów stalowych z profili
zamkniᆐtych o wymiarach 250x150x8mm.

Poduszka ៀelbetowa z betonu C20/25 o przekroju 20x40cm L=173cm
zbrojonၐ podᐠuៀnie prᆐtami fi 12mm 2x- Stal A-III/ /34GS
strzemiona fi 8mm co 25cm- stal A-0/ St0S

Dzwigary 3 szt z profili stalowych prostokၐtnych, konstrukcyjnych, peᐠnych
o wym. 250x 150x 8 mm w rozstawie osiowym co 64cm
L= 600cm, L= 619cm, L= 637cm

LEGENDA:

ISTNIEJ၀CE SCIANY

ᖠCIANY  DO ROZBIÓRKI POD WYKONANIE OTWORU
DRZWIOWEGO

PROJEKTOWANA PODUSZKA ឰELBETOWA
WYKONAၠ Z BETONU C 20/25 ODCINKOWO co ok. 1,0 m

UZUPEᐐNIENIE ᖠCIAN BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI
NA ZAPRAWIE M12
Z UZUPEᐐNIENIEM OCIEPLENIA STYROPIANEM
FASADOWYM ORAZ WYPRAW၀ TYNKARSK၀

637

619

Po dokonaniu odkrywki wieᑀca ៀelbetowego,
wykonaၰ  poduszkᆐ ៀelbetowၐ w celu
osadzenia
3szt dzwigarów stalowych z profili
zamkniᆐtych
o wymiarach 250x150x8mm.
Poduszka ៀelbetowa z betonu C20/25
o przekroju 12x25cm L=189cm
zbrojonၐ podᐠuៀnie prᆐtami fi 12mm 2x
strzemiona fi 8mm co 25cm
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KONSTRUKCJA TARASU
SKALA 1:100

3 stopnie z deski tarasowej
modrzew syberyjski
na wysiᆐgnikach - kၐtownik
14x28cm

2x30
17

3x32,5
19

137
205 DZ

622

Wymiana stolarki okiennej:
wykonaၰ demontaៀ istniejၐcego okna PVC o wym 245x143cm.
rozebraၰ ᖰcianᆐ zewnᆐtrznၐ pod wykonanie otworu drzwiowego o wym 137x 62cm x 55cm
(gr).

Zamontowaၰ drzwi DZ zewnᆐtrzne AL ciepᐠe, prawe,wypeᐠnienie szkᐠem,
szklone szybၐ zespolonၐ,   o wymiarach w ᖰwietle otworu 137/205cm
Stolarkᆐ okiennၐ i drzwiowၐ  wykonaၰ  na podstawie obmiarów z natury wykonanych przez
producenta lub wykonawcᆐ
.
okno O1 zewnᆐtrzne AL : rozwierno-uchylne o wymiarach w ᖰwietle otworu  szer 79/145cm,
szklenie  szybၐ zespolonၐ,  , kolor stolarki biaᐠy
WSP. PRZENIKANIA CIEPᐐA DLA OKIEN MAX.  U=0,9 W/m²K ,
WSP. PRZENIKANIA CIEPᐐA DLA drzwi  MAX.  U=1,3  W/m²K.
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Legary ze stali konstrukcyjnej o profilu prostokၐtnym,
zamkniᆐty,
kotwione kotwami mechanicznymi do dzwigarów.
rozstaw osiowy 50cm
Na legarach projektuje siᆐ deskᆐ tarasowၐ
kompozytowၐ, ryflowanၐ z ukrytym systemem
montaៀu  Deck-dry lub równowaៀne, kolor modrzew
syberyjski,

Na attce wykonaၰ wieniec ៀelbetowy o wymiarach 24x24cm zbrojony
podᐠuៀnie 4 prᆐtami fi 12, strzemiona fi 8mm co 25cm , beton klasy C20/25

Legary ze stali konstrukcyjnej o profilu prostokၐtnym, zamkniᆐtym.
kotwione kotwami mechanicznymi do ᖰcianek attykowych,
oparte na systemowych nóៀkach regulowanych wg systemu deck-dry
lub równowaៀnego, rozstaw osiowy 50cm.
Na legarach projektuje siᆐ deskᆐ tarasowၐ kompozytowၐ, ryflowanၐ z ukrytym systemem
montaៀu  Deck-dry lub równowaៀne, kolor modrzew syberyjski,
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KONSTRUKCJA STALOWA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE I
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY MAT

Balustrady z profili stalowych,
prostokၐtnych, zamkniᆐtych:
pochwyt 5x4cm gr, 4mm., sᐠupki 6x5 x 4mm
montowane kotwami mechanicznymi
WYPEᐐNIENIE panele z ceowników 40x20
gr 3mm
ze wspawanၐ siatkၐ ciᆐto-ciၐgniona  romb
45x20x4, gr. mostka 3mm.
konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
i malowana proszkowo kolor - CZARNY MAT

PRZEKRÓJ A-A  SKALA 1:100

79
145 O1

Balustrady z profili stalowych, prostokၐtnych, zamkniᆐtych:
pochwyt 5x4cm gr, 4mm
sᐠupki 6x5 x 4mm montowane kotwami mechanicznymi
WYPEᐐNIENIE panele z ceowników 40x20 gr 4mm
ze wspawanၐ siatkၐ ciᆐto-ciၐgniona  romb 45x20x4, gr. mostka 3mm.
konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor - CZARNY
MAT
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOᖠCIOWE SPRAWDZIၠ NA PLACU BUDOWY
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Pracownia Projektowa INVESTAR

rysunek:

adres:

zespóᐠ
projektowy:

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/295/2011

arch. Karolina Paluszyᑀska

08.2016 r.

zespóᐠ
sprawdzajacy:

PO/KK/408/2011

branៀa: arch.+konstrukcje

ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Eᐠk, dz. nr ew. 407/1, obrᆐb 1 - Eᐠk

skala - 1:100 11

arch. Przemysᐠaw Grzelak

temat: Rozbudowa budynku Eᐠckiego Centrum Kultury - etap II

arch. Monika Kur

TARAS NAD REឰYSERK၀ Z KᐐADK၀
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ZESTAWIENIE CIᆀឰARU PRZYJᆀTEJ STALI:

dហwigary 250x150 gr. 8mm L= 600, L= 619, L=637 ciᆐៀar = 800 kg

legary dᐠ. 508cm 11szt ciᆐៀar = 1.480 kg
495 cm  2szt ciᆐៀar = 250,50 kg

143 cm 12szt ciᆐៀar = 440 kg

balustrada:
sᐠupki 60x50 gr.4cm dᐠ 110cm x 30szt ciᆐៀar = 220 kg
pochwyt 50x40 gr. 4mm dᐠ. 26,5mb ciᆐៀar = 154 kg
panele:ceownik 50x40 gr. 4cm ciᆐៀar = 290,5 kg

siatka ciᆐto- ciၐgniona ciᆐៀar = 303,5 kg

suma: 3950 kg

38
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BETON  C20/25
STAL  Ø8 A-0 /St0S/
STAL  Ø12 A-III /34GS/

powierzchnia tarasu: 25,46m2
powierzchnia podestu ze stopniami zewnᆐtrznymi : 8,11m2
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inៀ. Andrzej ᐐasiᑀski 70/EI/76

inៀ. Stanisᐠaw Kutowski 180/EI/78


