LEGENDA:

marki M12

co 22 cm

BETON C20/25;

BETON C20/25;
SZTUK 3
SZTUK 2
SZTUK1

SZTUK 2

5. MUROWANE:
- $ciana murowana z bloczkéw betonowych z betonu klasy C20/25 gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej

BETON C20/25;
1. PODCIAG P-1 poz.2.1.: 35x75 cm L=6600 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 4316,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 2@8 - SZTUK 1
2. PODCIAG P-2 poz.2.2.: 30x90 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 4016,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 2@8 - SZTUK 4
3. PODCIAG P-3 p0z.2.3.: 35x70 cm L=10300 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 4316,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 2@8 - SZTUK 1
4. PODCIAG P-4 poz.2.4.: 30x90 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 4016,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1
5. PODCIAG P-5 poz.2.5.: 35x60 cm L=5890 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 4216,
STRZEMIONA 2@8 - SZTUK 2
6. PODCIAG P-6 poz.2.6.: 35x60 cm L=7040 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 4216,
STRZEMIONA 2@8 - SZTUK 1
7. PODCIAG P-7 poz.2.7.: 35x60 cm L=3780 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 4216,
STRZEMIONA 2@8 - SZTUK 1
8. PODCIAG P-8 poz.2.8.: 35x60 cm L=2930 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 4216,
STRZEMIONA 2@8 - SZTUK 1
9. PODCIAG P-9 p0z.2.9.: 24x30 cm L=4730 mm; ZBROJENIE DOLEM 2@12, ZBROJENIE GORA 2012,
STRZEMIONA @6 - SZTUK 1

OBRYS KRAWEITAR,AS;U

1. SCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ PONAD POZIOMEM GRUNTU:

- okladzina drewniana z modrzewia syberyjskiego - profile typu ROMB 68x24 mm uktadane poziomo
na stelazu z profili AL systemowych

- folia wiatroizolacyjna

- wetna mineralna A=0,036 W/mK gr. 18,0cm
- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm

- $cienne panele akustyczne pochtaniajgce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z wetny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

3. SCIANY ZAGLEBIONE W GRUNCIE:
- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm

- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- tynk cem.-wap. kat. IlI

- gtadz gipsowa

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:

6. SCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM:

- gr. 12,5 cm: profile CW100 i UW100 gr. 0,6 mm

- gr. 7,5 cm: profile CW50 i UW50 75 gr. 0,6 mm
OD WEWNATRZ POMIESZCZEN "MOKRYCH" ZAINSTALOWAC

FOLIE PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2 mm POD PLYTAMI
WELNA MINERALNA - gestos¢ 45 kg/m?®:

- gr. 75 mm w $cianach gr. 12,5 cm

- gr. 60 mm w $cianach gr. 10,0 cm

. POSZYCIE Z PLYT CEMENTOWYCH gr. 12,5 mm
W TOALETACH WYKONAC SCIANKI O PODWOJNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ Z
ZAMONTOWANYMI STELAZAMI DO ARMATURY SANITARNEJ | MIEJSCEM NA
POPROWADZENIE INSTALACJI SANITARNYCH
OKLADZINA SCIENNA ZGODNIE Z TABELKA ZESTAWIENIA POWIERZCHNI -
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN

7 . PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25
- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE @12 co 15,0 cm; stal A-llI
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE @10 co 15,0 cm; stal A-lll

[I. PROJEKTOWANE STROPODACHY:

1. ZBROJENIE PLYTY POD DACHEM ZIELONYM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0 cm STAL RB500
1.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI S-1 DO S-3

- ROWNOLEGLE DO 0S| S-2 ®12 co 18 cm GORA | DOLEM.
- PROSTOPADLE DO OSI S-2 12 co 22 cm GORA | DOLEM
- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 200 cm DODATKOWO DOZBROIC
PO 3d12 NA KAZDY METR

1.2. ZBROJENIE NAD POMIESZCZENIEM -2/01
- PROSTOPADLE DO OSI S-4 12 co 11 cm DOLEM | GORA NAD PODPORA W OSI S-4.
- ROWMOLEGLE DO 0OSI S-4 ®12 co 25 cm GORA | DOLEM

2. ZBROJENIE PLYTY POD PARKINGIEM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0 cm STAL RB500
2.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI 3 DO 6 NAD POMIESZCZENIAMI -2/02 ; -2/12
- PROSTOPADLE DO OSI316 ®12 co 10 cm GORA | DOLEM.
- ROWNOLEGLE DO 0S| 316 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM
- NAD PODCIAGAMI | SCIANA W OSI 4 GORA NA SZEROKOSCI 220 cm DODATKOWO DOZBROIC ®12

2.2. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI 0-3i 6 -T-4
- SIATKAMI GORA | DOLEM ®12 co 16 cm GORA | DOLEM.
- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 180 cm DOZBROIC PO 4 12 NA KAZDY METR

[ll. PROJEKTOWANE PODCIAGI:

STAL RB500

IV. PROJEKTOWANE WIENCE:

STAL RB500

V. PROJEKTOWANE StUPY:

STAL RB500

L

_ WYRZUTNIA @,10_0 mm_

r

|. PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POMIESZCZEN POD PARKINGIEM - poz.4.1.:
BETON C20/25, stal RB500

- Pionowe od wewnatrz ¢12 co 15cm
- Pionowe od gruntu @12 co 20cm

- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm
ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POD TERENEM ZIELONYM - poz.4.2.:
BETON C20/25, stal RB500

- Pionowe od wewnatrz ¢12 co 11cm
- Pionowe od gruntu ¢12 co 20cm

- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE:
4. ZELBETOWE:

- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- oktadzina $cienna zgodnie z tabelkg zestawienia powierzchni - projektowane wykonczenie $cian

8. ZELBETOWY KANAL PODPOSADZKOWY - WYMIARY WG RYSUNKU
- KANALY WYKONAC Z BETONU C20/25 gr. 15,0 cm

- ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA
ZE STALI @10 co 20,0 cm, STAL A-lll, 34GS

- KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm

1. WIENIEC 24x35 cm L=52,7 mb; ZBROJENIE PODLUZNE 4312, STRZEMIONA @8 co 25,0 cm

1. SLUP S-1 poz.3.1.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6312, STRZEMIONA @6 co 18,0 cm

2. StUP S-2 po0z.3.2.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6212, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm

2. SCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ POM. -2/16 ZAGLEBIONE W GRUNCIE:
- folia kubetkowa
- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- Sciana zelbetowa gr. 30,0 cm

- $cienne panele akustyczne pochtaniajgce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z wetny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

- oktadzina $cienna zgodnie z tabelkg zestawienia powierzchni - projektowane wykonczenie $cian

3. SLUP S-3 poz.3.3.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 9/24,0 cm

4. SLUP S-4 poz.3.4.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4012, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm

UWAGA: WE WSZYSTKICH SCIANACH (ZELBETOWYCH | MUROWANYCH) NALEZY WYKONAC
OTWORY NA PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM

WENTYLACJI MECHANICZNEJ (LOKALIZACJA | WYMIARY OTWOROW)
WE WSZYSTKICH OTWORACH W SCIANACH ZELBETOWYCH WYKONAC NADPROZA POPRZEZ
DOZBROJENIE NAD OTWOREM PRETAMI @12, A-lll - 3 szt. NA OTWOR
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ZELBETOWY MUR OPOROWY NA TERENIE:

POSADOWIONY NA W-WIE 10,0 cm CHUDEGO BETONU C
GRUBOSC MURU 20 cm:

KOLKAMI TWORZYWOWYMI

MUR NA GLEBOKOSCI 140 cm PONIZEJ POZIOMU GRUNTU,

C8/10,

- BETON ARCHITEKTONICZNY SAMOZAGESZCZAJACY KLASY C40/50,
PLASZCZYZNY SCIAN WYKONAC JAKO PLASKIE | FREZOWANE PIONOWO

Z WYKORZYSTANIEM MATRYC WG WZORU ISTNIEJACEGO MURU AMFITEATRU,
NA PLASZCZYZNACH GLADKICH ZWROCIC UWAGE NA ROWNOMIERNOSC
ZASTOSOWANIA ROZPOR SZALUNKOWYCH, OTWORY ROZPOR ZABLENDOWAC

- ZBROJENIE DWUSTRONNIE SIATKA Z PRETOW @12 (34GS) co 20 cm

NTYLACJI MECHANICZNEJ 75x60 cm

POKRYWAZE STALI NIERDZEWNEJ

“ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
ZAOPATRZONA W USZCZELKE OBWODOWA

,+05C Zd-\'VZG
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-18,25=124,60 m n.p.m.
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’1. CZERPNI 100x100 cm

ZELBETOWY KANA‘
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5 AKUSTYCZNA OKLADZINE SCIAN JAK

TYMCZASOWA ZABUDOWA OTWORU
OKIENNEGO PLYTAMI
WLOKNOWO-GIPSOWYMI gr. 12,5 mm
NA STELAZU Z PROFILI STALOWYCH
OD WEWNATRZ SALI WYKONAC

NA POZOSTALYCH SCIANACH
T - T WYPELMENIEWELNA MINERAENA —
TWARDA gr. 20,0 cm

\’\l

3

StUP S-4 poz.3.4.

241

| PODCIAG P5 poz25.— — — —

210

[\\x4

\ ENTYLACJI MECHANICZNEJ 75x60
POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
'ZAOPATRZONA W USZCZELKE OBWQDOWA

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE:

I. ROLETY:

ROLETY AKUSTYSTYCZNE MONTOWANE WE WNECE Z PROWADNICAMI AL | LISTWA

DOLNA, KASETY Z ALUMINIUM EKSTRUDOWANEGO,

TKANINA: Z WEOKNA SZKLANEGO, CZARNA, AKUSTYCZNA, ZDOLNOSC ABSORPCJI

AKUSTYCZNEJ aw=0,45 wg ISO 354, TRUDNOZAPALNA

NAPEDZANE SILNIKIEM RUROWYM, MOC min. 400W, 230V, MOMENT OBROTOWY 100 Nm,

PREDKOSC OBROTOWA 12 obr/min., Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM

RADIOWYM,PILOT NATYNKOWY 9-CIO KANALOWY WYPOSAZONY W WYSWIETLACZ LCD

- LOKALIZACJE PILOTA UZGODNIC Z WYKONAWCA

- ROLETA R1: szer. 330 cm, szt. 1;
- ROLETA R3: szer. 342 cm, szt. 2;
ROLETY INSTALOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA, WYMIARY ROLET

- ROLETA R2: szer. 265 cm, szt.1
- ROLETA R4: szer. 295 cm, szt.2

POBRAC Z NATURY PO INSTALACJI KONSTRUKCJI PRZESZKLEN

II. KURTYNY:

KURTYNY RECZNE AKUSTYCZNE, Z W£OKNA TREVIRA CS (LUB ANALOGICZNEGO),
TRWALE TRUDNOZAPALNE, B1 wg DIN 4102, GRAMATURA 520g (M2), ODPORNA NA
WYBARWIENIA, KURCZLIWOSC | SCIERANIE - 100 000 CYKLI W SKALI MARTINDALE,
KOLOR CZARNY; WIESZANE NA STALOWYCH PIERSCIENIACH NA STALOWYM

KARNISZU @50 mm MALOWANYM PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY

- KURTYNA K.1.: szer. 226 cm, szt.1;

[1l. EKRAN KINOWY WIELKOFORMATOWY:
OPUSZCZANY ELEKTRYCZNIE, STEROWANIE PILOTEM | NATYNKOWO,
KASETA CHOWANA CALKOWICIE W SUFICIE PODWIESZONYM,

O WYMIARACH 550x344 cm (16:10), OBUDOWA ALUMINIOWA

- KURTYNA K.2.: szer. 296 cm, szt.1;

IV. MOSTY OSWIETLENIOWE ALUMINIOWE O UDZWIGU 500 kg Z NAPEDEM

ELEKTRYCZNYM (PREDKOSC'PODNOSZENIA 0,3 m/s, STEROWANIE ZDALNE PILOTEM),
4-LINOWE, Z KRATOWNIC TROJKATNYCH, Gt.. PROFILE @50x1,5, tACZNIKI @16x1 - SZT.

2, 1.=690 cm, KOLOR CZARNY _
ZAINSTALOWAC ZGODNIE Z SUGESTIAMI UZYTKOWNIKA

V. SZTANKIETY ALUMINIOWE O UDZWIGU 250kg Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
(PREDKOSC PODNOSZENIA 0,3 m/s, STEROWANIE ZDALNE PILOTEM), 4-LINOWE, Z

KRATOWNIC TROJKATNYCH, Gt. PROFILE &50x1,5 - SZT. 2, L=690 cm,
ZAINSTALOWAC ZGODNIE Z SUGESTIAMI UZYTKOWNIKA

VI. KRZEStA NA WIDOWNIE (120 szt.) + WOZKI TRANSPORTOWE (4 szt.):

- KONSTRUKCJA KRZEStEA OPARTA NA STALOWYM STELAZU LAKIEROWANYM

PROSZKOWO (KOLOR ZGODNIE Z WYMAGANIAMI L}ZYTKOWNIKA)
- SIEDZISKO | OPARCIE WYKONANE ZE SKLEJKI LISCIASTEJ ORAZ
WYSOKOELASTYCZNEJ PIANKI TAPICERSKIEJ
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+ NOGI TELESKOPOWE + SCHODY MODULOWE + PORECZE UCHWYTAM]i \ BTN B
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BLATY ANTYPOS "MODULY O WYM. 1,00x2,00 m: UDZWIG 750 kg/m2, sit. 24 Y Y .
u OCUJACE UNIWERSALNE, szt. 60 Vo 3
PORECZE PODESTU Z UCHWYTAMI UPR, STALOWE Z RUR @35 mmgyALOWANE ! -
PROSZKOWO, H=110 cm, szt. 4 > T N TAR%AE =\
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i - ZACZEP NA NR MIEJSCA NA SZCZYCIE STELAZA »
- SYSTEM tACZENIA KRZESEt W RZEDY ELIMINUJACY MOZLIWOSC ICH PRZESUWANIA
- STALOWE NOGI ZAKONCZONE PLASTIKOWA ZASLEPKA
- KRZEStA SPELNIAJ.ACE WYMAGANIA NORM: PN-B-02855:1988, PN-EN 1021-1:2007,
PN-EN 1021-2:2007 W ZAKRESIE TOKSYCZNOSCI | TRUDNOZAPALNOSCI
- WOZKI TRANSPORTOWE DEDYKOWANE DO SYSTEMU KRZESEL
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- OBICIE KRZESt A WYKONANE Z TKANINT TREVIRA CS: KLASA OCHRONY P-POZ B1,
STOPIEN SCIERALNOSCI 50 000 CYKLI ]
- OTWOR W GORNEJ CZESCI OPARCIA UMOZLIWIAJACY WYGODNE PODNOSZENIE

EGO

1. POMIESZCZENIE SOCJALNE:

Zawartos¢ zestawu mebli:

- 4 krzesta typowe wg wzoru

- szafki BHP stalowe pojedyncze 45 szer (cm) x 49 gt (cm) x 200 h (cm) - 4 szt. — pojedyncze

- stot jadalny - 1 szt.

wykonczenie powierzchni blatu stotu: okleina kolor RAL jak szafki kuchenne: ecru RAL 1013

wykonczenie powierzchni konstrukcji: pokryte farbg proszkowg RAL 9017

materiat konstrukcyjny - profile stalowe

materiat blatu stotu - ptyta MDF okleinowana ecru RAL 1013, szeroko$¢ stotu 70 mm, dtugos¢ 140 mm, wysokos$c¢
720 mm

- zabudowa szafek kuchennych:

szafki typowe dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

dtugosé taczna zabudowy 190 cm

zabudowa: szafki stojgce i wiszace

materiat systemowy mdf, blaty o podwyzszonej odpornosci na zarysowania, wodoodporne i odporne na
podwyzszong temperature, w kolorze ecru RAL 1013, blat czarny- konglomerat

- kosz na $mieci ze stali nierdzewnej- 1 szt.

2. POMIESZCZENIE PORZADKOWE:

- szafka porzadkowa stalowa na $rodki czystosci 2-drzwiowa, wyposazona w przedziat pionowy do przechowywania
szczotek i przedziat z 4-ma poétkami oraz miejsce pod pétkami na wiadro — stalowa typowa, wymiary ok.
90x50x180-200 cm

- kosz na S$mieci stalowy 1 szt

3. TOALETA DAMSKA:

- lustra nascienne nad umywalkami: szklo hartowane powlekane elektrolitycznie gr. 6 mm, rama tunelowa ze stali
nierdzewnej matowej AISI 304, tylna ptyta z galwanizowane;j stali, zabezpieczenie przeciwwstrzgsowe i przeciw
wilgoci, uchwyt mocujacy z blokadg, wandaloodporne: 2 szt. 50x76 cm,

- instalacja kasety na papier toaletowy Jumbo - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
@27x13 cm; zamykana na kluczyk; wandaloodporna,

- instalacja nasciennego podajnika recznikéw papierowych - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 30x33x13 cm; zamykany na kluczyk; pojemnos¢ 500 szt. recznikéw "Z"; wandaloodporny,

- instalacja wiszacego dozownika mydta - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm; wandaloodporny,

- instalacja kosza na $mieci otwartego, mocowanego do $ciany - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 35x30 cm, wys. ok. 60 cm

- suszarka do ragk ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, mocowana do sciany, 2250W - 1 szt. - cena 1820 zt netto

- instalacja szczotki ustepowej - 1 szt.; mocowana do $ciany; ze stali nierdzewnej matowej AIS| 304;

4. TOALETA MESKA:

- lustra nascienne nad umywalkami: szklo hartowane powlekane elektrolitycznie gr. 6 mm, rama tunelowa ze stali
nierdzewnej matowej AlISI 304, tylna ptyta z galwanizowane;j stali, zabezpieczenie przeciwwstrzasowe i przeciw
wilgoci, uchwyt mocujacy z blokadg, wandaloodporne: 2 szt. 50x76 cm,

- instalacja kasety na papier toaletowy Jumbo - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
@27x13 cm; zamykana na kluczyk; wandaloodporna,

- instalacja nasciennego podajnika recznikéw papierowych - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 30x33x13 cm; zamykany na kluczyk; pojemnos$¢ 500 szt. recznikéw "Z"; wandaloodporny,

- instalacja wiszgcego dozownika mydfa - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm; wandaloodporny,

- instalacja kosza na $mieci otwartego, mocowanego do $ciany - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 35x30 cm, wys. ok. 60 cm

- suszarka do ragk ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, mocowana do sciany, 2250W - 1 szt. - cena 1820 zt netto

- instalacja szczotki ustepowej - 1 szt.; mocowana do $ciany; ze stali nierdzewnej matowej AlS| 304;

5. TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

- instalacja lustra dla os6b niepetnosprawnych nad umywalkq - lustro state nachylone w ramie ze stali nierdzewnej,
wymiary ok. 46x76 cm, szkto gr. 6 mm - 1 szt.

- instalacja kasety na papier toaletowy Jumbo - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
@27x13 cm; zamykana na kluczyk; wandaloodporna,

- instalacja nasciennego podajnika recznikdéw papierowych - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 30x33x13 cm; zamykany na kluczyk; pojemnos¢ 500 szt. recznikéw "Z"; wandaloodporny,

- instalacja wiszgcego dozownika mydfa - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm; wandaloodporny,

- instalacja kosza na $mieci otwartego, mocowanego do $ciany - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 35x30 cm, wys. ok. 60 cm.

- suszarka do ragk ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, mocowana do $ciany, 2250W - 1 szt. - cena 1820 zt netto

- instalacja szczotki ustepowej - 1 szt.; mocowana do $ciany; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304;

INSTALACJA PORECZY ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- porecze i uchwyty @40 ze stali nierdzewnej AISI 304 matowej 2 szt. uchwytéw statych, 2 szt. uchwytow
podnoszonych,

- grubos¢ stali 1,2 mm,

- rozety pokrywajace mocowanie,

6. TOALETA PRACOWNICZA:

- instalacja lustra nad umywalka o wym. 40x50 cm: lustro tazienkowe klejone do $ciany w ptaszczyznie glazury -1
szt.,

- instalacja kasety na papier toaletowy - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
32x31x13 cm; zamykany na kluczyk; trzpieh ok. 40/70 mm

- instalacja podajnika recznikdw papierowych - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
30x33x13 cm; zamykany na kluczyk;

- instalacja wiszgcego dozownika mydfa - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm;

- ustawienie kosza na $mieci - 1 szt.; pedatowy ze stali nierdzewnej matowej AlSI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok. @30,
wys. ok. 45-50 cm

- instalacja szczotki ustepowej - 1 szt.; mocowana do $ciany; ze stali nierdzewnej matowej AlS| 304;

PODNOSNIK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- UDZWIG: 340 kg

- PREDKOSC JAZDY: 0,06 m/s

- ILOSC PRZYSTANKOW: 2

- SZEROKOSC OTWARCIA DRZWI: 100 cm

- WYSOKOSC DRZWI | OBUDOWY PLATFORMY: 110 cm

- ZASILANIE: 230V

TAWIE Z AUTOMATYCZNA KLAPA NAJAZDOWA W POZIOMIE

- JAZDA PLATFORMA POPR NACISK MA PRZYCISK JAZDY NA
PANELU DYSPOZYCJI LUB KASETACH WEZWAN NA PRZYSTANKACH

- ELEMENTY BEZPIECZENSTWA:
PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO ,STOP”, RUCHOMA PLYTA POD
PODLOGA PODESTU PLATFORMY, KONTAKTY BEZPIECZENSTWA W
DRZWIACH Z KONTROLA ZAMKNIECIA | ZARYGLOWANIA DRZWI GDY
PLATFORMA ZNAJDUJE SIE POZA PRZYSTANKIEM, SYSTEM
AKUMULATOROWEGO ZJAZDU W PRZYPAD ASILANIA,
SYGNAL DZWIEKOWY ,ALARM” NA PLATFORMIE, WYLACZNIK
PRZECIAZENIA PLATFORMY,

- STANDARD WYKONANIA:

NAPED | KONSTRUKCJA DRZWI WYKONANE SA Z ALUMINIUM
ANODOWANEGO W KOLORZE CHAMPAGNE, JEDNA SCIANA PLATFORMY
| DRZWI WYPELNIONE SA PLEXIGLASEM, POZOSTALE ELEMENTY
PLATFORMY | WYPELNIENIA MALOWANE SA PROSZKOWO NA KOLOR
RAL 7030.

ZELBETOWY MUR OPOROWY NA TERENIE:
MUR NA GLEBOKOSCI 140 cm PONIZEJ POZIOMU GRUNTU,

POSADOWIONY NA W-WIE 10,0 cm CHUDEGO BETONU CC8/10,

GRUBOSC MURU 20 cm:

- BETON ARCHITEKTONICZNY SAMOZAGESZCZAJACY KLASY C40/50,
PLASZCZYZNY SCIAN WYKONAC JAKO PLASKIE | FREZOWANE PIONOWO

Z WYKORZYSTANIEM MATRYC WG WZORU ISTNIEJACEGO MURU AMFITEATRU,
NA PLASZCZYZNACH GtADKICH ZWROCIC UWAGE NA ROWNOMIERNOSC
ZASTOSOWANIA ROZPOR SZALUNKOWYCH, OTWORY ROZPOR ZABLENDOWAC
KOtLKAMI TWORZYWOWYMI

- ZBROJENIE DWUSTRONNIE SIATKA Z PRETOW @12 (34GS) co 20 cm

ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI NA SASIEDNIEJ DZIALCE:
TOALETA PUBLICZNA

WLASCICIELEM DZIALKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.CK.
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ZELBETOWY|KANAL PODP&SADZKOWY
WENTYLACJI MECHANIZCAf\IE 135x40 cm

- folia PE 0,5 mm

SCHODY KLATKI SCHOD|O

- gres lub terakota na zapréwi
- schody i spocznik: beton 1?/15 zbrojony krzyzowo
pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm

- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK

- hydroizolacja - masy KM gﬁ. min. 4,0 mm
- wylewka betonowa: beton C12/15
- gruzobeton - wypetnienie ldo‘w%mag anej wysokosci
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CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA
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ZELBETOWY KANAL‘ PODPOSADZK(EWY |
WENTYLACJI MECH/?NIZCANE 135x41 cm
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CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA
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WYPROWADZE!\]IE KANALU PODPOSADZKOWEGO
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WENTYLACJI MI%CHANICZNEJ
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FUNDAMENT CENTRALI WENTYLACYJNEU 129x595%25 cm:

BETON C20/25; ZBROJENIE GORA | DOLEM PRETAMI @16 W ROZSTAWIE co 15,0 cm, STAL A-lll

DYLATACJA OBWODOWA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr. 6,0 cm
FUNDAMENT WYNIESIONY 10,0 cm POWYZEJ POZIOM POSADZKI

CENTRALE INSTALOWAC NA PODKLAD

CH GUMOWYCH

-6,22

\

-
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CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA S‘IE POD ZIEMIA

| 990

| 1068

654

2200

| ‘4,35

| SPOD ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTOW

%&&

SPOD ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTOW

I SPOD ISTNIEJACYCH \
| 4,35 FUNDAMENTOW |

‘ SCIANKA SZCZELINOWA gr. 6d cm:
‘ WYKONAN PRZEZ SPECJALISTYCZNA FIRME, ‘

| GLEBOKOSC POSADOWIENIA ZGODNA Z ZALECENIAMI
‘ TECHNOLOGICZNYMI WYBRANEGO SYSTEMU, ‘

H WYBRANY WYKONAWCA SCIANKI SZCZELINOWEJ PRZED ‘
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONA PROJEKT
H UWZGLEDNIAJACY ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE,
(NALEZY WYKONAC BADANIA bRUNTU W MIEJSCU LOKALIZACJI
H SCIANKI SZCZELNEJ W ZAKRESIE NIEZBEDNYM) W SCIANIE ‘
ZAINSTALOWAC KOTWY tACZACE PROJEKTOWANE SCIANY
H OBIEKTU ZE SCIANKA SZCZEiINOWA ZGODNIE Z WYTYCZN%MI
H SYSTEMU FIRMY WYKONUJA(

H INSTALACJA SZCZELNEJ SCIANKI STALOWEJ: ‘
NA CZAS PROWADZENIA PRA¢Z WYKONAWCZ ZAINSTALUJE

H SZCZELNA SCIANKE STALOWA ZABEZPIECZAJACA WYBRANEJ

SPECJALISTYCZNEJ FIRMY, SbIANKE INSTALOWAC Z

H UWZGLEDNIENIEM WARUNKqW GRUNTOWYCH ‘

EJ SCIANKE SZCZELINOWA

ISTNIEJACE FUNDAMENTY
BUDYNKU E.C.K. |

686 153
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOMU -2
OZN.| FUNKCJA F;Tc:gv PROJ. POSADZKA PROJ. WYKONCZENIE SCIAN
-2/01| WIATROLAP 591 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe
-2/02| HALL 97,98 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe
-2/03| POM. ZAPLECZA Z TOALETA PRACOWNICZA 10,97 | gres glazura do wys. 2,0 m
-2/04| PRZEDSIONEK TOALET 9,62 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe
-2/05| PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 5,61 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m)
-2/06| TOALETA DAMSKA 7,65 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m)
-2/07| TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,54 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m)
-2/08| TOALETA MESKA 8,31 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m)
-2/09| PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 7,15 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m)
-2/10) POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,59 | gres glazura do wys. 2,0 m
-2/11| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 8,25 | gres tynk cem.-wap. kat I, gtadzie gipsowe
-2/12| SZATNIA 11,79 | gres tynk cem.-wap. kat lll, gtadzie gipsowe
-2/13| KLATKA SCHODOWA 5,96 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe
-2/14| POMIESZCZENIE TECHNICZNE 44,16 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe
-2/15| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 30,17 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe
-2/16| ZAPLECZE SALI 30,70 | gres panele akustyczne dzwiekochtonne gr. 4,0 cm
-2/17| SALA WIELOFUNKCYJNA 156,23 | sportowa posadzka taneczna | panele akustyczne dzwigekochtonne gr. 4,0 cm
RAZEM POWIERZCHNIA 447,49

425

STREFA INSTALACJI SZCZELNEJ SCIANKI STALOWEJ NA CZAS PROWADZENIA PRAC
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WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

UWAGA:

Pracownia Projektowa INVESTAR

temat: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk
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