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SCIANA ZELBETOWA gr. 35,0 cm - REI120

SCHODY KLATKI SCHODOWEJ NA GRUNCIE:

- gres lub terakota na zaprawie klejowe;j gr. 2,0cm
- schody i spocznik: beton C12/15 zbrojony krzyzowo
pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm gr. 15,0cm
- folia PE 0,5 mm

- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK  gr. 12,0 cm
- hydroizolacja - masy KMB gr. min. 4,0 mm

- wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 15,0 cm
- gruzobeton - wypetnienie do wymaganej wysokosci

- WYKONAC HYDROIZOLACJE KANALOW Z MASY KMB gr. min. 3 mm

I - ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA
| - KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm

I ZE STALI @14 co 20,0 cm, STAL A-lll, 34GS

T- KANALY WYKONAC Z BETONU C25/30 gr.20,0 cm
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120, 7ELBETOWY KANAL WYRZUTNI 100x100 cm:
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WYKONANEJ Z BLO W
BETONOWYCH W ETAPIE T

- KANALY WYKONAC Z BETONU C25/30 gr. 20,0 cm

- ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA

ZE STALI @12 co 20,0 cm, STAL A-lll, 34GS

- KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm
- WYKONAC HYDROIZOLACJE KANALOW Z MASY KMB gr. min. 3 mm

/////////////////////
////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////

-POSZYCIE Z PLYT CEMENTOWYCH gr. 12,5 mm
- WELNA MINERALNA - gesto$¢ 45 kg/m?, gr. 75 mm

- PROFILE CW 100 i UW 100 gr. 0,6 mm

WYKONAC SCIANKE DZIALOWA W SYSTEMIE

SZKIELETOWYM:

SCIANA Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ - REI120
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. PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE: -

ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ - poz.4.1.:
BETON C20/25, stal RB500

- Pionowe od wewnatrz 912 co 15¢cm

- Pionowe od gruntu ¢12 co 20cm

- Poziome z obu stron 912 co 25cm
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SCIANY ZAGLEBIONE W GRUNCIE:

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm

- $ciana Zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem

- tynk cem.-wap. kat. Il

- gtadz gipsowa
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PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25
- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE @12 co 15,0 cm; stal A-Ill
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE @10 co 15,0 cm; stal A-ll

ETAPU II

BETON C20/25
| STAL RB500

ZELBETOWY KANAL WYRZUTNI 100x100 cm:
- KANALY WYKONAC Z BETONU C25/30 gr. 20,0 cm
- ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA |

ZMIANA UKLADU

POMIESZCZEN NA
ETAPIE WYKONYWANIA

(POZA ZAKRESEM)

ZE STALI @12 co 20,0 cm, STAL A-lll, 34GS
- KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm ‘

Il. PROJEKTOWANE PODCIAGI:

-

BETON C20/25, STAL RB500 ‘ SCIANA Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ - REI120

1. PODCIAG P-10 poz.2.10.: 24x30 cm L=4350 mm; ZBROJENIE DOLEM 2012, .
ZBROJENIE GORA 2312, STRZEMIONA @6 co 20,0 cm L
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
‘ PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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ffffffffff SCIANY PROJEKTOWANEJ CZESCI BUDYNKU
ZAGLEBIONE POD POZIOMEM GRUNTU 4

SCIANY DO ROZBIORK] RZUT POZIOMU -1 SKALA 1:50 .

Pracownia Projektowa INVESTAR

SCIANA Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ - REI120
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