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Gdansk, 31.08.2016 r.

OSWIADCZENIE BRANZY
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy architektura i konstrukcje rozbudowy
budynku Elckiego Centrum Kultury (ETAP Il) przy ul. Wojska Polskiego 47 w Etku
na dzialce nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA: arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
upr. nr PO/KK/408/2011

KONSTRUKCJE: inz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/El/78
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Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

budynek Etckiego Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Etk
dz. nr 407/1, obreb 1 - Etk

Etckie Centrum Kultury
19-300 Etk, ul. Wojska Polskiego 47

architektura + konstrukcje

Opracowali: arch. Agnieszka Kalicka
upr. proj. PO/KK/395/2011
ul. Wita Stwosza 26
80-312 Gdansk

inz. Andrzej tasinski
upr. proj. 70/El/76

ul. Szafirowa 29
82-310 Elblag

Gdansk, sierpien 2016 r.
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ
do projektu rozbudowy Etckiego Centrum Kultury — ETAP Il

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

organizacja i zabezpieczenie placu budowy i zaplecza robét,

WYKONANIE BUDYNKU SALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM:

rozbiérka nawierzchni placu manewrowego i tarasu w lokalizacji rozbudowy,

rozbiérka schodéw zewnetrznych przy istniejacej rampie przy istniejacym budynku
E.C.K.

wykonanie $cianek szczelnych szczelinowych - instalacja pali zelbetowych, przy
istniejagcym budynku oraz przy murze oporowym istniejacego amfiteatru,

zabezpieczenie terenu poprzez instalacje szczelnych scianek stalowych na czas trwania
prac,

zabezpieczenie drzew na terenie inwestycji,

wykonanie wykopow pod fundamenty i czesS¢ obiektu zagtebiong w gruncie,

prace rozbiorkowe wewnatrz budynku — etap | w poziomie piwnicy — dojscie do
projektowanej czesci — etap Il,

wykonanie zelbetowych fundamentéw projektowanej rozbudowy — tawy i stopy,
wykonanie zelbetowych $cian poziomu -2 wraz z wykonaniem zelbetowych stupow i
podciggow,

wykonanie zelbetowego szybu windy wraz z instalacjg windy,

wykonanie zelbetowej ptyty tarasu oraz zelbetowych schodéw zewnetrznych w poziomie
-2,

wykonanie zelbetowych kanatéw podposadzkowych wentylacji mechanicznej wraz z
wykonaniem hydroizolaciji,

wykonanie posadzek poziomu -2 wraz z wykonaniem hydroizolacji i termoizolaciji,
wykonanie schodéw zelbetowych na gruncie z poziomu -2 na poziom -1,

wykonanie zelbetowego stropu nad poziomem -2

wykonanie zelbetowych kanatow czerpni i wyrzutni wraz z instalacjg hydroizolaciji,
wykonanie termoizolacji i hydroizolacji $cian,

wykonanie scian klatki schodowej i szybu windy z poziomu -2 na poziom -1,

wykonanie Zzelbetowego stropu nad poziomem -1 wraz z wykonaniem Zzelbetowej
pochylni przy istniejagcym budynku,

wykonanie zelbetowego stropu na szybie windy wraz z wykonaniem murkéw

attykowych,
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e wykonanie ocieplenia na scianach poziomu -1 wraz z hydroizolacjg i wraz z wyprawg
tynkarskg na nadziemnych czesciach rozbudowy,

e zasypanie scian podziemnej czesci obiektu wraz z wykonaniem drenazu opaskowego,

e wykonanie warstw wierzchnich na zelbetowych stropodachach:

- dach zielony nad czescig poziomu -2 wraz z instalacjg ciggu pieszego z ptyt granitowych

ptomieniowanych, nawiezieniem gruntu urodzajnego i obsianiem trawa, wykonanie obrdbek

blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej na attyce dachu zielonego,

- plac manewrowy po wykonaniu warstw wierzchnich stropodachu i wyréwnaniu gruntéw pod

plac manewrowy - uzupetnienie gruntu piaskiem i wykonanie nawierzchni placu

manewrowego wraz z instalacjg nowych kraweznikéw drogowych,

- przy dachu zielnym wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podbudowie,

instalacjg obrzezy chodnikowych oraz wykonaniem schoddw na gruncie,

- wierzchnie warstwy na stropie nad poziomem -1 wraz z wykonaniem rampy przy

istniejacym budynku i schodéw zewnetrznych zelbetowych na rampe,

- wierzchnie warstwy stropodachu nad szybem windy: styropapa w spadku 5%, membrana

dachowa, wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, instalacja rynny

wraz z rurg spustowa (blacha tytanowo-cynkowa)

prace remontowe wewnatrz obiektu,

- wierzchnie warstwy tarasu w poziomie -2,

e wykonanie tynkbw wewnetrznych w obiekcie oraz gtadzi gipsowych,

e instalacja stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej: przeszklenia w konstrukcji
samonosnej stupowo-ryglowej AL (wspétczynnik U=0,9), drzwi zewnetrzne w ramach AL
cieptych (wspofczynnik U=1,3),

e instalacja wierzchnich warstw posadzek w pomieszczeniach: posadzka sportowa
taneczna, terakota, gres,

e instalacja stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e instalacja okna akustycznego pomiedzy salg a pomieszczeniem technicznym sali,

e instalacja sufitbw podwieszanych,

e instalacja akustycznej oktadziny Sciennej w sali i pomieszczeniu technicznym przy sali,

e malowanie Scian,

e instalacja wyposazenia sali wielofunkcyjnej:

- trybuny teleskopowe dla 72 oséb (6 rzeddw po 12 miejsc siedzacych),

- ekran kinowy w suficie podwieszonym sterowany elektrycznie,

- zaluzje akustyczne sterowane elektrycznie,

- kotary akustyczne,

- instalacja mostéw oswietleniowych napedzanych elektrycznie,

- instalacja sztankietow scenicznych napedzanych elektrycznie,
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- mobilna scena systemowa 8x6 m (blaty mobilne na nogach teleskopowych + porecze +

schody modutowe),

instalacja drewnianej fasady z modrzewia syberyjskiego,

instalacja zewnetrznych balustrad szklanych na tarasie i schodach zejsciowych w
poziomie -2,

instalacja szklanych balustrad na attyce dachu zielonego,

instalacja tawek na zielonym dachu oraz koszy na $mieci,

odtworzenie tarasu na gruncie przy istniejagcym budynku (w poziomie parteru) wraz z
instalacjg zewnetrznych balustrad stalowych,

instalacja wyrzutni i czerpni na kanatach wentylacji mechanicznej,

instalacja balustrad na tarasie i podescie,

remont betonowych zewnetrznych schodéw na gruncie z placu manewrowego,

WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWIE:

wycinka 4 drzew (zgodnie z zezwoleniem nr 51/2016): lipy i trzech klondéw oraz
nasadzenie 7 debow zgodnie z rys. Z1

wykonanie ciggéw pieszych oraz placu technicznego z nawierzchni terraway lub
rownowaznej,

instalacja sceny letniej okragtej o srednicy 8 metréw wraz z konstrukcja wsporcza AL dla
instalacji oswietlenia , nagtosnienia oraz zadaszenia,

instalacja fawek parkowych,

instalacja koszy na smieci,

zlokalizowanie wiaty na $mieci systemowej,

instalacja bramy przesuwnej oraz furtki w istniejagcym ogrodzeniu,

montaz urzgdzen parkowych- instrumenty muzyczne szt 4, linarium oraz Scianka Pin art
i magiczne lustro,

zmiana nachylenia skarp po robotach zwigzanych z wykonaniem schoddw z nawierzchni
terraway,

nawiezienie humusu po skarpowaniu oraz obsianie skarp trawa.

Dosianie traw na terenie parku po pracach budowlanych.

WYKONANIE TARASU | PODESTU NAD REZYSERKA AMFITEATRU
wykonanie tarasu na dachu budynku rezyserki amfiteatru wraz z potgczeniem go z
istniejagcym budynkiem podestem w konstrukcji stalowej, wykonczonym drewnem z
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modrzewia syberyjskiego, balustrady z profili stalowych wypetnionych siatkg cieto-
ciggniong malowang proszkowo w kolorze czarnym.

e montaz deski tarasowej na tarasie i podescie wg systemu deck-dry lub réwnowaznego

e uprzatniecie placu budowy,

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu.
Sktadowisko materiatéw, zaplecze rob6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzgodnic i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdélne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie robo6t w zakresie niniejszego opracowania stwarza
nastepujace zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku z wysokosci wiekszej niz 1 m,
- mozliwos$¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

- mozliwos¢ porazenia pradem.

4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zataczonej do
planu BiOZ. Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem
podczas szkolenia:
- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdédw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
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- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chronic
ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa

5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatdw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy prowadzenie
pozostatych rob6t. Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu
budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu 0s6b nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw
bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy
jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i
harmonogramu robét budowlano- montazowych.
Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp, a w
szczegolnosci:
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169,
poz.1650 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
62, poz. 285z 1996 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z
08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, 22000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992,
Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowali:

arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011 w specjalno$ci architektonicznej

inz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76 w specjalnosci konstrukcyjnej
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

dotyczaca czesci budynku E.C.K. — w obrebie objetym projektem rozbudowy

Ogodlna charakterystyka budynku.

Budynek jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1 x73,1.
Budynek jest 2-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe
i zelbetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa
wylewana na mokro na placu budowy i murowana z cegty sylikatowej i kratowej. Stropy
wykonane z pustakbw DZ-3, Acerman oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy
niewentylowane wykonane na stropach. Spadek utworzony =z trocinobetonu
z pokryciem papa na gtadzi cementowej. Stan techniczny dobry. W latach 2004-2005
budynek zostat rozbudowany o dodatkowg sale wielofunkcyjng z niezbednym

zapleczem.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest zbadanie stanu technicznego czesci budynku pod katem
mozliwo$ci wykonania prac budowlanych i remontowych bedacych przedmiotem projektu
i ich wptywu na stan Kkonstrukcji budynku oraz wyszczegdlnienie elementéw
wymagajacych naprawy badz wymiany — rozbudowa o klatke schodowg z windg
i sale wielofunkcyjng wraz z zapleczem — pomieszczeniami technicznymi, socjalnymi oraz

weztem sanitarnym.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej, ogledziny zewnetrzne
elementow konstrukcyjnych budynku, ogledziny koniecznych odkrywek elementow
konstrukcyjnych, oraz przeprowadzenie analizy ich nosnosci — w zakresie elementow

budynku objetych zakresem opracowania.
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- Ocena_stanu_techniczneqo elementéw konstrukcyjnych w _obrebie czesci

budynku objetych niniejszym projektem.

Nie stwierdzono znaczacych zarysowan, spekan ani ugie¢ nadprozy czy stropdw
mogacych swiadczy¢ o przecigzeniu budynku zagrazajagcym stabilnosci konstrukcji w
obecnym momencie.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne bez wyboczen, na kondygnacjach nadziemnych nie
widac sladéw korozji czy wietrzenia cegiet. Nadproza nieugiete.

Stropodach w dobrym stanie, nie zaobserwowano ugie¢, wiekszych spekan
konstrukcyjnych ani odksztatcen mogacych $wiadczyé o przecigzeniach elementow
konstrukcyjnych.

Ogolnie oceniam, ze stan techniczny budynku jest wystarczajacy pod wzgledem
konstrukcyjnym, jest to obiekt zadbany a roboty konserwacyjne w zakresie elementow
konstrukcyjnych przeprowadzane sa na biezaco.

Ponadto projektowana rozbudowa etap Il ma bezposrednio przylega¢ do obiektu jeszcze
niezrealizowanego (rozbudowa etap 1) a bedzie sie znajdowata w bezposredniej bliskosci
istniejacego budynku E.C.K. Po analizie projektu etapu | stwierdza sie, ze po prawidtowej
realizacji tego etapu, po prawidtowym, zgodnym z warunkami technicznymi i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi normami i przepisami, zrealizowaniu etapu | nie bedzie

przeciwwskazan w realizacji etapu .

- Whioski.

Najwiekszg planowang ingerencjg w uktad konstrukcyjny budynku jest wykonanie nowego
posadowienia — fundamentow rozbudowy przy istniejgcym obiekcie.

Projektujac rozbudowe nalezy zdylatowac jg od istniejgcego budynku.

Pomiedzy obiektem projektowanym a istniejgcym w miejscach zblizenia obiektow
wykona¢ $cianki szczelinowe zelbetowe. Pozostaly teren realizacji wykopdéw
zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi. Prace wykona¢ z pomocg wyspecjalizowanej firmy.
Pozostate roboty nie powinny naruszy¢ uktadu konstrukcyjnego budynku. Jednak w
przypadku zaobserwowania pojawienia sie (podczas trwania robét budowlanych lub po
ich zakonczeniu) zarysowan $cian konstrukcyjnych budynku lub stropéw, nalezy

niezwtocznie powiadomic¢ o tym projektanta, celem zapobiezenia niekorzystnym zmianom.
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Warunki posadowienia

Zgodnie z rozwigzaniem architektonicznym obiekt posadawia sie ponizej fundamentow
projektowanego pierwszego etapu rozbudowy i obiektu istniejacego. Najkorzystniej
bytoby zejs¢ z fundamentami rozbudowy | etapu rozbudowy do poziomu projektowane;j
Il etapu rozbudowy. Warunki gruntowe okresla sie w oparciu o dokumentacje
geologiczna.

W rejonie posadowienia zalegaja gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci warstwy, w ktérej przewiduje sie posadowienie zgodnie z
dokumentacjg wynosi I, = 0,20 przy wspétczynniku materiatowym wynoszacym 0,9
do 1,2.

Woda gruntowa wystepuje na stropie gruntéw spoistych a wiec jest woda opadowg do
usuniecia przez pompowanie powierzchniowe.

Poniewaz projektowany obiekt zlokalizowany jest w rejonie pomiedzy obszarami
objetymi geologiami nalezy w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych kontrolowac
zgodno$¢ gruntu z opisem powyzej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 27 kwietnia
2012r) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechniczne;.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w obrebie lokalizacji budynku wystepujq proste
warunki gruntowe.

Uwaga: po wykonaniu wykopu koniecznie nalezy dokona¢ przez geologa odbioru
gruntu, na ktérym bedzie sie posadawia¢ fundamenty.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

Uwaga: Prace budowlane musza byé wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem os6b o odpowiednich

uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z

obowigzujgcymi normami.

Opracowanie

inz. Andrzej Lasinski
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Opis techniczny

do projektu budowlanego zagospodarowania terenu rozbudowy

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Eitckiego Centrum Kultury — ETAP II

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.2016
r. wydana przez Prezydenta Miasta Etku.

Opis przedmiotu zamowienia.

Inwentaryzacja budowlana czesci kubaturowej budynku.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.10. Projekt budowlany ,Rozbudowy etckiego Centrum Kultury” — pozwolenie na budowe

1.11.

2.1,

z dnia 08.06.2016 r. — DECYZJA NR 257/2016 — dokumentacja projektowa dotyczaca
| etapu rozbudowy.

Projekt budowlany: ,Amfiteatr przy Etckim Centrum Kultury” — opracowanie z
czerwca 2008 r. — inwestycja zrealizowana.

Il LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i stan istniejacy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Etku przy ul. Wojska Polskiego 47
na dziatce nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk. Dziatka w obrebie inwestycji jest terenem o
urozmaiconym uksztattowaniu — rzedne wahajg sie od ok. 131,70 m n.p.m. przy
samym istniejacym budynku E.C.K. do 122,40 m n.p.m. na dzialce u podnéza
zlokalizowanego w potudniowo-zachodniej czesci dziatki amfiteatru i 122,10 m n.p.m.
w parku zlokalizowanym w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek Etckiego Centrum Kultury, amfiteatr oraz
toaleta publiczna.

Na teren prowadzi zjazd indywidualny z ulicy Wojska Polskiego. Na terenie niniejszej
dziatki zlokalizowany jest, w bezposrednim sgsiedztwie budynku parking — pomiedzy
budynkiem a amfiteatrem a takze parking od frontu budynku. Amfiteatr i przestrzeh
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parku skomunikowane sg poprzez wjazdy od strony ul. Nadjeziornej. Po stronie
potudniowej dziatki, przy amfiteatrze, przy ul. Nadjeziornej réwniez zlokalizowane sg
miejsca postojowe.

Na pozostatej czesci dziatki zlokalizowane sg drogi dojazdowe, place manewrowe oraz
stanowiska postojowe a takze dojscia piesze obstugujace poszczegdlne czesci
obiektu. W czesci potudniowo-zachodniej zlokalizowany jest niezagospodarowany
park. Duzg czes¢ dziatki stanowig rowniez tereny zieleni urzgdzonej (krzewy, trawa,
drzewa).

Budynek E.C.K. jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1
x73,1. Budynke jest 2- kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe
i zelbetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa wylewana
i murowany z cegly sylikatowej i kratowej. Stropy wykonane z pustakéw DZ-3,
Acerman oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy niewentylowane wykonane na
stropach. Spadek utworzony z trocinobetonu z pokryciem papa na gtadzi cementowej.
Stan techniczny dobry. W latach 2004-2005 budynek zostat rozbudowany
o dodatkowg sale wielofunkcyjng z niezbednym zapleczem. W latach 2009-2010
zrealizowana zostata nastepna rozbudowa budynku i wykonanie nowych elewaciji.

W czesci potudniowo-wschodniej dziatki w latach 2009-2010 zrealizowana zostata
inwestycja budowy amfiteatru. Dla wykonania widowni wykorzystano naturalne
nachylenie terenu. U podn6za amfiteatru zlokalizowano scene wraz z zapleczem, od
strony niezagospodarowanego parku przy widowni amfiteatru zlokalizowana jest wieza
os$wietleniowa, u szczytu amfiteatru, przy budynku E.C.K. zlokalizowany jest budynek
rezyserki (budynek parterowy), natomiast przy pétnocno-wschodnim narozniku
amfiteatru zlokalizowany jest parterowy budynek techniczno-sanitarny.

Na sasiedniej dziatce 407/3, nalezacej rowniez do Inwestora, z dojsciem od ulicy
Zamkowej, zlokalizowana jest parterowa, zagtebiona w skarpie, toaleta publiczna.

Istniejgace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- siec telefoniczna,

- sie€ e/e,

- sie¢ cieptownicza.

2.2. Wskazniki techniczne:

- powierzchnia dziatki nr 407/1: 9 303,00 m?
- powierzchnia zabudowy gtéwnego budynku ECK: 2 042,40 m?
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- powierzchnia zabudowy amfiteatru — widownia 1 142,20 m?

- powierzchnia zabudowy amfiteatru — obiekty kubaturowe 331,40 m2
- powierzchnia zabudowy rozbudowy ECK — etap | 82,36 m?
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC %
1 | Powierzchnia dziatki m?2 9303,00 | 100
2 | Pow. zabudowy budynku gtébwnego ECK m?2 2042,40 | 21,95
3 | Pow. zabudowy amfiteatru z obiektami kubaturowymi m? 1473,60 | 15,84
4 | Pow. zabudowy rozbudowy ECK — etap | m? 82,36 | 0,89
5 | Pow. tarasu, dojazdéw, parkingow m? 1 580,50 | 16,99
6 | Teren zieleni m?2 4124,14 | 44,33
lil. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku o sale wielofunkcyjng wraz z
podstawowym zapleczem a takze klatke schodowg z windg umozliwiajacg
skomunikowanie czesci projektowanej z istniejaca. Komunikacje projektuje sie przez
klatke schodowag zaprojektowang jako | etap rozbudowy budynku E.C.K. (inwestycja
otrzymata pozwolenie na budowe — decyzja nr 257/2016 z dnia 08.06.2016 r.). W
ramach niniejszej inwestycji projekiuje sie réwniez wykonanie zagospodarowania
terenu niezagospodarowanej czesci parkowej na dziatce.

Budynek z salg wielofunkcyjng zostanie zlokalizowany na kondygnacji -2, tj. w
poziomie istniejacej skarpy od potudniow-zachodniej strony budynku E.C.K. Wieksza
czes¢ budynku schowana bedzie pod gruntem, jedynie sama sala z tarasem i partig
wejsciowg ,wychodzita” bedzie ze skarpy. Ksztatt budynku w rzucie jest ztozony
i przedstawia zespoét prostokatéw usytuowanych w stosunku do siebie pod réznymi
kontami. Budynek posiada jedng kondygnacje zagtebiong w terenie (kondygnacja nr
-2) i klatke schodowg z szybem windy, czesciowo zagtebiong w ziemi (kondygnacja nr
-1) . Przykryty jest ptaskim monolitycznym stropem, na ktérym zaprojektowano zielony
dach i odtworzono, po wykonaniu prac, istniejacy plac manewrowy oraz taras przy
budynku E.C.K.

Na terenie niezagospodarowanego obecnie parku projektuje sie zagospodarowanie
parku poszerzajgce oferte Efckiego Centrum Kultury o mozliwosé aktywnego
wypoczynku i brania udziatu w kameralnych wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych
organizowanych na wolnym powietrzu.

Zaprojektowano urzagdzenia umozliwiajgce wypoczynek dla os6b dorostych i dzieci.
Przyjete rozwigzania nawigzujg do dziatalnosci ECK - scena letnia, park tematyczny

muzyczny oraz integracyjne urzadzenia rekreacyjne.
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3.2

3.3.

3.4.

Rozbiorka.

Do rozbiorki przewidziano:

- fragment tarasu kolidujacy z projektowang rozbudowa wraz z catkowitg rozbiérkg
jego wierzchniej warstwy (taras po wykonaniu prac budowlanych zostanie odtworzony
w istniejgcej geometrii,

- plac manewrowy nad projektowang rozbudowg — plac manewrowy projektuje sie po
wykonaniu prac odtworzy¢ w istniejacej geometrii i o istniejacych spadkach,

- fragment Zelbetowego muru oporowego istniejgcego amfiteatru — ze wzgledu na
kolizje z projektowanym zamierzeniem,

- schody zewnetrzne istniejacej rampy — ze wzgledu na projektowane potaczenie
rampy istniejacej z projektowana,

Niwelacja terenu.

Obiekt posadowiony jest w gtéwnej czesci pod poziomem terenu — wymaga to
przeprowadzenia zaawansowanych robét gruntowych zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu placu budowy jak i z robotami ziemnymi umozliwiajagcymi wykonanie
posadowienia projektowanego budynku: planuje sie wykonanie $cianek szczelinowych
przy obiektach istniejacych (klatka schodowa - etap | rozbudowy i wieza
oswietleniowa z murem oporowym amfiteatru) a takze zabezpieczen terenu na czas
wykopow pod projektowany obiekt polegajacych na instalacji $cianek szczelnych
stalowych (po zakonczeniu prac i zasypaniu obiektu do demontazu).

Na terenie lekko pochytym u podnéza skarpy, gdzie projektowane jest
zagospodarowanie parku, nie projekiuje sie bardziej zaawansowanych prac
zwigzanych z niwelacjg terenu — ciggi piesze prowadzone sg w nawigzaniu do
istniejacych rzednych terenu.

Drogi dojazdowe, parkingi, ciagi piesze.

Dziatka posiada obecnie istniejace wjazdy:

- od strony ulicy Wojska Polskiego,

- od ulicy Nadjeziornej wjazd na parking przy amfiteatrze,

i droge wewnetrzng na zaplecze obiektu i do amfiteatru od wjazdu od ulicy Wojska
Polskiego.

Projektuje sie skomunikowanie projektowanego zagospodarowania terenu poprzez
droge wewnetrzng z parkingu na dziatce nr 407/1 — wykonanie bramy przesuwnej w
istniejacym ogrodzeniu terenu.

Dobér nawierzchni chodnikow oraz placu technicznego (Terraway lub rownowazne
wg rys. Z3) zaprojektowano tak by ingerencja w naturalne srodowisko parku byta jak

najmniejsza. Nawierzchnia terraway nie wymaga odwodnienia, przepuszcza wode
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3.5.

3.6.

3.7.

i powietrze. W projekcie zastosowano rowniez ekologiczne obrzeza ECOBORD

z dopuszczeniem rozwigzan rownowaznych.

Ogrodzenie terenu, bramy, furtki.

Projektuje sie wykonanie nowej bramy przesuwnej z drogi wewnetrznej przy parkingu
przy amfiteatrze oraz furtki z parku przy toalecie publicznej. Pozostate bramy, furtki i
ogrodzenie bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych.
Wody opadowe z dachéw ( dach zielony) projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej dziatki.
Spadki na odtwarzanym placu manewrowym bez zmian, odprowadzenie wody
opadowej z placu manewrowego bez zmian — do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie przedmiotowej dziatki.
Spadki z projektowanego chodnika uksztattowano w taki sposo6b, aby wody opadowe
odprowadzi¢ na najblizszy teren biologicznie czynny w obrebie w/w dziatki (spadek
poprzeczny chodnikéw 2%).
Wraz z wodami opadowymi z terenéw utwardzonych (chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej) nie beda do wdd powierzchniowych przedostawaty sie substancje
niebezpieczne.

Sposoéb spetnienia wymogoéw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Niniejszy projekt spetnia warunki zgodnie z zatacznikiem nr 2 do w/w decyzji:
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU:

- skala przedsiewziecia: lokalna,

- powierzchnia projektowanego obiektu

w czesci wyniesionej ponad poziom terenu: 232,30 m?

- szerokosc¢ zabudowy po realizacji inwestycji od strony

ul. Zamkowej: 61,05 m
(39,90m — istniejacy budynek ECK; 3,07m — nadszybie windy;

18,08m — nadziemna czes¢ projektowanej rozbudowy)

- funkcja obiektu: kulturalna, widowiskowa,

- liczba kondygnacji: dwie,

- wysoko$¢ proj. obiektu od poziomu posadowienia parteru

przy wejsciu gtbwnym: 2,2 m,

- dachy ptaskie,

- w zakres inwestycji wchodzi: budowa utwardzonej drogi wewnetrznej,
ciagow pieszych i schodéw terenowych,
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- projektowany obiekt zlokalizowany jest w granicach maksymalnych
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

3.8. Wskazniki techniczne.

Wykonano analize obiektéw i nawierzchni dla catosci dziatki:

- powierzchnia dziatki nr 407/1: 9 303,00 m?
- powierzchnia zabudowy gtéwnego budynku ECK: 2 042,40 m?
- powierzchnia zabudowy amfiteatru — widownia 1 142,20 m?
- powierzchnia zabudowy amfiteatru — obiekty kubaturowe 331,40 m2
- powierzchnia zabudowy rozbudowy ECK — etap | 82,36 m?
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ: 3 598,36 m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY:

- powierzchnia zabudowy (poziom -2): 563,00 m2
- powierzchnia budynku w poziomie parteru (szyb windy): 10,60 m?
- powierzchnia tarasu + schody zewnetrzne w poziomie -2: 100,50 m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
CZESCI POWYZEJ POZIOMU GRUNTU: 232,30 mz

- powierzchnia dachu zielonego: 237,80 m2
- powierzchnia placu manewrowego z drogq dojazdowg do odtworzenia: 367,00 m?
- powierzchnia istniejacego tarasu w poziomie parteru do odtworzenia: 337,00 m?

- powierzchnia projektowanych ciggdéw spacerowych w parku: 320,00 m?
- powierzchnia projektowanego placu manewrowego w parku: 65,00 m2
Kubatura budynku E.C.K.: - 18 995,00 m3
Kubatura amfiteatru: - 3078,00 m3
Kubatura rozbudowy etapu | (poza zakresem): - 700,00 md
Kubatura rozbudowy etapu Il: - 2360,00 md
RAZEM KUBATURA: - 25 133,00 m3

3.9. Skiladowanie odpadow.
Miejsce na sktadowanie odpadkéw — dla projektowanej rozbudowy projektuje sie
lokalizacje wiaty $Smietnikowej zadaszonej o wymiarach 1,9x1,4 m. W wiacie
zlokalizowac¢ pojemniki przystosowane do segregacji odpadéw. Odpady odbierane przez
wyspecjalizowang firme zgodnie z wymaganiami prawa.
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3.10. Zielen.
Projekt przewiduje usuniecie 4 drzew na ktére zostata wydana zgoda: zezwolenie nr
51/2016 z dnia 12.07.2016 r. wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Olsztynie: 1 szt. lipy, 3 szt. klonu.
Na terenie dachu zielonego projektuje sie nasadzenia traw i niskich krzewdw ozdobnych.
Na terenie zagospodarowanego parku projektuje sie nasadzenia drzew, krzewow i traw.
Po zakonczeniu robét projektuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej i obsianie trawg o
wysokiej odpornosci, przeznaczonej na tereny intensywnie uzytkowane.
Na terenie parku wystepuje pomnik przyrody — Dab. Podczas prac budowlanych w jego
obrebie nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ by nie uszkodzi¢ korony lub korzeni
(przyjmuje sie reczne kopanie w obrebie drzewa). Fundamenty w zblizeniu z drzewem
posadowi¢ ptytko zabezpieczajgc polistyrenem ekstrudowanym gr. 20,0 cm o obsypujac

gruntem.

3.11. Elementy matej architektury
Projektuje sie instalacje nastepujacych elementéw matej architektury:
- instalacja sceny letniej okragtej o $rednicy 8 metrow wraz z konstrukcjg wsporczg AL
dla instalacji oswietlenia, nagtosnienia oraz zadaszenia,
- instalacja tawek parkowych,
- instalacja koszy na smieci,
- montaz urzadzenh parkowych - instrumenty muzyczne szt 4,
- linarium oraz $cianka Pin art i magiczne lustro,

3.12. Oswietlenie terenu
Projektuje sie oswietlenie terenu zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

3.13. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez projektowang
platforme dla os6b niepetnosprawnych zlokalizowang przy wejsciu gtébwnym (dostep od
strony parku) a takze poprzez windy dostosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne (od strony istniejacego budynku E.C.K.)

W czesci projektowanej zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych. W
pozostatej czesci budynku znajdujq sie toalety przeznaczone dla o0so6b
niepetnosprawnych.

3.14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.
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Inwestycje  zaprojektowano  zgodnie z  warunkami  technicznymi.  Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikdw.
Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu (dziatki) objetego opracowaniem.
Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw. Wptyw
na istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych ani
powaznych odpaddw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z
dnia 08.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie
przekroczony.

Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

3.15. Dane dotyczace ochrony konserwatorskie;j.

Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach
zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Etku. Warunki inwestycji zgodne z
zatgcznikiem nr 2 do decyzji, punkt 3.

3.16. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

3.17. Zasieg obszaru ograniczonego — nie dotyczy.

3.18. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — obszar oddzialywania obiektu miesci

sie w catosci w obrebie dziatki, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek, tj. dz. nr ew. 50/4.
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu 0 nastepujace przepisy:
analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdzn. zmianami) a w szczegolnosci:
1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4,
rozdziat 8.
2. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.
3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.

3.19. Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. z dnia 08.10.2012 r., poz. 1109) dla terenu projektowanej
inwestycji nie zostanie przekroczony.
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Zainstalowane urzgdzenie wentylacyjne zaprojektowane na dachu budynku nie bedg
powodowaty przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku. (Dz. U. z dn.
08.10.2012r., poz.1109)

Dane urzadzen wentylacyjnych:

Projektowane centrale wentylacyjne sa wygtuszone przez zastosowanie ttumikéw
akustycznych w zwigzku z czym dopuszczalny poziom hatasu w dzieh na granicy dziatki
to 45 dBA i nie zostanie przekroczony (dopuszczalny zgodnie z Dz. U. z dn. 08.10.2012
r., poz.1109 to 50 dBA).

V. Uwagi koncowe:
- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektami
pozostalych branz i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed

przystapieniem do prac budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie 2z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania rob6t i zasadami sztuki
budowlanej,

- wszystkie materialy uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polskie
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wszystkie zmiany i odstepstwa od projekiu budowlanego wymagaja kazdorazowo
uzgodnienia z projektantem,

- projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Opracowata:

arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011 w specjalno$ci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy Etckiego Centrum Kultury — ETAP Il

Podstawa opracowania:
1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Wizja lokalna w terenie.
1.3. Decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
18.05.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Etku.
Opis przedmiotu zamowienia.
Inwentaryzacja budowlana czesci kubaturowej budynku.
Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

— e et ek
~ o o &

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

1.8. Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

1.9. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

—
o
o

. Projekt budowlany ,Rozbudowy efckiego Centrum Kultury” — pozwolenie na
budowe z dnia 08.06.2016 r. — DECYZJA NR 257/2016 — dokumentacja
projektowa dotyczaca | etapu rozbudowy.

1.11. Projekt budowlany: ,Amfiteatr przy Etckim Centrum Kultury” — opracowanie z

czerwca 2008 r. — inwestycja zrealizowana.

Dane ogodlne

Klasyfikacja obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB):
Obiekt zaklasyfikowany do KATEGORII IX

Opis terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Etku przy ul. Wojska Polskiego 47
na dziatce nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk. Dziatka w obrebie inwestycji jest terenem o
urozmaiconym uksztattowaniu — rzedne wahajg sie od ok. 131,70 m n.p.m. przy
samym istniejacym budynku E.C.K. do 122,40 m n.p.m. na dziatce u podndza
zlokalizowanego w potudniowo-zachodniej czesci dziatki amfiteatru i 122,10 m n.p.m.
w parku zlokalizowanym w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek Eickiego Centrum Kultury, amfiteatr oraz
toaleta publiczna.

Na teren prowadzi zjazd indywidualny z ulicy Wojska Polskiego. Na terenie niniejszej
dziatki zlokalizowany jest, w bezposrednim sasiedztwie budynku parking — pomiedzy
budynkiem a amfiteatrem a takze parking od frontu budynku. Amfiteatr i przestrzen
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parku skomunikowane sg poprzez wjazdy od strony ul. Nadjeziornej. Po stronie
potudniowej dziatki, przy amfiteatrze, przy ul. Nadjeziornej réwniez zlokalizowane sg
miejsca postojowe.

Na pozostatej czesci dziatki zlokalizowane sg drogi dojazdowe, place manewrowe
oraz stanowiska postojowe a takze dojscia piesze obstugujace poszczegdlne czesci
obiektu. W czesci potudniowo-zachodniej zlokalizowany jest niezagospodarowany
park. Duzg czes¢ dziatki stanowig rowniez tereny zieleni urzadzonej (krzewy, trawa,

drzewa).

Opis obiektéw kubaturowych.

Budynek E.C.K. jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1
x73,1. Budynke jest 2- kondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe
i zeloetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa wylewana
i murowany z cegty sylikatowej i kratowej. Stropy wykonane z pustakow DZ-3,
Acerman oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy niewentylowane wykonane na
stropach. Spadek utworzony z trocinobetonu z pokryciem papa na gtadzi cementowe;.
Stan techniczny dobry. W latach 2004-2005 budynek zostat rozbudowany
o dodatkowg sale wielofunkcyjng z niezbednym zapleczem. W latach 2009-2010
zrealizowana zostata nastepna rozbudowa budynku i wykonanie nowych elewaciji.

W czesci potudniowo-wschodniej dziatki w latach 2009-2010 zrealizowana zostata
inwestycja budowy amfiteatru. Dla wykonania widowni wykorzystano naturalne
nachylenie terenu. U podnéza amfiteatru zlokalizowano scene wraz z zapleczem, od
strony niezagospodarowanego parku przy widowni amfiteatru zlokalizowana jest wieza
oswietleniowa, u szczytu amfiteatru, przy budynku E.C.K. zlokalizowany jest budynek
rezyserki (budynek parterowy), natomiast przy po6tnocno-wschodnim narozniku
amfiteatru zlokalizowany jest parterowy budynek techniczno-sanitarny.

Na sasiedniej dziatce 407/3, nalezacej réwniez do Inwestora, z dojsciem od ulicy
Zamkowej, zlokalizowana jest parterowa, zagtebiona w skarpie, toaleta publiczna.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Budynek przytaczony jest do wszystkich niezbednych do prawidtowego funkcjonowania

sieci:

- miejskiej sieci wodociggowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejskiej,

- sieci gazowej,

- sieci elektrycznej,

- sieci c.o.
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- sieci telekomunikacyjnej

VL. Wskazniki techniczne istniejace:
- powierzchnia dziatki nr 407/1: 9 303,00 m?
- powierzchnia zabudowy gtéwnego budynku ECK: 2 042,40 m2
- powierzchnia zabudowy amfiteatru — widownia 1 142,20 m?
- powierzchnia zabudowy amfiteatru — obiekty kubaturowe 331,40 m2
- powierzchnia zabudowy rozbudowy ECK — etap | 82,36 m2
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC %
1 | Powierzchnia dziatki m2 9303,00 | 100
2 | Pow. zabudowy budynku gtéwnego ECK m?2 2042,40 | 21,95
3 | Pow. zabudowy amfiteatru z obiektami kubaturowymi m? 1473,60 | 15,84
4 | Pow. zabudowy rozbudowy ECK — etap | m? 82,36 | 0,89
5 | Pow. tarasu, dojazdéw, parkingdéw m? 1 580,50 | 16,99
6 | Teren zieleni m?2 412414 | 44,33
Vil. Rozwigzanie przestrzenno-funkcjonalne.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku o sale wielofunkcyjng wraz
z podstawowym zapleczem a takze klatke schodowa z windg umozliwiajaca
skomunikowanie czesci projektowanej z istniejacg. Komunikacje projekiuje sie przez
klatke schodowag zaprojektowang jako | etap rozbudowy budynku E.C.K. (inwestycja
otrzymata pozwolenie na budowe — decyzja nr 257/2016 z dnia 08.06.2016 r.). W
ramach niniejszej inwestycji projektuje sie réwniez wykonanie zagospodarowania
terenu niezagospodarowanej czesci parkowej na dziafce.

Budynek z salg wielofunkcyjng zostanie zlokalizowany na kondygnacji -2, tj. w
poziomie istniejgcej skarpy od potudniow-zachodniej strony budynku E.C.K. Wieksza
czes¢ budynku schowana bedzie pod gruntem, jedynie sama sala z tarasem i partig
wejsciowq ,wychodzita” bedzie ze skarpy. Ksztatt budynku w rzucie jest ztozony
i przedstawia zespét prostokatéw usytuowanych w stosunku do siebie pod réznymi
kontami. Budynek posiada jedng kondygnacje zagtebiong w terenie (kondygnacja nr
-2) i klatke schodowg z szybem windy, czeSciowo zagtebiong w ziemi (kondygnacja nr
-1) . Przykryty jest ptaskim monolitycznym stropem, na ktérym zaprojektowano zielony
dach i odtworzono, po wykonaniu prac, istniejacy plac manewrowy oraz taras przy
budynku E.C.K.
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W budynku projektuje sie lokalizacje wielofunkcyjnej sali wraz z pomieszczeniami
zaplecza. Obiekt skomunikowany jest z istniejaca czescig E.C.K. poprzez klatke
schodowg dobudowang w | etapie realizacji inwestycji oraz bezposrednio z zewnatrz z
czesci parkowej terenu z wejsciem od strony ulicy Nadjeziornej.

Sala wielofunkcyjna spetniata bedzie gtéwnie funkcje Sali widowiskowej — teatralnej,
kinowej, koncertowej. Przewidziano zainstalowanie trybuny teleskopowej na 72
miejsca + 12 miejsc w pierwszym rzedzie dostawianych krzeset — dla funkcji kinowej
czy teatralnej. Gdy rozstawi sie krzesta ma podtodze bez koniecznosci schodkowego
ustawiania widowni sala pomiesci okoto 120 osob. W przypadku gdy trybuna jest
ztozona przewiduje sie dla sali mozliwos¢ pomieszczenia okoto 150 oséb — funkcja
sali koncertowe;j.

Do sali przewidziano dwa wejscia — jedno z holu i drugie bezposrednio z zewnatrz
petnigce gtébwnie funkcje wyjscia ewakuacyjnego. Dodatkowo przeszklona frontowa
Sciana zaopatrzona jest w drzwi na taras przy sali.

W holu zlokalizowano szatnie wraz z pomieszczeniem pomocniczym. Bezposrednio
wejscie z holu maja tez pomieszczenie socjalne z toaleta dla pracownikéw,
projektowane przy sali niewielkie studio nagraniowe — rezyserka (skomunikowane
rowniez bezposrednio z salg), pomieszczenie pomocnicze, z ktérego prowadzi wejscie
do pomieszczenia technicznego, (w ktérym zlokalizowane sg urzgdzenia wentylaciji
mechanicznej) a takze wezet sanitarny. W wezle sanitarnym przewidziano toalety:
damska, meska oraz toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Z holu prowadzi klatka schodowa do czesci istniejacej budynku E.C.K. W Klatce

schodowej zlokalizowana jest winda przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych.

VIIl. Wody opadowe

Wody opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
terenie dziatki Inwestora — poprzez odwodnienie liniowe na dachu zielonym a takze rure

spustowag z dachu nadszybia windy.

Wskazniki techniczne:
- POWIERZCHNIA POZIOMU -2: 447,49 m?
- POWIERZCHNIA POZIOMU -1: 14,09 m?
LACZNIE POW. ROZBUDOWY: 461,58 m2:
KUBATURA ROZBUDOWY: 2 360,00 m3
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- powierzchnia dachu zielonego: 237,80 m2
- powierzchnia placu manewrowego z drogq dojazdowg do odtworzenia: 367,00 m?
- powierzchnia istniejgcego tarasu w poziomie parteru do odtworzenia: 337,00 m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY:

- powierzchnia zabudowy (poziom -2): 563,00 m2
- powierzchnia budynku w poziomie parteru (szyb windy): 10,60 m?
- powierzchnia tarasu + schody zewnetrzne w poziomie -2: 100,50 m?

Charakterystyka energetyczna.
- wlasciwosci cieplne przegrod podane w charakterystyce energetyczne;.
Szczegbtowe opracowanie charakterystyki energetycznej jest integralng czescig
niniejszego projektu.

Konstrukcje.

11.1.

11.2.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany czes$c¢ architektoniczna budynku

- Dokumentacja z technicznych badan podtoza gruntowego dla projektu nadbudowy
budynku Domu Kultury w Etku GL-609. Przez Przedsigbiorstwo Geologiczno —
Fizjograficzne i Gedezyjne Budownictwa Watszawa ul Biata 3. Opracowana w grudniu
1981r.

- Dokumentacja Geotechniczna dla projektu budowlanego realizacji amfiteatru przy ul. K.
Putaskiego w Etku przez ,KLASYFIKACJA GRUNTOW’ ul. Jana Pawta Il 5/37 19-300
Etk w czerwcu 2008r.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego czesci
konstrukcyjnej Il etapu rozbudowy budynku Etckiego Centrum Kultury zlokalizowanego
na dz.nr 407/1, obreb Etk. Opracowanie jest niezbedne do uzyskania Decyzji o
Pozwoleniu na Budowe. Projekt zawiera dyspozycje i wskazéwki techniczne oraz
okresla niezbedne parametry techniczne elementéw, konieczne do wydania pozwolenia
na budowe przedmiotowego budynku.

Nie zawiera rysunkéw rozwigzan technicznych ogdlnie znanych, ujetych w
podrecznikach, katalogach i poradnikach. Zrealizowany obiekt powinien spetniac¢

warunki odbioru robét budowlano-montazowych oraz wymogi zawarte w PN.
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11.3.

11.4.

11.5.

Dane ogodlne budynku

Obiekt zaprojektowano w technologii monolitycznej jako dobudowe do obiektu
zaprojektowanego w | etapie rozbudowy. Ksztatt budynku w rzucie jest ztozony i
przedstawia zespét prostokatow usytuowanych w stosunku do siebie pod réznymi
katami. Budynek posiada jedng kondygnacje zagtebiong w terenie (kondygnacja nr -2) i
klatke schodowg z szybem windy, czesciowo zagtebiong w ziemi (kondygnacja nr -1) .
Przykryty jest ptaskim monolitycznym stropem, na ktérym zaprojektowano zielony dach i

odtworzono, po wykonaniu prac, istniejacy plac manewrowy.

Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z rozwigzaniem architektonicznym obiekt posadawia sie ponizej fundamentéw
projektowanego pierwszego etapu rozbudowy. Najkorzystniej bytoby zejs¢ z
fundamentami rozbudowy | etapu rozbudowy do poziomu projektowanej Il etapu
rozbudowy. Warunki gruntowe okresla sie w oparciu o dokumentacje jak w poz. 11.1.

W rejonie posadowienia zalegaja gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci warstwy w ktérej przewiduje sie posadowienie zgodnie z
dokumentacjg wynosi 1™ = 0,20 przy wspétczynniku materiatowym wynoszacym 0,9 do
1,2.

Woda gruntowa wystepuje na stropie gruntow spoistych a wiec jest woda opadowag do
usuniecia przez pompowanie powierzchniowe.

Poniewaz projektowany obiekt zlokalizowany jest w rejonie pomiedzy obszarami
objetymi geologiami z poz 11.1. nalezy w trakcie prowadzenia robét ziemnych

kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu z opisem powyze;.

Poniewaz nie ma bezposredniego otworu geotechnicznego w obrebie lokalizacji
dobudowy po wykonaniu wykopu koniecznie nalezy dokona¢ przez geologa
odbioru gruntu, na ktorym bedzie sie posadawia¢ fundamenty.

Opis konstrukcji budynku
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

- obcigzenia sniegiem 4 strefa PN- 80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006.

- obcigzenia wiatrem | strefa PN-77/B-02011/Az1 z lipca 2009.

- obcigzenia uzytkowe dla budynkéw mieszkalnych - pomieszczenia i klatki schodowe
PN-EN 1991-1-1; PN-82/B-02003

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 27 kwietnia
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11.6.

11.7.

2012r) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w obrebie lokalizacji budynku wystepujg proste

warunki gruntowe.

Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych

Przedmiotowy obiekt posiada rozwigzane posadowienie. Do rozwigzania na etapie PW
pozostajg elementy poziome. Wyniki podstawowych obliczen podano ponizej.

Ciezar stropu pod placem manewrowym 26,48kN/m? x 1,16 = 30,81kN/m?

Ciezar stropu dach zielony 15,30kN/m? x 1,11 = 16,94kN/m?

Snieg 1,54kN/m? x 1,50 = 2,30kN/m?
Obcigzenie uzytkowe ludzmi 3,00kN/m?® x 1,30 = 3,90kN/m?
Obcigzenie samochodami ciezarowymi 10,00kN/m? x 1,20 = 12,00kN/m?

Projektowana dobudowa ma byé zrealizowana w technologii monolitycznej. Sciany
zewnetrzne projektuje sie jako monolityczne.

Sciany wewnetrzne z bloczkéw betonowych. Dopuszcza sie zamiane na monolityczne.
Uktad $cian konstrukcyjnych mieszany. Wszystkie Sciany zapewniajg catemu obiektowi
dostateczng sztywnos$¢é w obu kierunkach.

Strop zaprojektowano jako monolityczny, zelbetowy.

Dach

Ptyta stropowa nad catg kondygnacjq -2 jest zaprojektowana jako zespét ptyt opieranych
na scianach i podciggach. Plyta posiada grubos¢ 30 cm zaprojektowana z betonu klasy
C20/25. Zbrojenie ptyty siatkami ze stali RB500 na podporach siatki dozbrajane. Po
obwodzie catej ptyty stropowej wykonac¢ ukryty w ptycie wieniec. Gorng powierzchnie
ptyty wykonczy¢ na ostro pod warstwy jak w opisie architektonicznym.

Ptyta stropowa nad kondygnacjq -1 i nad szybem windy grubosci 16 cm z betonu klasy
C20/25. Zbrojenie ptyty siatkami ze stali RB500. Po obwodzie catej ptyty stropowej
wykonaé¢ ukryty w ptycie wieniec. Gorng powierzchnie ptyty wykonczy¢ na ostro pod

warstwy jak w opisie architektonicznym.

Sciany

- zewnetrzne projektuje sie jako monolityczne o grubosci 24 i 30 cm, z betonu klasy
C20/25. Sciany te na znacznej diugosci obcigzone sg naziomem na catej wysokosci.
Czes¢ $cian zlokalizowana jest blisko obiektéw istniejacych. Sciany nalezy zbroié
siatkami ze stali RB500 dla przeniesienia parcia gruntu. Z tego powodu przyjeto, ze na
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11.8.

11.9.

11.10.

zaznaczonych odcinkach zostanie wykonana scianka szczelinowa spetniajgca role
sciany projektowanego obiektu i zabezpieczenia istniejacych obiektow sgsiednich.
Wykonawca do wykonania scianki szczelinowej zatrudni przedsigbiorstwo
specjalistyczne, ktére wykona rowniez niezbedny projekt wykonawczy. Przewiduje sie
koniecznos¢ wykonania scianki przy istniejacej wiezy oswietleniowej i murze
oporowym amfiteatru i na styku z obiektem po | etapie rozbudowy.

Dla wyeliminowania podciggania wilgoci, beton $cianek szczelinowych musi by¢
szczelny i nienasigkliwy poniewaz nie bedzie mozliwosci wykonania na tym odcinku
izolacji zewnetrznej od strony gruntu. lzolacja $cian zgodnie z projektem

architektonicznym.

- wewnetrzne projektuje sie zelbetowe j.w. oraz z bloczkéw betonowych grubosci 24
cm z betonu klasy C20/25 murowanych na zaprawie cementowej marki minimum
M10. Sciany grubosci 30 cm projektuje sie jako monolityczne o grubosci 30 cm, z
betonu klasy C20/25.

Docieplenia i izolacja przeciwwilgociowa scian zewnetrznych zgodnie z projektem

architektonicznym.

Schody

Biegi, podesty i spoczniki zaprojektowano jako monolityczne wykonane na gruncie z
betonu klasy C25/30.

Wykonczenie i geometria biegdw zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Nadproza

W $cianach w zaleznosci od rozpietosci zaprojektowano dwa typy nadprozy. Wszedzie
tam gdzie zachodzita mozliwos¢ projektowano nadproza prefabrykowane.

Na nadproza prefabrykowane zastosowano typowe belki nadprozowe typu L19 wg KB1-

31-3.4.(1) o dtugosci 120cm , 150cm i 180cm. Zastosowano w projekcie nadproza o
symbolu N i D uwzgledniajac ich katalogowg no$nos¢.

Nadproza w $cianach monolitycznych zalewac¢ betonem razem ze $ciana.

Wience

W ptycie nalezy wykona¢ wience obwodowe. Wiennce wykonac¢ jako ukryte w grubosci
ptyty. Wience te majg za zadanie ,spig¢” strop jako cato$¢, co zapewni prace stropu jako
sztywnej tarczy i dobrze przekaze na sSciany obcigzenia ze stropu. Wiehce nalezy
wykonac tak, aby zachowac ich ciggtos¢ oraz aby tworzyty obszar zamkniety. W zwigzku
z powyzszym nalezy pamieta¢ o odpowiednich zaktadach (min. 60cm) pretéw
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11.11.

11.12.

11.13.

podtuznych zbrojenia wiencéw. Zbrojenie podtuzne wiencow nalezy wykonac z czterech
pretow s$rednicy 12mm ze stali RB500. W miejscu gdzie wience sa jednoczesnie
nadprozami nalezy je dozbroi¢ dwoma pretami ¢ 12mm. Strzemiona nalezy wykonaé

z pretow Srednicy 8mm ze stali A-0 (St0S). Maksymalny rozstaw strzemion 30 cm.

Elementy monolityczne stupy i podciagi

Nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi do dokumentacji wykonawczej rysunkami.
Wszystkie elementy monolityczne nalezy wykonac z betonu klasy opisanej na rysunkach
lecz nie nizszej niz C20/25 zbrojone stala RB500 oraz stalg A0 (St0S). Przed
zabetonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy w elemencie wylewanym nie wystepujg
jakiekolwiek dodatkowe otwory lub kotwy na przewody instalacyjne. W trakcie
betonowania nalezy doktadnie zageszczac beton w elementach zwtaszcza w ich strefie

przypodporowej przenoszace najwieksze naprezenia gtowne.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe wystepujace w budynku nalezy zabezpieczy¢ niniejszym

zestawem powtok malarskich :

- 2 warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60% o symbolu
handlowym 2121 — 002 — 270

- 3 warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogdlnego stosowania o
symbolu handlowym 3151 — 000 — 860 w kolorze jak sgsiednie elementy budynku.
Stopien oczyszczenia powierzchni — drugi.

tawy fundamentowe

11.13.1. Warunki gruntowo — wodne

Okresla sie w oparciu o dokumentacje jak w poz. 11.1. opisano w poz 11.4.
Posadowienie obiektu odbywa sie w warstwie glin piaszczystych w sposob bezposredni
na tawach fundamentowych.

W trakcie prac ziemnych nalezy kontrolowac¢ zgodno$¢ gruntu z geologia.

Poniewaz grunty te sg bardzo podatnymi na uplastycznienie nalezy nie dopusci¢ wody
do wykopu a istniejaca odprowadzi¢. Grunty uplastycznione wymieni¢ na beton
podktadowy C8/10.

Gtebokos$¢ przemarzania 1,40 m. W miejscach zblizenia do istniejacych drzew
fundamenty posadawia sie ptycej ocieplajac polistyrenem ekstradowanym gr. 20 cm
wysuwajgc poziomo poza obrys fundamentow.

11.13.2. Fundamenty

Rzedna posadowienia taw budynku dokonuje sie na poziomie 125,83 m n.p.m.
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Po analizie stanu istniejacego obiektu i warunkéw gruntowych w rejonie lokalizacji
obiektu przyjeto posadowienie dobudowy za posrednictwem taw fundamentowych. Na
podstawie przekrojéw geotechnicznych okresla sie, ze posadowienie taw odbywa sie w
gruntach glin piaszczystych.

tawy nalezy wykonaé¢ na warstwie z betonu wyréwnawczego klasy C8/10 o grubosci 10
cm. Dla zminimalizowania ilosci zbrojenia oraz dla uproszczenia wykonawstwa
zaprojektowano tawy o statej wysokosci minimalnej 30 cm. Fundamenty nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg A0 i stalg RB500. Z taw pod $ciany zewnetrzne
nalezy wypuscic prety do potaczenia ze zbrojeniem Scian.

Gteboko$¢ przemarzania 1,40 m. W miejscach zblizenia do istniejgcych drzew
fundamenty posadawia sie ptycej ocieplajac polistyrenem ekstradowanym gr. 20 cm

wysuwajac poziomo poza obrys fundamentow.

Uwaga:

- wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopéw nalezy odtworzy¢ lub
wykona¢ ich obejscia. Nie wolno zaslepia¢ lub zrywaé. W trakcie wykonywania
wykopdw nie mozna dopusci¢ do uplastycznienia i rozluznienia gruntow. Grunty takie
wybraé i zastapi¢ betonem wyréwnujgcym minimum C8/10.

- §ciany piwnic budynku od zewnatrz mozna obsypywaé¢ po wykonaniu stropu oraz po
wykonaniu podktadéw pod posadzki.

- w trakcie prac ziemnych nalezy ciggle kontrolowa¢ zgodnos$¢ gruntu w wykopie z
opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu
wystepujacego w wykopie z gruntem przyjetym do obliczeh posadowienia
skontaktowac sie z projektantem. Nalezy wykonaé¢ odbiér dna wykopu przez geologa.

poniewaz znaczna czes¢ obiekiu posadowiona jest ponizej terenu nalezy przewidzie¢

koniecznos¢ wykonania drenazu opaskowego.

Podstawowymi wynikami obliczen konstrukcyjnych sa ponadto rzuty i przekroje
elementow konstrukcyjnych wraz z okreslonym zbrojeniem pokazane w czesci

rysunkowej projektu.

XIl. 1zolacje.
- przeciwwilgociowa pozioma posadzki na terenie 2 x papa asfalt. na lepiku asfalt lub
folia PE termozgrzewalna,
- pionowa — z mas hydroizolacyjnych KMB,
- przeciwwilgociowa w pom. mokrych — 2 x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub folia jw. oraz
folia w ptynie 2x.
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- paraizolacja — nad pom. mokrymi folia polietylenowa paroizolacyjna,

- izolacja termiczna — w poziomie posadzki na terenie — polistyren ekstrudowany gr. 12,0
cm o wspotczynniku Amax=0,036 W/mK.

- izolacja akustyczna — akustyczne sufity podwieszane gr. 4,0 cm, Scienne panele
akustyczne gr. 4,0 cm,

- izolacja termiczna $cian — poliester ekstrudowany gr. 18,0 cm o wspétczynniku
Amax=0,036 W/mK.

- izolacja termiczna stropéw — poliester ekstrudowany gr. 24,0 cm o wspétczynniku
Amax=0,036 W/mK.

XIll. Instalacje.
- kanalizacja sanitarna — do sieci miejskiej poprzez istniejace przytacze.
- woda zimna z sieci miejskiej — istniejgcym przytaczem z budynku istniejacego.
- woda ciepta — z zainstalowanych przeptywowych podgrzewaczy wody.
- energia elektryczna z istniejacej skrzynki elektrycznej.

- centralne ogrzewanie z wezta c.o. zlokalizowanego w budynku istniejgcym.

XIV. Wentylacja
- we wszystkich pomieszczeniach =zainstalowana jest wentylacja mechaniczna.

Przewidziano rowniez instalacje klimatyzacji.

XV. Posadzki - wg rysunkéw proj. budowlanego tak jak na rzutach i przekrojach.

XVI. Wykonczenie wewnetrzne
- tynki wewnetrzne Scian — cementowo-wapienne kat. Il i gtadzie gipsowe na $cianach
szkieletowych z ptyt cementowych
- stolarka okienna i drzwiowa — typowa w ramach AL.; drzwi zewnetrzne o
wspétczynniku Umax=1,3; przeszklenia o wspotczynniku Umax=0,9
- malowanie — pomieszczenia malowane farbami akrylowymi, kolorystyka wg uznania

Inwestora.

XVIl. Wykonczenie zewnetrzne
- oktadzina elewacji z desek z modrzewia syberyjskiego,
- tynki zewnetrzne silikonowe cienkowarstwowe,
- obrdbki blacharskie, rynna, rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej,
- wykonczenie dachu — membrana EPDM (dach szybu windy); zielony dach wg przekroi
oraz odtworzenie placu manewrowego wg przekroi,

- podest zewnetrzny betonowy,

A/41



- balustrady tarasu oraz schodoéw przy sali przeszklone wysokosci 110 cm, balustrady na
attyce dachu zielonego szklane do wysokosci 110 cm od poziomu gruntu, balustrada na
odtworzonym tarasie przy budynku E.C.K. stalowa malowana proszkowo wysokosci 110
cm, barierka na tarasie na budynku rezyserki i pomoscie stalowa malowana proszkowo

wysokosci 110 cm

XVIl. Taras na rezyserka

Projekt przewiduje wykonanie pomostu ( kftadki) prowadzacego na dach rezyserki
amfiteatru, na ktérym projektuje sie taras o pow. 25,00 m2 W projekcie przyjeto
konstrukcje stalowg spawang i taczong kotwami mechanicznymi z profili zamknietych
prostokatnych.

Dzwigary osadzi¢ w murach na poduszkach betonowych z betonu C20/25 zbrojonych
podtuznie pretami @12 oraz strzemionami @8 w rozstawie co 25cm, zgodnie
z rysunkowg czescig opracowania. Legary mocowane bedg kotwami mechanicznymi do
dzwigarow, na nich instalowana deska tarasowa ryflowana w kolorze modrzewia
syberyjskiego- system montazu ukryty np. deck-dry lub rownowazny . Balustrada z profili
prostokatnych zamknietych wypetniona panelami z siatki cieto-ciggnionej wspawanej
w ceowniki tworzacej ramy.

Z podestu na taras prowadzg 2 stopnie wykonane z deski tarasowej ryflowanej
osadzonej na wysiegnikach spawanych do dzwigarow. Konstrukcja stalowa

zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor czarny mat.

Aby zapewni¢ dostep na taras nalezy zdemontowaé istniejace okno o wymiarach
243x145cm. Powigkszy¢ otwor pod oknem do wymiaru drzwi. Nastepnie osadzi¢
nowoprojektowane drzwi i okno zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Odtworzy¢ termoizolacje z wyprawg tynkarskg w miejscu robo6t odkrywkowych

i wyburzeniowych.

Kolejnos$¢ prac przy montazu dzwigardéw stalowych:

1.Zabezpieczenie czesci stropu poprzez tymczasowe podstemplowanie w
pomieszczeniu na pietrze w miejscu przewidzianych nowoprojektowanych dzwigaréw
stalowych. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng no$no$¢ 20kN a ich rozstaw
nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica sciany do tymczasowego podparcia

nie powinna przekracza¢ 60cm.

2.0dkry¢ wieniec w miejscu wykonania otworéw pod osadzenie dzwigaréw. Jesli po

wykonaniu odkrywek wienca gérna czes¢ Sciany jest skruszona, zniszczona badz

A/42



wykazuje oznaki korozji nalezy fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykug,

a nastepnie przemurowac z bloczkow silki na zaprawie cementowej M12 .

3.Wykonac¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie koncow belek.

4.0Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowaé¢ min. 20 cm diugos¢ oparcia

belki stalowej na murze.

5.Wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang betonem C20/25 zbrojonym

podtuznie pretami @12 i strzemionami @8cm w rozstawie co 25cm.

6.Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg, a pozostatg czescig sciany nad nig

,Silng” zaprawg cementowg —jw.

7. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg
zalecen producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania $cian murowanych pod
projektowany otwér. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane

elektronarzedziami.

Uwaga: Prace budowlane musza byé wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich
uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadaé¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z
obowigzujacymi normami.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ z réwnolegle wykonywanymi projektami pozostatych
branz a takze z projektem aranzacji wnetrz.

OPRACOWALL

arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011

inz. Andrzej Lasinski
upr. nr 70/El/78
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1.0.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.0.

3.0.

OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego rozbudowy budynku
Etckiego Centrum Kultury - Il ETAP
zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 47 w Etku.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany czesc¢ architektoniczna budynku

Dokumentacja z technicznych badan podtoza gruntowego dla projektu
nadbudowy budynku Domu Kultury w Etku GL-609. Przez Przedsiebiorstwo
Geologiczno — Fizjograficzne i Gedezyjne Budownictwa Watszawa ul Biata 3.
Opracowana w grudniu 1981r.

Dokumentacja Geotechniczna dla projektu budowlanego realizacji amfiteatru
przy ul. K. Putaskiego w Etku przez ,KLASYFIKACJA GRUNTOW’ ul. Jana
Pawta 11 5/37 19-300 Etk w czerwcu 2008r.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego czesci
konstrukcyjnej 1l etapu rozbudowy budynku Etckiego Centrum Kultury
zlokalizowanego na dz.nr 407/1, obreb Etk. Opracowanie jest niezbedne do
uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowe. Projekt zawiera dyspozycije i
wskazowki techniczne oraz okresla niezbedne parametry techniczne
elementéw, konieczne do wydania pozwolenia na budowe przedmiotowego
budynku.

Nie zawiera rysunkéw rozwigzan technicznych ogélnie znanych, ujetych w
podrecznikach, katalogach i poradnikach. Zrealizowany obiekt powinien
spetnia¢ warunki odbioru robét budowlano-montazowych oraz wymogi zawarte
w PN.

Dane ogolne budynku

Obiekt zaprojektowano w technologii monolitycznej jako dobudowe do obiektu
zaprojektowanego w | etapie rozbudowy. Ksztatt budynku w rzucie jest
zlozony i przedstawia zespdt prostokatéw usytuowanych w stosunku do siebie
pod réznymi katami. Budynek posiada jedng kondygnacje zagtebiong w
terenie (kondygnacja nr -2) i klatke schodowg z szybem windy, czesciowo
zagtebiong w ziemi (kondygnacja nr -1) . Przykryty jest ptaskim monolitycznym
stropem, na ktérym zaprojektowano zielony dach i odtworzono, po wykonaniu
prac, istniejacy plac manewrowy.



4.0.

5.0.

Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z rozwigzaniem architektonicznym obiekt posadawia sie ponizej
fundamentéw projektowanego pierwszego etapu rozbudowy. Najkorzystniej
bytoby zej$¢ z fundamentami rozbudowy | etapu rozbudowy do poziomu
projektowanej Il etapu rozbudowy. Warunki gruntowe okresla sie w oparciu o
dokumentacje jak w poz. 1.3. positkujgc sie dokumentacjg z poz. 1.4.

W rejonie posadowienia zalegajg gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci warstwy w ktorej przewiduje sie posadowienie
zgodnie z dokumentacja wynosi 1L = 0,20 przy wspotczynniku
materiatowymwynoszacym 0,9 do 1,2.

Woda gruntowa wystepuje na stropie gruntéw spoistych a wiec jest
wodg opadowg do usuniecia przez pompowanie powierzchniowe.

Poniewaz projektowany obiekt zlokalizowany jest w rejonie pomiedzy
obszarami objetymi geologiami z poz 1.3 i 1.4. nalezy w trakcie prowadzenia
robot ziemnych kontrolowac zgodnos$¢ gruntu z opisem powyzej.

Poniewaz nie ma bezposredniego otworu geotechnicznego w
obrebie lokalizacji dobudowy po wykonaniu wykopu koniecznie nalezy
dokonac¢ przez geologa odbioru gruntu, na ktorym bedzie sie posadawiac
fundamenty.

Opis konstrukcji budynku

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukgii

- obcigzenia sniegiem 4 strefa PN- 80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006.

- obcigzenia wiatrem | strefa PN-77/B-02011/Az1 z lipca 2009.

- obcigzenia uzytkowe dla budynkéw mieszkalnych - pomieszczenia i klatki
schodowe PN-EN 1991-1-1; PN-82/B-02003

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 27 kwietnia 2012r) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych, projektowany obiekt
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w obrebie lokalizacji budynku wystepujg
proste warunki gruntowe.



5.1.

5.2

Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych

Przedmiotowy obiekt posiada rozwigzane posadowienie. Do rozwigzania na
etapie PW pozostajg elementy poziome. Wyniki podstawowych obliczen
podano ponizej.

Ciezar stropu pod placem manewrowym 26,48kN/m? x 1,16 = 30,81kN/m?

Ciezar stropu dach zielony 15,30kN/m?x 1,11 = 16,94kN/m?
Snieg 1,54kN/m? x 1,50 =  2,30kN/m?
Obcigzenie uzytkowe ludzmi 3,00kN/m? x 1,30 = 3,90kN/m?

Obciazenie samochodami ciezarowymi 10,00kN/m? x 1,20 = 12,00kN/m?

Projektowana dobudowa ma by¢ zrealizowana w technologii monolityczne;.
Sciany zewnetrzne projektuje sie jako monolityczne.

Sciany wewnetrzne z bloczkéw betonowych. Dopuszcza sie zamiane na
monolityczne.

Uktad scian konstrukcyjnych mieszany. Wszystkie Sciany zapewniajg catemu
obiektowi dostateczng sztywnos¢ w obu kierunkach.

Strop zaprojektowano jako monolityczny, zelbetowy.

Dach

Ptyta stropowa nad catg kondygnacjq -2 jest zaprojektowana jako zespét piyt
opieranych na $cianach i podciggach. Ptyta posiada grubos¢ 30 cm
zaprojektowana z betonu klasy C20/25. Zbrojenie ptyty siatkami ze stali
RB500 na podporach siatki dozbrajane. Po obwodzie catej ptyty stropowej
wykona¢ ukryty w ptycie wieniec. Gorng powierzchnie ptyty wykonczy¢é na
ostro pod warstwy jak w opisie architektonicznym.

Ptyta stropowa nad kondygnacjg -1 i nad szybem windy grubosci 16 cm z
betonu klasy C20/25. Zbrojenie ptyty siatkami ze stali RB500. Po obwodzie
catej ptyty stropowej wykona¢ ukryty w ptycie wieniec. Gorng powierzchnie
ptyty wykonczyé¢ na ostro pod warstwy jak w opisie architektonicznym.

Sciany

- zewnetrzne projektuje sie jako monolityczne o grubosci 24 i 30 cm, z betonu
klasy C20/25. Sciany te na znacznej dtugosci obciazone sg naziomem na
catej wysokosci. Czes¢ Scian zlokalizowana jest blisko obiektéw istniejgcych.
Sciany nalezy zbroi¢ siatkami ze stali RB500 dla przeniesienia parcia gruntu.
Z tego powodu przyjeto, ze na zaznaczonych odcinkach zostanie wykonana
Scianka szczelinowa spetniajgca role Sciany projektowanego obiektu i
zabezpieczenia istniejgcych obiektow sgsiednich. Wykonawca do wykonania
$cianki szczelinowej zatrudni przedsiebiorstwo specjalistyczne, ktére wykona



5.3.

5.4.

5.5.

rowniez niezbedny projekt wykonawczy. Przewiduje sie koniecznosé
wykonania scianki przy istniejacej wiezy oswietleniowej i murze oporowym
amfiteatru i na styku z obiektem po | etapie rozbudowy.

Dla wyeliminowania podciggania wilgoci, beton Scianek szczelinowych musi
by¢ szczelny i nienasigkliwy poniewaz nie bedzie mozliwosci wykonania na
tym odcinku izolacji zewnetrznej od strony gruntu. lzolacja scian zgodnie z
projektem architektonicznym.

- wewnetrzne projekiuje sie zelbetowe j.w. oraz z bloczkéw betonowych
grubosci 24 cm z betonu klasy C20/25 murowanych na zaprawie
cementowej marki minimum M10. Sciany grubosci 30 cm projektuje sie
jako monolityczne o grubosci 30 cm, z betonu klasy C20/25.

Docieplenia i izolacja przeciwwilgociowa scian zewnetrznych zgodnie z
projektem architektonicznym.

Schody

Biegi, podesty i spoczniki zaprojektowano jako monolityczne wykonane na
gruncie z betonu klasy C25/30.

Wykonczenie i geometria biegdw zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Nadproza

W $cianach w zalezno$ci od rozpietosci zaprojektowano dwa typy nadprozy.
Wszedzie tam gdzie zachodzita mozliwos¢ projektowano nadproza
prefabrykowane.

Na nadproza prefabrykowane zastosowano typowe belki nadprozowe typu
L19 wg KB1-31-3.4.(1) o dtugosci 120cm , 150cm i 180cm. Zastosowano w
projekcie nadproza o symbolu N i D uwzgledniajac ich katalogowg nosnosé.
Nadproza w $cianach monolitycznych zalewaé betonem razem ze Sciana.

Wience

W ptycie nalezy wykonaé¢ wiehce obwodowe. Wience wykonac jako ukryte w
grubosci ptyty. Wience te majg za zadanie ,spig¢” strop jako catosé, co
zapewni prace stropu jako sztywnej tarczy i dobrze przekaze na sSciany
obcigzenia ze stropu. Wience nalezy wykonac tak, aby zachowac ich ciggtos¢
oraz aby tworzyty obszar zamkniety. W zwigzku z powyzszym nalezy pamietac
o odpowiednich zaktadach (min. 60cm) pretéw podtuznych zbrojenia wiehcéw.
Zbrojenie podtuzne wiencow nalezy wykonaé z czterech pretéw $rednicy
12mm ze stali RB500. W miejscu gdzie wience sg jednoczes$nie nadprozami
nalezy je dozbroi¢c dwoma pretami ¢ 12mm. Strzemiona nalezy wykonac
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z pretéw sSrednicy 8mm ze stali A-0 (St0S). Maksymalny rozstaw strzemion
30 cm.

Elementy monolityczne stupy i podciagi

Nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji wykonawczej
rysunkami.

Wszystkie elementy monolityczne nalezy wykonac z betonu klasy opisanej na
rysunkach lecz nie nizszej niz C20/25 zbrojone stalg RB500 oraz stalg A0
(St0S). Przed zabetonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy w elemencie wylewanym
nie wystepuja jakiekolwiek dodatkowe otwory lub kotwy na przewody
instalacyjne. W trakcie betonowania nalezy doktadnie zageszcza¢ beton w
elementach zwtaszcza w ich strefie przypodporowej przenoszace najwieksze
naprezenia gtbwne.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe wystepujagce w budynku nalezy zabezpieczy¢

niniejszym zestawem powtok malarskich :

- 2 warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60% o
symbolu handlowym 2121 — 002 — 270

- 3 warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogbélnego
stosowania o symbolu handlowym 3151 — 000 — 860 w kolorze jak
sasiednie elementy budynku. Stopien oczyszczenia powierzchni — drugi.

Lawy fundamentowe

Warunki gruntowo — wodne

Okresla sie w oparciu o dokumentacje jak w poz. 1. opisano w poz 4.0.
Posadowienie obiektu odbywa sie w warstwie glin piaszczystych w sposob
bezposredni na tawach fundamentowych.

W trakcie prac ziemnych nalezy kontrolowa¢ zgodnos$¢ gruntu z geologia.
Poniewaz grunty te sg bardzo podatnymi na uplastycznienie nalezy nie
dopusci¢ wody do wykopu a istniejacg odprowadzi¢. Grunty uplastycznione
wymienic¢ na beton podktadowy C8/10.

Gtebokos¢ przemarzania 1,40 m. W miejscach zblizenia do istniejgcych drzew
fundamenty posadawia sie ptycej ocieplajac polistyrenem ekstradowanym gr.
20 cm wysuwajac poziomo poza obrys fundamentéw.

Fundamenty
Rzedna posadowienia taw budynku dokonuje sie na poziomie 125,83 m n.p.m.

Po analizie stanu istniejacego obiektu i warunkéw gruntowych w rejonie
lokalizacji obiektu przyjeto posadowienie dobudowy za posrednictwem taw



fundamentowych. Na podstawie przekrojéw geotechnicznych okresla sie, ze
posadowienie taw odbywa sie w gruntach glin piaszczystych.

tawy nalezy wykona¢ na warstwie z betonu wyréwnawczego klasy C8/10 o
grubosci 10 cm. Dla zminimalizowania ilosci zbrojenia oraz dla uproszczenia
wykonawstwa zaprojektowano tawy o statej wysokosci minimalnej 30 cm.
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg AO i
stalg RB500. Z taw pod sSciany zewnetrzne nalezy wypusci¢ prety do
potaczenia ze zbrojeniem Scian.

Gtebokos¢ przemarzania 1,40 m. W miejscach zblizenia do istniejacych drzew
fundamenty posadawia sie ptycej ocieplajac polistyrenem ekstradowanym gr.
20 cm wysuwajac poziomo poza obrys fundamentéw.

Uwaga:

- wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopéw nalezy odtworzy¢
lub wykonaé ich obejscia. Nie wolno zaslepia¢ lub zrywac. W trakcie
wykonywania wykopow nie mozna dopusci¢ do uplastycznienia i
rozluznienia gruntéw. Grunty takie wybra¢ i zastgpi¢ betonem wyréwnujacym
minimum C8/10.

- §ciany piwnic budynku od zewnatrz mozna obsypywac po wykonaniu stropu
oraz po wykonaniu podktadéw pod posadzki.

- w trakcie prac ziemnych nalezy ciggle kontrolowa¢ zgodnosé gruntu w
wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do
zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do obliczen
posadowienia skontaktowac sie z projektantem. Nalezy wykona¢ odbiér dna
wykopu przez geologa.

- poniewaz znaczna cze$¢ obiektu posadowiona jest ponizej terenu nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania drenazu opaskowego.

Opracowat:

inz. Andrzej tasinski



