BUDYNEK SASIEDNI
E.CK.

1\0‘,OO=132,85 m n.p.m.

POZIOM ISTNIEJACYCH

FUNDAMENTOW

|
|
-11,22=131,63 m n.p.m. |
|

|

I KRAWEZNIK DROGOWY 15x30 cm
| NA tAWIE BETONOWEJ
|

2,3%

|

GRUNT RODZIMY | PIASEK 1
D-I. 5 |

4 a Z AP a 7 QL
3 N |
2o L \ I-A \ |
e \ W 7 N\ \

N SRIN o8 BUDYNEK SASIEDNI
SR 5 TOALETA PUBLICZNA |
N -6,32=126,53 m rl.p.m. \
R ‘
-|7,02 v -/5,66=125,87 m n.p.m. |
g |

+ 11‘0 4 CHUDY BETON C8/10

799

I-A.
CHUDY BETON C8/10 /%

L
FUNDAMENT 110x30 cm

PRZEKROJ B-B

FUNDAMENT 110x30 cm

POZIOM ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTOW

SKALA 1:100

D-I. - NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO

kostka betonowa gr. 8,0cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 40cm
kruszywo famane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie  gr. 23,0 cm
warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10,0 cm

[I-A\. - STROPODACH POD PLACEM MANEWROWYM W POMIESZCZENIACH

warstwa filtracyjna: geowtdknina polipropylenowa
obojetna chemicznie i biologicznie

warstwa drenujaca: ptyta drenujaca HDPE gr. 6,0cm

warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa

1100 g/m? gr. 8,0mm
warstwa poslizgowa: mata polietylenowa gr. 0,3mm
polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr.24,0cm
warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna

zelbetowa plyta stropodachu gr. 30,0 cm

sufit podwieszany:

- konstrukcja systemowa krzyzowa z profili CD60 na wieszakach
naniuszowych przytwierdzanych do konstrukgji stropodachu
- wetna mineralna A=0,036 W/mK gr. 4,0cm

- paroizolacja folia PE gr. O,

2mm

- sufit podwieszany z ptyt cementowych gr. 12,5 mm

I-A. - POSADZKA NA GRUNCIE

gres lub terakota na zaprawie klejowe;j gr. 2,0cm
wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyzowo

pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm gr. 6,0cm
folia PE 0,5 mm

polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 12,0 cm
hydroizolacja

wylewka betonowa: beton C12/15 gr.12,0cm

piasek ubijany warstwami

gr. 30,0 cm

BETON C20/25
STAL RB500

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
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