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SCIANKA ATTYKOWA ZELBETOWA 24x65 cm

PO BWODZIE KOTWIONA PRETAMI @12, L=80 cm
WYPUSZCZANYMI ZE SCIAN BUDYNKU

SCIANKA ZBROJONA PODLUZNIE PRETAMI 6212, A-lll,
STRZEMIONA @8, A-0 co 30 cm

OD GORY | OD STRONY STROPODACHU OCIEPLONA
POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM gr. 8,0 cm
HYDROIZOLACJA Z MAS KMB gr. min. 4,0 mm

OBROBKA BLACHARSKA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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POZIOM ISTNIEJACYCH

FUNDAMENTOW

BUDYNEK ISTNIEJACY + ETAP |

U —

V. - PLYTA TARASU - NAWIS

gres mrozoodporny na zaprawie mrozoodpornej

wodoszczelna i paroprzepuszczalna powtoka
uszczelniajgca do betonu gr. 1,5 mm

SCIANKA SZCZELINOWA gr. 60,0 cm

zelbetowa ptyta nawierzchniowa spadkowa zbrojona krzyzowo
pretami @8 co 10 cm gr. 4,0 - 8,0 cm

zelbetowa ptyta tarasu gr. 16,0 - 18,0 cm

V1. - PLYTA TARASU - TARAS NA GRUNCIE

gres mrozoodporny na zaprawie mrozoodpornej

wodoszczelna i paroprzepuszczalna powtoka
uszczelniajgca do betonu gr. 1,5 mm

zelbetowa ptyta nawierzchniowa spadkowa zbrojona krzyzowo
pretami @8 co 10 cm gr. 4,0 - 8,0 cm

zelbetowa ptyta tarasu gr. 18,0 cm

folia PE 0,3 mm

polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr.12,0cm
hydroizolacja

wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 15,0 cm
piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm

WYKONAN PRZEZ SPECJALISTYCZNA FIRME
GLEBOKOSC POSADOWIENIA ZGODNA

Z ZALECENIAMI TECHNOLOGICZNYMI
WYBRANEGO SYSTEMU

16f
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D-I. - NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO

kostka betonowa gr. 80cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 40cm
kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie  gr. 23,0 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10,0 cm

I1-A. - STROPODACH POD PLACEM MANEWROWYM NA HALLU

[1-B. - STROPODACH POD ZIELONYM DACHEM

warstwa filtracyjna: geowtdknina polipropylenowa
obojetna chemicznie i biologicznie

warstwa drenujaca: ptyta drenujgca HDPE gr. 6,0cm
warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa

1100 g/m? gr. 8,0 mm
warstwa poslizgowa: mata polietylenowa gr. 0,3mm
polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 24,0 cm
warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna

zelbetowa plyta stropodachu gr. 30,0 cm
systemowy sufit podwieszany akustyczny:

- ptyty 60x60 cm z rdzeniem z wetny szklanej

3 generacji gr. 4,0cm

system montowany na konstrukciji
systemowej ze stali ocynkowanej i aluminium
SYSTEM tATWO DEMONTOWALNY

nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 3,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0cm
podsypka z drobnego zwiru gr. 6,0cm
warstwa filtracyjna: geowtdknina polipropylenowa

obojetna chemicznie i biologicznie

warstwa drenujaca: ptyta drenujgca HDPE gr. 6,0cm
warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa

1100 g/m? gr. 8,0mm
warstwa poslizgowa: mata polietylenowa gr. 0,3mm
polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 24,0 cm
warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna

zelbetowa plyta stropodachu gr. 30,0 cm
systemowy sufit podwieszany akustyczny:

- ptyty w rdzeniem z wetny szklanej 3 generacji gr. 40cm

system montowany w rzedach 0 module 1040 mm

z odstepami 40 mm pomiedzy panelami na konstrukgiji

systemowej ze stali ocynkowanej i aluminium
SYSTEM tATWO DEMONTOWALNY

MUREK ZELBETOWY MZ.1.: H=140 cm, gr. 20 cm:

- BETON ARCHITEKTONICZNY SAMOZAGESZCZAJACY KLASY C40/50,

[1-C. - STROPODACH ZIELONYM DACHEM

substrat: ziemia wegetacyjna gr. 30,0 cm

warstwa filtracyjna: geowtdknina polipropylenowa
obojetna chemicznie i biologicznie

warstwa drenujaca: ptyta drenujgca HDPE gr. 6,0cm
warstwa ochronna: mata poliestrowo-propylenowa

1100 g/m? gr. 8,0 mm
warstwa poslizgowa: mata polietylenowa gr. 0,3mm
polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 24,0 cm
warstwa hydroizolacyjna i paroizolacyjna

zelbetowa ptyta stropodachu gr. 30,0 cm
systemowy sufit podwieszany akustyczny:

- ptyty w rdzeniem z wetny szklanej 3 generacji gr. 40cm

system montowany w rzedach 0 module 1040 mm

z odstepami 40 mm pomiedzy panelami na konstrukciji
systemowej ze stali ocynkowanej i aluminium
SYSTEM tATWO DEMONTOWALNY

I-A. - POSADZKA NA GRUNCIE

gres lub terakota na zaprawie klejowej gr. 2,0cm
wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyzowo

pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm gr. 6,0cm
folia PE 0,5 mm

polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 12,0 cm

hydroizolacja

wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 15,0 cm

piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm

I-B. - POSADZKA NA GRUNCIE

systemowa podtoga sportowa (parkiet taneczny) gr. 4,0 cm

wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyzowo

pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm gr. 6,0cm
folia PE 0,5 mm
polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr.12,0cm

hydroizolacja

wylewka betonowa: beton C20/25 (W STREFIE SALI
WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ HALLU - KOTWIENIE
ZBROJENIA TARASU) gr. 15,0 cm

piasek ubijany warstwami gr. 30,0 cm

Il. - sTROPODACH POD RAMPA

zywiczna posadzka rampy

wodoszczelna i paroprzepuszczalna powioka
uszczelniajgca do betonu gr. 1,5 mm

zelbetowa ptyta nawierzchniowa zbrojona krzyzowo
pretami @8 co 10 cm gr. 8,0 cm

folia poslizgowa

polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 16,0 cm

paroizolacja: papa paroizolacyjna asfaltowa gr. 4,0 mm
mocowana do podtoza metodg zgrzewania

szlichta spadkowa 2%

stropodach: strop zelbetowy gr. 16,0 cm

IV. - STROPODACH NADSZYBIA

membrana EPDM gr. min. 1,15 mm

BALUSTRADA SZKLANA

CHUDY BETON C8/10 -8,02
I

PLYTA PODSZYBJA WINDY
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FUNDAMENT 190x30 cm |

CHUDY BETOI\I C8/10
T
ZELBETOWY KANAt. PODPOSADZKOWY

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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styropapa A=0,040 W/mK gr. min. 25,0 cm w spadku 5%
(system klinéw) mocowana masg bitumiczng klejowa do
mocowania ptyt styropapy

paroizolacja: papa paroizolacyjna asfaltowa gr. 4,0 mm
mocowana do podtoza metodg zgrzewania

stropodach: strop zelbetowy gr. 16,0 cm

dylatacja 5,0 cm

zelbetowe nadszybie windy
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FUNDAMENT 80x30 cm :

FUNDAMENT 80x30 cm
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

BETON C20/25
STAL RB500

UWAGA:

I FUNDAMENTOWYCH W OBREBIE ZBLIZENIA OBIEKTU
2| DO DRZEW: POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 20,0 cm

SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
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