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KABINA WINDY: 190x175 cm
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ISTNIEJ၀CA RAMPA

PROJEKTOWANA RAMPA

RZUT PARTERU SKALA 1:50
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WYRZUTNIA Ø1000 mm

CZERPNIA Ø1000 mm

W ZAKRESIE P.Z.T.

90°

ISTNIEJ၀CY BUDYNEK S၀SIEDNI NA S၀SIEDNIEJ DZIAᐐCE:
TOALETA PUBLICZNA
WᐐAᖠCICIELEM DZIAᐐKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.C.K.
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TARAS NA GRUNCIE:
PO ZAKOᐰCZENIU PRAC ODTWORZYၠ ZGODNIE Z ISTNIEJ၀C၀

GEOMETRI၀ WRAZ ZE SCHODAMI ZEWNᆀTRZNYMI

SCHODY DO
ROZBIÓRKI

SCHODY DO
ROZBIÓRKI

RAMPᆀ ISTNIEJ၀C၀ POᐐ၀CZYၠ Z
RAMP၀ PROJEKTOWAN၀ W
JEDNYM POZIOMIE

PROJEKTOWANE SCHODY
ឰELBETOWE NA RAMPᆀ
ISTNIEJ၀C၀

SZYB
DថWIGU
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KRAWᆀឰNIK DROGOWY BETONOWY 15x30 cm

KRAWᆀឰNIK DROGOWY BETONOWY 15x30 cm

KRAW
ᆀឰNIK DROGOW

Y BETONOW
Y 15x30 cm

FRAGMENT MURU
ឰELBETOWEGO

DO ODTWORZENIA
"MA.2."
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PLAC MANEWROWY:
PO ZAKOᐰCZENIU PRAC ODTWORZYၠ ZGODNIE

Z ISTNIEJ၀C၀ GEOMETRI၀
I SPADKAMI

RZᆀDNE TERENU ZACHOWAၠ ISTNIEJ၀CE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,0 cm

NA PODBUDOWIE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,0 cm

NA PODBUDOWIE

ZIELEᐰ DACHU ZIELONEGO:
TRAWY+NISKIE KRZEWY

ZIELEᐰ DACHU ZIELONEGO:
TRAWY+NISKIE KRZEWY

- 6,34=126,51 m n.p.m.
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15 35

- 6,34=126,51 m n.p.m.

- 7,84=125,01 m n.p.m.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Z PᐐYT GRANITOWYCH PᐐOMIENIOWANYCH gr. 4,0 cm

PROJEKTOW
ANA NAW

IERZCHNIA

Z PᐐYT GRANITOW
YCH PᐐOMIENIOW

ANYCH gr. 4,0 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Z PᐐYT GRANITOWYCH PᐐOMIENIOWANYCH gr. 4,0 cm

PROJEKTOW
ANA NAW

IERZCHNIA

Z PᐐYT GRANITOW
YCH PᐐOMIENIOW

ANYCH gr. 4,0 cm

- 0,99=131,86 m n.p.m.

- 0,99=131,86 m n.p.m.

- 0,99=131,86 m n.p.m.

- 0,82=132,03 m n.p.m.

- 1,47=131,45 m n.p.m.
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BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU TARASU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU TARASU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU TARASU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOᖠCIOWE
SPRAWDZIၠ NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE
Z PROJEKTAMI BRANឰOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR

rysunek:

adres:

zespóᐠ
projektowy:

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

arch. Karolina Paluszyᑀska

08.2016 r.

zespóᐠ
sprawdzajacy:

PO/KK/408/2011

branៀa: arch.+konstrukcje

Rzut poziomu 0 - PARTER BUDYNKU ISTNIEJACEGO

ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Eᐠk, dz. nr ew. 407/1, obrᆐb 1 - Eᐠk

skala 1:50 4

arch. Monika Kur

70/El/76

inៀ. Stanisᐠaw Kutowski 180/El/78

temat: Rozbudowa budynku Eᐠckiego Centrum Kultury - etap II

arch. Przemysᐠaw Grzelak
inៀ. Andrzej ᐐasiᑀski

ISTNIEJ၀CY MUR OPOROWY

ISTNIEJ၀CY MUR OPOROWY
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FUNDAMENT POD AGREGAT WODY LODOWEJ:
BETON C20/25, STAL RB500
- PᐐYTA ឰELBETOWA gr. 40,0 cm, ZBROJENIE Ø12 co 20 cm GÓR၀ I DOᐐEM
- 2 ᖠCIANY OPOROWE gr. 25,0 cm ZAGᐐᆀBIONA W GRUNCIE NA GᐐᆀBOKOᖠၠ 140 cm,
ZBROJENIE Ø12 co 20 cm
- ᖠCIANY I PᐐYTᆀ POSADOWIၠ NA W-WIE BETONU PODKᐐADOWEGO C8/10  gr. 10,0 cm
- WYKONAၠ HYDROIZOLACJᆀ Z MAS KMB gr. 3 mm
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7 . PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25
- ZBROJEKNIE PIONOWE 2xØ12 co 15,0 cm; stal A-III
- ZBROJENIE POZIOME Ø10 co 15,0 cm; stal A-III

10. ᖠCIANY OBUDOWY SZYBU WINDY
ZBROJENIE ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNEJ SZYBU:
BETON C20/25, stal RB500
- Pionowe od wewnၐtrz  㱠12 co 15cm
- Pionowe od zewnၐtrz 㱠12 co 20cm
- Poziome z obu stron 㱠12 co 25cm
WARSTWY ᖠCIANY:
- cienkowarstwowy tynk sylikonowy
- styropian fasadowy 㮰=0,036 W/mK gr. 18,0cm
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- dylatacja wypeᐠniona styropianem gr. 2,0 cm
- ៀelbetowa ᖰciana szybu windy gr. 17,0 cm

11. MURY ឰELBETOWE NA TERENIE - ODTWORZENIE
ISTNIEJ၀CEGO FRAGMENTU + MUR PROJEKTOWANY:
MZ.1. (H=140 cm) + MZ.2. (H=250 cm - 110 cm POWYឰEJ
POZIOM GRUNTU ZGODNIE Z MUREM ISTNIEJ၀CYM)
gr. 20 cm:
- BETON ARCHITEKTONICZNY SAMOZAGᆀSZCZAJ၀CY KLASY C40/50,
PᐐASZCZYZNY ᖠCIAN WYKONAၠ JAKO PᐐASKIE I FREZOWANE PIONOWO
Z WYKORZYSTANIEM MATRYC WG WZORU ISTNIEJ၀CEGO AMFITEATRU,
NA PᐐASZCZYZNACH GᐐADKICH ZWRÓCIၠ UWAGᆀ NA RÓWNOMIERNOᖠၠ
ZASTOSOWANIA ROZPÓR SZALUNKOWYCH, OTWORY ROZPÓR ZABLENDOWAၠ
KOᐐKAMI TWORZYWOWYMI
- ZBROJENIE DWUSTRONNIE SIATK၀ Z PRᆀTÓW Ø12 (34GS) co 20 cm

ᖠCIANY PROJEKTOWANEJ CZᆀᖠCI BUDYNKU
ZAGᐐᆀBIONE POD POZIOMEM GRUNTU

ᖠCIANY DO ROZBIÓRKI

ᖠCIANY BUDYNKU ISTNIEJ၀CEGO

BETON  C20/25
STAL  RB500
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OPORNIK CHODNIKOWY BETONOWY
8x20 cm
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OPORNIK CHODNIKOWY BETONOWY
8x20 cm
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8x20 cm

OPORNIK CHODNIKOWY BETONOWY
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OPORNIK CHODNIKOWY BETONOWY
8x20 cm
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FRAGMENT MURU  ឰELBETOWEGO DO ROZBIÓRKI

- 1,44=131,36 m n.p.m.
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BETONOWY OPORNIK L gr. 5,0 cm

BETONOW
Y OPORNIK L gr. 5,0 cm

BETONOWY OPORNIK L gr. 5,0 cm
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PROJEKTOWANY MUREK ឰELBETOWY "MZ.1."

- 0,99=131,86 m n.p.m.

956

ᖠCIANA ឰELBETOWA gr. 24,0 - 35,0 cm - REI120 ᖠCIANA ឰELBETOWA gr. 24,0 - 35,0 cm - REI120

CZERPNIA TERENOWA WIEឰOWA Ø1000 mm,
ZE STALI NIERDZEWNEJ, OTORY NA WYSOKOᖠCI 120 cm,
WYSOKOᖠၠ CZᆀᖠCI CZYNNEJ h=120 cm,
H CAᐐKOWITA = 240 cm
INSTALOWANA ZA POMOC၀ KOᐐNIERZA MONTAឰOWEGO

WYRZUTNIA TERENOWA WIEឰOWA Ø1000 mm,
ZE STALI NIERDZEWNEJ,
H CAᐐKOWITA = 240 cm
INSTALOWANA ZA POMOC၀ KOᐐNIERZA MONTAឰOWEGO

BALUSTRADA STALOWA
H=110 cm
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ISTNIEJ၀CY BUDYNEK
E.C.K.


