3

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA 4
H=110 cm OD POZIOMU TARASU

.0

/ BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA

H=110 cm OD POZIOMU TARASU

BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA

760
\
s \
/S \
A - | N
Vv \
& | \
& \
\8* > \
’\,‘?“ y 7 s g N \
/ $ 7 e g 7/ /\\ i \ 531
/ // ) _ // N \ \
% - \ TARAS
- e e 7 i \ \ poz.1.5.
% 4 d s \
N 7 % g 7 \
/ \ 7 s 4 |
N - / \
S N e \ \
\Q/ V
/ Nae \
\<\
90° -6,34=126,51 m n.p. BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
AN \ H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU
< |
\
| BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA
AN H=110 cm OD POZIOMU TARASU
| -17,84=125,01 m n.p.
ANE
— TARAS
\ - - poz.1.5.
T |
S XX | |
» — X \ /
e)
S \( S0 /
BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA S
10 cm.OD POZION\U GRUNTU /
AN \ . /
© /
ALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA |
N | =110 cm OD POZIOMU GRUNTU
\ — /
. N\ i Ay S /
% | [T
| /
SLUP S-5, SCHODY, PLYTA J
- SPOCZNIKA | TARASU
B — poz.1.6. I
- - , /
- ZIELEN DACHU ZIELONEGO:
4 TRAWY+NISKIE KRZEWY /
o
I 10,5°
/ \ \\ H
— AW ‘ /
\ BALUSTRADA PRZESZKLONA SYSTEMOWA |
W H=110 cm OD POZIOMU GRUNTU
\
- W ‘ // ///
R \ _ /
\ 1 N — 51 ie,34-126,51 m n.p.m. i //
- - N1 =\ _ —_— by
) \ \ \ \\\\\\ ——— /‘ /
4 \ —=—_ - — /
\ \\ \\ ——=— - !
= \ SN ——— 1]
_ o | — - 1
= \\ | o | }
- \l \ "1 \ \ —_—— T
\ — - | 20 | OPORNIK CHODNIKOWY BETONOWY 1
— Al S\ ‘§x20 cm — Il
— 1 ZHA 1 A
- L AP =
. 1\1 o\\\\ —/“‘
Y = - . |
8¢ \l L\ —, | :
1 = -1,47=131,45 m n.p.m. 1 1 a
! 2\ N = | 8
\ B l 2 L o ‘ | p
i =L =1 || »
oy VU i 3
3 \ A TRAD PP ST ONA SYSTENOWA| 11 | by 2 |1 3
= cm =
LEGENDA: ® s VY S 3
- - =
@ 1 L L _ /\\ VA =1 | | &
PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25 ! —= Y \ ZIELEN DACHU ZIELONEGO | i 9 2
- ZBROJEKNIE PIONOWE @12 co 15,0 cm; stal A-Ill — : = I < Z
) ] — \ >
- ZBROJENIE POZIOME @10 co 15,0 cm: stal Al Al P TRAWY+NISKIE KRZEWY 31 | g
\ - T a raluil 3
SCIANY OBUDOWY SZYBU WINDY L Ly \\ 12| } } @
. —— o N
ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ SZYBU: \ o \ \ \ L \\ \ — || ‘ )
BETON C20/25, stal RB500 = 1 L \ L | 1|/
- Pionowe od wewnatrz ¢12 co 15cm = | \ = \/ \/ \/ L\ \ I
- Pionowe od zewnatrz ¢12 co 20cm — | \ o \/ \ \\ _ L ‘ \
- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm - | = L/ L \/ 0\ \/\ — L } \
WARSTWY SCIANY: 2 i l\ S S L —\— \\ \ — || }
- cienkowarstwowy tynk sylikonowy \ - ‘\ 1 o U\/ \/ /K/ \ Vo 1
- styropian fasadowy A=0,036 W/mK gr. 18,0cm | \ | : \/ |\ \ R | |
- §ciana zelbetowa gr. 24,0 cm zgodnie z rysunkiem | \ | = \/ \/ \/ A \ I | %
- dylatacja wypetniona styropianem gr. 2,0 cm \ - | 2 L — - . \ [ 2525 I4 |
- zelbetowa $ciana szybu windy gr. 17,0 cm | \ ‘ L \/ E\/ —\ \\ ] |
\ — VU _— |
. — = \
MURY ZELBETOWE NA TERENIE - ODTWORZENIE & @ - L L L L \\ \ — \
ISTNIEJACEGO FRAGMENTU + MUR PROJEKTOWANY: & ‘\ ‘\ L L N \ Q ORt CHODNIKOWY BETONOWY 1 }
MZ.1. (H=140 cm) + MZ.2. (H=250 cm - 110 cm POWYZEJ . \ I L — Lé@/ Ll ]
POZIOM GRUNTU ZGODNIE Z MUREM ISTNIEJACYM) \ 1y /L/ D L A \ \\ .
gr. 20 cm: | — Vo |
- BETON ARCHITEKTONICZNY SAMOZAGESZCZAJACY KLASY C40/50, o | \ L L L L L \ \\
PLASZCZYZNY SCIAN WYKONAC JAKO PLASKIE | FREZOWANE PIONOWO \ / = | L L L LL \\ \ \ 7
Z WYKORZYSTANIEM MATRYC WG WZORU ISTNIEJACEGO AMFITEATRU, = \\ \ ‘l\ L L \@VL by ) -
NA PLASZCZYZNACH GLADKICH ZWROCIC UWAGE NA ROWNOMIERNOSC = W |25 (2 50 -10.995131,86 Apm LL L ) Ty + T T
. . . i OR \/ — . ——
ZASTOSOWANIA ROZPOR SZALUNKOWYCH, OTWORY ROZPOR ZABLENDOWAC = L @g — GETONO N L bﬁb b \ 1 OPORNIK CHODNIKOWY BETONGRY —  —
KOLKAMI TWORZYWOWYMI i L U \Nhaalw 2000 L \ — 3 8x20 cm I T
- ZBROJENIE DWUSTRONNIE SIATKA Z PRETOW @12 (34GS) co 20 cm \ ‘ WI\ V NYCH @‘LLL —
L L

7777777777 SCIANY PROJEKTOWANEJ CZESCI BUDYNKU
ZAGLEBIONE POD POZIOMEM GRUNTU
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SCIANY BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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SCHODY NA GRUNCIE:

- ptyty granitowe ptomieniowane z odzysku (poprzednia
nawierzchnia)

- schody i basen: beton C12/15 zbrojony krzyzowo
pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm gr. 16,0 cm

- hydroizolacja - masy KMB gr. min. 4,0 mm T
- wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 15,0 cm

- gruzobeton, grunt rodzimy zageszczone - wypetnienie do
wymaganej wysokosci
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| SPADKAMI
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- plyty granitowe ptomieniowane z odzysku (poprzednia \
nawierzchnia) ‘
- schody i basen: beton C12/15 zbrojony krzyzowo ‘
pretami @6 w rozstawie co 20,0 cm | gr. 16,0 cm !
- hydroizolacja - masy KMB gr. min. 4,0 mm }
- wylewka betonowa: beton C12/15 [ gr. 15,0 cm |
- gruzobeton, grunt rodzimy zageszczpne - wypetnienie do |
wymaganej wysokosci \
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- §ciana i tawa zabezpieczona masami KMB,
- powyzej poziomu gruntu obtozona ptytami granitowymi gr. 3,0 cm (p

ZE STALI NIERDZEWNEJ, OTORY NA WYSOKOSCI 120 cm,

WYSOKOSG CZIiQS | CZYN
H CALKOWITA =
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INSTALOWANA Z, IP(%M}OCA KOLNIERZA MONTAZOWEGO |
| 1

TARAS NA GRU NCIE:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

- piasek ubijany warstewami gr. 20 cm

WIELKOGABARYTOWYCH W POM. -2/14:

PRZETRANSPORTOWANE PRZEZ OTWORY DRZWIOWE W POMI

MOZE PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNIE OTWORY INSTALACYJNE W SCIANACH ZELBETOWYCH

1 425

- CENTRALE | INNE URZADZENIA WIELKOGABARYTOWE, KTOR

- wylewka betonowa z betonu C12/15 w spadku 1% gr. 16 ,0 cm dozbr‘ojona siatkg @8 co 10,0 cm
- wodoszczelna powtoka do uszczelniania betonu przez krystalizacje gr. 1,5 mm ‘
- ptytki granitowe ptomieniowane z odzysku +20% nowych ‘

NALEZY WSTAWIC DO POM. -2/14 PRZED WYKONANIEM STROPODACHU | ODPOWIEDNIO |
ZABEZPIECZYC NA CZAS TRWANIA POZOSTALYCH PRAC, EWENTUALNIE WYKONAWCA |

| BETONOWYCH MONTUJAC W NICH NIEZBEDNE NADPROZA A I\JASTEPNIE ZAMUROWUJAC |
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AMPA + SCHODY

-lzywiczna posadzka rampy

ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI NA SASIEDNIEJ DZIALCE:
TOALETA PUBLICZNA

WELASCICIELEM DZIALKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.CK.

- wodoszczelna i paroprzepuszczalna powtoka

Jszczelniajapa do betonu gr. 1,5 mm

- zelbetowa ptyta zbrojona krzyzowo

dretami @12 co 10,0 cmgr. 16,0 cm

ZBROJENIE NOWEJ CZESCI RAMPY | SCHODOW
ZAKOTWIC' W ZELBETOWEJ PLYCIE ISTNIEJA@EJ

RAMPY NA L min. 50 cm
| 419

RAMPE ISTNIEJACA POLACZYC Z
RAMPA PROJEKTOWANA W
JEDNYM POZIOMIE300

m FUNDAMENT POD AGREGAT WODY LODOWE.:
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ISTNIEJACA RAMPA

PROJEKTOWANE SCHODY
ZELBETOWE NA RAMPE
ISTNIEJACA,
) 150 X
Kl 7
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BETON C20/25, STAL RB500
- PLYTA ZELBETOWA/gr. 40,0 cm, ZBROJENIE @12 co 20 cm GORA | DOLEM
-2 SCIANY OPOROWE gr. 25,0 cm ZAGLEBIONA W GRUNCIE NA GLEBOKOSC 140 cm,

SADOWIC NA W-WIE BETONU PODKLADOWEGO C8/10 gr. 10,0 cm

- WYKONAC HYDROIZOLACJE Z MAS KMB gr. min. 3 mm
- GRUNT POD BETONEM PODKEADOWYM ZAGESCIC MECHANICZNIE

ISTNIEJACY MUR OPOROWY

ISTNIEJACY MUR OPOROWY
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OBRYS PLACU MAN EWROWEGO

ISTNIEJACY MUR OPOROWY
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BETON C20/25
STAL RB500

‘ UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE

SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR

temat: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk

rysunek: Rzut poziomu 0 - PARTER BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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