Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna TERRAWAY
grubos$¢ warstwy wierzchniej : 2,5cm sciezki, 3cm parking techniczny

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna z mieszanki mineralno- zywicznej,

goérna warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania, opracowang przez
producenta.

Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru podtoza. Produkt powinien posiada¢ aktualny
Atest Higieniczny dopuszczajgcy do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie drég rowerowych,
$ciezek parkowych, boisk, placéw zabaw, parkingéw itp. oraz Aprobate Techniczng Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw stwierdzajgca przydatnos$¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej,a w szczegdlnosci do wykonywania nastepujgcych typéw nawierzchni drogowych:
Sciezek rowerowych, chodnikéw, chodnikéw z mozliwoscig czasowego przejazdu pojazdow do 2500kG,
mogaca by¢ réwniez stosowang do budowy parkingéw z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115
kN.Ponadto moze by¢ stosowana do wykonania $ciezek, placéw zabaw dla dzieci i na boiskach
szkolnych

oraz na podjazdach i zjazdach dla wézkéw inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga
wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegto$ci co 5 m.
Glebokosc¢szczelin dylatacyjnych min. 50% grubos$ci gérmej warstwy.

Wypetniacz: grys/zwir z granitu w kolorze jasno szarymi, ciemnoszarym (parking techniczny)

wiasciwosci:

. przepuszczalna dla wody i powietrza - aktywnie oddychajaca, uniemozliwia powstawanie katuz

. nie wymaga systeméw odprowadzenia wody

. odcigza kanalizacje miejskg

. naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych

. odporna na mréz i sél drogowg

. trwata powierzchnia (bez lakierowania)

. naturalny wyglad - kolor wypetniacza

. zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi

. uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie nasion traw
i chwastéw

. odporna na mréwki i inne owady

. redukuje hatas

Obrzeza "EKO-BORD"
typ: UNI- obrzeza $ciezki ,linarium,
MAXI nawierzchnia parkingu technicznego

Podstawowe zalety

. Mozliwo$¢ swobodnego ksztattowania nie prostolinijnych brzegéw nawierzchni a zwtaszcza przy
stosowaniu kostki typu "starobruk”. "EKO-BORD" przez swa konstrukcijg jest optycznie
niezauwazalnym elementem nawierzchni.

. Za pomocg "EKO-BORDU" mozna wytyczy¢ i ograniczy¢ dowolny ksztait Sciezek zwirowych lub
grysowych np. dla pieszych lub roweréw w parkach i terenach zielonych miast

. szybki i fatwy montaz oraz brak konieczno$ci wykonywania wykopéw, co znacznie obniza koszt
oraz pracochtonno$¢ budowy nawierzchni.

. catkowicie wykonane jest z surowcéw wtérnych

Uwaga: dopuszcza sig stosowanie rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i waloréw estetycznych
zgodnie z podanymi wzorami. Kazdorazowo zmianaprzyjetych materiatow
musi zostaé uzgodniona z uzytkownikiem i projektantem
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