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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ na 10 m tawy

DEUGOSC CALKOWITA [m]

Srednica
NR L0 | Onugose | iiose Stos RB 500
o 4| bl | bt g #12 #2
1| 8 102 | 45 45.90
2 12 | 140 | 34 47.60
3 |12 1000 | 8 80.00
DLUGOSC OGOLEM [m] 45.90 | 80.00 47.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0.395 | o.888 0.888
MASA OGOLEM [Kg] 1813 | 71.04 42.27
MASA RAZEM [kg] 89.17 42.27

BETON KONSTRUKCYJINY C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA StOS, RB 500

t AWA FUNDAMENTOWA F.4.: 41,20 mb
poz. 5.1.12., poz. 5.2.7., poz. 5.2.8., poz. 5.2.9.

SKALA 1:25

UWAGA:

BETON C20/25
STAL RB500

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
POSADOWIENIE ZGODNIE Z RYS. NR 1 - RZUT FUNDAMENTOW

W LAWACH FUNDAMENTOWYCH OSADZIC PRETY NR3 wg RYS. NR K-14
(ZBROJENIE SCIAN MONOLITYCZNYCH)

WYKONAC HYDROIZOLACJE MASAMI KMB gr. min. 4,0 mm

WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

Pracownia Projektowa INVESTAR
temat: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk
rysunek: tAWA FUNDAMENTOWA F.4.

projektowat: | inz, Andrzej tasiniski 70/El/76

sprawdzit: inz. Stanistaw Kutowski 180/El/78

08.2016 . branza: konstrukcje skala 1:25 K-08




