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FUNDAMENT CENTRALI WENTYLACYJNEJ 129x595x25 cm:
BETON C20/25; ZBROJENIE GÓR၀ I DOᐐEM PRᆀTAMI Ø16 W ROZSTAWIE co 15,0 cm, STAL A-III
DYLATACJA OBWODOWA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr. 6,0 cm
FUNDAMENT WYNIESIONY 10,0 cm POWYឰEJ POZIOM POSADZKI
CENTRALᆀ INSTALOWAၠ NA PODKᐐADKACH GUMOWYCH
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PROJ. WYKOᐰCZENIE ᖠCIAN

tynk cem.-wap. kat III, gᐠadzie gipsowe 

glazura do wys. 2,0 m
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terakota

terakota

terakota
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ISTNIEJ၀CEJ ᖠCIANIE OPOROWEJ

- ᖠCIANKA SZCZELINOWA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOᖠCIOWE
SPRAWDZIၠ NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE
Z PROJEKTAMI BRANឰOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR

rysunek:

adres:

zespóᐠ
projektowy:

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

arch. Karolina Paluszyᑀska

08.2016 r.

zespóᐠ
sprawdzajacy:

PO/KK/408/2011

branៀa: arch.+konstrukcje

Rzut poziomu -2

ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Eᐠk, dz. nr ew. 407/1, obrᆐb 1 - Eᐠk

skala 1:50 2

arch. Monika Kur

70/El/76

inៀ. Stanisᐠaw Kutowski 180/El/78

temat: Rozbudowa budynku Eᐠckiego Centrum Kultury - etap II

WYRZUTNIA Ø1000 mm

CZERPNIA Ø1000 mm
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REWIZJA KANAᐐU PODPOSADZKOWEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ 75x60 cm
POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
ZAOPATRZONA W USZCZELKᆀ  OBWODOW၀

REWIZJA KANAᐐU PODPOSADZKOWEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ 75x60 cm
POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
ZAOPATRZONA W USZCZELKᆀ  OBWODOW၀

PO
DC

I၀
G 

P-
6 p

oz
.2.

6.

PO
DC

I၀
G 

P-
7 p

oz
.2.

7.

PODCI၀G P-9 poz.2.9.

SᐐUP S-4 poz.3.4.

SᐐUP S-3 poz.3.3.

30

600

160
18

201

18

219

826

18 30 4

722

4 30 18
180

4

219

4 223

30

303

12010091 30
190

532

4 30

43018

30

760

30
18

4 30 4
38

4
30

4
38

15

333

380

380

15

12°

7°

760

15 18

18

4

760

4
30

18
30

46
0

30
18

74
10

0

140 50

20 100 20

20
20

10
0

20

26
0

84

558

495

140

140

20 100 20

140

18 30 960 60

18 990

190

40
7

140

421

460

378

27
9

292
140

140

ឰELBETOWY KANAᐐ WYRZUTNI 100x100 cm

ឰE
LB

ET
OW

Y 
KA

NA
ᐐ C

ZE
RP

NI
 10

0x
10

0 c
m

18
52

0
18

11
53

94
3

30
4

18

532

130
80

18
145

615

760

760

26
34

26
67

760

48
7

25
1

49
29

4
29

4
12

1
17

6
15

24
7

16
4

3

18 30 535 24

PODCI၀G P-8 poz.2.8.
230

4 20

287

81

190

250

155

150
110

30
110

281

190

76 24

376

171

547
517

18 24 18

517

60

577

16
0

18
14

2

20
0

24
0

31
5

17
0

1096
1099

18

CZEᖠၠ BUDYNKU ZNAJDUJACA SIᆀ POD ZIEMI၀

CZ
Eᖠ

ၠ 
BU

DY
NK

U 
ZN

AJ
DU

JA
CA

SI
ᆀ 

PO
D 

ZI
EM

I၀

CZ
Eᖠ

ၠ 
BU

DY
NK

U 
ZN

AJ
DU

JA
CA

 S
Iᆀ

 P
OD

 Z
IE

MI
၀

CZEᖠၠ BUDYNKU ZNAJDUJACA SIᆀ POD ZIEMI၀

CZ
Eᖠ

ၠ 
BU

DY
NK

U 
ZN

AJ
DU

JA
CA

 S
Iᆀ

 P
OD

 Z
IE

MI
၀

CZEᖠၠ BUDYNKU ZNAJDUJACA SIᆀ POD ZIEMI၀

184

274

251

15

372

18

82
9

18

86
5

79
9

15

15

CZ
Eᖠ

ၠ 
BU

DY
NK

U 
ZN

AJ
DU

JA
CA

 S
Iᆀ

 P
OD

 Z
IE

MI
၀

CZEᖠၠ BUDYNKU ZNAJDUJACA SIᆀ POD ZIEMI၀

1068

535

264 30 241

26
7

30
26

7

30
56

4
24

56
4

30
4

26
7

30
26

7

30 241264

15

15

60
9

15

15

15
13

5
5 509 135

13
5

84
3

10
07

15
440125

188

144

146

185

24

512

24

832

15

11 75 15

635

239

126

350

30

350

30

30730
304

722

4

30
4

4
30

4

4

635

232

133

103

346

342

185

24

512

24

832

15

425 30 422 30 283

530 347 30

18
1

93
3

32
1

40
7

30
18

12
54

72
10

0
72

355

24
160

24

250

24
224

30 18

18
30

23

37
6

24

34
6

30
18

312

56
100

146
7,5

138

24
10

5
7,5

24
0

26
9

265 74
12

0
74

318

18
30

16
2

12
,5

59
5

10
0

28
5

38
3

24
31

5

23
28

6

12
,5

20
0

24
22

4

15
6

22
0

15
6

19
0

112
112

112
112

227
23

0 179 538 24

18

arch. Przemysᐠaw Grzelak
inៀ. Andrzej ᐐasiᑀski

10
0

10
0

90 100

60
16

8
24

3
79

9

162 30 213 30 18

140 24 261 30 103 157
422

25
0

24
24

7
14

0
60

32
1

30
29

6

566

542

222

313

24

2

17 223 17

2

24

14
0

24
7

24

242
17

18
5

17

2 24

20

15 60 681 433

425 293,99 268,01 452 265 187 243 1515

285164 268

24
2,5

99,5
222

231

60
10

0

19
9

10
0

32
11

0

21
3

10
0

15

19
9

45
5

10
0

15

45
1

12
0

2200

27
9

18
29

7 701

18

719

18

433
686 153

93
35

927

210

154

113

350

30

350

30
18

101
12

12

778

879

937

210

100

200

124

90°

45
74

3

12°

34
55

112,5°

22
4

26
4

100°

29112,54155

4
159

23
4

218

291

177

18
3

59
1

2451

76
6 74

9

12
0

220,7

302,6

127,2

ISTNIEJ၀CY BUDYNEK S၀SIEDNI NA S၀SIEDNIEJ DZIAᐐCE:
TOALETA PUBLICZNA
WᐐAᖠCICIELEM DZIAᐐKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.C.K.

13
0

NA
DP

RO
ឰE

 2L
19

: N
/15

0

NA
DP

RO
ឰE

 2L
19

: N
/15

0

NA
DP

RO
ឰE

 2L
19

: N
/15

0

NA
DP

RO
ឰE

 2L
19

: N
/15

0

NA
DP

RO
ឰE

 2L
19

: N
/15

0

NA
DP

RO
ឰE

 2L
19

: N
/15

0

NA
DP

RO
ឰE

 2L
19

: N
/18

0

3042518
425 18

CZEᖠၠ BUDYNKU ZNAJDUJACA SIᆀ POD ZIEMI၀

5°

WYPROWADZENIE KANAᐐU PODPOSADZKOWEGO
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LEGENDA:

I. PROJEKTOWANE ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE KONSTRUKCYJNE
ZBROJENIE ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNEJ POMIESZCZEᐰ POD PARKINGIEM - poz.4.1.:
BETON C20/25, stal RB500
- Pionowe od wewnၐtrz  㱠12 co 15cm
- Pionowe od gruntu  㱠12 co 20cm
- Poziome z obu stron 㱠12 co 25cm
ZBROJENIE ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNEJ POD TERENEM ZIELONYM - poz.4.2.:
BETON C20/25, stal RB500
- Pionowe od wewnၐtrz  㱠12 co 11cm
- Pionowe od gruntu  㱠12 co 20cm
- Poziome z obu stron 㱠12 co 25cm

1. ᖠCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ PONAD POZIOMEM GRUNTU:
- okᐠadzina drewniana z modrzewia syberyjskiego - profile typu ROMB 68x24 mm ukᐠadane poziomo
na stelaៀu z profili AL systemowych
- folia wiatroizolacyjna
- weᐠna mineralna 㮰=0,036 W/mK gr. 18,0cm
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm
- ᖰcienne panele akustyczne pochᐠaniajၐce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z weᐠny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

2. ᖠCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ POM. -2/16 ZAGᐐᆀBIONE W GRUNCIE:
- folia kubeᐠkowa
- polistyren ekstrudowany 㮰=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyៀej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm
- ᖰcienne panele akustyczne pochᐠaniajၐce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z weᐠny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

3. ᖠCIANY ZAGᐐᆀBIONE W GRUNCIE:
- folia kubeᐠkowa
- polistyren ekstrudowany 㮰=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyៀej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- tynk cem.-wap. kat. III
- gᐠadហ gipsowa

PROJEKTOWANE ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE KONSTRUKCYJNE:
4. ឰELBETOWE:
- ᖰciana ៀelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- okᐠadzina ᖰcienna zgodnie z tabelkၐ zestawienia powierzchni - projektowane wykoᑀczenie ᖰcian

5. MUROWANE:
- ᖰciana murowana z bloczków betonowych z betonu klasy C20/25  gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej
marki M12
- okᐠadzina ᖰcienna zgodnie z tabelkၐ zestawienia powierzchni - projektowane wykoᑀczenie ᖰcian

PROJEKTOWANE ᖠCIANY WEWNᆀTRZNE DZIAᐐOWE:
6. ᖠCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM:
- gr. 12,5 cm: profile CW100 i UW100 gr. 0,6 mm
- gr. 7,5 cm: profile CW50 i UW50 75 gr. 0,6 mm
• OD WEWN၀TRZ POMIESZCZEᐰ "MOKRYCH" ZAINSTALOWAၠ
FOLIᆀ PAROIZOLACYJN၀ PE gr. 0,2 mm POD PᐐYTAMI
• WEᐐNA MINERALNA - gᆐstoᖰၰ 45 kg/m³:
- gr. 75 mm w ᖰcianach gr. 12,5 cm
- gr. 60 mm w ᖰcianach gr. 10,0 cm
• POSZYCIE Z PᐐYT CEMENTOWYCH gr. 12,5 mm
• W TOALETACH WYKONAၠ ᖠCIANKI O PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOᖠNEJ Z

ZAMONTOWANYMI STELAឰAMI DO ARMATURY SANITARNEJ I MIEJSCEM NA
POPROWADZENIE INSTALACJI SANITARNYCH

• OKᐐADZINA ᖠCIENNA ZGODNIE Z TABELK၀ ZESTAWIENIA POWIERZCHNI -
PROJEKTOWANE WYKOᐰCZENIE ᖠCIAN

7 . PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25
- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE Ø12 co 15,0 cm; stal A-III
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE Ø10 co 15,0 cm; stal A-III

8. ឰELBETOWY KANAᐐ PODPOSADZKOWY - WYMIARY WG RYSUNKU
- KANAᐐY WYKONAၠ Z BETONU C20/25 gr. 15,0 cm
- ZBROJENIE KANAᐐU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATK၀
ZE STALI Ø10 co 20,0 cm, STAL A-III, 34GS
- KANAᐐ POSADOWIၠ NA BETONIE PODKᐐADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm

panele akustyczne dហwiᆐkochᐠonne gr. 4,0 cm

686 153
3039

LOKALIZACJA PODESTU SCENICZNEGO MOBILNEGO 8x6 m:
PODEST SYSTEMOWY Z ELEMENTÓW BLATÓW SCENICZNYCH
+ NOGI TELESKOPOWE + SCHODY MODUᐐOWE + PORᆀCZE Z UCHWYTAMI:
DOSTARCZYၠ JAKO GOTOWY PRODUKT WYBRANEGO PRODUCENTA SYSTEMÓW
SCENICZNYCH
KONSTRUKCJA Z PROFILI AL,
NOGI O REGULOWANEJ TELESKOPOWO WYSOKOᖠCI Z PROFILI 60x60x3 mm, 24
komplety
BLATY ANTYPOᖠLIZGOWE, MODUᐐY O WYM. 1,00x2,00 m: UDថWIG 750 kg/m2, szt. 24
UCHWYTY MOCUJ၀CE UNIWERSALNE, szt. 60
PORᆀCZE PODESTU Z UCHWYTAMI UPR, STALOWE Z RUR Ø35 mm, MALOWANE
PROSZKOWO, H=110 cm, szt. 4
SCHODY MODUᐐOWE Z PORᆀCZ၀ - 1 komplet
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II. PROJEKTOWANE STROPODACHY:

1. ZBROJENIE PᐐYTY POD DACHEM ZIELONYM:
BETON C20/25  GRUBOᖠၠ PᐐYTY 30,0 cm    STAL RB500
1.1. ZBROJENIE POMIᆀDZY OSIAMI S-1 DO S-3  
- RÓWNOLEGLE DO OSI S-2 㩠12 co 18 cm GÓR၀ I DOᐐEM.
- PROSTOPADLE DO OSI  S-2 㩠12 co 22 cm GÓR၀ I DOᐐEM
- NAD PODCI၀GAMI GÓR၀ NA SZEROKOᖠCI 200 cm DODATKOWO DOZBROIၠ
PO 3㩠12 NA KAឰDY METR
1.2. ZBROJENIE NAD POMIESZCZENIEM -2/01   
- PROSTOPADLE DO OSI S-4 㩠12 co 11 cm DOᐐEM I GÓR၀ NAD PODPOR၀ W OSI S-4.
- RÓWMOLEGLE DO OSI S-4 㩠12 co 25 cm GÓR၀ I DOᐐEM

2. ZBROJENIE PᐐYTY POD PARKINGIEM:
BETON C20/25  GRUBOᖠၠ PᐐYTY 30,0 cm    STAL RB500
2.1. ZBROJENIE POMIᆀDZY OSIAMI 3 DO 6 NAD POMIESZCZENIAMI -2/02 ; -2/12  
- PROSTOPADLE  DO OSI 3 I 6  㩠12 co 10 cm GÓR၀ I DOᐐEM.
- RÓWNOLEGLE  DO OSI  3 I 6  㩠12 co 22 cm GÓR၀ I DOᐐEM
- NAD PODCI၀GAMI I ᖠCIAN၀ W OSI 4 GÓR၀ NA SZEROKOᖠCI 220 cm DODATKOWO DOZBROIၠ 㩠12
co 22 cm
2.2. ZBROJENIE POMIᆀDZY OSIAMI 0-3 i  6 -T-4  
- SIATKAMI GÓR၀ I DOᐐEM  㩠12 co 16 cm GÓR၀ I DOᐐEM.
- NAD PODCI၀GAMI GÓR၀ NA SZEROKOᖠCI 180 cm DOZBROIၠ PO 4 㩠12 NA KAឰDY METR

III. PROJEKTOWANE PODCI၀GI:

BETON C20/25;   STAL RB500
1. PODCI၀G P-1 poz.2.1.: 35x75 cm L=6600 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
2. PODCI၀G P-2 poz.2.2.: 30x90 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 4
3. PODCI၀G P-3 poz.2.3.: 35x70 cm L=10300 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
4. PODCI၀G P-4 poz.2.4.: 30x90 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 7Ø22, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
ZBROJENIE DODATKOWE PODᐐUឰNIE 2Ø16, STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
5. PODCI၀G P-5 poz.2.5.: 35x60 cm L=5890 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 2
6. PODCI၀G P-6 poz.2.6.: 35x60 cm L=7040 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
7. PODCI၀G P-7 poz.2.7.: 35x60 cm L=3780 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
8. PODCI၀G P-8 poz.2.8.: 35x60 cm L=2930 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 5Ø16, ZBROJENIE GÓR၀ 4Ø16,
STRZEMIONA 2Ø8 - SZTUK 1
9. PODCI၀G P-9 poz.2.9.: 24x30 cm L=4730 mm; ZBROJENIE DOᐐEM 2Ø12, ZBROJENIE GÓR၀ 2Ø12,
STRZEMIONA Ø6 - SZTUK 1

IV. PROJEKTOWANE WIEᐰCE:

BETON C20/25;   STAL RB500
1. WIENIEC 24x35 cm L=52,7 mb; ZBROJENIE PODᐐUឰNE 4Ø12, STRZEMIONA Ø8 co 25,0 cm

V. PROJEKTOWANE SᐐUPY:

BETON C20/25;   STAL RB500
1. SᐐUP S-1 poz.3.1.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 18,0 cm
SZTUK 3
2. SᐐUP S-2 poz.3.2.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 15/18,0 cm
SZTUK 2
3. SᐐUP S-3 poz.3.3.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 9/24,0 cm
SZTUK 1
4. SᐐUP S-4 poz.3.4.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4Ø12, STRZEMIONA Ø6 co 15/18,0 cm
SZTUK 2

UWAGA: WE WSZYSTKICH  ᖠCIANACH (ឰELBETOWYCH I MUROWANYCH) NALEឰY WYKONAၠ
OTWORY NA PRZEJᖠCIA KANAᐐÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (LOKALIZACJA I WYMIARY OTWORÓW)
WE WSZYSTKICH OTWORACH W ᖠCIANACH ឰELBETOWYCH WYKONAၠ NADPROឰA POPRZEZ

DOZBROJENIE NAD OTWOREM PRᆀTAMI Ø12, A-III - 3 szt. NA OTWÓR

BETON  C20/25
STAL  RB500

- 8,25=124,60 m n.p.m.

- 7,25=125,60 m n.p.m.
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ODLEGᐐOᖠၠ OTWORU DRZWIOWEGO
OD GRANICY DZIAᐐKI400 cm

PODCI၀G P-3 poz.2.3.

PODCI၀G P-5 poz.2.5.
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STREFA INSTALACJI SZCZELNEJ ᖠCIANKI STALOWEJ NA CZAS PROWADZENIA PRAC
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BUDYNKU E.C.K.

ᖠCIANKA SZCZELINOWA ឰELBETOWA gr. 60,0 cm
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W KLATCE SCHODOWEJ POCHWYTY
STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
kategoria korozyjnoᖰci wg EN 12500:2000 - C2

ᖠCIANKA SZCZELINOWA gr. 60 cm:
WYKONAN PRZEZ SPECJALISTYCZN၀ FIRMᆀ,
GᐐᆀBOKOᖠၠ POSADOWIENIA ZGODNA Z ZALECENIAMI
TECHNOLOGICZNYMI WYBRANEGO SYSTEMU,
WYBRANY WYKONAWCA ᖠCIANKI SZCZELINOWEJ PRZED
PRZYST၀PIENIEM DO PRAC WYKONA PROJEKT
UWZGLᆀDNIAJ၀CY ISTNIEJ၀CE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE,
(NALEឰY WYKONAၠ BADANIA GRUNTU W MIEJSCU LOKALIZACJI
ᖠCIANKI SZCZELNEJ W ZAKRESIE NIEZBᆀDNYM) W ᖠCIANIE
ZAINSTALOWAၠ KOTWY ᐐ၀CZ၀CE PROJEKTOWANE ᖠCIANY
OBIEKTU ZE ᖠCIANK၀ SZCZELINOW၀ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
SYSTEMU FIRMY WYKONUJ၀CEJ ᖠCIANKᆀ SZCZELINOW၀

INSTALACJA SZCZELNEJ ᖠCIANKI STALOWEJ:
NA CZAS PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZ ZAINSTALUJE
SZCZELNA ᖠCIANKᆀ STALOW၀ ZABEZPIECZAJ၀C၀ WYBRANEJ
SPECJALISTYCZNEJ FIRMY, ᖠCIANKᆀ INSTALOWAၠ Z
UWZGLᆀDNIENIEM WARUNKÓW GRUNTOWYCH

- gres lub terakota na zaprawie klejowej gr.   2,0 cm
- schody i spocznik: beton C12/15 zbrojony krzyៀowo
prᆐtami Ø6 w rozstawie co 20,0 cm gr.   15,0 cm
- folia PE 0,5 mm
- polistyren ekstrudowany 㮰=0,036 W/mK gr. 12,0 cm
- hydroizolacja - masy KMB gr. min. 4,0 mm
- wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 15,0 cm
- gruzobeton - wypeᐠnienie do wymaganej wysokoᖰci

SCHODY KLATKI SCHODOWEJ NA GRUNCIE:

ROLETA R.1.

ROLETA R.2.

ROLETA R.3.

ROLETA R.4.

ROLETA R.4.

ROLETA R.3.

PROJEKTOWANE WYPOSAឰENIE:

I. ROLETY:
ROLETY AKUSTYSTYCZNE MONTOWANE WE WNᆀCE Z PROWADNICAMI  AL I LISTW၀
DOLN၀, KASETY Z ALUMINIUM EKSTRUDOWANEGO,
TKANINA: Z WᐐÓKNA SZKLANEGO, CZARNA, AKUSTYCZNA, ZDOLNOᖠၠ ABSORPCJI
AKUSTYCZNEJ 㬐w=0,45 wg ISO 354, TRUDNOZAPALNA
NAPᆀDZANE SILNIKIEM RUROWYM, MOC min. 400W, 230V, MOMENT OBROTOWY 100 Nm,
PRᆀDKOᖠၠ OBROTOWA 12 obr/min., Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM
RADIOWYM,PILOT NATYNKOWY 9-CIO KANAᐐOWY WYPOSAឰONY W WYᖠWIETLACZ LCD
- LOKALIZACJᆀ PILOTA UZGODNIၠ Z WYKONAWC၀
- ROLETA R1: szer. 330 cm, szt. 1; - ROLETA R2: szer. 265 cm, szt.1
- ROLETA R3: szer. 342 cm, szt. 2; - ROLETA R4: szer. 295 cm, szt.2
ROLETY INSTALOWAၠ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA, WYMIARY ROLET
POBRAၠ Z NATURY PO INSTALACJI KONSTRUKCJI PRZESZKLEᐰ

II. KURTYNY:
KURTYNY RᆀCZNE AKUSTYCZNE, Z WᐐÓKNA TREVIRA CS (LUB ANALOGICZNEGO),
TRWALE TRUDNOZAPALNE, B1 wg DIN 4102, GRAMATURA 520g (M2), ODPORNA NA
WYBARWIENIA, KURCZLIWOᖠၠ I ᖠCIERANIE - 100 000 CYKLI W SKALI MARTINDALE,
KOLOR CZARNY; WIESZANE NA STALOWYCH PIERᖠCIENIACH NA STALOWYM
KARNISZU Ø50 mm MALOWANYM PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
- KURTYNA K.1.: szer. 226 cm, szt.1; - KURTYNA K.2.: szer. 296 cm, szt.1;

III. EKRAN KINOWY WIELKOFORMATOWY:
OPUSZCZANY ELEKTRYCZNIE, STEROWANIE PILOTEM I NATYNKOWO,
KASETA CHOWANA CAᐐKOWICIE W SUFICIE PODWIESZONYM,
O WYMIARACH 550x344 cm (16:10), OBUDOWA ALUMINIOWA

IV. MOSTY OᖠWIETLENIOWE ALUMINIOWE O UDថWIGU 500 kg Z NAPᆀDEM
ELEKTRYCZNYM (PRᆀDKOᖠၠ PODNOSZENIA 0,3 m/s, STEROWANIE ZDALNE PILOTEM),
4-LINOWE, Z KRATOWNIC TRÓJK၀TNYCH, Gᐐ. PROFILE Ø50x1,5, ᐐ၀CZNIKI Ø16x1 - SZT.
2, L=690 cm, KOLOR CZARNY
ZAINSTALOWAၠ ZGODNIE Z SUGESTIAMI UឰYTKOWNIKA

V. SZTANKIETY ALUMINIOWE O UDថWIGU 250kg Z NAPᆀDEM ELEKTRYCZNYM
(PRᆀDKOᖠၠ PODNOSZENIA 0,3 m/s, STEROWANIE ZDALNE PILOTEM), 4-LINOWE, Z
KRATOWNIC TRÓJK၀TNYCH, Gᐐ. PROFILE Ø50x1,5 - SZT. 2, L=690 cm,
ZAINSTALOWAၠ ZGODNIE Z SUGESTIAMI UឰYTKOWNIKA

VI. KRZESᐐA NA WIDOWNIᆀ (120 szt.) + WÓZKI TRANSPORTOWE (4 szt.):
- KONSTRUKCJA KRZESᐐA OPARTA NA STALOWYM STELAឰU LAKIEROWANYM
PROSZKOWO (KOLOR ZGODNIE Z WYMAGANIAMI UឰYTKOWNIKA)
- SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE ZE SKLEJKI LIᖠCIASTEJ ORAZ
WYSOKOELASTYCZNEJ PIANKI TAPICERSKIEJ
- OBICIE KRZESᐐA WYKONANE Z TKANINT TREVIRA CS: KLASA OCHRONY P-POឰ B1,
STOPIEᐰ ᖠCIERALNOᖠCI 50 000 CYKLI
- OTWÓR W GÓRNEJ CZᆀᖠCI OPARCIA UMOឰLIWIAJ၀CY WYGODNE PODNOSZENIE
KRZESᐐA
- ZACZEP NA NR MIEJSCA NA SZCZYCIE STELAឰA
- SYSTEM ᐐ၀CZENIA KRZESEᐐ W RZᆀDY ELIMINUJACY MOZLIWOᖠၠ ICH PRZESUWANIA
- STALOWE NOGI ZAKOᐰCZONE PLASTIKOW၀ ZAᖠLEPK၀
- KRZESᐐA SPEᐐNIAJ.ACE WYMAGANIA NORM: PN-B-02855:1988, PN-EN 1021-1:2007,
PN-EN 1021-2:2007 W ZAKRESIE TOKSYCZNOᖠCI I TRUDNOZAPALNOᖠCI
- WÓZKI TRANSPORTOWE DEDYKOWANE DO SYSTEMU KRZESEᐐ

SᐐUP S-5, SCHODY, PᐐYTA
SPOCZNIKA I TARASU
poz.1.6.

TARAS
poz.1.5.

TARAS
poz.1.5.

KURTYNA K.1.KURTYNA K.2.

PODNOᖠNIK DLA OSÓB NIEPEᐐNOSPRAWNYCH:
- UDថWIG: 340 kg
- PREDKOᖠၠ JAZDY: 0,06 m/s
- ILOᖠၠ PRZYSTANKÓW: 2
- SZEROKOᖠၠ OTWARCIA DRZWI: 100 cm
- WYSOKOᖠၠ DRZWI I OBUDOWY PLATFORMY: 110 cm
- ZASILANIE: 230V
- W ZESTAWIE Z AUTOMATYCZN၀ KLAP၀ NAJAZDOW၀ W POZIOMIE
DOLNEGO PRZYSTANKU
- JAZDA PLATFORM၀ POPRZEZ STAᐐY NACISK MA PRZYCISK JAZDY NA
PANELU DYSPOZYCJI LUB KASETACH WEZWAᐰ NA PRZYSTANKACH
- ELEMENTY BEZPIECZEᐰSTWA:
PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO „STOP”, RUCHOMA PᐐYTA POD
PODᐐOG၀ PODESTU PLATFORMY, KONTAKTY BEZPIECZEᐰSTWA W
DRZWIACH Z KONTROL၀ ZAMKNIᆀCIA I ZARYGLOWANIA DRZWI GDY
PLATFORMA ZNAJDUJE SIᆀ POZA PRZYSTANKIEM, SYSTEM
AKUMULATOROWEGO ZJAZDU W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA,
SYGNAᐐ DថWIᆀKOWY „ALARM” NA PLATFORMIE, WYᐐ၀CZNIK
PRZECI၀ឰENIA PLATFORMY,
- STANDARD WYKONANIA:
NAPᆀD I KONSTRUKCJA DRZWI WYKONANE S၀ Z ALUMINIUM
ANODOWANEGO W KOLORZE CHAMPAGNE, JEDNA ᖠCIANA PLATFORMY
I DRZWI WYPEᐐNIONE S၀ PLEXIGLASEM, POZOSTAᐐE ELEMENTY
PLATFORMY I WYPEᐐNIENIA MALOWANE S၀ PROSZKOWO NA KOLOR
RAL 7030.

1. POMIESZCZENIE SOCJALNE:
Zawartoᖰၰ zestawu mebli:
- 4 krzesᐠa typowe wg wzoru
- szafki BHP stalowe pojedyncze 45 szer (cm) x 49 gᐠ (cm) x 200 h (cm) - 4 szt. – pojedyncze
- stóᐠ jadalny - 1 szt.
wykoᑀczenie powierzchni blatu stoᐠu: okleina kolor RAL jak szafki kuchenne: ecru RAL 1013
wykoᑀczenie powierzchni konstrukcji: pokryte farbၐ proszkowၐ RAL 9017
materiaᐠ konstrukcyjny - profile stalowe
materiaᐠ blatu stoᐠu - pᐠyta MDF okleinowana ecru RAL 1013, szerokoᖰၰ stoᐠu 70 mm, dᐠugoᖰၰ 140 mm, wysokoᖰၰ
720 mm
- zabudowa szafek kuchennych:
szafki typowe dopuszczone do stosowania w obiektach uៀytecznoᖰci publicznej
dᐠugoᖰၰ ᐠၐczna zabudowy 190 cm
zabudowa: szafki stojၐce i wiszၐce
materiaᐠ systemowy mdf, blaty o podwyៀszonej odpornoᖰci na zarysowania, wodoodporne i odporne na
podwyៀszonၐ temperaturᆐ, w kolorze ecru RAL 1013, blat czarny- konglomerat
- kosz na ᖰmieci ze stali nierdzewnej- 1 szt.
2. POMIESZCZENIE PORZ၀DKOWE:
- szafka porzၐdkowa stalowa na ᖰrodki czystoᖰci 2-drzwiowa, wyposaៀona w przedziaᐠ pionowy do przechowywania
szczotek i przedziaᐠ z 4-ma póᐠkami oraz miejsce pod póᐠkami na wiadro – stalowa typowa, wymiary ok.
90x50x180-200 cm
- kosz na ᖰmieci stalowy 1 szt
3. TOALETA DAMSKA:
- lustra naᖰcienne nad umywalkami: szkᐠo hartowane powlekane elektrolitycznie gr. 6 mm, rama tunelowa ze stali
nierdzewnej matowej AISI 304, tylna pᐠyta z galwanizowanej stali, zabezpieczenie przeciwwstrzၐsowe i przeciw
wilgoci, uchwyt mocujၐcy z blokadၐ, wandaloodporne: 2 szt. 50x76 cm,
- instalacja kasety na papier toaletowy Jumbo - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
Ø27x13 cm; zamykana na kluczyk; wandaloodporna,
- instalacja naᖰciennego podajnika rᆐczników papierowych - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 30x33x13 cm; zamykany na kluczyk; pojemnoᖰၰ 500 szt. rᆐczników "Z"; wandaloodporny,
- instalacja wiszၐcego dozownika mydᐠa - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm; wandaloodporny,
- instalacja kosza na ᖰmieci otwartego, mocowanego do ᖰciany - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 35x30 cm, wys. ok. 60 cm
- suszarka do rၐk ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, mocowana do ᖰciany, 2250W - 1 szt. - cena 1820 zᐠ netto
- instalacja szczotki ustᆐpowej - 1 szt.; mocowana do ᖰciany; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304;
4. TOALETA MᆀSKA:
- lustra naᖰcienne nad umywalkami: szkᐠo hartowane powlekane elektrolitycznie gr. 6 mm, rama tunelowa ze stali
nierdzewnej matowej AISI 304, tylna pᐠyta z galwanizowanej stali, zabezpieczenie przeciwwstrzၐsowe i przeciw
wilgoci, uchwyt mocujၐcy z blokadၐ, wandaloodporne: 2 szt. 50x76 cm,
- instalacja kasety na papier toaletowy Jumbo - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
Ø27x13 cm; zamykana na kluczyk; wandaloodporna,
- instalacja naᖰciennego podajnika rᆐczników papierowych - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 30x33x13 cm; zamykany na kluczyk; pojemnoᖰၰ 500 szt. rᆐczników "Z"; wandaloodporny,
- instalacja wiszၐcego dozownika mydᐠa - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm; wandaloodporny,
- instalacja kosza na ᖰmieci otwartego, mocowanego do ᖰciany - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 35x30 cm, wys. ok. 60 cm
- suszarka do rၐk ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, mocowana do ᖰciany, 2250W - 1 szt. - cena 1820 zᐠ netto
- instalacja szczotki ustᆐpowej - 1 szt.; mocowana do ᖰciany; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304;
5. TOALETA DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH:
- instalacja lustra dla osób niepeᐠnosprawnych nad umywalkၐ - lustro staᐠe nachylone w ramie ze stali nierdzewnej,
wymiary ok. 46x76 cm, szkᐠo gr. 6 mm - 1 szt.
- instalacja kasety na papier toaletowy Jumbo - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
Ø27x13 cm; zamykana na kluczyk; wandaloodporna,
- instalacja naᖰciennego podajnika rᆐczników papierowych - 2 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 30x33x13 cm; zamykany na kluczyk; pojemnoᖰၰ 500 szt. rᆐczników "Z"; wandaloodporny,
- instalacja wiszၐcego dozownika mydᐠa - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm; wandaloodporny,
- instalacja kosza na ᖰmieci otwartego, mocowanego do ᖰciany - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8
mm; wymiary ok. 35x30 cm, wys. ok. 60 cm.
- suszarka do rၐk ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, mocowana do ᖰciany, 2250W - 1 szt. - cena 1820 zᐠ netto
- instalacja szczotki ustᆐpowej - 1 szt.; mocowana do ᖰciany; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304;
INSTALACJA PORᆀCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSÓB NIEPEᐐNOSPRAWNYCH:
- porᆐcze i uchwyty Ø40 ze stali nierdzewnej AISI 304 matowej 2 szt. uchwytów staᐠych, 2 szt. uchwytów
podnoszonych,
- gruboᖰၰ stali 1,2 mm,
- rozety pokrywajၐce mocowanie,
6. TOALETA PRACOWNICZA:
- instalacja lustra nad umywalkၐ o wym. 40x50 cm : lustro ᐠazienkowe klejone do ᖰciany w pᐠaszczyហnie glazury - 1
szt.,
- instalacja kasety na papier toaletowy - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
32x31x13 cm; zamykany na kluczyk; trzpieᑀ ok. 40/70 mm
- instalacja podajnika rᆐczników papierowych - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok.
30x33x13 cm; zamykany na kluczyk;
- instalacja wiszၐcego dozownika mydᐠa - 1 szt.; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304; przycisk ze stali nierdzewnej;
wymiary ok. 17x21x16 cm;
- ustawienie kosza na ᖰmieci - 1 szt.; pedaᐠowy ze stali nierdzewnej matowej AISI 304 gr. 0,8 mm; wymiary ok. Ø30,
wys. ok. 45-50 cm
- instalacja szczotki ustᆐpowej - 1 szt.; mocowana do ᖰciany; ze stali nierdzewnej matowej AISI 304;
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ឰELBETOWY MUR OPOROWY NA TERENIE:
MUR NA GᐐᆀBOKOᖠCI 140 cm PONIឰEJ POZIOMU GRUNTU,
POSADOWIONY NA W-WIE 10,0 cm CHUDEGO BETONU CC8/10,
GRUBOᖠၠ MURU 20 cm:
- BETON ARCHITEKTONICZNY SAMOZAGᆀSZCZAJ၀CY KLASY C40/50,
PᐐASZCZYZNY ᖠCIAN WYKONAၠ JAKO PᐐASKIE I FREZOWANE PIONOWO
Z WYKORZYSTANIEM MATRYC WG WZORU ISTNIEJ၀CEGO MURU AMFITEATRU,
NA PᐐASZCZYZNACH GᐐADKICH ZWRÓCIၠ UWAGᆀ NA RÓWNOMIERNOᖠၠ
ZASTOSOWANIA ROZPÓR SZALUNKOWYCH, OTWORY ROZPÓR ZABLENDOWAၠ
KOᐐKAMI TWORZYWOWYMI
- ZBROJENIE DWUSTRONNIE SIATK၀ Z PRᆀTÓW Ø12 (34GS) co 20 cm
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