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ISTNIEJ၀CA RAMPA

PROJEKTOWANA RAMPA

ETAP I
(POZA ZAKRESEM)

7x17
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RAMPᆀ ISTNIEJ၀C၀ POᐐ၀CZYၠ Z
RAMP၀ PROJEKTOWAN၀ W
JEDNYM POZIOMIE

PROJEKTOWANE SCHODY
ឰELBETOWE NA RAMPᆀ
ISTNIEJ၀C၀
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ᖠCIANA ឰELBETOWA gr. 24,0 - 35,0 cm - REI120 ᖠCIANA ឰELBETOWA gr. 24,0 - 35,0 cm - REI120

ISTNIEJ၀CY BUDYNEK
E.C.K.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOᖠCIOWE
SPRAWDZIၠ NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE
Z PROJEKTAMI BRANឰOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR

rysunek:

adres:

zespóᐠ
projektowy:

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

arch. Karolina Paluszyᑀska

08.2016 r.

zespóᐠ
sprawdzajacy:

PO/KK/408/2011

branៀa: arch.+konstrukcje

Rzut dachu szybu windy

ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Eᐠk, dz. nr ew. 407/1, obrᆐb 1 - Eᐠk

skala 1:50 5

arch. Monika Kur

70/El/76

inៀ. Stanisᐠaw Kutowski 180/El/78

temat: Rozbudowa budynku Eᐠckiego Centrum Kultury - etap II

arch. Przemysᐠaw Grzelak
inៀ. Andrzej ᐐasiᑀski

BETON  C20/25
STAL  RB500RZUT DACHU SZYBU WINDY

SKALA 1:50
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RURA SPUSTOWA Ø85
RYNNA Ø100
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OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJEKTOWANA RAMPA

+ 1,79

+ 1,66

ᖠCIANY PROJEKTOWANEJ CZᆀᖠCI BUDYNKU
ZAGᐐᆀBIONE POD POZIOMEM GRUNTU

ᖠCIANY BUDYNKU ISTNIEJ၀CEGO

- ៀywiczna posadzka rampy
- wodoszczelna i paroprzepuszczalna powᐠoka
uszczelniajၐca do betonu gr. 1,5 mm
- ៀelbetowa pᐠyta zbrojona krzyៀowo

prᆐtami Ø12 co 10,0 cm gr. 16,0 cm
ZBROJENIE NOWEJ CZᆀᖠCI RAMPY I SCHODÓW
ZAKOTWIၠ W ឰELBETOWEJ PᐐYCIE ISTNIEJ၀CEJ
RAMPY NA L min. 50 cm

RAMPA + SCHODY

2%

5%

15

15

ZAKOᐰCZYၠ KOTWIONYM KOTWAMI STALOWYMI SPAWANYMI W PᐐYCIE
PROFILEM STALOWYM OCHRONNYM L100x65x8, L=10,70 mb
WYKONAၠ NA RAMPIE PROJEKTOWANEJ ORAZ ISTNIEJ၀CEJ

OKAP 15 cm

230

2%


