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|. PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
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ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POMIESZCZEN POD PARKINGIEM - poz.4.1.: ‘S’eo ‘%} 462,
BETON C20/25, stal RB500 S
- Pionowe od wewnatrz ¢12 co 15cm \ % %
- Pionowe od gruntu ¢12 co 20cm @y R
- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm

ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POD TERENEM ZIELONYM - poz.4.2.: B \/

\ ]
- 2 = A 7.84=12501 mn.p.m. O
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LOKALIZACJA PODESTU SCENICZNEGO MOBILNEGO: v \
PODEST SYSTEMOWY Z ELEMENTOW BLATO v % !
SCENICZNYCH + NOGI TELESKOPOWE v
+ SCHODY MODULOWE + PORECZE Z UCHWYTAMI Vo
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i&32_126'53 mn.p.m. T \ S
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BETON C20/25, stal RB500

- Pionowe od wewnatrz ¢12 co 11cm
- Pionowe od gruntu ¢12 co 20cm

- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm

10x15
35

1. SCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ PONAD POZIOMEM GRUNTU:

- oktadzina drewniana z modrzewia syberyjskiego - profile typu ROMB 68x24 mm uktadane poziomo
na stelazu z profili AL systemowych

- folia wiatroizolacyjna

- wetna mineralna A=0,036 W/mK gr. 18,0cm

- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm

- Scienne panele akustyczne pochfaniajgce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z wetny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

155
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2. SCIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ POM. -2/16 ZAGLEBIONE W GRUNCIE: 10 -

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm

- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm

- Scienne panele akustyczne pochfaniajgce systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z wetny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

24
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7,25=125,60 m n.p.

3. SCIANY ZAGLEBIONE W GRUNCIE:

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm

- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem

- tynk cem.-wap. kat. IlI

- gtadz gipsowa

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE:

4. ZELBETOWE:
- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- oktadzina scienna zgodnie z tabelkg zestawienia powierzchni - projektowane wykonczenie $cian

120

5. MUROWANE:

- $ciana murowana z bloczkéw betonowych z betonu klasy C20/25 gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej
marki M12

- okfadzina scienna zgodnie z tabelkg zestawienia powierzchni - projektowane wykonczenie $cian
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PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE:
6. SCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM:
- gr. 12,5 cm: profile CW100 i UW100 gr. 0,6 mm
- gr. 7,5 cm: profile CW50 i UW50 75 gr. 0,6 mm
OD WEWNATRZ POMIESZCZEN "MOKRYCH" ZAINSTALOWAC - \ / |
FOLIE PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2 mm POD PLYTAMI L =
. WELNA MINERALNA - gestosé 45 kg/m?: | @
-gr. 75 mm w $cianach gr. 12,5 cm
- gr. 60 mm w s$cianach gr. 10,0 cm
. POSZYCIE Z PLYT CEMENTOWYCH gr. 12,5 mm
W TOALETACH WYKONAC SCIANKI O PODWOJNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ Z
ZAMONTOWANYMI STELAZAMI DO ARMATURY SANITARNEJ | MIEJSCEM NA
POPROWADZENIE INSTALACJI SANITARNYCH
OKLADZINA SCIENNA ZGODNIE Z TABELKA ZESTAWIENIA POWIERZCHNI -
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN
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7 . PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25 ie,32=126,53 mn.p.m.

- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE @12 co 15,0 cm; stal A-llI
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE @10 co 15,0 cm; stal A-llI

ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI NA SASIEDNIEJ DZIALCE:
TOALETA PUBLICZNA

WLASCICIELEM DZIALKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.CK.

CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA

766
749

8. ZELBETOWY KANAL PODPOSADZKOWY - WYMIARY WG RYSUNKU
- KANALY WYKONAC Z BETONU C20/25 gr. 15,0 cm

- ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA
ZE STALI @10 co 20,0 cm, STAL A-lll, 34GS

- KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm -

[I. PROJEKTOWANE STROPODACHY:

943

1. ZBROJENIE PLYTY POD DACHEM ZIELONYM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm STAL RB500
1.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI S-1 DO S-3

- ROWNOLEGLE DO 0S| S-2 ®12 co 18 cm GORA | DOLEM.
- PROSTOPADLE DO OSI S-2 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM
- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 200 cm DODATKOWO DOZBROIC \
PO 3012 NA KAZDY METR

¢ee

—\ SLUP -2 |
poz.3.2 \
oy

1.2. ZBROJENIE NAD POMIESZCZENIEM -2/01 \ 3028
- PROSTOPADLE DO 0OSI S-4 ®12 co 11 cm DOLEM | GORA NAD PODPORA W OSI S-4. \ \‘\\
- ROWMOLEGLE DO 0S| S-4 ®12 co 25 cm GORA | DOLEM - 2 W\ \ g
— v - -
—— - \ \\\ 2 el 1y == i :
< \
2. ZBROJENIE PLYTY POD PARKINGIEM: @ \ L - |
BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm STAL RB500 \ \
2.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI 3 DO 6 NAD POMIESZCZENIAMI -2/02 ; -2/12 ——
- PROSTOPADLE DO OSI316 ®12 co 10 cm GORA | DOLEM. \
-ROWNOLEGLE DO OSI 316 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM
- NAD PODCIAGAMI | SCIANA W 0S| 4 GORA NA SZEROKOSCI 220 cm DODATKOWO DOZBROIC @12 |
co 22 cm 530 | 347
2.2. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI 0-3i 6 -T-4 e : : ! ¥
- SIATKAMI GORA | DOLEM ®12 co 16 cm GORA | DOLEM. 3 | s D | \ I
- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 180 cm DOZBROIC PO 4 12 NA KAZDY METR T T T e - Y o s
[ | B | g
Ill. PROJEKTOWANE PODCIAGI: ¥ : : | & | -2/02
2 POD&ST NA WYSOKOSCI 140 cm: D | ?E'
BETON C20/25; STAL RB500 © ° PODEST SYSTEMOWY Z ELEMENTOW b ‘ ©
1. PODCIAG P-1 poz.2.1.: 35x75 cm L=6600 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 4316, - S ?Eﬁéngoi%@‘éczggﬁgsyNﬁngULOWE I . ’ s |
- +
ZBROJENIE DODATKOWE PODYUZNIE 216, STRZEMIONA 238 - SZTUK 1 - + PORECZE Z UCHWYTAMI §§ : \ ' | § [
2. PODCIAG P-2 poz.2.2.: 35x70 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOtEM 7322, ZBROJENIE GORA 4316, _ als 499 %3 o <
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 216, STRZEMIONA 238 - SZTUK 4 @ I N 240 i‘ QE o | 7 T
. n
3. PODCIAG P-3 poz.2.3.: 35x70 cm L=10300 mm; ZBROJENIE DOLEM 7322, ZBROJENIE GORA 4316, v i e i it - = — - = — — . o e T A || o 9% — :—: _— == — —'—% - = == = — = = —
ZBROJENIE DODATKOWE PODYUZNIE 216, STRZEMIONA 238 - SZTUK 1 @ =N L SLUP §°3 po_3.3f T
4. PODCIAG P-4 poz.2.4.: 35x75 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 4316, ;% I \ —F
ZBROJENIE DODATKOWE PODYUZNIE 216, STRZEMIONA 238 - SZTUK 1 & gg S : 4:25 | qb ! 2 ' % |
5. PODCIAG P-5 poz.2.5.: 35x60 cm L=5890 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 4316, ‘ = i 1
STRZEMIONA 28 - SZTUK 2 o I i %% o | e
6. PODCIAG P-6 poz.2.6.: 35x60 cm L=7040 mm; ZBROJENIE DOLEM 5316, ZBROJENIE GORA 4216, @Aﬁ S -1 e 4 POD(HAG P poz 25, — Rz N | il
STRZEMIONA 238 - SZTUK 1 < — - - - - — - e gg D [ |§|
. R ~
7. PODCIAG P-7 poz.2.7.: 35x60 cm L=3780 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 4216, w SLUP S-4 poz.34. D Ll | % |
STRZEMIONA 2038 - SZTUK 1 — < 24 X 241 o 8 § <2
8. PODCIAG P-8 poz.2.8.: 35x60 cm L=2930 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 4916, 2 2 ~1 S 233 [ : I I Q|
STRZEMIONA 238 - SZTUK 1 - e T : . [ | % |
9. PODCIAG P-9 poz.2.9.: 24x40 cm L=4730 mm; ZBROJENIE DOLEM 5316, ZBROJENIE GORA 2316, 3 g - ‘
STRZEMIONA @8 - SZTUK 1 o < o [ ‘ | |
g % = L I '
IV. PROJEKTOWANE WIENCE: S = L | - L
3 = P | 7
<
BETON C20/25; STAL RB500 5 5 I I ‘
= . 5 =z < [
1. WIENIEC 24x35 cm L=52,7 mb; ZBROJENIE PODtUZNE 4@12, STRZEMIONA @8 co 25,0 cm N é ' i‘E’32=126‘53 mn.p.m.
< &) |
V. PROJEKTOWANE StUPY: - g e -
w0 =) L
hm o = [
BETON C20/25; STAL RB500 @Aﬁ — 1= - = = = = = == — = Y — ,Z'url e 1
1. SLUP S-1 poz.3.1.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6312, STRZEMIONA @6 co 18,0 cm N N - ~-—-—~--—--[®or -~~~ %5 — - 81 - % 135 45"
(@] (7] = le Va3
SZTUK 3 L © ] 2 | = 4 4
2. SLUP S-2 poz.3.2.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 6@12, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm < . TOWY KANAL PODPOSADZKOWY | 2 .
SZTUK 2 F—" 1 WENTYLACJI MECHANIZCANE 135x40 cm S . ;28 s :
| Yol ~ Yol
3. SLUP S-3 poz.3.3.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 9/24,0 cm 2 | : 8| | ¢ N e |
SZTUK 1 = " \ \‘ EDE | !
4. StUP S-4 poz.3.4.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm & 45! € < 0 " !
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! WYPROWADZENIE KANAtU PODPOSADZKOWEGQ | |
f WENTYLACJI MECHANICZNEJ ‘
1 ‘ F | | ‘ \
-4,35 : -4,35
| ‘ I | \ H \ | | ‘ l
SPOD ISTNIEJACYCH . SPOD ISTNIEJACYCH
| FUNDAMENTOW H FUNDAMENTOW ‘ | | |STN|EJACE FUNDAMENTY ‘
| ‘\' | | BUDYNKU E.C.K.
460 & . ‘
I | “ | | | |
———————————————— r{--------------------------"-----~"-—-—"-—-—---" ‘ ‘
————————————————— ! FUNDAMENT CENTRALI WEN'I:YLACYJNEﬁ 129x595x25 cm: | ! - | \ | |
. ! BETON C20/25; ZBROJENIE GORA | DOLEM PRETAMI @16 W ROZSTAWIE co 15,0 cm, STAL Al ! | S i ‘
ZELBETOWY KANAL WYRZUTNI 100x100 cm I DYLATACJA OBWODOWA Z POLISTYRENIU_ EKSTRUDOWANEGO gr. 6,0 cm | ! ol |25 | \ \ |
"l | FUNDAMENT WYNIESIONY 10,0 cm POWYZEJ POZIOM POSADZKI ! | QJ a2 |
"| | CENTRALE INSTALOWAC NA PODKLADKACH GUMOWYCH -16,22 | ! Tz = | ‘ | | D ‘
156 ' | 59 | ' \ 2 g \
¢ ¢ aZ | ‘ | |
---------------------- I I I | S 2 | ‘
7] | |
——————————————————————— | |
558 :
| |
| | | | |
| . | | | | ‘\ \ | |
CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SWE POD ZIEMIA | | ‘
| | | | | | | | |
18] | ‘ 1014 \ | 18 | | \ | \
lo b N + |
1 1T ‘ ‘ ‘
| \ 1050 | - \ | \
7 1 ' T 7 ! ‘
. ‘ ‘ ‘ 2200 | | ‘ ‘ 686 153
1 \ \ \ ‘ I \ \
| IHEE \ |
™ 7
| | | [ | |
| | STREFA INSTALACJI SZCZELNEJ SCIANKI STALOV\‘IEJ NA CZAS PROWADZENIA PRAC | | i | | |
| | | | | |
| | | ] | H | | | |
\ | | | | H ‘ \ | ‘
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOMU -2 | | | | ‘ H’ | |
! | w
OZN.| FUNKCJA ‘;‘1"2”' PROJ. POSADZKA PROJ. WYKONCZENIE SCIAN | | | | \ H | i — i
-2/01| WIATROLAP 5,91 | gres tynk cem.-wap. kat I, gtadzie gipsowe | | | | ‘ H | |
-2/02| HALL 97,98 | gres tynk cem.-wap. kat I, gtadzie gipsowe | ‘ i
-2/03| POM. ZAPLECZA Z TOALETA PRACOWNICZA 10,97 | gres glazura dowys. 2,0 m | | ‘ | ‘ | | |
-2/04| PRZEDSIONEK TOALET 9,52 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe | | | ‘ | | H | | | ‘
-2/05| PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 5,61 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m) ‘ | | ‘ | H | | ‘
L T
-2/06| TOALETA DAMSKA 7,65 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m) | ‘ | ‘ | | I ‘ | | ‘
- | | |
-2/07| TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,54 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m) | ‘ H ‘ |
-2/08| TOALETA MESKA 8,31 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m) | | ‘ | | | | | ‘
-2/09| PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 7,15 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m) ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ | ! ‘
-2/10| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,59 | gres glazura do wys. 2,0 m \ | \ ‘ \ | | < | \ \ ‘
-2/11| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 8,25 | gres tynk cem.-wap. kat I, gtadzie gipsowe ‘ | ‘ ‘ [ H ——t | \ ‘
-2/12| SZATNIA 11,79 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe | ‘ | | H | ‘ g
-2/13| KLATKA SCHODOWA 5,96 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe ‘ ‘ -
15 425 293,99 268,01 452 265 187 243 15
— L L
-2/14| POMIESZCZENIE TECHNICZNE 44,16 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe 1 1 | ‘4 7 * 7
-2/15| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 30,17 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gtadzie gipsowe \ | ‘ \ | \ | ‘ UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
-2/16| ZAPLECZE SALI 30,70 | gres panele akustyczne dzwigkochtonne gr. 4,0 cm | ‘ SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
-2/17| SALA WIELOFUNKCYJNA 156,23 | sportowa posadzka taneczna panele akustyczne dzwiekochtonne gr. 4,0 cm ‘ PROJEKT ROZPATRYV_VAC LACZNlE
RAZEM POWIERZCHNIA 447 49 o | e " Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
L L

Pracownia Projektowa INVESTAR

temat: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk

BETON C20/25 rysunek: Rzut poziomu -2

zespot arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

RZUT POZIOMU -2 SKALA 1:50 STAL RB500 T b |

inz. Andrzej tasinski

zespot arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
sprawdzajacy: | inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78

08.2016 . branza: arch.+konstrukcje skala 1:50 2




