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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Instalacje sanitarne  

Termomodernizacja Ełckiego Centrum Kultury  

Ełk ul. Wojska Polskiego 47 

 

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ul. Wojska 

Polskiego 47. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje remont i przebudowę instalacji sanitarnych dla ww. przedmiotowej 

inwestycji. Zakres robót: 

- demontaŜ istniejącej instalacji c.o. oraz montaŜ nowej instalacji c.o. wraz  z regulacją 

- montaŜ instalacji wentylacji mechanicznej 

- demontaŜ i montaŜ instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej w zakresie zgodnie z dokumentacją 

projektową 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonanie instalacji sanitarnych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić się z 

całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, naleŜy 
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wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu mogą 

dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów – przez inne materiały lub elementy o niegorszych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji i nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i 

Inspektora Nadzoru . Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz obowiązującymi normami instrukcjami producentów. 

 

2.0. Materiały  

2.1 Instalacja grzewcza 

2.1.1 Przewody 

Instalację grzewczą w zakresie projektowanych części robót, wykonać z rur stalowych 

instalacyjnych czarnych oraz z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową.  Rury instalacyjne i 

armatura muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne lub deklarację zgodności z Polska Normą 

lub Aprobatą Techniczną. Izolacja w przestrzeniach nieogrzewanych rur pianka poliuretanową. 

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i 

ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.1.2 Urządzenia 

Do ogrzewania pomieszczeń bytowo-socjalnych naleŜy zamontować grzejniki stalowe, 

płytowe z podłączeniem bocznym dolny. Grzejniki dobrać ze względu na podane w dokumentacji 

technicznej parametry mocowe i wymiary. Regulacja poprzez zawory z nastawą wstępną. Do 

ogrzewania pomieszczeń garaŜu naleŜy zastosować aparaty grzewcze zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumentacji technicznej.  

 

2.1.3 Armatura 

Przy projektowanych grzejnikach naleŜy zainstalować zawory z nastawą wstępną, zawory 

termostatyczne oraz zawory odcinające powrotne. Po próbie na gorąco dokonać korekty zaworów z 

nastawami wstępnymi.  

 

2.2 Instalacja wod-kan. 

2.2.1 Urządzenia 

W zakres instalacji wodociągowej wchodzi wymiana przewodów istniejących wraz z 

wykonaniem nowej izolacji, natomiast w zakres instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi wymiana 
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instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. W nowo układanej instalacji naleŜy zamontować nowe 

zawory podpionowe, odcinające zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach zadania przewiduje 

się równieŜ wymianę przyborów zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.2 Przewody 

Wewnętrzna instalacja wodociągowa i cwu w pomieszczeniach do przyborów powinna być 

wykonana z rur instalacyjnych PE-X łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Główne przewody 

powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Przewody stalowe naleŜy zaizolować zgodnie 

z wytycznymi zawartymi z dokumentacji projektowej. Dostarczone na budowę rury powinny być 

czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone w bruzdach wykonać w rurze osłonowej „peszel”. 

Rury kanalizacyjne z wykonać z rur kanalizacyjnych PVC grubościennych klasy „S" o ściance litej 

łączonych na uszczelki gumowe.  

 

2.2.3 Osprzęt 

Izolacja rur stalowych z pianki poliuretanowej. Osprzęt stosowany do montaŜu powinien 

odpowiadać danej technologii montaŜu materiałów. 

 

2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej 

W instalacji wentylacji mechanicznej wentylatory ścienne podłączone do murowanych 

przewodów kominowych. Parametry wentylatorów zgodnie z dokumentacją projektową. Wentylatory 

montować zgodnie z wytycznymi producenta.  

 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co 

do ich jakości naleŜy przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. 

Przed montaŜem przewodów i urządzeń naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno uŜywać. Rury układać zgodnie z projektem – w bruzdach ściennych lub po ścianach. W 

miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być 

większa od grubości ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem 

zapewniającym moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość 
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odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne. MontaŜ armatury i osprzętu wykonać 

zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych zgodnie z 

dokumentacją rysunkową i obowiązującymi przepisami.  

Instalację kanalizacji odprowadzającą ścieki naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z 

PVC, o złączach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi. Złącza rur i kształtek wykonać za pomocą 

fabrycznie wmontowanej uszczelki gumowej dwuwarstwowej. Przewody z rur kanalizacyjnych 

układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Łączenie rur oparte jest na 

montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie są wstępnie 

smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na 

placu budowy tuŜ przed montaŜem, aby uniknąć zabrudzeń. Na zewnątrz kolektory układać w 

wykopie. Po zmontowaniu rurociągów naleŜy przysypać je ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby 

jej cięŜar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. NaleŜy równieŜ upewnić się, 

czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie 

wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze 

połączeń ręcznie do poziomu odrobinę wyŜszego niŜ górna powierzchnia rury, uwaŜając Ŝeby ziemia 

stosowana do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne naleŜy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

Odprowadzenie ścieków wykonać zgodnie z projektem technicznym od wszystkich wymagających 

tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do 

stosowania na rynku krajowym. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentów rur. 

Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny i próby odbiorcze 

instalacji kanalizacji przeprowadzić naleŜy w obecności Inspektora i ich poprawność oraz odbiór 

potwierdzić pisemnie. UŜyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać 

dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-

78/B-12630 i PN-77/B-75700. 

 

2.5. Składowanie materiałów 

Rury powinny być składowane w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo na podkładach 

drewnianych, tak aby nie uszkodzić powierzchni zewnętrznej rur. Pierwszą warstwę rur naleŜy 

zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. Rury 

naleŜy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury naleŜy układać wg średnic, w sposób 

zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Końcówki rur 

zabezpieczać ochronami (kapturki, wkładki, itp.). Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy 

którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.) W miarę moŜliwości 

przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia 

elementów. Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek po podłoŜu. Kształtki i 
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armaturę naleŜy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. Kształtki, złączki i inne 

materiały ( armaturę, uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 

Urządzenia i armaturę składować w suchym zamkniętym magazynie. Przestrzegać instrukcji 

producenta w zakresie transportu i składowania. Zaleca się składowanie materiałów w sposób 

zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób 

składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie 

składowania materiałów naleŜy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. Składowanie 

urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

3.0. Sprzęt 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i 

obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

i zaakceptowany przez InŜyniera. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub 

środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości 

naleŜy do wykonawcy.  

 

4.0. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu , które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BFBP. Rodzaj oraz liczba środków 

transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 

-samochodu dostawczego, samochód skrzyniowy z dłuŜnicą. PrzewoŜone materiały powinny być 

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Rury i urządzenia powinny być układane w pozycji poziomej. Transport powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuŜsze niŜ 1 metr. Poszczególne warstwy rur naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym w 

miejscach stykania się wyrobów. Transport urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

5.0. Wykonanie robót 

5.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót wykonawczych naleŜy : 

- ustalić miejsce placu budowy, 
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- miejsce składowania,  

- miejsce poboru energii elektrycznej,  

- wytyczyć trasy układania przewodów,  

- wytyczyć miejsca montaŜu urządzeń z zaznaczeniem punktów załamań trasy przewodów, punktów 

mocowań.  

Podstawę wytyczenia trasy przewodów oraz montaŜ konkretnych urządzeń i armatury stanowi 

dokumentacja techniczna. W trakcie robót naleŜy skoordynować prace montaŜowe z pracami 

budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej) polegającymi na wykonaniu przebić itp. MontaŜ 

przewodów i urządzeń winien być wykonany na przygotowanych podłoŜach jako rozwiązanie 

docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). 

 

5.2 Prace montaŜowe 

Instalacja c.o. 

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych oraz z tworzywa 

sztucznego w wkładką aluminiową . Rury z tworzywa prowadzić w rurach osłonowych „peszel”. 

Łączenie rur zgodnie z wytycznymi producenta. Rury stalowe łączyć przez spawanie. Połączenia 

spawane przewodów powinny znajdować się między podporami w odległości 1/3 – 1/5 rozpiętości 

przęsła od punktu podparcia. Unikać umieszczania połączeń spawanych na podporach i pośrodku 

przęsła. W przypadku konieczności umieszczenia połączeń spawanych na podporze, spoiny naleŜy 

wzmocnić nakładkami. Krawędzie łączonych rur po spawaniu powinny być dokładnie przetopione, a 

spoiny nie powinny mieć niedopuszczalnych wad spawalniczych. Łączenia wykonać w taki sposób 

aby nie zmniejszyć prześwitu i droŜności rur. Zmiany kierunków rur poziomych wykonać łagodnymi 

łukami giętymi, których promień nie powinien być mniejszy niŜ 4D (łuki hamburskie). 

Grzejniki montować na wysokości min. 20 cm nad poziomem podłogi. Grzejniki posiadają uchwyty 

do mocowania na tylnej ściance, rozmieszczone w zaleŜności od typu i wielkości grzejnika. 

Piony i gałązki do grzejników prowadzić bruzdach ściennych lub po ścianie Przewody prowadzić ze 

spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociągi mocować na uchwytach dystansowych, 

gwintowanych z obejmą. Na gałązkach grzejnikowych uchwyty mocować w odstępie nie większym 

niŜ 0,5 m od grzejnika. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu naleŜy stosować podkładki 

elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być załoŜone tuleje, co 

najmniej o 1 cm dłuŜsze niŜ grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być 

wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być 

wykonane połączenia rur. Odległość przewodu od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co 

najmniej 3 cm. Kompensację przewodów wykonać poprzez wykorzystanie zmiany kierunków 

prowadzenia poziomów i pionów wynikających z lokalizacji przegród budowlanych (zjawisko 

samokompensacji) oraz przez kompensatory U-kształtne. Dokładne opisy technologii wykonywania 

rurociągów z poszczególnych materiałów zostaną podane 
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przez producentów lub dostawców materiałów. 

 

Instalacja wod-kan. 

Przed montaŜem przewodów i urządzeń naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno uŜywać. Rury układać zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i 

stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody 

powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym 

lub kilku punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne. 

MontaŜ armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Roboty przygotowawcze obejmujące zerwanie istniejącej nawierzchni będą realizowane w 

pierwszej kolejności jeśli chodzi o zewn.instalację kan. Będą polegały na zerwaniu istniejącej 

nawierzchni, usunięciu istniejących elementów drogowych typu chodniki itp. Wszystkie elementy 

moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. Metoda wykonania wykopu (metodą ręczną i przy uŜyciu lekkiego sprzętu) powinna być 

dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Wykopy 

powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o 

grubości 20cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem podsypki - wykonać ręcznie. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza projektowanego 

poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru, celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

Po wykonaniu wykopu podłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 

naturalnej wilgotności i wytrzymałości powyŜej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować 

wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuŜ długości na obwodu), 

nie wykazujący zagroŜenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed 

naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,3m. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane 

bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed: 

a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 

0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 

zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej 

się w nich wody. 

b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła co najmniej 

0,5m. poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. 



STWiO. Instalacje sanitarne. Rozbudowa Ełckiego Centrum Kultury. Ełk ul. Wojska Polskiego 47 

 

 

10 

 

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 

warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,35m.  

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoŜa przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub 

gruzu. RóŜnice rzędnych podłoŜa, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej, nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie 2,0cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. Badania podłoŜa naturalnego 

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

Przewody naleŜy układać na podłoŜu wzmocnionym zgodnie z DT. Kanały winny być ułoŜone na 

podłoŜu wzmocnionym z piasku o grubości 30 cm, pod studzienkami podsypka powinna wynosić 15 

cm 

PodłoŜe naleŜy zagęścić do 15, nie mniej niŜ 0,95 wg normalnej próby Proctora. 

Przed zasypaniem dna wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu 

przewodu. 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel  z 

zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację  projektową. Przy 

wykonywaniu instalacji naleŜy przestrzegać wymagań i zaleceń zawartych w opracowaniu: „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Wykonana instalacja nie moŜe stwarzać zagroŜenia poŜarowego. Podczas 

wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych”. Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń 

wykona wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków montaŜowych. 

MontaŜ urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta.  

 

5.3 Prace wykończeniowe 

Po pracach montaŜowych instalacji naleŜy przeprowadzić próby i regulację całej instalacji, 

malowanie antykorozyjne wymienionych odcinków instalacji c.o. i w węźle, montaŜ nowej izolacji 

termicznej w miejscu zdemontowanej izolacji, inwentaryzację powykonawczą w zakresie wykonanych 

robót. 

 

6.0. Kontrola jakości i badania 

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

- sprawdzenie szczelności przewodów i połączeń zaciskowych 
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- sprawdzenie instalacja wentylacji czy osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z 

wymaganiami technicznymi 

Po zakończeniu robót montaŜowych, lecz przed zaizolowaniem i zakryciem przewodów naleŜy 

poddać próbie ciśnienia zgodnie z obowiązującymi normami.  Instalację grzewczą poddać próbie przy 

ciśnieniu próbnym wynoszącym 0,6 MPa. Próbę naleŜy przeprowadzić dwukrotnie. Po napełnieniu 

nstalacji i podniesieniu ciśnienia naleŜy przeprowadzić kontrole instalacji, zwracając uwagę na 

połączenia rur i armatury. 

Instalacje uwaŜa się za szczelna, jeśli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaŜe spadku 

ciśnienia. Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej 

obserwacji – w ciągu 3 dób. Po próbie szczelności instalacje naleŜy pozostawić pod ciśnieniem 

roboczym. Sprawdzenie i badania dla instalacji wentylacji: 

- dostępność dla obsługi, 

- stan czystości urządzeń, 

- kompletność znakowania, 

- zainstalowanie urządzeń i zamocowania przewodów itp. w sposób nie przenoszący drgań, 

- sprawdzenie czy wszystkie elementy zostały podłączone w prawidłowy sposób, 

- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych ( wielkości nominalne), 

- sprawdzenie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych, 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak równieŜ przestrzegania, obowiązujących i 

aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 

Nieobowiązujące normy mogą słuŜyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem 

oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji powinien zapewnić wykonawca przez 

stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i 

kontroli. Wymaganie to dotyczy równieŜ działalności projektowej wykonawcy. System jakości 

stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego 

lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy 

od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

 

7.0. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych 

ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 

pomiędzy wykonawcą, a InŜynierem. Dla przewodów 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w 

sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z 

InŜynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacja 

techniczno – kosztorysowa, w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilościach robót. 
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8.0. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem InŜyniera po 

całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji w 

budynku. Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

normami oraz przepisami. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, 

po  uzyskaniu celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą umową. Gotowość 

do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Dla skuteczności zgłoszenia konieczne jest 

najpóźniej wraz z nim dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej. 

Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje 

komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie do 14 dni od 

otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy i 

usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrębie budynku lub terenu.        

 

9.0. Podstawa płatności 

Zgodnie z dokumentacja projektową naleŜy wykonać zakres robót wymienionych w niniejszej ST. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

protokołów.  

Cena wykonania 1 m instalacji c.o. obejmuje : 

- roboty przygotowawcze i demontaŜowe 

- dostarczenie materiałów 

- podłączenie do istniejącej instalacji 

- próba szczelności 

- izolacja termiczna 

- regulacja hydrauliczna wszystkich obiegów  

- przeprowadzenie niezbędnych badan i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

10.0. Dokumenty odniesienia. 

10.1. Katalogi 

Katalogi producentów urządzeń. 

 

10.2. Normy 

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia. 
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- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory grzejnikowe 

na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe. 

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania. 

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe 

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 

do 600 m3. 

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

- PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania 

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne. 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  o 

przekroju prostokątnym – Wymiary  

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  o 

przekroju kołowym – Wymiary  

-PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

-PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.  

-PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych.  

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

właściwości mechaniczne.  

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.  

- Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe  dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

- Pr EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów –  Wymagania 

wytrzymałościowe.  

- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.  Wymagania, 

badania, oznaczenie  

- PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu  

strumienia powietrza w przewodzie  
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- PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady  wykonywania i 

oznaczania  

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.  Podział, nazwy i 

określenia  

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne  

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  zewnętrznego  

- PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  

uŜyteczności publicznej. Wymagania  

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  

- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.  

Wymagania techniczne  

- PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania  

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i  badania przy 

odbiorze  

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i  badania  

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  wentylacyjnych 

blaszanych  

- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości  

- PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne  metody badań  

- PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w  budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem  

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 

10.3. Inne dokumenty 

- Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126 - Prawo budowlane 

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

- Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

- „Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych” – wytyczne stosowania i 

projektowania wydanych przez COBRTI Instal Warszawa 1994r. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI 

INSTAL, maj 2003r. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania  techniczne 

COBRTI Instal.  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru  technicznego (Dz. U. 

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.), 

 


