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1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji $Wraz CCTV dla tematuRozbudowa budynku Etckiego
Centrum Kultury- ETAP I
. Dokumentacja teletechniczna swoim zakresem aljejmasgpujace czisci sktadowe:

Cze$¢ A. Instalacg systemu sygnalizacji wkamania i napadu,

Czeé¢ B.

Uwaga:

Instalac¢ systemu telewizji dozorowej CCTV

1. Przed przygpieniem do wykonawstwa instalacji ebjch niniejszym projektem nalg skonsultowa z
Inwestorem zastosowane adzenia i zwazane z nimi instalacje oraz ewentualnie uaktdalmiojekt w
zakresie dogpnaici urzadzen na rynku.

2. Mozliwe jest zastosowanie rownowa/ch materiatow i urgdzen w stosunku do przytych w dokumentacji
projektowej (zakres réwnowmaosci podano w specyfikacji technicznej ST) pod waiank zapewnienia
parametréw technicznych i funkcjonalnych nie gocteyniz posiadaj urzzdzenia i materialy przgje w
dokumentacji projektowej. W takim przypadku wymagsie zlozenia stosownych dokumentow
uwiarygodniagcych te materialy i ugmlzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestoralzdraautorski. W
przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow lubade#n wymagd& bedzie zmiany dokumentacii
projektowej, koszty przeprojektowania poniesieotsér wprowadzaga zmiany.
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2. System sygnalizacji wlamania i napadu

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji ¥$Wraz CCTV dla tematuRozbudowa budynku Efckiego
Centrum Kultury- ETAP Il. Opracowanie obejmuje rozmieszczenie czujek topelogablowania, dobor ugdzen.
Opracowanie zapewnia wewgirzny system wykrywania oséb, przekazywania infajina zagrageniach oraz
pasrednio system kontroli (ograniczenia) dgmt poprzez podziat na strefy dozorowe.

2.2 Analiza zagro zen
Nalezy przyjg¢ zatlazenie o maliwosci wystpienia nasfpujgcych zagraen:

- kradziez z wkamaniem
- napad rabunkowy,
- zachowania agresywne publicZob
- zniszczenie mienie lub uszkodzenie na skutek alrvizdmierzonych jak i przypadkowych,
- kradzie wyposaenia, uradzea infrastruktury, uradzex CCTV,
- wtargnkcie na teren obiektu po zamkaiu,
- dziatania wandali, graficiarzy ect.

3. Opis systemu

Zastosowano rozproszony system sygnalizacji wiamanapadu w oparciu o centrale alarmawikroprocesorow z
co najmniej maliwoscia 64 wepé, pokczom z rozmieszczonymi w poszczeg6lnych pomieszczenizmbjkami,
sygnalizatorami oraz manipulatorami . Takie ragsnie zapewnia elastycztosystemu i daje midiwos¢ rozbudowy
o dalsze czujki jak i tedaje maliwoé¢ realizacji funkcji kontroli dogpu.

Przewidziano dwuetapowe weje do budynku :

| inicjowanie zwtoki pilotem dwukanatowym na weje .

Il rozbrojenie kodem odpowiedniej strefy lub calioobiektu.

3.1 Centrala alarmowa
Przewidziano centralalarmow wraz z 2 ekspanderami zamontowawnpomieszczeniu -2.16 pomieszczenie lokalnego
punktu dystrybucji w obudowie z zasilaczem orammaldatorem. Do obstugi systemu przewidziano maaiouy/
kodowe . Istnieje mdiwos¢ sterowania z poziomu komputera do ustalenia ri@iestaalizaciji.
Charakterystyka centrali
e System procesorowy z oprogramowaniem w gan#tLASH, umaliwiajgcy unowoczénienie

programowania centrali i rozbudew nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpisyavgest przez

port RS-232 centrali, bez mowo$¢ zachowania parametrow programowanych przez sevyiameci

FLASH, dzkki czemu nawet po ogitzeniu akumulatorka podtrzymagego pami¢ ustawie, centrala wraca

do ustawié zaprogramowanych przez serwis.

* Mozliwo$¢ dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (strefgrupa we). Strefy mog by¢ sterowane przez
uzytkownika, przez timery, przez wéeja sterujce lub ich stan me zalee¢ od stanu innych stref. Mbéwe

jest czasowe ograniczanie dgmt do stref.

*  Mozliwos¢ rozbudowy poprzez dodanie modutéw rozszexaajh do 128 weg i wyjs$¢. Rozproszenie
systemu na moduty ogranicza dodatkowddlokablowania

*  Mozliwos¢ zapamgtania w systemie 192 haset, ktére mgé¢ przeznaczone dlazytkownikow lub te:
mozna przypisé im funkcje sterujce

* Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania sgatepoprzez manipulatory LCD i padzone do nich
komputery aytkownikéw. Dodatkowo serwis ma rdonvos$¢ sterowania centralprzez port RS-232 lub przez
tacze telefoniczne. Mdiwe jest te sterowanie pojedynczymi strefami poprzez przydrieldo nich
klawiatury strefowe.
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*  Mozliwos¢ kontrolowania dogpu do wybranych stref obiektu poprzez klawiaturgfsiwe lub zamki
szyfrowe, umaliwiajace kontro¢ stanu drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepakontrola stanu drzwi
nie zmniejsza iléci wejs¢ dozorowych centrali.

*  Mozliwos¢ definiowania nazw zytkownikdw i wiekszasci elementéw systemu (stref, &) wyjsé,
modutdéw), dz¢ki ktérym utatwione jest sterowanie i kontrola sysu oraz przegtlanie pamici zdarzé.

* Monitoring realizowany pod cztery z6e numery stacji (dwie stacje, &k z jednym numerem rezerwowym),
z mazliwoscig rozdzielenia zdarzena 8 identyfikatoréw. Oprocz podstawowych formatéansmisji, centrala
umazliwia monitoring w formacie Ademco Contact ID

* Powiadamianie pod 16 zwyktych numerow telefonéw karkatami z syntezeréw (do 16 komunikatéw) lub
pagerow (64 komunikaty cyfrowe). Odebranie komunikaazna potwierdzi hastem podanym z klawiatury
telefonu (DTMF)

* Funkcja odpowiadania na telefon uttiwiajaca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali stamwanie
(do 16 wyf¢). Realizowana jest ona po zidentyfikowanitytkownika (ka&zdemu uytkownikowi mazna
przydzielié specjalne hasto telefoniczne)

* Rozbudowana funkcja bigcego wydruku zdarze umazliwiajagca selekgj zdarzé. Opisy zdarze s3 zgodnie
Z listg zdarzé formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z calhfest zbieny z wydrukiem ze stacji
monitorugcej. Oprocz tego nazwy wéj modutdw i utytkownikdw drukowane gtak, jak je zdefiniowano w
systemie.

» Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali sterowan@lemem zewgirznym umaliwia nawigzywanie
taczndici przez typowy zewgtrzny modem. Programowanie zdalne przez lielefoniczn i obstuga
serwisowa g w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy pamgowaniu bezpwednio przez RS-232.

3.2 Czuiki

Zastosowano czujki pasywnej podczerwieni , czujldlde PIR , kontaktrony .

Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Cechy:
*  Podwojny pyroelement.
»  Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
» Cyfrowa kompensacja temperatury.
* Regulowana czukg detekgciji.
*  Whbudowane rezystory parametryczne (2EOL).
* Dioda LED do sygnalizacji alarmu.
»  Zdalne whczanie/wyjczanie diody LED.
e Pamki¢ alarmu.
* Nadz6r toru sygnatowego czujki i napia zasilania.
* Ochrona sabotawa przed otwarciem obudowy.

Dane techniczne
* Napkcie zasilania (£15%) :12V DC
*  Wykrywalna pedkos¢ ruchu :0,3...3 m/s
»  Zakres temperatur pracy :-30...+55 °C
* Zalecana wysok@ montau :2,4 m
* Pobor pgdu w stanie gotowdzi max 14 mA
*  Maksymalny pobor pdu 14 mA
* Dopuszczalne obgienie stykow przekaika (rezystancyjne): 40 mA /16 V DC
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* Klasasrodowiskowa wg EN50130-5II

» Czas sygnalizacji naruszenia 2 s

*  Spetniane normy

+ EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
» Klasa zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2

3.3 Sygnalizatory
Zastosowano 2 zewtrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne i 1 sygaddir wewgtrzny.

Sygnalizator akustyczno-optycznyy wypssayy w dynamiczny przetwornik akustyczny. Technidarpbezpieczenia
elementéw sygnalizatora przed wptywérmdowiska zapewnia mu petzgodnd¢ z wymaganiami normy EN50131
dla urzdzen Stopnia 2 (Grade 2). Dodatkowo nowe ragzainia konstrukcyjne — pokrywa odchylana na zawiasag
wbudowana poziomica, utatwigjego monta.
Cechy:

* pelna zgodn& z EN50131 Stopie2 (Grade 2)

* sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny

* sygnalizacja optyczna: LED

* wewretrzna ostona metalowa

» zabezpieczenie sabatave przed:

* wytlumieniem sygnalizatora poprzez zalanie piamontaows (opcjonalnie: SX6-TO)

* oderwaniem od podia

»  otwarciem pokrywy

* opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah

* wbudowana poziomica ulatwigja estetyczny monta
Dane techniczne:

* Napkcie zasilania (£15%): 12 V DC

»  Zakres temperatur pracy -25°C ...+70°C

*  Pob6r pgdu w stanie gotowazi 20 mA

» Klasasrodowiskowa wg EN50130-51V

* Poziom naizenia dwicku (z odlegtéci 1 m) do 120 dB

*  Maksymalny pob6r pdu (sygnalizacja)300 mA

*  Maksymalny pob6r pdu (sygnalizacja + fadowanie akumulatora)900 mA

3.4 Przyciski przeciw napadowe

Przewidziano zastosowanie radiowych przyciskow dapgch w postaci pilotéw. Odbiornik zainstalotva
pomieszczeniu w ktérym zastosowano obugl@aweasilaczem. Liczba pilotéw do ustalenia w trek@alizacji projektu.
Przyciski dwukanatowe do realizacji funkciji inicjawia zwioki na weicie.

3.5 Okablowanie

Nalezy utrzymywa okreslone odlegtéci rownolegte od instalacji elektrycznych, wodny&opuszczalnessprzegcia
krzyzowe z instalagj elektryczm (pod kgtem 90 stopni).

Linie dozorowe jak i linia manipulatora przewod&ffDY 8x0,5. Wewntrz budynkéw odpowiednio do warunkéw
wewretrznych instalacja podtynkowa.

3.6 Manipulatory

Przewidziano zastosowanie 3 manipulatoréw kodoweychytnikami kart:
- 2 przy wegjciach do budynku (poziom piwnic)
- 1 w korytarzu

3.7 Kontaktrony

W szczegélnie newralgicznych prgeipch przewidziano zastosowanie kontaktronéw. Natiobra do konstrukcji
drzwi tak by byty najmniej widoczne.
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4. Zasilanie rezerwowe

Centrat alarmowa zasiti z RG w pomieszczeniu rozdzielni.

Bilans rezerwowyclirédet zasilania przeprowadzono zaklagda maksymalny czas pozostawania obiektu bez
zasilania sieciowego wynosi 24h; w przypadku inngatecé uzytkownika naley rozwazy¢ koniecznéé
zainstalowania dodatkowych zasilaczy z bateriaranaklatorow.

Dobierapc wielkas¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali agl&ierowa sie zasad, iz jej pojemnd¢, w
przypadku zaniku nagiia sieci, powinna wystarcgyrzynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadkly stiby serwisowe $ stale dosipne i dysponuj
odpowiednim wyposgeniem, umaliwiajagcym szybkie usugcie awarii;

- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przgpaddy zapewniona jest rAowvos¢ naprawy awarii
zasilania przez shby serwisowe w agu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowyfirma
prowadzaca konserwagj instalacji);

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przkpaddy powysze warunki niegspetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nafg uwzgkdni¢ wymagaa 0,5 h pra¢ systemu w stanie alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydejwaickszaici instalacji wynosi 30 h w stanie dozorowania5 O,
h pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemicdbaterii akumulatoréw rezerwowych @ postay¢ sie wzorem

Qan = 1,25 X (hoz X Taoz + la X Tap), gdzie:

- Qan - wymagana pojemrié akumulatoréw w Ah,

- wspolczynnik 1,25 — zwkszenie pojemniei akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych sicht
pojemndci w wyniku starzenia,

- lgoz - pObOr pgdu przez instalagjw stanie dozorowania w A,

- Taz - Wymagany czas pracy systemu, rowny 4 h, 30 iYiuh,

- la- pobér pgdu podczas alarmowania w A,

- Ta—wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h.

Maksymalny pobér pdu przez central podczas dozorowania nie przekracza 0,6 Ad sprad tadowania
akumulatoréw, rowny rinicy maksymalnego pdu zasilacza i pdu pobieranego przez central stanie dozorowania,
wynoszcy 3,4 A pozwala na stosowanie baterii akumulatoodpojemnéci 17 Ah do 90 Ah. Zalecane akumulatory —
kwasowe, szczelne .
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Oszacowanie pojemno $ci rezerwowego zrodta zasilania systemu

sygnalizacji wtamania

- centrala

jednostkowy | catk.pobor pradu
Urzadzenie llo s€ I norm | alarm | norm I alarm
szt [MmA] [mA] [mA] [mA]

Plyta glowna 1 130 200 130 200
Manipulator LCD 3 30 110 90 330
Ekspander INT E 0 35 80 0 0
Czujka PIR 12 14 14 168 168
Czujka PIR +MW 1 22 27 22 27
Sygnalizator zewn 2 30 300 60 600
Sygnalizator wewn 1 0 0 0 0
Odbiornik pilotéw 0 15 15 0 0

0 (0] (0] (0] (0]

0] (0]

[Suma 470 1325]
Prad w stanie czuwania [mA] 470
Prad w stanie alarmu [mA] 1325
Q= 1,25*[t *I catk+0,25* alrm]
zaktadajgc t=24h oraz t alarmu= 0,5h
[ Poj. akumulatoréw .......... Q 14,9 An |

UWAGI:

doborze baterii akumulatoréw.

dzajgc pomiary.

Obliczenia zaktadajg pobudzenie w czasie alarmu wszystkich elementéw
co jest niemalze niemozliwe, ale zapewnia margines bezpieczenstwa przy

Po uruchomieniu systemu lezy sprawdzi¢ powyzsze wyliczenia przeprowa-
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Oszacowanie pojemno _$ci rezerwoweqgo zrodia zasilania systemu

sygnalizacjl wtamania dla zestawu ekspanderow

jednostkowy | catk.pobdr pradu
Urzadzenie llos¢ [ I norm | alarm I norm | alarm
szt [mA] [mA] [mA] [mA]
Manipulator LCD 0 30 110 0 0
Ekspander 2 35 135 70 270
Czujka PIR 9 14 14 126 126
Czujka PIR +MW 1 22 27 22 27
0 0
[Suma 218 423]
Prad w stanie czuwania [mA] 218
Prad w stanie alarmu [mA] 423
Q= 1,25t *I catk+0,25*1 alrm]
zaktadajgc t=24h oraz t alarmu= 0,5h
[ Poj. akumulatorow .......... Q > 13,3 Ah
UWAGI:

Obliczenia zaktadajg pobudzenie w czasie alarmu wszystkich elementow
co jest niemalze niemozliwe, ale zapewnia margines bezpieczenstwa przy

doborze baterii akumulatoréw.

Po uruchomieniu systemu lezy sprawdzi¢ powyzsze wyliczenia przeprowa-
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5. Zestawienie materiatéw SSWiN

LP Urzadzenie llos¢ | UWAGI

Nt

Centrala alarmowa

Manipulator LCD

N W| H

Ekspander

N
[y

Czujka PIR

Sygnalizator zewn

Obudowa ekspandera z zasilaczem

Odbiornik pilotow

i
2
3
4
5|/Czujka PIR +MW
6
7
8
9

Czujka tluczenia szkfa

10[Pilot dwukanatowy

11|Obudowa centrali z zasilaczem

12|Obudowa manipulatora

13|Akumulator 17,5 Ah 12V

WINWIFPION[FIEPININ

14|Kontaktron dopasowa¢ do drzwi
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6. System telewizji dozorowej CCTV

6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji @Cilla tematu: Rozbudowa budynku Eickiego Centrum
Kultury- ETAP 1.
Opracowanie obejmuje rozmieszczenie kamer ( punk&merowych) okablowanie i dobdr ydzen.

7. Opis systemu

W obiekcie naley zainstalowd system telewizji dozorowej, ktérego zadaniem jegstrowanie wszystkich zdarze
w obiekcie . Zastosowano kamery IP zasilane Poy¥tkie dtugdci przewodéw mniejsze od 90 m. Rejestrator i
pozostate elementy CCTV zamontawa szafie RACK w pomieszczeniu -2.16 pomieszczékalnego punktu
dystrybuciji

Przewidziano rejestrator 8 kanatowy co dajezlimm $¢ rozbudowy w razie potrzeb.

Do kamer doprowadé&i przewody UTP kat.5e (na zeytrz budynku kable UTP zewtrznezelowane)

7.1 Punkty kamerowe
* K -1 elewacja — obserwacja weija
*+ K-2 korytarz wejcie
+ K-3 nastupie
* K-4 nastupie

Doktadne obszary obserwacji ustati na etapie wykonawstwa z giytkownikiem obiektu.

7.2 Kamery zewn etrzne

Nalezy zastosowé& kamery IP megapikslowe zewtrzne z poéwietlaczem IR wraz z obiektywami o zmiennej
ogniskowej tak by méc dopasotvabszar obserwacji do potrzebytkownika.
Wiasciwosci:

*Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel SONY Exmor CMOS

eKompresja video H.264 i obrazu MIJPEG

*Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25kl/s

*Obstuga ICR Dzi®Noc

*Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 CS Auto Iris

*Wbudowany promiennik IR LED - zag 30 metréw

*Zasilanie , PoE

*Standard 1P66

*Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Warunki pracy: -30°C do 60°C

7.3 Kamery wewn etrzne

Nalezy zastosowakamery IP megapikslowe wewtnzne koputowe z paavietlaczem IR z obiektywami o zmiennegj
ogniskowej 2,8- do 8 ak by méc dopaséwdszar obserwacji do potrzeytkownika.
Wiasciwosci:

Przetwornik: 1/3" 2.0 Megapixel PS Aptina CMOS

Kompresja video: H.264 i obrazu MJPEG

Predkos¢ transmisji: 25 ki/s przy rozdzielcza 2.0 MPx (1920x1080)

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Cyfrowa redukcja szuméw 3DNR

Wbudowany promiennik IR LED zagj do 30 metréw

Funkcje dodatkowe:

detekcja ruchu
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strefy zastrzeone

AGC - kontrola wzmocnienia

DNR - redukcja szuméw

ATW - balans bieli

Onvif profil S

Zasilanie PoE

Pobdr mocy: 5W z wi. IR

Warunki pracy: -30°C do 60°C

Waga: 0,39 kg

Wymiary: srednica 110 mm, wysoké 81 mm
Obudowa wandaloodporna wegtrzena
Obudowa IK10, standard IP66
Wbudowany Web Server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS

7.4 Switch 24 portowy
Zainstalowane wg potrzeb w zatesci od zastosowanych rejestratora.

7.5 Monitor

W pomieszczeniu -2.16 zamontotmaonitor 21' pajczony z rejestratorem kablem HDMI.
Na pulpicie wyprowadZ#i,,mysz” do sterowania rejestratorem.

7.6 Rejestrator
Nalezy zamontowa rejestrator ( 8 kanatowy ) IP wraz dyskiem 4 T .

*  ProcesorWysokowydajny procesor Dual-core

*  System operacyjny Embedded LINUX

* Funkcjonalné¢ Funkcja pentaplex

» KontrolaPanel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sie

* Video i Audio

*  Obstuga kamer IP 16 kanatow

» Lista producentow: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bos@itickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor,
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, S6dgosec, Vivotech i ONVIF 2.0

*  Wyjsécie Video 1 HDMI, 1VGA, 1TV

*  Wyj./Wej. Audio 1 kanat weicie, 1 kanat wyjcie, dwukierunkowy tor audio, obstuga audio z kaffer

» Ekran :Podziat ekranu 1/4/8/9/16

* Rozdzielczé¢ wyj. video 1920x1080, 1280%x1024, 1280%720, 1024x768

*  Sekwencja: Tak

»  Strefy prywatnéci: 4 definiowalne strefy detekcji na2dym kanale

» OSD: Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kanuetekcja ruchu, nagrywanie

* Nagrywanie :Kompresja H.264 / MIPEG

* Nagrywanie w rozdzielczai: 1080P(1920x1080) / 1.3Mpx(1280x1024) / 720P(¥&D) / D1
(704%576)

* Max. zagtos¢ pasma; od 48 ~ 8192 KBits Max. biterate 192/192tMbi

 Jaka¢ nagraa :CBR, VBR(1~6 pozioméw)

 Trybynagra: Reczne, Terminarz (Regularne §gte), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik,
Zastonkcie), Alarm), Stop

*  Priorytet nagra :Reczne > Alarm > MD > Regularne

* Interwaly nagra 1~120 min. (dom§inie: 60 min.), Pre-record: 1~5 sek., Post-rec@f:300 sek.

* Detekcja & Alarm

*  Wyzwalanie zdarze Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, SpatzBer & komunikaty
ekranowe

» Detekcja Ruchu Strefy: 396(22x18), Czié#tol~6

» Zanik Video & Zastonicie: Tak
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*  Wej. Alarmowe: 16 kanatow

*  Wyj. alarmowe/przekanikowe: 3 kanaly

* Odtwarzanie & Archiwizacja

*  Odtwarzanie kanatow: 1/4/8/16

* Tryb szukania: Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowageaukiwanie (co do sekundy), Smart Search

*  Funkcje odtwarzania: Play, Pause, Stop, Rew, Szylbli Wolny play, Naspny plik, Poprzedni plik,
Nastpna kamera, Poprzednia kamera, Pelny ekran, Paviié;zArchiwizacja, Cyfrowy zoom

+ Archiwizacja:  Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RWSciaganie przez sie

+ Siet

+ Port: RJ-45 port (10/100M/1000M)

*  Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, &MNTP, DHCP, DNS, IP Filtr, PPPOE,
DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCIIPR)

*  Max. liczba uytkownikow: 128 (jednoczesnych poken)

*  Obstuga urzd. mobilnych iDMSS(iPhone, iPad), gDMSS(Android, \dinvs Phone 8 mobile)

*  Obstuga dyskéw: HDD 4 porty SATA , max. 16 TB (razdaf) 3 portow SATA + 1 Nagrywarka CD/DVD
eSATA 1 port eSATA, do. 8TB (max. 4 dyski SATA)

*  Zajetos¢ Max 3.6GB/H na kanat

e Zarzdzanie HDD: Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanteddw & Powielanie

» Dodatkowe interfejsy: USB 3 porty

« RS232 Klawiatura, Komunikacja PC

* RS485 PTZ

8. Spis urz adzen

Lp  Nazwa urz gdzenia /elementu Symbol (przyktad) llo $¢ Uwagi
1{Kamera zewn. IP z pod$w IR
2|Kamera wen. IP z podsw IR
3|UPS

4|Szafa RACK wiszaca
5|Listwa zasilajaca
6
7
8
9

Mysz z kompletem konwerteréw USB/UTP
Rejestrator IP 8 wejsciowy z dyskami 4 T

organizer
Monitor LCD

I I T T T T T A
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9.Uwagqi ko Acowe

Calas¢ robét wykona wg. projektow wykonawczych instalacji, zgodnielmvyzujacymi Normami i przepisami prawa
budowlanego BHP i p.pooraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywamac przestrzegaprzepiséw i zasad
BHP oraz inspektora nadzoru oraz/tkownika obiektu.
Podczas wykonywania rob6t uwzghic:

* wymagania okrdone w normach, przepisach techniczno-prawnych arbudowlanego z rozpardzeniami

wykonawczymi oraz warunkach wykonania i odbiorthtécznego rob6t elektrycznych
* Wymagania techniczne i zalecenia zawarte w cedydiéh zgodni, przepisach bezpiearstwa i higieny
pracy

*  Wymagania techniczne i zalecenia producentéwdaeh

*  Przepisy ochrony przeciwparowe;.

* Przepisy dotycgce pracy przy urgzeniach elektrycznych

« Wymagania i zalecenia inspektora nadzoru
Roboty powinny by prowadzone przez éwiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikatjare szczegéin
dbatacig o jakai¢ i estetyk wykonania instalacji oraz ingerenojv istniegce elementy obiektow. Po wybudowaniu
urzadze i instalacji teren upogdkowat i przywroci do stanu pierwotnego.
Do wykonywania instalacji mag by¢ wzywane tylko materialy i ugdzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracjgodnaci lub inne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania na
wbudowane materiaty przekazmwestorowi 4cznie z dokumentagjpowykonawcz po zak@czeniu robot.
Po wykonaniu robot przeprowadzaiszystkie niezeédne badania, pomiary a protokoly badpomiaréw i sprawdze
przekaza Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcz

10. Os$wiadczenie projektantéw

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji SSWiIN i CCTV dla tematu Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury- ETAP II
zostat sporzgdzony w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Pyskto

POM/0002/PWOE/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Marczuk

POM/0213/POOE/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

11. Spis rysunkéw SSWIN oraz CCTV

*  WI1- RZUT INSTALACJA SSWIiNiCCTV
*  W2- INSTALACJA SSWiN | CCTV — SCHEMAT BLOKOWY



