-18.25=124,60 m npm ' [ LEGENDA

\
i (82 \ \ 0 Kratka podiogowa 200x175 v=1,6m/s
S | oo \ I\ Nawiewnik wirowy z automatycznie zmienna nastawa fopatek
| g PREEE ) .
« | \ BM@W \ Wyposazony w skrzynke rozprezng,
2 o \
LRGN |
Qg,%\ //\ \ v Nawiewnik wirowy z automatycznie zmienna nastawa fopatek
?g* // 2N\ R \ POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNRJ . .
¢ PN | \ - ZAVYKANA NA ZAVEK PATENTO) Wyposazony w skrzynke rozprezng,
/ v L e N 0 \ \ZAOPATRZONA W USZCZELKE OBWORDWA
- s . RN - = = - NYAN
< 7 i 7 // 7 | \ T L - Kratka wentylacyjna z przepustnica na kanale okraglym
. \ ' " 5 \ = X .
NG ‘ ‘ i ernes e .- 2 wywiew powietrza 90m3/h
Ve \\ 7 e | _POKRYWAZE STALI NIERDZEWNEJ \'? o %
' - N NTOWY . . >
7 <\ . | ZAcFZ/I\\YRY;:N‘/I\\\AV//Lé%z[;LiQTEJ}‘V?(:DCW/\ Komora rewizylna 75X6Q m ) = —
\ Zewnetrzna ko 50x40G—" 1 5 o . . .
‘ Kanatu podposadzkowego 750x —\& - ) @ Anemostat nawiewny DN125 - nawiew 100 m3 powietrza
< N ‘ A —— -\~ // B 100m3/h & Anemostat wywiewny DN125 - wywiew 100 m3 powietrza
-16.34= mopm._ | Ve __,?\\\ _,P;%pm‘y/ =) “ B ',;}‘
. | W\ N \\\\\\ — - - - wiDW:’ — - 210'm3/h \‘\\ \% VAV-1.12.1
LECERDA N \ 28, | A S i \ 3 VAV 1222 Uktady zmiennego wydatku dla poszczegdlnych stref
I. PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE 7, %0 5 \ = ) -7 y W _ 1
ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POMIESZCZEN POD PARKINGIEM - poz.4.1 \@(;?‘Y;("g/ ! % % - 21 0m3/h ‘ “ \ \ o -[7.84=125,01 m np.m, 6 VAV'31 ) )
BETON C20125, stal RB500 R | 210m3/h ! ) = ! CAV 3.2 Ukfad statego wydatku dla strefy pomocniczej
- Pionowe od wewnatrz  ¢12 co 15cm %, % — OBILNEGO: 1 |
- Pionowe od grun’{u qﬂwz c020cm N \%«7 0%17; - -+ ! myy;(;r 3/H “ A | /‘
- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm 2 —_ | p ZNYCH + NOGI TELI WE ma/n' .
ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POD ﬁ[R[V\[M ZIELONYM - poz.4.2 o — “ 21 0m36“;2-126 53 ! OWE + PORECZE Z UCHWYTAMI ‘\ \% \ | / X i L UWAGA- . i B
| BETON c2025, sl R0 N S \ I\ ‘ R s L L | %t Uktady wentylacyjne rozpoczyna¢ od tréjnika ktorego odnoge nalezy zaslepi¢
- Pionowe od wewnatrz  ¢12 co 11cm — \ \ T | . P P
~Pionowe 0d gruntu 12 60 20cm NSy ! | \ V3 ‘\ E | Kanaly wentylacyjne na sali Liczone dla predkosci przeptywu do 3 m/s
- Poziome z obu stron ¢12 co 25cm - \\ \ t‘k § o . .
S-AY 210m3/h A\ 0 . ‘ Hatas przy nawiewie do 25dB(A)
. § . \ ! \ / ) ) ) i .
O o £ o 1ol -l 1 M S5 o ssane oz | 210m3/h ' \ \VE / | Kanaly wentylacyjne nawiewne w sali wykonac z ptyt TOP-SOFIX lub obudowa¢
na ste\;f::“z ;x‘c;rnr\o/‘;;‘?:wen?owycn \ - / je Wal’StWa_ 150 mm welny mineralnej
- welna mineralna A=0,036 W/mK gr. 18,0cm — = T 2 = \ [
- sciana zelbetowa gr. 30,0 cm — = oReP T — ! \ |
- scienne panele akustyczne pocmamajqnn‘:ysmmgw:grnan om z rdzeniem z welny szklanej - 210m3/h" \ \ \‘ / UKLADY WENTYLACYJNE
instalowane w konstrukcji systemowej '

[ INAW-2 Uklad Nawiewny dla strefy Sali
| Ny “(“ C—Iwyw-2  Uklad Wywiewny dla strefy Sali
/ [ INAW-8 Uktad Nawiewny dla strefy pomocniczej
/
D 2512560 mnpm. [ JWYW-15  Uktad Wywiewny dla strefy pomocniczej
! E———INAW-10  Uklad Wywiewny dla strefy wezla sanitamego
/ — WYW—T\Wadiranjsferowy dla strefy wezla sanitamego
[ INAW-20  Uklad Naw'/iewny dla strefy poczekalni
[
L JWYW-20  Uklad wy’w'@m dla dla stréfy poczekalni

2. $CIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ POM. -2/16 ZAGLEBIONE W GRUNCIE:
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm
- cienne panele akustyczne pochlaniajace systemowe gr. 4,0 cm z rdzeniem z welny szklanej
instalowane w konstrukcji systemowej

3. SCIANY ZAGLEBIONE W GRUNCIE:
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm o wys. 50,0 cm powyzej poziom gruntu
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4,0 mm
- ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem
- tynk cem.-wap. kat. lll
- glad? gipsowa

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
4. ZELBETOWE:
- ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie z rysunkiem

- okladzina $cienna zgodnie z tabelka zestawienia powierzehni - e wykoficzenie Scian “ Kratka pOd*OgOWa 200x175 V=1,6mIS \
5. MUROWANE:
- $ciana murowana z bloczkéw betonowych z betonu klasy C20/25 gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej / ALF - 225X225 - AL901 0 / GA
o s » o s 12 1. Uktad pompowy dla Chtodnicy J
- okladzina $cienna zgodnie z tabelka zestawienia powierzchni - 1e wykoniczenie $cian
. | 2. Zlad wody dla uktadu Agregatu WL /
PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE - [ . . . . " /
6. SCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM: l6.34 / 3. Wymlennlk Clepla dla Nagrzewnlcy - Woda - Glikol //
- gr. 12,5 cm: profile CW100 | UW100 gr. 0,6 mm :
r%r 7.5 cm: pr:ovnr. CW50 i UW50 75 ggr 06mm i '2/01 [ 4 Uklad PomPOWV dla Nagrzewnlcy /
OD WEWNATRZ POMIESZCZER "MOKRYCH" ZAINSTALOWAC il
FOLIE PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2 mm POD PLYTAMI - / 5. Nawilzacz Parowy /
o WELNA MINERALNA - gestosc 45 kg/m® /’ 6 Centra|a Wenty|acyjna |
- gr. 75 mm w $cianach gr. 12,5 cm
- gr. 60 mm w Scianach gr. 10,0 cm

e POSZYCIE Z PLYT CEMENTOWYCH gr. 125 mm
e WTOALETACH WYKONAC $CIANKI O PODWOJNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ Z
ZAMONTOWANYMI STELAZAMI DO ARMATURY SANITARNEJ | MIEJSCEM NA
POPROWADZENIE INSTALACJI SANITARNYCH
e OKLADZINA $CIENNA ZGODNIE Z TABELKA ZESTAWIENIA POWIERZCHNI -

| 7. Wentylator kanatowy TD200/800 /380 m3/h/ /

- -

CZESC BUDYNKU ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA

1. ZBROJENIE PLYTY POD DACHEM ZIELONYM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm STAL RB500

1.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI $-1 DO $-3

- ROWNOLEGLE DO 08182 ®12 co 18 cm GORA | DOLEM

- PROSTOPADLE DO 0S| 822 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM

- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKO$CI 200 cm DODATKOWO DOZBROIC

PO 3012 NAKAZDY METR

1.2. ZBROJENIE NAD POMIESZCZENIEM -2/01

- PROSTOPADLE DO 08184 ®12 co 11 cm DOLEM | GORA NAD PODPORA W OSI $-4.
- ROWMOLEGLE DO 08184 ®12 co 25 cm GORA | DOLEM

— | 11250x400

1250408,
200kn3h 1
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PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN | _ W - \\ - -|6.32=126,53 m n.p.m | /
- s up \ — [ ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI NA SASIEDNIEJ DZIAt CE: /
7. PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25 - ZOOmSYh . \ — TOALETA PUBLICZNA
- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE @12 o 15,0 cm; stal Al i o\ \ o — WELASCICIELEM DZIALKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.CK /
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE @10 co 15,0 cm; stal Al (BN v — /
; | ' — /
8. ZELBETOWY KANAL PODPOSADZKOWY - WYMIARY WG RYSUNKU ‘o “ | o |
- KANALY WYKONAC Z BETONU C20/25 gr. 15,0 cm ‘ 200m: S - /
- ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA | %5 = a - /
ZE STALI 210 ¢0 20,0 cm, STAL A-ll, 34GS | \ %\ . |
- KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm \ 2\ - é Z;‘ \ L
o3 —
IIl. PROJEKTOWANE STROPODACHY ! 200[\'[%7 = o
| |
|
|
|
|
|

oom3a,_ U~ '\ 1250x400 -
v\ 1250x400 | 200m3h Y

Vo —
W0 .
i

2. ZBROJENIE PLYTY POD PARKINGIEM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm STAL RB500

2.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI 3 DO 6 NAD POMIESZCZENIAMI -2/02 ; -2/12
- PROSTOPADLE DO 081316 ®12 co 10 cm GORA | DOLEM

- ROWNOLEGLE DO 0S| 316 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM

1350x400

- NAD PODCIAGAMI | $CIANA W OSI 4 GORA NA SZEROKOSCI 220 cm DODATKOWO DOZBROIC ~ ®12 4@00 @5)
0 22 om “

2.2. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI0-3i 6 -T-4
- SIATKAMI GORA | DOLEM  ®12 co 16 cm GORA | DOLEM.
- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 180 cm DOZBROIC PO 4 ®12 NA KAZDY METR

S
/|

/
Ill. PROJEKTOWANE PODCIAGI

8)
)

Ll

\F

BETON C20/25; STAL RB500

1. PODCIAG P-1 poz.2.1.: 35x75 cm L=6600 mm; ZBROJENIE DOLEM 7222, ZBROJENIE GORA 4216,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1

2. PODCIAG P-2 poz.2.2.: 3570 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@22, ZBROJENIE GORA 40316,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2016, STRZEMIONA 208 - SZTUK 4

3. PODCIAG P-3 poz.2.3.: 3570 cm L=10300 mm; ZBROJENIE DOLEM 7022, ZBROJENIEGORA4216, | D — — — — — — — — — — — — — —~—~>'— —— —— — — — — — — P g— — —  — — — —— — — —— ——— —— —
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 20516, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1

4. PODCIAG P-4 poz.2.4.: 35x75 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 7@322, ZBROJENIE GORA 416,
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 2216, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1

5. PODCIAG P-5 poz.2.5.: 3560 cm L=5890 mm; ZBROJENIE DOLEM 5@16, ZBROJENIE GORA 42116,
STRZEMIONA 28 - SZTUK 2
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Pracownia Projektowa INVESTAR

1 temat:  Rozbudowa budynku Elckiego Centrum Kultury - etap I

6. PODCIAG P-6 poz.2.6.: 36x60 cm L=7040 mm; ZBROJENIE DOLEM 55716, ZBROJENIE GORA 40116, g
STRZEMIONA 208 - SZTUK 1 < I | & .
7. PODCIAG P-7 poz.2.7.: 36x60 cm L=3780 mm; ZBROJENIE DOLEM 55716, ZBROJENIE GORA 40116, g I | | 1 WEWNETRZNE POWIERZCHNIE BET WE NALEZY
STRZEMIONA 208 - SZTUK 1 ) g . . > I
8. PODCIAG P-8 poz.2.8.: 35x60 cm L=2930 mm; ZBROJENIE DOLEM 50516, ZBROJENIE GORA 42916 H ‘ ‘ é | POMALOWAC FARBAMI DO BETONOW Z DODATK|EM NANO SREBRA ) “/I/
STRZEMIONA 208 - SZTUK 1 N £ | | |
9. PODCIAG P-9 poz.2.9.: 24x40 cm L=4730 mm; ZBROJENIE DOLEM 50716, ZBROJENIE GORA 20116, 8 ‘ 2 I I h \ I Loy
STRZEMIONA @8 - SZTUK 1 o LB | | b [ e
g 2 [ it
IV. PROJEKTOWANE WIENCE S e | | ) | | |
g d | : | I |
BETON C20/25; STAL RB500 E >
1. WIENIEC 24x35 om L=52,7 mb; ZBROJENIE PODLUZNE 4@12, STRZEMIONA @8 co 25,0 cm B s | _6.32=126.53 m nom
= S ﬁ
V. PROJEKTOWANE SEUPY: g ’ I
p 0 g
BETON C20/25; STAL RB500 Er-———— - - — - — —— — — — — — — g—— %I,
1. SLUP 8-1poz.3.1.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 612, STRZEMIONA @6 co 18,0 cm N— 3 S
SZTUK 3 5 '
2. SLUP S-2 poz.3.2.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 612, STRZEMIONA &6 co 15/18,0 cm g o I I
SZTUK 2 = ' | |
3. SLUP §-3poz.3.3.: 30x30 om L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 9/24,0 cm 2 "
SZTUK 1 prl [ | | =
4. SLUP S-4 poz.3.4.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm g ' S«
SZTUK 2 17 ' | NS 2z
' I ]
' 23
I By
i 5 |
! &
| N /
4 g
< B
-8 o
,,,,,,, | 8l=EE ==
I (o1 ! f
" ez S o,
L ! NEE CZESCIBUDYNKU ZNAIDUJACA SIE PODZIEMA |
) T . P o | BlE [ [
' e I w S | i |
UWAGA ' | ---7" \ N o =) |
L E o] i L x 9 X8 — — e e e e e e e e e e e
WEWNETRZNE POWIERZCHNIE BEFONOWE KANALU NAWIEWNEGO NALEZY: s ooz s 2 gLl Z [ |
R s | o 0O @Pled O |
POMALOWAC FARBAMI DO BETONQW Z DODATKIEM NANO SREBRA =T ‘ : ‘
e ] . |
G — [ fofffffffffffff:ﬁ‘# éffffi‘ 747 ___ STREFAINSTALACI PALIPREY ISTNACIMBUDYNU - |
N,/ E STTANKA SZCZELINOWA ‘
Kanat betonowy 1000x1000 | © - ! ‘ i : - | = ==
. . - | : f T I | |
od czerpni - el. architektury & ; s | I } | ‘ !
i 8 75m3/h | : : ‘
Potozenie Dolne WYPROWANRENE KANALU PADPQShOZKOWEG ‘ “ | ! I ‘
. = ol WONI ‘
. Strefa Serwiso AV3.2 - s ‘ s ‘ |
' ! e I ‘ SPOD ISTNIEJACYCH ! SPOD ISTNIEJACYCH T : [ ‘
U 1200x600 [ e | g | i ‘ ISTNIEJACE FUNDAMENTY |
\
N | VAV'] 2 i | I | | i BUDYNKU E.C.K.
o T I I I | I | |
N e A N e — —_
Kanat be’fonowy4000x1000 ] : FﬁQMLZDN;LEQQEAgN[[:J;A xR o1 Fozs AW 50 am, STAL A ‘l : : & :‘ ! ‘ ‘ ‘
Zmrcvwf'\w\" AANAW AT " i Ll [} oviimacan omwonowa z roLis\rexu efstrunovnfbcog ooy | ! -'7 I |88 ‘ | ‘ I
. do Wyrzu ni p|0n0WeJ - el arChItektury o 2X1000X800 | | Funoavent wiesiony 100 cm A \WYZEJ POZIOM POSHDZK 16.22 12 | : g é I | | | ‘
v 5 AN 5 R 1| W] CENTRALE INSTALOWAC NA PODKIANGACH BUMOWYCH 53 D
_'_polozeniegome : | gt ;w ‘ ! w |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ | | | |
; DN200
Kanat z PE Dz300 do wyrzutni 1 ! I | | | |
. S | | |
-el. architektury | - T 1 u ! ‘ |
o ; | |
ofozenie gorne ; ‘ | i ‘
\ P 9 11Uklad pompowy dia Chlgggr!gyszu ZNAJDUJACA SIE POD ZIEMIA ! ! i i ‘ ‘ ! i
2. Zlad wody dla uktadu Agregatu WL ! ‘ [ ‘ “ [ ‘ [ \
\ 3! Wymiennik Ciepfa dla Nagrzewnicy - Woé‘!a - Glikol ‘ ‘ ‘ ‘: ! : ! |
4. Uklad Pompowy dia Nagrzewnicy | : : I | i ‘ | :
\ 5, Nawilzacz Parowy ‘ ‘ ‘ i 1 : ‘ ‘ |
— e e e e e e e e ei-e!ntmemyjqu— — e — — T —— — ‘ i ‘ - ‘ ‘ [] [] ‘
STRERAINGTALACU SZCZELNEJ SCIANKI STALOWE NA CZAS PROWADZENIA PRAC
7. Wentylator kanatowy WW1 TD800/200 /380 ri3/h | | [ | ‘ | |
| [ [ [ I ‘ ) i [ \ |
| [ [ [ ‘ I i [ [ |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOMU -2 | i ‘ | | I | ‘
OZN.| FUNKCJA %" | Prou. POsADZKA PROJ. WYKONCZENIE $CIAN ‘ i | | | ‘ i ; |
2/01| WIATROLAP 591 | gres tynk cem.-wap. kat ll, gladzie gipsowe ! ‘ | i ‘ ‘
2/02| HALL 97,98 | gres tynk cem.-wap. kat I, gladzie gipsowe I ‘ ‘ | | | ! |
-2/03| POM. ZAPLECZA Z TOALETA PRACOWNICZA 1097 | gres glazura do wys. 20 m | ‘ I | I | I -
-2/04| PRZEDSIONEK TOALET 9,52 | gres tynk cem.-wap. kat IIl, gladzie gipsowe | | | ‘ | I [ | | | ‘
~2/05| PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIE 561 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) ‘ | | | | I . | |
“2/06| TOALETA DAMSKA 7,65 | terakota glazura na cale] wys. pomieszozenia (2,7 m) i | | ‘ ‘ ‘ . : ‘ | |
-2/07| TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 454 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) ‘ ‘ ‘; ! |
-2/08| TOALETA MESKA 8,31 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) I I ‘ I . ‘ | I ‘
-2/09| PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 7,15 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) | ‘ I I ' ‘ | ! ‘
-2/10| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,59 | gres glazura do wys. 20 m | | | ‘ | f | < | I | ‘
“2/11| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 825 | gres tynk cem.-wap. kat ll, gladzie gipsowe | | | | f T — | T ]
22| SZATNIA 11,79 | gres tynk cem.-wap. kat I, gladzie gipsowe ‘ i | [ T [ A N O S U DU B K I e - -
“2/13| KLATKA SCHODOWA 596 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe ‘ | I ‘ |
“2/14| POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4416 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe I ‘ ‘ ‘ i | ‘
-2/15| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 30,17 | gres tynk cem.-wap. kat Il, gladzie gipsowe | I | | | | I | UWAGA: WSZYSTKIE WYMIA'\RY 1 KOTY WYSOKOSCIOW!
-2/16| ZAPLECZE SALI 30,70 | gres panele akustyczne dzwigkochionne gr. 4,0 om I | | | I I I | | SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
“2/17| SALA WIELOFUNKCYJNA 156,23 | sportowa posadzka taneczna | panele akustyczne dzwiekochlonne gr. 4,0 cm (0 1 2 3 | u 5 6 7 PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE
RAZEM POWIERZCHNIA 447,49 - - - - | + = = - Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
!
W

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Elk

rysunek: Rzut poziomu -2- instalacja wentylacji - podposadzkowa

zespol mar inz Aleksandra Idziak | PO/KK/395/2011
projektowy:

RZUT POZIOMU -2 SKALA 1:100
\

08.2016r. | branza: sanitama skala 1:100 S10




