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ST.02 INSTALACIJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO, CIEPLO
TECHNOLOGICZNE, OGRZEWANIE PODLOGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robd6t zwjzanych z budow instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanym
budynku Etckiego Centrum Kultury - etap II.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygaumowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych budow
instalacji centralnego ogrzewania aftomych w projekcie technicznym:
W zakres robét wchodz Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni:

- wykonanie przelsiotworow dla przewoddw c.o.

- wykucie bruzd i otwordéw,

- zabetonowanie otworow i bruzd

- ulozenie rurocigow stalowych c.o., 0.p. ic.t.

- ulozenie rur z tworzyw sztucznych w posadzce

- wykonanie przeg p.pa

- monta wieszakow pod grzejniki

- zamocowanie grzejnikbw w pomieszczeniach

- monta petli ogrzewania podtogowego

- monta zaworOw termostatycznych

- monta zawordw przelotowych

- monta zaworow termostatycznych

- monta gtowic termostatycznych

- monta zestawdw przyczeniowych do grzejnikdw

- monta zaworéw grzejnikowych powrotnych

- monta zaworéw spustowych

- monta szafek podtynkowych i rozdzielaczy instalacyjngab. i 0.p.

- monta wymiennika ciept instalacji c.t. wraz z armatuodcinagca

- monta armatury zaworéw regulacyjnych

- monta manometrow i termometrow

- proby szczelngi i instalacji c.o.

- usunkcie ewentualnych usterek

- plukanie instalacji

- uruchomienie i regulacja instalacji c.o. c.t. i.0.p

- odtluszczenie instalacji



- przygotowanie instalacji c.0. do malowania i maloiea
- wykonanie zabezpieczeantykorozyjnych
- wykonanie izolacji cieptochronnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wagania ogoéine”.

1.5.0goblne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania iskladowania, puada
w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. 0golne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty wyte do budowy powinny spetdawarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngdraprobaty techniczne i odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni.

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obropwivszechnego stosowania

w budownictwie g dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa hdz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub aprobag technicza,

- umieszczone w okflnym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztva, dla ktérych producent wydat deklakacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.

Wyréb budowlany nadajedo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza dokonano jego zgodém z norny zharmonizowad (PN-PE)
albo europejsk aprobad technicza (EAT), bgdz krajows specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dszaru Gospodarczego, uzggmwzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza,producent magy siedzilg na terytorium RP, dokonat
oceny zgodngi i wydat, na swaj wytaczng odpowiedzialnée, krajowg deklaragt zgodndci z
Polskg Normg wyrobu lub aprobattechniczig ( krajows).

Wyjatek stanowq wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli Wéwych organdw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych stdgw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania vkoigiewykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatwiadczenie,ze zapewniono zgoddd wyrobu
budowlanego zagtdokumentagj oraz przepisami.



Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobydwldne zastosowane do wykonania robot
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowei@szej specyfikacji techniczne,;.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zolbaamny jestzagdat od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatbwpbpt technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji moatavych i instrukcji obstugi, a tale kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskaprzed zastosowaniem wyrobu akcepiacgpektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawea teren budowy, ktore nie uzyskakceptacji inspektora
nadzoru, powinny hyniezwiocznie ususte z placu budowy przez wykonagvc

2.2. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie io0.p.

przewody instalacji c.o. i c.t. z rur stalowyczarnych ze szwem o peokeniach
spawanych zgodnie wg PN-80/H-74244mednicach DN20, DN25, DN32, DN40,
DN50. Nie dopuszcza giprowadzenia przewoddéw bez stosowania samokompgeéensac
Przewody stalowe prowadziw poziomach pod stropem do zasilania grzejnikow
poszczegodlnych odbiorcow.

przewody z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AIEE/RT z oston sntydyfuzyjm o
pofaczeniach systemowych 16x2,0, 20x2,0, 26x3,0. Nipudncza s prowadzenia
przewodow bez stosowania samokompensacji. Przewodyworzyw sztucznych
prowadz¢ w posadzce oraz w bruzdadiennych do podtzen grzejnikow.

zawory grzejnikowe termostatyczne DN15 na zagilé zawory powrotne na powrocie
przy grzejnikach.DN15

zawory przelotowe o pgtzeniach gwintowanych DN15, DN20, DN 25. DN32, DN40
DN50

zawory trojdrogowe DN15, DN32, DN40

zawory tréjdrogowe z sitownikami o pekeniach gwintowanych DN25 z poélggm
na pomp matego obiegu central wentylacyjnych

gtowice termostatyczne DN15 z ograniczeniemperatury minimalnej +1€

zawory odpowietrzage automatyczne ze spustem DN15

zawory spustowe DN15

grzejniki stalowe ptytowe o wysoka 60cm i 90cm zasilane od dotu oraz zaglbmi
wychodzacymi ze $ciany lub podtogi. W pomieszczeniach mokrych priceye st
grzejniki w wersji ocynkowanej. Grzejniki przewi@éuge z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi z fabryczna nastawsipna kv, korkiem spustowym, dapka i
odpowietrznikiem. Grzejniki zamontowane na wysakot+ 0,10 do +0,30 cm koloru
bialego. Grzejniki naley montowa do $cian za pomag standardowych wieszakow.
Doboru wielkdci grzejnikdw przygtych w projekcie dokonano dla parametrow
czynnika grzejnego 70/50°C. W wypadku zastosowa@niejnikdbw innego typu i
przyjety w projekcie, ponownego doboru wiekad grzejnikbw powinien dokorgaautor
projektu na koszt wykonawcy, po uprzednim uzyskagody Inwestora.

- rozdzielacze instalacyjne centralnego ogrzewamma 3,4, obwoddéw grzewczych
montowanych w szafkach rozdzielaczowych podtynkdwsygstemowych montowanych
zgodnie z wytycznymi producenta



- rozdzielacze instalacyjne ogrzewania podiogowega 6 obwoddéw grzewczych z
zestawem pompowo-mieszeym, montowane w szafkach rozdzielaczowych
podtynkowych systemowych montowanych zgodnie z eztymi producenta

- ogrzewanie podtogowe — uktactiownic slimakowy wykonane z rur polietylenowych
o srednicy 16mm i rozstawie 150mm.

- szafki na rozdzielacze podtynkowe systemowe

- dwuzhczki o srednicy nominalnej DN20, DN25, DN32 i DN40

Ciepto technologiczne

- rurochgi w instalacji c.o. stalowe @ednicy DN32 o paiczeniach spawanych

- rury stalowe przyczne osrednicy DN20 i DN25

- zawory przelotowe o pgt¢zeniach gwintowanycérednicy DN32

- zawory odpowietrzage automatyczne wednicy DN15

- zawory spustowe o pgizeniach gwintowanych @gednicy DN15

- zawory trojdrogowe z sitownikiem o potaczeniaphintowanych cgrednicy DN25
(montowany na matym obiegu centrali wentyl.)

- pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wyiej do 4,5 m3/h osrednicy
kroccow przyhczeniowych 1" wraz z podgjiem

- dwuzhczki o srednicy nominalnej DN32

2.3.0dbior materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze $wiadectwami jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialty na miejsceolwyd naley sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzigledziny stanu
materiatow (gknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Skladowanie materiatdow

Podtaze, na ktorym skiaduje girury, musi by rowne, rura musi kiypodparta na catej diuga.
Wysoka¢ stosu rur nie mee przekracza 1,0 m. Grzejniki, zawory odcingge, zawory
regulacyjne i zawory termostatyczne rglsktadowa w zamykanych magazynach.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotycgace sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t zwiazanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zvgzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych malstosowa:
- spawarki dogdczenia rur stalowych

- pity do ciecia rur stalowych

- wiertarki

- nharzdzia do cgcia i kalibrowania ruru polietylenowych



4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Przewiduje si przew6z urzdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na placidowy.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone piggailaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00mbania ogoélne”.
5.2. Czynnaosci wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgbdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. Rpldtalacyjne naley wykonywa: zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt §Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow, projektem budowlanym
oraz za jaké& stosowanych materiatdw i wykonywanych robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w robotach spowodowanego przez wykonawaostagn
poprawione przez wykonawaa wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzeda kwykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,podzggazatrzymania prowadzonych robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- ustalenie miejsc wykonania pogtefo grzejnikéw
- zamontowanie wspornikow pod grzejniki

5.4. Roboty montazowe

Technologia ukfadania przewodow powinna zapéwutrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentagj techniczig

Grzejniki naley montow& poziomo, rownolegle do powierzchiétciany. Odsip grzejnika od
sciany 5 cm, od podtogi + 0,10 do +0,30 cmél{(jenontaz grzejnikbw ma s odbywa nizej
naleey skonsultowd to z producentem). Grzejniki nale zawiest na wspornikach
przymocowanych déciany uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.

Przewody z polietylenwézy¢ za pomog ztaczek systemowych.



Przy przejciach rug przez przegrody budowlane naestosowa tuleje ochronne. Tuleja
powinna by rura o srednicy wewwtrznej wikszej odirednicy zewgtrznej rury przewodowey:

- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy (Sciarg)

- CO najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja powinna b§ dtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm zAdej strony, a przy
przegciu przez strop o ok. 2 cm powsj posadzki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

6.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

- sprawdzenie jakai materiatéw i urzdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zamontowanych guizen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakai wybranych robét i ich zgoddoi z warunkami technicznymi
- sprawdzenie szczeldd instalacii

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedto/ch przez wykonavec

- sprawdzenie usugtia wszystkich wad

6.1.2 Proby szczelngi instalacji centralnego ogrzewania

Proby szczelniwi na zimno nale wykona przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelnéci wykona& wodg. Przed przygpieniem do badania szczefeq instalacja musi ky
wyptukana. Podczas ptukania wszystkie zawory ptaele, grzejnikowe powinny léycatkowicie
otwarte. Przed napetnieniem wpdinstalacji nie naley montow& automatycznych
odpowietrznikow, jedynie ich zawory stopowe. Do dhekutecznego wyptukania instalacja ma
by¢ odpowietrzanagcznie. Podniesienie &iienia w instalacji naley wykona za pomog pompy
recznej podiczonej do instalacji. Pompa musi ¢oyyposaona w zbiornik wody, zawory
odcinapce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badamyavec nalezy cechowanego manometru
o0 $rednicy tarczy minimum 150 mm. Badanie rglevykona po okresie 1 doby od stwierdzenia
jej gotowdaci do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
Wartas¢ cisnienia probnego w najiézym punkcie instalacji musi wynésh bar. Badanie uwa

sie za pozytywne jeeli w trakcie obserwacji 2 godzinnej nie wyslijag przecieki i roszenia oraz
manometr nie pok& spadku énienia. Po przeprowadzeniu badania szczeinpowinien by
sporzdzony protokot badania oldlajacy cisnienie prébne, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakezono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywmy W
protokole naley jednoznacznie ok&B¢ te czes¢ instalacji, ktora byla obja badaniem
szczelnéci.

6.1.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej



Nastawy armatury regulacyjnej najeprzeprowadzi po zak@czeniu montau, ptukaniu i probie
szczelnéci instalacji na zimno. Podczas regulacji termgstate zawory grzejnikowe nie mog
by¢ wyposaone w giowice. Nastawy jw. natg wykon& zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagchhicznej ST.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest catéc¢ elementu o okdonych wymiarach i parametrach
- kpl. (komplet)
- szt (sztuka)
- m (metr)
- m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inaestpo catkowitym zak@zeniu prac i
dokonaniu préb i pomiarow skuteczco dziatania instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach. Przgcie robot mee nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rownierykonania prac zgodnie z dokumengac
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady dotycgce podstawy ptatndci

Warunki i podstawy ptatrigi podane $ Warunkach Kontraktowych oraz Tomie Il Przedmiar
Robdot.

Podstaw ptatndci jest odebranie robot oraz Karta Obmiaru ilugatajilos¢ wykonanych robot,
zgodnie z zasadami opisanymi pawy Cena jednostkowa obejmuje robogizmateriaty i spret
wraz ze wszelkimi kosztami p@dnimi i zyskiem oraz uwzglinia koszty zwjzane z

konieczndcig spetnienia wszystkich wymagfyarazczynndgci i bada sktadajcych s¢ na jej wykonanie,
okreslone w Kontrakcie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie materiatbw
- przygotowanie dokumentacji
- roboty ziemne



- przygotowanie prze§, zawiesi i podkonstrukcji
- monta instalacji

wykonanie préb

- monta izolacji

- uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Katalogi

Katalog armatury przemystowe;.

Katalog armatury zaporowej kulowej.

Katalog odpowietrznikow.

Katalog wyrobéw braty instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprztu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur z polietylenu sieciowego z osiantydyfuzyjry typ PEX

10.2. Normy

BN-69/8864-23

Wsporniki do rur z blachy i stali temowej

PN-76/8860-01/01

Uchwyty do ruragiéw pionowych i poziomych

PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centratnegrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstplogrzewa wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgacieplna przewoddw, armatury i ydzea.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunkiteiczne.

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74244:1979

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H-97053:1979

Ochrona przed korpAylalowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

PN-H-97070:1979

Ochrona przed kompZpokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne.

PN-M-69013:1965

Spawanie gazowe stali niskglawych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-M-69420:1988

Spawalnictwo. Druty lite do spaveainhapawania stali.

PN-M-75003:1990

Armatura centralnego ogrzewanial@gwymagania i badania.

PN-M-75009:1991

Armatura centralnego ogrzewaniavatg regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-M-75010:1990

Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.

PN-M-82054.03:1982

WEgiwosci mechaniczne zaworow kulowych

PN-B-02414

Zabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych systemu zamktego z naczyniami
wzbiorczymi

PN-B-02431-1_1999

Kotlownie.wbudow.na.paliw..gaz.a:gt.wzgl.mniejszej.1.
\Wymagania

10.3. Przepisy zwgzane



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwoakhk, Warszawa 1990 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (DAJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 0QQsoz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/04. A800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznychzyitkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pak).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodonp wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peeBrego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okrélenia wyrobow budowlanych nie majych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanwediug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. pvasvie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowszkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngi (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore
stuzg ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktdorym Polska zawarta porozumienie sprawie uznawania
certyfikatu zgodnéci lub deklaracji zgodrimi wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2 kwietnia 2003r.
w sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 26 wrzénia 2000r.

w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowyckn jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla pdirzeporadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddonego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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ST.03. INSTALACJA WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z budow instalacji wodocigowej i hydrantowe] w
rozbudowywanym budynku Etckiego Centrum Kulturytagell.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygaumowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
budowg instalacji wodocigowej okrélonych w projekcie technicznym:
W zakres rob6t wchodz

- wykonanie otworow dla przewodow wodggowych

- wykucie bruzd pionowych écianach z cegiet

- zabetonowane otworow w stropacditianach

- zabetonowanie bruzd

- utozenie rurocigow z rur PE-RT/AL/PE-RT

- ulozenie rurocigbw stalowych

- podhiczenie do przyborow

- monta baterii umywalkowych

- monta baterii zlewozmywakowych

- monta zaworéw odcinajcych

- monta zaworow ze zjczka do weza

- monta zaworow pisuarowych

- monta armatury czerpalnej i odcinggej

- monta zaworow zwrotnych

- monta wodomierzy

- monta zaworow zwrotnych antyskaniowych za wodomierzami
- monta odpowietrznikdw

- mont& elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy c.w.u
- monta zaworu pierwszgstwa (na instalacji wody bytowej)
- monta zarowu antyskeeniowego (na instalacji p.pp

- monta zaworow hydrantowych w szafkach hydrantowych
- préby szczelngi instalacji wodocigowej

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodggowych

- usuntcie ewentualnych usterek

- wykonanie izolacji termicznych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,\Wagania ogolne”.

1.5. OgoIine wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania iskladowania, puada
w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. 0golne wymagania dotycgce materiatow

Materialy wyte do budowy powinny spehdawarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngdraprobaty techniczne i odpowiada
warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obroppivszechnego stosowania

w budownictwie g dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa kydz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub aprobat technicza,

- umieszczone w okfenym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, dla ktérych producent wydat deklakacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Wyréb budowlany nadajegdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza dokonano jego zgodém z norny zharmonizowas (PN-PE)
albo europejsk aprobad techniczg (EAT), badz krajowy specyfikacy techniczip paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@iszaru Gospodarczego, uzggzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza,producent magy siedzilg na terytorium RP, dokonat
oceny zgodngri i wydat, na swaj wytagczrng odpowiedzialnéé, krajowg deklaragt zgodndci z
Polslkg Normg wyrobu lub aprobattechniczig ( krajows).

Wyjatek stanowj wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wewych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych d&gw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania vkoigigwykonany wedtug
indywidualne] dokumentacji techniczne] spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatweadczenie,ze zapewniono zgods§é wyrobu
budowlanego zgtdokumentagj oraz przepisami.
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Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobydwldne zastosowane do wykonania robot
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowei@szej specyfikacji techniczne,;.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zolbaamny jestzagdat od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatbwpbpt technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji moatavych i instrukcji obstugi, a tale kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskagprzed zastosowaniem wyrobu akcepiacgpektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawea teren budowy, ktore nie uzyskakceptacji inspektora
nadzoru, powinny hyniezwiocznie ususte z placu budowy przez wykonagvc

2.2.Materiaty dotyczace instalacji wody

- rurociggi stalowe pojedynczo ocynkowane ze szwem wg PNBDROO dla wody zimnej o
pofaczeniach gwintowanych - prowadzone pod stropem.r¥égtrzeni midzysufitowej rury
prowadzé w izolacji wraz z kablami grzejnymiSrednice nominalne przewodéw DN15,
DN20, DN25, DN32 i DN50.

- przewody z rur z tworzyw sztucznych  PE-RT/AL/PE-RTz ostoa pofgczeniach
systemowych 16x2,0, 20x2,0, 26x3,0. Nie dopuszdzapsowadzenia przewodéw bez
stosowania samokompensacji. Przewody z tworzywcgafich prowadzi w $cianach do
zasilania przyboréw sanitarnych

- zawory przelotowe i odcingge kulowe i zwrotne wg katalogu producenta wykuna
zgodnie z norrp PN-82/H-82054.03 DN 15, DN 20, DN25, DN32 i DN50.

- zawory zwrotne instalacji wodagjowych DN15

- zawory zwrotne antyskaniowy kl EA dla instalacji wodoggowej DN50

- zawor pierwszistwa DN32

- zawory odcinajce baterie przyboréwskowe

- zawory czerpalne umywalkowe i do zlewow

- zawory pisuarowe

- baterie umywalkowe

- baterie zlewowe

- zawory do misek ugpowych

- zawory ze zjczkg do weza

- dwuzlczki DN15, DN20, DN25, DN32 i DN50

- kurki kulowe odcingjce z filtrem przy kadym pohczeniu elastycznym

- elektryczne przeptywowy podgrzewacz wody Q=24kW

- zawory hydrantowe ruroggéw DN25 montowane ruragjow szafce

- szafki hydrantowe rf@gienne HP25 z kompletnym wypasaiem

- izolacja rurocagow prowadzonych w posadzce otulinami polietylenmivg grubgci 6 mm.

- izolacja rurocigéw prowadzonych pod stropem otulinami polietylegmi o grubdci 20+40

mm.

- przegcia p.pa
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2.3. 0dbior materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze $wiadectwami jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsceolyd nalery sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzgledziny stanu
materiatéw (jgkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Skladowanie materiatdow

Podtaze, na ktdrym skiaduje esrury, musi by rowne, rura musi dypodparta na catej diuga.
Wysoka¢ stosu rur nie mae przekracza 1,0m. Armatug i urzadzenia, nalgy sktadowg& w
zamykanych magazynach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zvgzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych malstosowa:
- zestaw dogczenia rur stalowych poprzez spawanie gazowe
- narzdzia do wykonywania gwintow na rurg@gach stalowych
- szlifierki i pilarki do ckcia rur stalowych

- gictarki do gecia rur stalowych

- wiertarki udarowe

- mioty udarowe do wyburze

- pity elektryczne do ecia rur

- gwintownica do rur

- narzdzia do kalibrowania rur polietylenowych

rusztowanie przesuwane lekkie

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Przewiduje si przew6z urzdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na placidowy.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone piggailaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00mbania ogoéline”.

5.2. Czynnaosci wstepne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam roboét
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zwzane z wykonaniem
instalacji wodocigowej. Roboty instalacyjne nale wykonywa zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — ,Warunkctsiczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow, projektem budowlanym
oraz za jaké& stosowanych materiatdw i wykonywanych robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w robotach spowodowanego przez wykonawaostag
poprawione przez wykonawaa wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzeda lwykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggazatrzymania prowadzonych robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

wytyczenie trasy przewodow

ustalenie miejsc wykonania poékepo przyborow i zaworéw czerpalnych
wykucie bruzd pionowych i poziomych dla podejvodocagowych
otworéw dla pionéw wodoggowych

5.4. Roboty montazowe

Instalacja wody zimnej i c.w.u. ukiadana pod pokadz rur z polipropylenu. Przgjia
przewodow przezciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow wykonywaytacznie przy ayciu fagcznikow.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowéadarunkom pracy, énienie maksymalne
0,6 MPa, temperatura od +50C do %G5

Polczenia gwintowane natg uszczelnt tasmga teflonows.

Przewody z polietylenu poprowadzone pod posadzk podiodze) 4czy¢ za pomog ziaczek
systemowych.

Przy przejciach rug przez przegrody budowlane najestosowd tuleje ochronne. Tuleja
powinna by rura o srednicy wewwtrznej wikszej odirednicy zewgtrznej rury przewodowey:

- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy (Sciarg)

- CO najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja powinna by diuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm zAdej strony, a przy
przegciu przez strop o ok. 2 cm powsj posadzki.

15



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

6.1.1 Instalacja wodocigowa

- sprawdzenie jakEi urzadzen

- sprawdzenie szczelda instalaciji

- sprawdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usugtia wszystkich usterek

- sprawdzenie jak@i zastosowanych materiatow uszczelggrh

6.1.2 Proby szczeln&i instalacji wodociggowe;j

Instalacg wodochgowg nalezy podd& badaniom na szczelfiona cknienie 1,0 MPa, instalagj
uwaza St za szczely, jezeli manometr w @gigu 30 minut nie wykazuje spadkumienia 0 wecej
niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekéw i roszeraapohczeniach. Po przeprowadzeniu
bada cisnieniowych cad siet nalezy kilkakrotnie przeptuké& czyst wodg az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie daytku maze nasipic po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Zgmmowadzonych prob szczekad instalaci
wodochgowej naley spisa@ protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go0lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagchhicznej ST.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ elementu o okkdonych wymiarach i parametrach
- kpl. (komplet)
- szt (sztuka)
- m (metr)
- m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inamest po catkowitym zakezeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecZed dziatania instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach. Przgcie robot mee nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rownierykonania prac zgodnie z dokumengac
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw ptatnaci jest odebranie robo6t oraz Karta Obmiaru ilugtrajilos¢ wykonanych robot,
zgodnie z zasadami opisanymi pawy Cena jednostkowa obejmuje roboegizmateriaty i spret

wraz ze wszelkimi kosztami p@dnimi i zyskiem oraz uwzelinia koszty zwjzane z
konieczndcig spetnienia wszystkich wymafyaoraz czynnéci i bada skladagcych se¢ na jej

wykonanie, okrdone w Kontrakcie.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie dokumentaciji

- roboty ziemne

- przygotowanie prze&¢, zawiesi i podkonstrikcji
- monta instalacji

- wykonanie préb

- monta izolacji

- uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Katalogi

- Katalogi armatury przemystowej

- Katalog armatury zaporowej kulowej

- Katalogi wyrobow bragy instalacji przemystowych i sanitarnych
- Katalog sprztu instalacyjno — sanitarnego.

- Katalog rur z polipropylenu

10.2. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali taowej

ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittingshiotr and cold water systems.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragéw pionowych i poziomych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i woggoive. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie adzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.
PN-B-10420:1971 Urdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.

PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania |
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wyng@nia i badania pr:
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur steych ocynkowanych.

PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania |
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyanégi badania
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PN-H-05519:1977 Préba szczednb

PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane
PN-H-97053:1979 Ochrona przed korpAylalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korp#pPokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

PN-ISO 4064-2+Ad1:199Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

Wymagania instalacyjne.

PN-M-82054.03:1982 Wigiwosci mechaniczne zawordéw kulowych

10.3. Przepisy zwjzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwoakhk, Warszawa 1990 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (DXtJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 0QQsoz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/04. A800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznychzyikowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pak).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peeBrego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okrélenia wyrobow budowlanych nie majych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanwediug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. prasvie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowjzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngxi (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie sprawie uznawania
certyfikatu zgodnéci lub deklaracji zgodriwi wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2 kwietnia 2003r.
w sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 26 wrzénia 2000r.

w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowycken jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla pdirzeporadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddonego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopaittz w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ST.04. INSTALACJA WEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji saniggw rozbudowywanym
budynku Etckiego Centrum Kultury - etap Il.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygaumowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
budowg wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej gkoeych w projekcie technicznym:
W zakres rob6t wchodz
- wykonanie przelsiotworow dla przewoddéw ks
- wykucie bruzd i otwordw,
- zabetonowanie otworow i bruzd
- wykonanie wykopow liniowych
- zasypanie wykopdw liniowych
- zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi
- ulozenie rur z tworzyw sztucznych w gruncie pod pokadz
- ufozenie rur z tworzyw sztucznych pod stropem - odptaenie
- utozenie poziomoéw i pionéw kanalizacyjnych wraz z wywie
- wykonanie przég p.pa
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych- pogtej
- monta wpustow podtogowych
- monta odwodnienia liniowego
- podiczenie do przyboréw sanitarnych wraz z meeta syfonow
- monta czyszczakow kanalizacyjnych
- podiczenie instalacji skroplin do pionéw i przyboréwgarnych przez zasyfonowanie
- wykonanie przég szczelnych przegiane betonowy
- monta odwodnienia liniowego z rusztem nierdzewnym (paroentrad wentylacyjm)
- wykonanie studni rewizyjnej &rednicy 800mm z kigéw betonowych wewgtrz budynku
(studnia bezodptywowa)
- wykonanie préby szczeldo instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowe 3s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wagania ogoéine”.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania iskladowania, puada
w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materialy wyte do budowy powinny spehdawarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngdraprobaty techniczne i odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni.

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obropwoivszechnego stosowania

w budownictwie g dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa hdz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub aprobag technicza,

- umieszczone w okfenym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, dla ktérych producent wydat deklakacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Wyréb budowlany nadajedo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:

- oznakowany CE, co oznaczé dokonano jego zgodém z norny zharmonizowas (PN-PE)
albo europejsk aprobad technicza (EAT), bgdz krajows specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dszaru Gospodarczego, uzggmwzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza,producent magy siedzilg na terytorium RP, dokonat
oceny zgodngri i wydat, na swaj wytagczrng odpowiedzialnéé, krajowg deklaragt zgodndci z
Polskg Normg wyrobu lub aprobattechniczig ( krajowns).

Wyjatek stanowq wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli Wéwych organdw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych &tgw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania vkoigigwykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatwiadczenie,ze zapewniono zgoddéd wyrobu
budowlanego zgtdokumentagj oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobydwldne zastosowane do wykonania robot
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowei@szej specyfikacji techniczne,;.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zolbaamny jestzagdat od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatbwpbpt technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji moatavych i instrukcji obstugi, a tale kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskaprzed zastosowaniem wyrobu akcepiaegpektora nadzoru.
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Wyroby dostarczone przez wykonawea teren budowy, ktore nie uzyskakceptacji inspektora
nadzoru, powinny hyniezwtocznie usugte z placu budowy przez wykonagvc

2.2. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarne;

- ksztattki z rur PVC wg PN-81/C-8923 Dn 50 mm TBmm , Dn 110 mm, Dn160mm

- rura kanalizacyjna z PCV wg PN-80/C-89205, PN-B8200 Dn 40mm, Dn 50mm, Dn
75 mm, Dn 110 mm , Dn160mm

- rura stalowa ochronna @250

- czyszczaki kanalizacyjne Dn75, Dn110 ogpakniach wciskanych - rewizje

- rury wywiewne z PCV o pegtzeniach wciskanycfr. Dn110/160

- umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym

- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy

- zlewozmywaki z blachy stalowej z syfonem z twavay

- zlewy gospodarcze z blachy stalowe;j

- syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego z syforetworzywa

- syfony podwojne z tworzywa sztucznego

- pisuary pojedyncze z ptuczk

- elementy montaowe do misek ugpowych

- wpusty podtogoweeliwne podtogowe Dn110 i Dn50

- odwodnienia liniowe z rusztem nierdzewnym

- studnia rewizyjne érednicy Dn800 z kigow betonowych - bezodptywowa

- drzwiczki rewizyjne

2.3. Odbiér materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze $wiadectwami jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsceolyd nalery sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzgledziny stanu
materiatéw (jgkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Sktadowanie materiatow

Podtaze, na ktdrym skiaduje esrury, musi by rowne, rura musi dypodparta na catej diuga.
Wysokai¢ stosu nie mze przekracza 1,0 m. Uradzenia nalgy skiadowa w zamykanych
magazynach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zvgzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych malstosowa:
- wiertarki
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- rusztowanie przesuwane lekkie
- pity do ciecia przewodéw kanalizacyjnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycace transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdw

Materiat mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybdrodka transportu zatg od
odlegtaici i warunkéw lokalnych.

Przewiduje si przewoOz urzdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na placicoy.
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone piggatdaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00mabania ogéine”.

5.2. Czynnosci wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgbdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢bla wykonywane roboty zwrane z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej. Rgbaotstalacyjne naley wykonywa zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 22Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragodidnie z umow, projektem budowlanym
oraz za jak& stosowanych materiatdw i wykonywanych robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w robotach spowodowanego przez wykonawapstag
poprawione przez wykonawaa witasny koszt. Polecenia inspektora nadzeds kwykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,podzggazatrzymania prowadzonych robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy przewodow pod posagizkascianach i pod stropem budynku
- ustalenie miejsc wykonania poéiepdptywowych od poszczegoélnych wdzen
- ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych

5.4. Roboty montazowe

Technologia ukfadania przewodow powinna zapéwrtrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentagj techniczig
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Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe naletaczy¢ przy wyciu piekcienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zewtrenej srednicy rury. Odgakienia przewoddéw odptywowych
(poziomow) powinny b§ wykonane za pomadréjnikdw o kycie nie wekszym ni 45. Przewody
nalezy mocowd& do elementdéw konstrukcji budynku za pomaschwytow lub wspornikéw.
Podegcia do uradzen z PCV hczye metody weciskowy. Pomedzy przewodem a obepmalezy
stosowé@ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocéweure pod kielichem. Przewody
kanalizacyjne w ziemi i pod posadzkaley uktad& na podsypce z piasku gruioo 10 cm.
Przybory i uradzenia §czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne
zamkngcia wodne (syfony).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

6.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie jak@i urzadzeh i materiatow

- sprawdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usugtia wszystkich usterek

- sprawdzenie jak@i zastosowanych materiatow uszczelgggrh

- sprawdzenie szczelbo podef¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu zrze
nie wody

- sprawdzenie szczelbd poziomdw kanalizacyjnych

- sprawdzenie spadkéw przewodow

- sprawdzenie prawidtovégci wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.1.2 Proby szczelngei instalacji kanalizacji sanitarnej
Proba szczelrigi instalacji kanalizacji powinna odpowiadaarunkom:

- pionowe przewody wewitrzne poddé probie szczelrii przez zalanie ich wadna catej
WYSOKGCi

- podefcia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzazczelné¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody przewody poziome kanajizaprawdza si ha szczeln& po
napetnieniu wog powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez ¢iginy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagchhicznej ST.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ elementu o okkdonych wymiarach i parametrach

- kpl. (komplet)

24



- szt (sztuka)
- m (metr)
- m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru robdét dokonuje zespot powotany przez Inamest po catkowitym zakezeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecZed dziatania instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach. Przgcie robot mee nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniarykonania prac zgodnie z dokumengacj
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne zasady dotycgce podstawy ptatndci

Warunki i podstawy ptatrici podane $ Warunkach Kontraktowych oraz Tomie Il Przedmiar
Robot.

Podstaw ptatnaci jest odebranie robot oraz Karta Obmiaru ilugtajilos¢ wykonanych robot,
zgodnie z zasadami opisanymi pawy Cena jednostkowa obejmuje roboegizmateriaty i spret
wraz ze wszelkimi kosztami p@dnimi i zyskiem oraz uwzelinia koszty zwjzane z
konieczndcig spetnienia wszystkich wymafyaoraz czynnéci i bada skladajcych s¢ na jej
wykonanie, okrdone w Kontrakcie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie dokumentacji

- roboty ziemne

- przygotowanie prze&¢, zawiesi i podkonstrikcji
- monta instalacji

- wykonanie prob

- monta izolacji

- uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Katalogi

Katalog wyrobdéw braty instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprztu instalacyjno — sanitarnego.

Rury, ksztattki i spret kanalizacyjny katalog.

10.2. Normy
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PN-76/88601/01 Uchwyty do ruragjow pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali tarowej

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyméagaibadania.
PN-81/C-89203 Ksztaltki z rur PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC.

10.3. Przepisy zwjzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwoakhk, Warszawa 1990 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (DXtJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 0QQsoz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/04. A800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznychzyikowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pdk).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodonp wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peeBrego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okrélenia wyrobow budowlanych nie majych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosovweanwediug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. prvasvie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowjzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngxi (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie sprawie uznawania
certyfikatu zgodnéci lub deklaracji zgodrimi wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2 kwietnia 2003r.
w sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 26 wrzénia 2000r.

w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowyckn jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla pdirzeporadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddonego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopaitz w woa i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ST.05 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z SEKCJA
NAWIL ZANIA | ZASILENIEM NAGRZEWNICY | CHLODNICY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanejzz eskej nawilzania
oraz uktadami zasilania nagrzewnicy i chtodnicyo@bbudowywanym budynku Etckiego Centrum
Kultury - etap II.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetgygamowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmura wszystkie czynrgi umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznepuwdynku.

W zakres rob6t wchodz

Wentylacja mechaniczna z sekg nawilzania

- wykonanie otworow/ przebiw scianach i stropach na kanaty wentylacyjne

- wykonanie przég p.pa.

- monta przewodow wentylacyjnych

- monta& zespotu wentylatoréw wyggowych kanatowych

- monta centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej

- monta ram stalowych (podkonstrukcji) pod wentylatoryentrale wentylacyjne
- monta nawiewnikOw z automatyczregulacy strumienia

- podiczenie do kratek (anemostatow) nawiewnych orazaggevych

- monta przepustnic jednoptaszczyznowych

- monta czerpni i wyrzutni powietrza

- monta zasuw rewizyjnych zewgtrznych

- monta ksztattek i przewodow przediajacych instalacje wentylacji

- monta wyczystek na kanatach wentylacyjnych
- mont& izolacji z maty ognioodpornej
- monta okablowania i uruchomienie instalacji

Uktad zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej(chiller)

- monta agregatu wody lodowej na potrzeby klimatyzacji ocyn 75kW wraz z automatyka ,
osprztem

- monta& rurochgoéw instalacyjnych z rur stalowych do c.osmednicy 40mm o pagtzeniach
spawanych

- monta wymiennika ptytowego woda-glkol o mocy 35kW dP=P@k

- monta pompy obiegowej do centralnego ogrzewania o wymajndo 4,5 m3/h isrednicy
nominalnej 25mm wraz z podejem

- monta zaworow przelotowych, zwrotnych, spustowych guiacyjnych

28



- monta dwuzhczek

- monta zaworow odpowietrzagych

- ptukanie instalaciji c.t.

- préba szczelrii instalacji c.t. - préba wodnasaieniowa

- uruchomienie uktadu sekcji nagrzewnicy c.t.

- czyszczenie poprzez szczotkowanggzne do trzeciego stopnia czy&to rurocggow o
srednicy do 57mm

- odtluszczanie ruroggow

- malowanie pdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnyrarociagoéw

- monta otulin termoizolacyjnych dla ruragyéw osrednicy 40 mm

Uktad zasilania chtodnicy centrali wentylacyjnej (ciller)

- mont& rurociggdéw instalacyjnych z rur stalowych do c.o. srednicy nominalnej 80mm o
pofaczeniach spawanych ( rurggi w maszynowni)

- monta zbiornika wody lodowej o pojem#éci 1000dnd

- monta pompy obiegowej do centralnego ogrzewania morzaworow przelotowych,
zwrotnych, spustowych i regulacyjnych

- monta dwuzhczek

- monta zaworow odpowietrzagych

- ptukanie instalaciji c.t.

- préba szczelrii instalacji c.t. - préba wodnasaieniowa

- uruchomienie uktadu sekcji nagrzewnicy c.t.

- czyszczenie poprzez szczotkowanggzne do trzeciego stopnia czy&to rurocggow o
srednicy do 57mm

- odtluszczanie ruroggow

- malowanie pdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnyrarociagoéw

- monta otulin kauczukowych dla rurogyéw osrednicy 80 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,\agania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania iskladowania, puada
w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materialy wyte do budowy powinny spehdawarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngdraprobaty techniczne i odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni.
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Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obropoivszechnego stosowania

w budownictwie g dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa kydz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsl Normg lub aprobag technicza,

- umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, dla ktdrych producent wydat deklakacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Wyrob budowlany nadajegsto stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyergli jest:

- oznakowany CE, co oznaczé dokonano jego zgodém z norny zharmonizowas (PN-PE)
albo europejsk aprobag techniczg (EAT), badz krajowy specyfikacy techniczip paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@iszaru Gospodarczego, uzggmzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza,producent magy siedzilg na terytorium RP, dokonat
oceny zgodngri i wydat, na swaj wytagczrng odpowiedzialnéé, krajowg deklaragt zgodndci z
Polslkg Normg wyrobu lub aprobattechniczig ( krajows).

Wyijatek stanowj wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wewych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 8tdgw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania vkoigigwykonany wedtug
indywidualne] dokumentacji techniczne] spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatweadczenie,ze zapewniono zgod&§é wyrobu
budowlanego zagtdokumentagj oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobydwldne zastosowane do wykonania robot
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektoweji@szej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobaamy jestzadaé od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatbwpbpt technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji moatavych i instrukcji obstugi, a tale kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskaprzed zastosowaniem wyrobu akceptacgpektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawea teren budowy, ktore nie uzyskakceptacji inspektora
nadzoru, powinny hyniezwiocznie ususte z placu budowy przez wykonagvc

2.2. Materiaty dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna z sek@ nawilzania

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wygowa wewgtrzna z wymiennikiem obrotowym
wspoOtpracujica z sekeg nawilzania parowego , z nagrzewnica wadm mocy 35kW,
Vn= 9410n¥/h Vw=9030 m3/h, dP=2500Pa

- sekcja nawitania parowego wspotpraggp z central nawiewno-wycigows
w skiad sekcji wchodzi

» cylinder wielokrotnego iytku
* lance kanatlowe D40mm
» przewdd kondensatu
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e przewdd parowy
« karta sterowania proporcjonalnego
e czujnik wilgotngci
* higrostat kanatowy
- automatyka centrali wentylacyjnej + falowniki fdrielnia zasilajco-sterugca w
wykonaniu wewgtrznym w komplecie rigienny panel sterggy)
- wentylator wycigowy kanatowy osrednicy krécow 200mm  Vw=380 rth praca
ciagta
- ksztattki oraz kanaty okgte typ S o przekrojach
- kanaty ksztattki prostakne z blachy stalowej typu A/l oobwodzie do 4400mm
- przewody elastyczne , @125,
- przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowszekrojach @125
- anemostaty kotowe typu fednicach @125,
- nawiewniki z automatyczn regulacy strumienia nawiewanego (chtodzenie) z
moazliwoscia regulacii / przepustnica w skrzynce rogprej
- kratki wentylacyjne typ A o wymiarach 200x125mrprzepustnig
- kratki wentylacyjne typ A o wymiarach 200x175mm pzzepustnig - monta w
poditodze w kanale prostatkym
- klapy rewizyjne kontrolne montowane na kanatach
- czerpnie prostatne tym A i B o obwodzie do 4000mm - 1000x1000mm
- wyrzutnie prostoitne tym A i B o obwodzie do 4000mm - 1000x1000mm
- wyrzutnia dachowa typ C do przewodowrednicy 250 mm
- zasuwa rewizyjna zewtrzna do kanatéw prostgtaych o wym 500x300 - montaw
komorze.
- izolacja jednowarstwowa do kanaléw wentylacji atynz wetny mineralnej na folii nr
50mm
- ramy i pod konstrukcje pod centrale wentylacyjagregaty chtodnicze

Uktad zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej(chiller)
- agregat wody lodowej na potrzeby klimatyzacji o jna@&kW wraz z automatyka |,
osprztem pomocniczym
- rurociggi instalacyjne z rur stalowych do c.o. ®ednicy 40mm o patzeniach
spawanych
- wymiennik ptytowy woda-glkol o mocy 35kW dP=20kPa
- pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o wydajndo 4,5 m3/h isrednicy
nominalnej 25mm wraz z podejem
- zawory przelotowych i zwrotnych&ednicy DN40,
- zawory regulacyjne érednicy DN32
- zawory spustowe o pgizeniach gwintowanych DN15
- zawory odpowietrzape automatyczne @ednicy DN15
- dwuzhczki osrednicy 40mm
otuliny termoizolacyjne dla ruragyéw osrednicy 40 mm gr izolacji 40mm

Uktad zasilania chtodnicy centrali wentylacyjnej (diller)
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rurochgi instalacyjnych z rur stalowych do c.o. s$eednicy nominalnej 80mm o

pofaczeniach spawanych ( rurggi w maszynowni)

- zbiornika wody lodowej o pojemgci 1000dnd

- pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajndo 21 ni/h i $rednicy
nominalnej krécow 40mm wraz z podajiem

- zawory zaporoweeliwne dla cinien 0,6MPa csrednicy DN80

- zawory regulacyjne o pggzeniach gwintowanych gednicy DN80

- zawory zwrotnezeliwne dla cinien 0,6MPa csrednicy DN8O

- zawory spustowe o pgizeniach gwintowanych @ednicy DN15

- i regulacyjnych

- dwuzhczki osrednicy DN80O

- zawory odpowietrzafpe automatyczne DN15

- otuliny kauczukowe dla ruroggéw osrednicy 80 mm gr izolacji 40mm

2.3. Odbiér materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsceolwyd naley sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzigledziny stanu
materiatow (gknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Sktadowanie materiatow

Podtaze, na ktorym skiaduje sirury, musi by rowne, rura musi kiypodparta na catej diuga.
Wysoka¢ stosu rur nie mee przekracza 1,0 m. Grzejniki, zawory odcingge, zawory
regulacyjne i zawory termostatyczne rglesktadowa w zamykanych magazynach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych malstosowa:
- wiertarki

- rusztowanie przesuwane lekkie

- pity do ciecia przewodow

- szlifierki katowe

- nozyce do rur

- (gictarka do rur mechaniczna

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycace transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport materiatow

Materiat mana przewozi dowolnym srodkiem transportu. Wybdirodka transportu zatg od
odlegtaici i warunkéw lokalnych.

Przewiduje si przewoOz urgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na placicoy.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone piggatdaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00mbania ogoélne”.

5.2. Czynnosci wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgbdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem instalacji wentylacji. Roboty instalavyj naley wykonywa zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 5Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnycyh”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow, projektem budowlanym
oraz za jaké& stosowanych materiatdw i wykonywanych robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w robotach spowodowanego przez wykonawapstag
poprawione przez wykonawaa witasny koszt. Polecenia inspektora nadzeds wykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggazatrzymania prowadzonych robat.

5.3. Roboty przygotowawcze

- przygotowanie placu budowy
- wytyczenie trasy przewodow pod stropem budynku
- monta zawiesi i ram pod ugdzenia

5.4. Roboty montazowe

Kanaty wentylacyjne powinny ldyszczelne - do uszczelniania gm#en kotnierzowych stosowa
uszczelki z gumy mgkkiej lub mikroporowatej. Automatgkmontowa zgodnie z zaleceniami
producenta. Pgtzenia m¢gdzy kanatami uszczeli
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

6.1.1 Instalacja wentylacji

- sprawdzenie jakai materiatéw i urzdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakwi materiatdbw i urzdzer, ich atestéw, certyfikatow, deklaracji
zgodndci z PN

- sprawdzenie szczelba polgczer kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodaghPN-1SO 5221

- sprawdzenie wydajriai wentylatoroéw i ich obrotow

- sprawdzenie usugtia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji orazegulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagchhicznej ST.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ elementu o okkdonych wymiarach i parametrach
- kpl. (komplet)
- szt (sztuka)
- m (metr)
- m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inamest po catkowitym zakezeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecZed dziatania instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach. Przgcie robot mee nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rownierykonania prac zgodnie z dokumengac
projektows i obowigzujacymi normami oraz przepisami
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw ptatnaci jest odebranie robo6t oraz Karta Obmiaru ilugtrajilos¢ wykonanych robot,
zgodnie z zasadami opisanymi pawy Cena jednostkowa obejmuje roboegizmateriaty i spret
wraz ze wszelkimi kosztami p@dnimi i zyskiem oraz uwzelinia koszty zwjzane z
konieczndcia spetnienia wszystkich wymafjaoraz czynnéci i bada skladajcych s¢ na jej

wykonanie, okrdone w Kontrakcie.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie materiatow
- przygotowanie dokumentaciji

- roboty ziemne

- przygotowanie prze§, zawiesi i podkonstrukcji

- monta instalacji
- wykonanie préb
- monta izolacji

- uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Katalogi

Katalog uradzen wentylacyjnych
Katalog przewodéw i armatury wentylacyjnej

102. Normy

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Uidzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
odbiorze.

PN-B-03434

Przewody i ksztalttki wentylacyjne orela pohczenia

PN-B-76001

Przewody wentylacyjne — szczéindVymagania i badania

BN-67/8865-25

Podpory i podwieszenia przewodéw wlenyjnych

BN-73/8865-39

Thumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24

Wsporniki do rur z blachy i stali tedtowej

BN-73/8962-08

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33

Czerpnigcienne powietrza.

BN-70/8865-32

Podstawy dachowe pod wentylatorywieyrzaki.

BN-70/8865-33

Czerpnigienne powietrza.

BN-68/8865-30

Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31

Wyrzutniécienne.

BN-87/B-02151/02

Dopuszczalne waitopoziomu dwieku w pomieszczeniach

BN-73/8865-39

Thumiki przewodowe.
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BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyemieszkania zbiokmego i wyteczndgci
publicznej

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna w budownietWi/ymagania

BN-78/B-10440 Urzdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odta

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budgok mieszkalnyd
wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrzanagmodzie

10.3. Przepisy zwjzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmvd-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwoakhk, Warszawa 1990 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (DXtJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 0QQsoz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/04. 4800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznychzyikowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pdk).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i pe@ekmego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okréenia wyrobow budowlanych nie majch istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanwediug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. prasvie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowszkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowjzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngxi (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie sprawie uznawania
certyfikatu zgodnéci lub deklaracji zgodriwi wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2 kwietnia 2003r.
w sprawie wymagaw zakresie efektywrici energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 26 wrzénia 2000r.
w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowycken jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla pdirzeporadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

-Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegOtowego zakresu farmy  projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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ST.06 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwtanych z wykonaniem instalacji zegtrznej kanalizacji
deszczowej tj. przebudowa istrieggo kolektora oraz budowa nowej instalacji na zmity
rozbudowy w rozbudowywanym budynku Etckiego Cemtidultury - etap II.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygaumowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmura wszystkie czynrgi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji zewtniznej kanalizacji deszczowe.
W zakres rob6t wchodz

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- wykopy oraz przekopy koparkami przegtsernymi 0,4m3 na odktad

- wykonanie wykopow liniowych pod ruragi / kolektory uktadane w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatlub wyciagiem gcznym; gebokas¢ do 3m

- ustawienie barierek ochronnych z desek na stupemhinianych

- rozbieranie barierek ochronnych z desek na stupBaslvnianych

- reczne formowanie dna wykopu

- roboty zwhzane z pelnym umocnieniem pionowystian wykopéw liniowych o
szerokdci do 1m i gkbokasci do 3m /zabezpieczenieian wykopow

- monta i demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekominikacyjnych

- wykonani eposypki pod ruregi i studnie

- zagszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi podsyp#inoirocagi i studnie

- uktadanie ruroggow PCV kczonych na wecisk

- monta studni rewizyjnych z kigéw betonowych

- monta odwodnié liniowych z rusztenteliwnym

- monta studzienki systemowej odwodnienia liniowego z osigdm

- przebicie otworow wgcianach/ fundamentach

- zabetonowanie otworow

- monta systemowych tulei przgiowych dla ruroggow z PCV

- wiagczenie do istnigrej studni

- préba wodna szczeldd kanatdow rurowych

- obsybka rurogigu gruntem wykopu

- zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi

- zasypanie ruroggow spycharkami z przemieszczeniem gruntu

- zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi

- wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi

- utylizacja ziemi z wykopow
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,\\agania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania iskladowania, puada
w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materialy wyte do budowy powinny spehdawarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngdraprobaty techniczne i odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni.

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obropwoivszechnego stosowania

w budownictwie g dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa hdz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub aprobag technicza,

- umieszczone w okfenym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, dla ktérych producent wydat deklakacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.

Wyréb budowlany nadajegdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:

- oznakowany CE, co oznaczé dokonano jego zgodém z norny zharmonizowas (PN-PE)
albo europejsk aprobag techniczg (EAT), badz krajowy specyfikacy techniczip paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dszaru Gospodarczego, uzggmwzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza,producent magy siedzilg na terytorium RP, dokonat
oceny zgodngri i wydat, na swaj wytagczrng odpowiedzialnéé, krajowg deklaragt zgodndci z
Polskg Normg wyrobu lub aprobattechniczig ( krajows).

Wyjatek stanowq wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wWéwych organdw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych &tgw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania vkoigigwykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatwiadczenie,ze zapewniono zgoddéd wyrobu
budowlanego zgtdokumentagj oraz przepisami.
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Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobydwldne zastosowane do wykonania robot
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowei@szej specyfikacji techniczne,;.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zolbaamny jestzagdat od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatbwpbpt technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji moatavych i instrukcji obstugi, a tale kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskagprzed zastosowaniem wyrobu akcepiacgpektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawea teren budowy, ktore nie uzyskakceptacji inspektora
nadzoru, powinny hyniezwiocznie ususte z placu budowy przez wykonagvc

2.2. Materiaty dotyczace instalacji klimatyzacji

- kanaly z rur PVCskzonych na wcisk érednicy zewn 160mm
- studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1000mm
- tuleje ochronne dla rur PVCsoednicy 160mm

2.3. Odbiér materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze $wiadectwami jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsceolyd nalery sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodnadci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzgledziny stanu
materiatéw (gkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Skladowanie materiatdow

Podtaze, na ktorym skiaduje eirury, musi by rowne, rura musi kypodparta na catej
diugasci. Wysoka¢ stosu nie mie przekraczal,0 m. Uradzenia nalgy sktadowg& w
zamykanych magazynach.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycace sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania robot zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych malstosowa:
- wiertarki
- koparka gsienicowa 0.4 m3
- spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM)
- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- walec statyczny samojezdny 10 t
- ubijak spalinowy 200 kg
- zuraw samochodowy 4 t
- wciaggarka eczna
- samochdéd skrzyniowy do 5 t
- samochdd skrzyniowy 5-10 t
- samochdéd samowytadowczy 5 t
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- sprzarka powietrza spalinowa 10 m3/min
- zbiornik spezonego powietrza 6-10m3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatdw

Materiat mana przewoz dowolnym srodkiem transportu. Wybdirodka transportu zatg od
odlegtaici i warunkow lokalnych.

Przewiduje si przew6z urzdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na placidowy.
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone piggatlaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00mabania ogéine”.

5.2. Czynnosci wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgbdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢bla wykonywane roboty zwrane z
wykonaniem instalacji klimatyzacji . Roboty insteyge naley wykonywa& zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 5Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoddnie z umow, projektem budowlanym
oraz za jak& stosowanych materiatdw i wykonywanych robat.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w robotach spowodowanego przez wykonawaostan
poprawione przez wykonawaa wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzeda kwykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,podzggazatrzymania prowadzonych robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw pod stropem
- ustalenie miejsc monta urzdzen
- monta zawiesi i ram pod ugdzenia

5.4. Roboty montazowe
5.4.1 Wykopy
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Wykopy wykonywa zgodnie z wg PN-B-10736. Wykopy dla przewodowdg wykonywane
recznie lub mechanicznie, doeblokasci 0,1-0,2m mniejszej niprojektowana i pogbiane do
wiasciwej wartagci bezpdrednio przed ulkeniem podtaa lub rur.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykapacigi podziemne, krzyujace sé lub
rownolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem oraelijgest to
konieczne, podwieszone w sposOb gwaraotujch dziatanie. Odchylenie krgazi wykopu na
dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy5s+tm.

5.4.2 Roboty montaowe

Os$ projektowanych przewodow i obiektow na instal&gnalizacji deszczowej musi wytyezy
uprawniony geodeta. O powinna zosta oznaczona w sposéb trwaly i widoczny, przez
zainstalowanie f&cucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty @sytpowinny zosta
zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkdw tzn. éatlosiowych z gwadziami.

Rury naley ukfad& w temperaturze powietrza 5-30° C na przygotowanyautazu z
materiatéw sypkich gruldoi 15cm, o najwikszej frakcji 16mm.
Przed rozpocxiem montau rur naley wykona& wsiepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz wszystkich rurogigow naley wykonywa zgodnie z projektowanym zaghieniem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu unglesprawdzé, czy nie maj widocznych uszkodze
powstatych w czasie transportu lub przechowywaldszkodzone rury powinny lbyusuwane i
przechowywane poza obszarem dokonywania nianta
Rury naley opuszcza&do wykopu powoli i ostrenie, przy pomocy kizkéw, wielokizkow lub
recznie. Zabrania sirzucana rur do wykopu. Odchylenie osi ukladarmegociggu od ustalonego
kierunku rurocigu nie mae przekracza+/- 2 cm. Ranice medzy rzdng uktadanego ruroggu
a wartéciag podam w dokumentacji projektowej nie mggorzekracza +/- 2 cm w kadym
punkcie rurocigu i nie mog powodow& ani odwrotnego nachylenia odcinka rugggei ani jego
nachylenia réwnego zeru.
Rury PVC-U uktadé nalery zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadkasi wykopu,
tak aby przylegahicisle do poditga na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osd P
ztagczami kielichowymi nalgy wykona odpowiednie gniazda w celu uszczelnienigczy.
Poszczegolne rury nale unieruchomi (przez obsypanie gruntem $vodku dtugdci rury) i
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmiempiotazenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.
Wiaczenie przewodow do istniglych studzienek wykoraprzez wywiercenie w nich otworu,
przestrzé pomidzy otworem a rurprzewodow uszczelnt tulejami gumowymi.
Studzienki rewizyjne, wpustowe z prefabrykatow beteych naley montow& w gotowych i
odwodnionych wykopach. Wykotgogkbienie wykopu o 50 cm, usuty grunt zasipi¢ dobrze
zagszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu C8/10 w quappl1:10, mieszank piaskowo-
cementow zagsci¢ do wartgci 1s=0,98.
Montaz studzienek nalg prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.4.3 Zasypywanie i zagszczanie gruntu

Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powjpowodowé uszkodzenia ruroggu ani
studzienek.
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Rury obsypywa zwirem, piaskiem lub mieszanina piaskawiru o najwekszej frakcji 16mm.
Stopieh zag:szczenia 1s=0,95. Zasypkvykopu naley prowadzé warstwami z zagszczeniem co
20cm. Do zasypki zy¢ materiatu nie zawieragego kamieni i okruchow skalnych niegkszych

niz 60mm. Stopié zag:szczenia zasypki 1s=0,95.

Wykonanie obsypki korpusu studni:

— przestrzé migdzy korpusem studni , dciamg wykopu naley wypetnia& piaskiem,
warstwami o grub&ci maksymalnej 20 cm

— warstwy piasku zagzcz& mechanicznie do uzyskania wadbls=0,95

— zagszczenie warstw piasku winno dwykonywane réwnomiernie na catym obwodzie
studni

- w strefie przyjczonych do studni przewodéw do wysé&o50 cm ponad i wokot
przewodu zagszczanie powinno kiywykonywane przy pomocy ubijakdéwaznych.

— Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowaroaviprzchni dna wykopu oraz
wykonania obsypki korpusu studni nateuzywat piasku ré@noziarnistego — frakcja
piaskowa -$rednica ziaren — od 0,02 do 2,00 mm .

5.4.4 Badanie szczelsoi
Préby szczelniwi  wykonywa& zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Szczeld§é studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdziapetniajc sie
wodg wodochgows. Instalacja kd i studzienki powinny gwarant@a#rzymanie przez okres 30
minut cinienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanedon&a przewodu wad do
poziomu terenu. @Gnienie to nie mge by mniejsze ni 10kPa i wgksze nk 50kPa, licac od
poziomu wierzchu rury. Wymaganigda spetnione, jeeli uzupetnienie wody do pogikowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwitej 0,2[l/nf] dla przewodéw wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

6.1.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

- sprawdzenie zgod&oi z Dokumenta@j Projektow polega na poréwnaniu
wykonywanych bdz wykonanych robét z Dokumentacj Projektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodiwd na podstawie oglizin i pomiardw.

- badania wykopdéw otwartych obejmupadania szerokoi, giebokasci oraz tyczenia
wykopu, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvpdpadow atmosferycznych i
wodg gruntows, zachowanie warunkOw bezpiedzbva pracy, a ponadto obejmuj
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

- badanie materiatbw aytych do budowy naspuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: n@odstawie
dokumentow okrdajacych jak@¢é wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lubumigami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez aegdlziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
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- kontrola w zakresie przewodow, studzienek, pomitingaosci (z doktadnéciag do 10 cm)

i srednicy (z doktadnixia do 1 cm), badanie utenia przewodu na podto w planie i w
profilu, badanie paiczenia rur i prefabrykatéw, sposob sktadowania ksztattek,

- badania podtza przeprowadzagila stwierdzenia czy grunt pod aémie rurocagow i
studzienek stanowi grunt fioy, jest zgodny z okéonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiadaymaaganiom normy PN-86/B-
02480.

- badania zasypki przewodu sprowadzads badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu oraz studzienek do powierzchni terenu,

- badanie szczeloi, oraz ptukanie - wszystkie badania i pomiaggdprzeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomey obejmuy jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawi@@go. Przed przygtieniem do pomiaréow lub bafia
Wykonawca powiadomi Zamawiglego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomapwrzedstawi na fmie ich
wyniki Zamawiagcemu.

- sprawdzenie i ewentualne wskazanigbiv w dokumentacji powykonawcze;j
przedtaonej przez Wykonawcrobot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikagchhicznej ST.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ elementu o okkdonych wymiarach i parametrach
- kpl. (komplet)

szt (sztuka)

m (metr)

m? (metr kwadratowy)

- m® (metr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”,
Przedmiotem odbioréw i bafigowinny by w szczegolngci:

— zgodneé¢ wykonania z DokumentacpProjektova,

— polczenia przewodow,

—rzedna i spadek rur.
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Przygcie robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgcm prob i
pomiardw, jak rownig wykonania prac zgodnie z dokumengapyojektows i obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady dotycgce podstawy ptatndci

Warunki i podstawy ptatrici podane $ Warunkach Kontraktowych oraz Tomie Il Przedmiar
Robat.

Podstaw ptatnaci jest odebranie robot oraz Karta Obmiaru ilugtajilos¢ wykonanych robot,
zgodnie z zasadami opisanymi pawy Cena jednostkowa obejmuje robogizmateriaty i spret
wraz ze wszelkimi kosztami p@dnimi i zyskiem oraz uwzelinia koszty zwjzane z
konieczndcig spetnienia wszystkich wymafyaoraz czynnéci i bada skladajcych s¢ na jej
wykonanie, okrdone w Kontrakcie.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

— dostave materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoan&m scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podia

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, siud studzienek
sciekowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Katalogi
Katalog rur i ksztattek kanalizacyjnych.

10.2. Normy

— PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodow wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjM¥ymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN 13598-2:2009 - Systemy przewoddéw rurowychwortyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne

— PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy, B, C, D.
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- PN-EN 124 - Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla
ruchu pieszego i kotowego

— PN-EN 1917- Studzienki wlazowe i niewtazowe z betamezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowymzelbetowe

—  PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

— BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rukgztaltki cknieniowe. Kegi
betonowe izelbetowe.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymaganddneg

— BN-83/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dlaewroddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.m@bania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyipgch.

- PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do adenia tuneli. Maszyny do glitenia tarcza,
maszyny do przeciskania, wiertnicélimakowe, uradzenia do ukiladania ptyt
oktadzinowych. Wymagania bezpieéséva

10.3. Przepisy zwjzane

- odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tgdnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z @gdiejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 - Ustawa z dnia 16 kw#&BR®©04 r. o ochronie przyrody,

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawy z dnia 27 kweaet@001 r. Prawo ochrony
srodowiska,

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 - Ustawy z 27 kwietni@0 o odpadach,

- Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 Ustawy z dnia 18 lipg@lr. Prawo Wodne

- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopmalro/ch
poziomow hatasu wrodowisku.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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ST.07 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP

10.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwtanych z wykonaniem instalacji zegtrznej kanalizacji
deszczowej tj. przebudowa istrieggo kolektora oraz budowa nowej instalacji na zmity
rozbudowy w rozbudowywanym budynku Etckiego Cemtidultury - etap II.

10.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygaumowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

10.3.Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmura wszystkie czynrgi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji zewtniznej kanalizacji deszczowe.

W zakres rob6t wchodz

Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej

- wykopy oraz przekopy koparkami przegsernymi 0,4ni na odktad

- wykopy liniowych pod ruroeigi / kolektory uktadane w gruntach suchych z wygném
urobku topai lub wyciggiem rkcznym; gébokas¢ do 3m

- demonta rurociggdw kanalizacyjnych

- roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o.plggki 1,25m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odktad

- usunkcie elementdéw istniggych studni i rurogigow

- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu zbieralnych konstrukcji
zwirobetonowych relbetowych

- utylizacja gruzu betonowego

- zasypywane wykopOw spycharkami z przemieszczenremig

- zag:szczenie nasypow zeggczarkami

Budowa kanalizacji deszczowej

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- wykopy oraz przekopy koparkami przegsernymi 0,4m3 na odktad

- wykonanie wykopow liniowych pod ruragi / kolektory uktadane w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatlub wyciggiem kgcznym; gébokas¢ do 3m

- ustawienie barierek ochronnych z desek na stupiemhinianych

- rozbieranie barierek ochronnych z desek na stupBdaslvnianych

- reczne formowanie dna wykopu

- roboty zwhzane z pelnym umocnieniem pionowysdtian wykopow liniowych o
szerokdci do 1m i gtbokasci do 3m /zabezpieczendeian wykopow

- monta i demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekominikacyjnych

- wykonani eposypki pod ruregi i studnie

- zagszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi podsyp#inoirocigi i studnie

- ukfadanie ruroggow PCV hczonych na wcisk
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- monta studni rewizyjnych z kigéw betonowych

- monta odwodnié liniowych z rusztenteliwnym

- monta studzienki systemowej odwodnienia liniowego z osigdm
- przebicie otworow wgcianach/ fundamentach

- zabetonowanie otworow

- monta systemowych tulei przgiowych dla ruroggow z PCV
- wiagczenie do istnigrej studni

- préba wodna szczeldd kanatdow rurowych

- obsybka rurogigu gruntem wykopu

- zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi

- zasypanie ruroggow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
- zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi

- wywa0z ziemi samochodami samowytadowczymi

- utylizacja ziemi z wykopow

10.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowe 3s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wagania ogoéine”.

10.5.0g06Ilne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

11. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania iskladowania, puada
w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

11.1.0g06lne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty wyte do budowy powinny spetdawarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngdraprobaty techniczne i odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni.

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obropwivszechnego stosowania

w budownictwie g dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa hydz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub aprobat technicza,

- umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, dla ktérych producent wydat deklakacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane,;.

Wyrob budowlany nadajegsto stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyefgli jest:
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- oznakowany CE, co oznacza dokonano jego zgodém z norny zharmonizowas (PN-PE)
albo europejsk aprobag techniczg (EAT), badz krajowy specyfikacy techniczip paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@iszaru Gospodarczego, uzggzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza,producent magy siedzilg na terytorium RP, dokonat
oceny zgodngri i wydat, na swaj wytagczrng odpowiedzialnéé, krajowg deklaragt zgodndci z
Polslkg Normg wyrobu lub aprobattechniczig ( krajows).

Wyjatek stanowj wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wewych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 8tgw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania vkoigigwykonany wedtug
indywidualne] dokumentacji techniczne] spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatwiadczenie,ze zapewniono zgodd§é wyrobu
budowlanego zagtdokumentagj oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyrobydwldne zastosowane do wykonania robot
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektoweji@szej specyfikacji techniczne.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobaamy jestzadaé od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatbwpbpt technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji moatavych i instrukcji obstugi, a tale kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskaprzed zastosowaniem wyrobu akceptacgpektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawea teren budowy, ktore nie uzyskakceptacji inspektora
nadzoru, powinny hyniezwiocznie usugte z placu budowy przez wykonagvc

11.2.Materialy dotyczace instalacji klimatyzacji

- kanaly z rur PVCatzonych na wcisk érednicy zewn 200mm i 250mm

- ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej dwukielichowedczone na wcsisk grednicy
zewretrznej 200mm i 250mm

- ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej jednokielichowe gtzone na wcsisk @rednicy
zewretrznej 250mm

- studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1000mm

- odwodnienia liniowe - korytka z polimerobetonyusztenzeliwnym kratowym

- systemowe studzienki odwodnienia liniowego z ogdadm

- tuleje ochronne dla rur PVCsoednicy 200mm i 250mm

11.3.0dbiér materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsceolwyd naley sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzigledziny stanu
materiatow (gknigcia, ubytki, zgniecenia).
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11.4.Skladowanie materiatdw

Podtaze, na ktorym skiaduje eirury, musi by rowne, rura musi kdypodparta na catej
dtugasci. Wysoka¢ stosu nie mie przekraczal,0 m. Uradzenia nalgy sktadowg& w
zamykanych magazynach.

12. SPRZET

12.1.0go6lne wymagania dotycace sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

12.2.Sprzet do wykonania robo6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych malstosowa:

- wiertarki

- koparka gsienicowa 0.4 m3

- spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM)

- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- walec statyczny samojezdny 10 t

- ubijak spalinowy 200 kg

- zuraw samochodowy 4 t

- wciagarka gczna

- samochdéd skrzyniowy do 5 t

- samochdd skrzyniowy 5-10 t

- samochdéd samowytadowczy 5 t

- sprzarka powietrza spalinowa 10 m3/min
- zbiornik spezonego powietrza 6-10m3

13. TRANSPORT

13.1.0g0lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

13.2.Transport materiatow

Materiat mana przewozi dowolnym srodkiem transportu. Wybdirodka transportu zatg od
odlegtaici i warunkéw lokalnych.

Przewiduje si przewoOz urzdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na placicoy.
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone piggatdaniem lub przesuwaniem.
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14. WYKONANIE ROBOT

14.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00mbania ogoéline”.

14.2.Czynnaosci wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgbdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem instalacji klimatyzacji . Roboty insteyge naley wykonywa zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 5Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow, projektem budowlanym
oraz za jaké& stosowanych materiatdw i wykonywanych robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w robotach spowodowanego przez wykonawaostag
poprawione przez wykonawaa wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzeda lwykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,podzggazatrzymania prowadzonych robot.

14.3.Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw pod stropem
- ustalenie miejsc monta uradzen
- monta zawiesi i ram pod ugzlzenia

14.4.Roboty montazowe

5.4.1 Wykopy

Wykopy wykonywa zgodnie z wg PN-B-10736. Wykopy dla przewodowdg wykonywane
recznie lub mechanicznie, doghbkasci 0,1-0,2m mniejszej aiprojektowana i pogbiane do
wiasciwej wartagci bezpdrednio przed ulkeniem podtaa lub rur.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykapacigi podziemne, krziujace s¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem oraelijgest to
konieczne, podwieszone w sposob gwarantujch dziatanie. Odchylenie krgdzi wykopu na
dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy5s+tm.

5.4.2 Roboty montaowe

Os projektowanych przewoddw i obiektdw na instal&gnalizacji deszczowej musi wytyazy
uprawniony geodeta. O powinna zosta oznaczona w sposéb trwaly i widoczny, przez
zainstalowanie f&cucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty esytpowinny zosta
zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tzn. &éatlosiowych z gwadziami.

Rury naley ukfad& w temperaturze powietrza 5-30° C na przygotowanyattazu z
materiatdw sypkich gruldoi 15cm, o najwikszej frakcji 16mm.
Przed rozpocxiem montau rur naley wykona& wsipne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz wszystkich rurogigéw naley wykonywa zgodnie z projektowanym zaglieniem.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu unglesprawdzé, czy nie maj widocznych uszkodze
powstatych w czasie transportu lub przechowywaldszkodzone rury powinny byusuwane i
przechowywane poza obszarem dokonywania nianta

Rury naley opuszcza&do wykopu powoli i ostrenie, przy pomocy kizkéw, wielokizkow lub
recznie. Zabrania gsirzucana rur do wykopu. Odchylenie osi uktadanegocihgu od ustalonego
kierunku rurocigu nie mae przekracza+/- 2 cm. Ranice medzy rzdng uktadanego ruroggu
a wartéciag podam w dokumentacji projektowej nie mggorzekracza +/- 2 cm w kadym
punkcie rurocigu i nie mog powodowa& ani odwrotnego nachylenia odcinka rugggei ani jego
nachylenia réwnego zeru.

Rury PVC-U uktadé nalery zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadkasi wykopu,
tak aby przylegahscisle do podtga na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osd P
ztagczami kielichowymi nalgy wykona odpowiednie gniazda w celu uszczelnienigczy.
Poszczegolne rury nalg unieruchomi (przez obsypanie gruntem $vodku dtugdci rury) i
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmiempiotazenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Wiaczenie przewodow do istniglych studzienek wykoraprzez wywiercenie w nich otworu,
przestrzé pomidzy otworem a rurprzewodow uszczelnt tulejami gumowymi.

Studzienki rewizyjne, wpustowe z prefabrykatéw betoych naley montow& w gotowych i
odwodnionych wykopach. Wykotgogkbienie wykopu o 50 cm, usuty grunt zasipi¢ dobrze
zagszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu C8/10 w quappl:10, mieszank piaskowo-
cementow zagsci¢ do wartgci 1s=0,98.

Montaz studzienek nalg prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.4.3 Zasypywanie i zagszczanie gruntu
Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powjpowodowé uszkodzenia ruroggu ani
studzienek.
Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszanina piaskawiru o najwekszej frakcji 16mm.
Stopieh zag:szczenia 1s=0,95. Zasypkvykopu naley prowadzé warstwami z zagszczeniem co
20cm. Do zasypki zy¢ materiatu nie zawieragego kamieni i okruchow skalnych niegkszych
niz 60mm. Stopié zag:szczenia zasypki 1s=0,95.

Wykonanie obsypki korpusu studni:

— przestrzé migdzy korpusem studni , dciamg wykopu naley wypetnia& piaskiem,
warstwami o grub&ci maksymalnej 20 cm

— warstwy piasku zagzcz& mechanicznie do uzyskania wadbls=0,95

— zagszczenie warstw piasku winno dwykonywane réwnomiernie na catym obwodzie
studni

— w strefie przydczonych do studni przewodéw do wysékio 50 cm ponad i wokot
przewodu zagszczanie powinno kiywykonywane przy pomocy ubijakdéwaznych.

— Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowaroaviprzchni dna wykopu oraz
wykonania obsypki korpusu studni nateuzywat piasku ré@noziarnistego — frakcja
piaskowa -$rednica ziaren — od 0,02 do 2,00 mm .

5.4.4 Badanie szczeldoi
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Préby szczelniwi  wykonywa& zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Szczeld§é studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdniapetniggc sie
wodg wodochgows. Instalacja kd i studzienki powinny gwarant@wa#rzymanie przez okres 30
minut cinienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanedcon&a przewodu wad do
poziomu terenu. Gnienie to nie mge by mniejsze ni 10kPa i wgksze nk 50kPa, licac od
poziomu wierzchu rury. Wymaganigda spetnione, jeeli uzupetnienie wody do pogikowego

jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwitej 0,2[l/nf] dla przewodéw wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

15. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

15.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot

6.1.1 Instalacja kanalizacji deszczowe]

- sprawdzenie zgod&oi z Dokumenta@j Projektow polega na poréwnaniu
wykonywanych bdz wykonanych robét z Dokumentacj Projektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodiud na podstawie ogtizin i pomiarow.

- badania wykopdéw otwartych obejmupadania szerokoi, gibokasci oraz tyczenia
wykopu, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvpdpadow atmosferycznych i
wodg gruntows, zachowanie warunkOw bezpiedazbva pracy, a ponadto obejmuj
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wigkop

- badanie materiatbw aytych do budowy naspuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: n@odstawie
dokumentow okrédajacych jaké¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lulbumiami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez aegdlziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- kontrola w zakresie przewodow, studzienek, pomitingaosci (z doktadnécia do 10 cm)

i srednicy (z doktadnixia do 1 cm), badanie utenia przewodu na podto w planie i w
profilu, badanie paiczenia rur i prefabrykatéw, sposob sktadowania ksztattek,

- badania podtza przeprowadzagila stwierdzenia czy grunt pod aémie rurocagow i
studzienek stanowi grunt fioy, jest zgodny z okéonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiadaymiaganiom normy PN-86/B-
02480.

- badania zasypki przewodu sprowadzads badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu oraz studzienek do powierzchni terenu,

- badanie szczeloi, oraz ptukanie - wszystkie badania i pomiaggdprzeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomey obejmuy jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawi@@go. Przed przygtieniem do pomiarow lub bafia
Wykonawca powiadomi Zamawiglego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomapwrzedstawi na fmie ich
wyniki Zamawiagcemu.

- sprawdzenie i ewentualne wskazanigbiv w dokumentacji powykonawczej
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przedtaonej przez Wykonawcrobot.
16. OBMIAR ROBOT

16.1.0g0lne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikagchhicznej ST.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 7.

16.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ elementu o okkdonych wymiarach i parametrach
- kpl. (komplet)

szt (sztuka)

m (metr)

m? (metr kwadratowy)

- m® (metr szécienny)

17. ODBIOR ROBOT

17.1.0g0dlne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”,
Przedmiotem odbioréw i bafigowinny by w szczegolngci:

— zgodneé¢ wykonania z DokumentacpProjektova,

— polczenia przewodow,

—rzedna i spadek rur.

Przyjcie robét mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgcim prob i
pomiardw, jak rownig wykonania prac zgodnie z dokumengapyojektows i obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

18. PODSTAWA PLATNO SCI

18.1.0g06Ine zasady dotycgce podstawy ptatndci

Warunki i podstawy ptatrici podane $ Warunkach Kontraktowych oraz Tomie Il Przedmiar
Robot.

Podstaw ptatnaci jest odebranie robo6t oraz Karta Obmiaru ilugtrajilos¢ wykonanych robot,
zgodnie z zasadami opisanymi pawy Cena jednostkowa obejmuje roboegizmateriaty i spret
wraz ze wszelkimi kosztami p@dnimi i zyskiem oraz uwzelinia koszty zwjzane z
konieczndcig spetnienia wszystkich wymafyaoraz czynnéci i bada skladajcych s¢ na jej
wykonanie, okrdone w Kontrakcie.

18.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
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— oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoani&m scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podia

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, siud studzienek
sciekowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

19. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Katalogi
Katalog rur i ksztattek kanalizacyjnych.

10.2. Normy

PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodow wodoaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjM¥ymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13598-2:2009 - Systemy przewoddw rurowychwortyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy, B, C, D.

PN-EN 124 - Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 1917- Studzienki wlazowe i niewlazowe z betamezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowynrelbetowe

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rukgztattki cinieniowe. Kegi
betonowe izelbetowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymaganddneg

BN-83/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dlaewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.m@bania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajingch.

PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do adenia tuneli. Maszyny do glitenia tarcza,
maszyny do przeciskania, wiertnicélimakowe, urzadzenia do ukladania piyt
oktadzinowych. Wymagania bezpieéséna

10.3. Przepisy zwjzane

odbioru instalacji kanalizacyjnych”
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Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tgdnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z @gdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 - Ustawa z dnia 16 kw#&BR®04 r. o ochronie przyrody,
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawy z dnia 27 kweaet@001 r. Prawo ochrony
srodowiska,

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 - Ustawy z 27 kwietni@20 o odpadach,

Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 Ustawy z dnia 18 lipe@lr. Prawo Wodne
Rozporadzenia MinistreSrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopralrg/ch
poziomow hatasu wrodowisku.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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