Czerpnia i Wyrzutnia

VAV1.1

Nawiew Sala Gtéwna

VAV2.1

Nawiew Strefa poczekalni

VAV1.1

Nawiew Pomieszczenia pomocnicze

Nawiew do wezta sanitarnego

Vn=380m3/h - z pomieszczen przylegtych

CNW?1 Centrala powietrza z funkcja nawilzania Zima,
Uktad sterowania oparty o staly Sprez Centrali
UWAGA
Centrala posiada wbudowane sekcje ttumiace oraz odkraplacz

Vn=740-7400m3/h Vn=1560m3/h Vn=450m3/h
Sterowanie-Uktad VAV Sterowanie-Uktad VAV Sterowanie-Uktad VAV
Chiodzenie dT10 Chtodzenie wynikowe Chtodzenie wynikowe

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

krtaki transferowe 200cm2 /prostkatne/

Pod posadzka Pod stropem Pod stropem
Wywiew Sala Gtéwna Wywiew Strefa poczekalni Wywiew Pomieszczenia pomocnicze
Vw= 740-7400m3/h Vw= 1180m3/h Vw= 450m3/h
Sterowanie-Uktad VAV Sterowanie-Uktad VAV Sterowanie-Uktad CAV
VAV1.2 VAV2.2 VAV3.2

Wywiew z wezta sanitarnego

Vw=380m3/h

Wentylator WW1 TD800/200
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