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8. ZELBETOWY KANAL PODPOSADZKOWY - WYMIARY WG RYSUNKU
- KANALY WYKONAC Z BETONU C20/25 gr. 15,0 cm
- ZBROJENIE KANALU ORAZ PRZYKRYCIA DWUSTRONNIE SIATKA
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ZE STALI @10 co 20,0 cm, STAL A-lll, 34GS /r
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- KANAL POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm 9‘ 5P 5 ] Egom
IIl. PROJEKTOWANE STROPODACHY aSLQO'\ 10/SR450- -b31 _—= %we’ﬂ ‘\ 5 %/

1. ZBROJENIE PLYTY POD DACHEM ZIELONYM:

BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm STAL RB500

1.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI $-1 DO $-3

- ROWNOLEGLE DO 08182 ®12 co 18 cm GORA | DOLEM

- PROSTOPADLE DO 0S| 822 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM

- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKO$CI 200 cm DODATKOWO DOZBROIC
PO 3012 NAKAZDY METR

1.2. ZBROJENIE NAD POMIESZCZENIEM -2/01

' — LEGENDA
-18,25=124,60 m n.p.m
\
o) (52 \ U Kratka podiogowa 200x175 v=1,6m/s
i N v . \ Nawiewnik wirowy z automatycznie zmienna nastawa fopatek
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AN | . )
S | \ Kratka wentylacyjna z przepustnica na kanale okragtym
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X | wywiew powietrza 90m3/h
/ N // // \‘ FQ(RYW/Y'Z[ STALI NIERDZEWNEJ
\< // ~ "ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
/ \Y ‘\ ZAOPATRZONA W USZCZELKE OBWODOWA -
\ 0 R NN Anemostat nawiewny DN125 - nawiew 100 m3 powietrza
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-16,34=126,51 m n.p.m. 5
faspsimapn. |
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LEGENDA: N \ 2, | Zi-T T ‘85Q 3h VAV 1222 Uktady zmiennego wydatku dla poszczegélnych stref
I. PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE T | —i-" ZaSng strumlema przy. E— 0 VAV-3.1
ZBROJENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POMIESZCZEN POD PARKINGIEM - poz 4.1 \V&e:/‘%} %, S LB, : . .
BETON C20125, stal RB500 R, L “ o g50m3h 3,50 0110 ISR 450 b 5P ! CAV 32 Ukfad statego wydatku dla strefy pomocniczej
N\ N2 T Zasieg strumieria pr2y ng@o sw j
- Poziome 7 obu stron ¢12 co 25cm K | v 50 N <60° . ?g \ ! UWAGA:
ZBROJENIE $CIANY ZEWNETRZNEJ POD TERENEM ZIELONYM - poz.4.2. o - | 3 m b315P’ ‘\ ‘\ \ | . R e R i . P
| SETONCaas s < S S \ P w‘ \ NWCSEW SLOOH10/SRA50- X wh) \:3%@ “ Uktady wentylacyjne rozpoczynaé od tréjnika ktérego odnoge nalezy zaslepic
~Pionowe 0d gruntu 12 60 20cm NSy v \ ‘ e «Z \ D318 L \\# & - | Kanaly wentylacyjne na sali Liczone dla predkosci przeptywu do 3 m/s
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O o £ o 1ol -1 1 M S5 s oz ' DN315 IR - | Kanaly wentylacyjne nawiewne w sali wykonac z ptyt TOP-SOFIX lub obudowa¢
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- welna nj\nera\na A=0,036 W/mK gr. 18,0cm - - :M; ’ 0 7h “ UKLADY WENTYLACYJNE
- cienne panele akustyczne pm:@:‘:m‘iyc‘:';fvrv:gfmm 2 rdzeniem z welny szklane] - Fef 233‘Qg S“'Umlem@ &rZy &5 5\:" Q*PD |
instalowane w konstrukcji systemowej - o 3 % 2 L ; : H
_--= 50m N:<60 \\ 1273 C— R Uktad Nawiewny dla strefy Sali
2. $CIANY SALI WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ POM. -2/16 ZAGLEBIONE W GRUNCIE: _/ - 850m3/h ?\IWCSBO SLgO OSRA,SD-b 5P T~ | NAW 2
- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/%::‘; ﬁ“sh‘gt:l:u wys. 50,0 cm powyze] poziom gruntu Za 5|Qg strumlenla P"ZV ' \\rg‘i,% \\ \ ‘ / | C——wyw-2 Uktad WyW|ewny dla strefy Sali
[ et L 3,50m N <60° {10/SRAS0 b315P r/\ 7 % | O INAWAS Uktad Nawiewny dia strefy pomocniczej
- $cienne panele akustyczne p‘(?f‘,hmr’\mmcn sys‘mm(‘)wrj. o 4,0 cm z rdzeniem z welny szklanej \\ WC560 SL90 - \\ \\Tzﬂ 2 \\ \ |
instalowane w konsirukcjisystemowei . N DN315 2% o ‘/K@ -[7.25=12560 mnp.m [ TwWYW-15  Uklad Wywiewny dla strefy pomocniczej
3. SCIANY ZAGLEBIONE W GRUNCIE: \ Ts \\ \\g 2 W 50+ | . .
 olia kubetkowa [ o ! \ I H;I NAW-10  Uktad Wywiewny dla strefy wezta sanitarnego
- polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 18,0cm do wys. 50,0 cm powyZej poziom gruntu A AL \ / —
- hydroizolacja: masy KMB gr. min. 4.0 mm SB / [ TWYW-1 —Uklad transferowy dla strefy wezla sanitamego
- $ciana zelbetowa gr. 30,0 cm lub 24,0 cm zgodnie Z rysunkiem | (5 -
- tynk cem.-wap. kat. lll . I
-~ gfac gipsowa P! o [ INAW-20  Uktad Nawiewny dla strefy poczekalni
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PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE :] WYW 20 Ukl .
: ad Wywiewny dla dla strefy poczekalni
B T paicumy e |
- okladzina $cienna zgodnie z tabelka zestawienia powierzchni - e wykoficzenie Scian Kratka pOd*OgOWa 200X175 V=1,6mIS \
- $ciana murowana z bloczkéw betunuwychi b’\ii:sm\shy[czowzs gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej / ALF - 225X225 - AL901 0 / GA
- okladzina $cienna zgodnie z tabelka mm?:ku‘.;MJZ‘ rzchni - e wykoficzenie $cian I 1 Uklad pOmpOWy dla Chlodnlcy J
PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE L - 2 Z'ad WOdy dla UK'adu Agregatu WL
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FOLIE PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2 mm POD PLYTAMI \ i3 t mlenISa przy 750m3/h NWC560 -SLY o ~ ﬁ 5. Nawilzacz Parowy /
. WELNA MINERALNA - gestosc 45 kg/im? ¥ 2 ‘qg S ru60 - \\—\,/’ - Z I ’ 6' Centrala Wentylacyjna /
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7 . PROJEKTOWANY SZYB WINDY Z BETONU C20/25 \ UP,‘Z " — L’ //‘\‘/ . PP TOALETA PUBLICZNA
- ZBROJEKNIE PIONOWE DWUSTRONNIE @12 co 15,0 cm; stal A-lll \ | = - — 2, Zas'eg Strumlenla przy 380m3/h WLASCICIELEM DZIALKI JEST TEN SAM INWESTOR: E.CK, /
- ZBROJENIE POZIOME DWUSTRONNIE @10 co 15,0 cm; stal A-lll by I
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- PROSTOPADLE DO 08I 84 ®12 co 11 cm DOLEM | GORA NAD PODPORA W O8I S-4. ! Kw" N
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2. ZBROJENIE PLYTY POD PARKINGIEM: 600x1200 s
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BETON C20/25 GRUBOSC PLYTY 30,0cm STAL RB500

2.1. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI 3 DO 6 NAD POMIESZCZENIAMI -2/02 ; -2/12

- PROSTOPADLE DO 081316 ®12 co 10 cm GORA | DOLEM

- ROWNOLEGLE DO 0S| 316 ®12 co 22 cm GORA | DOLEM

- NAD PODCIAGAMI | SCIANA W OS1 4 GORA NA SZEROKOSCI 220 cm DODATKOWO DOZBROIC 12
c0 22 cm

2.2. ZBROJENIE POMIEDZY OSIAMI0-3i 6 -T-4

400x300 ‘A

Pracownia Projektowa INVESTAR

) s temat:  Rozbudowa budynku Elckiego Centrum Kultury - etap I
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- SIATKAMI GORA IDOLEM  ®12 co 16 cm GORA | DOLEM Il ;
- NAD PODCIAGAMI GORA NA SZEROKOSCI 180 cm DOZBROIC PO 4 12 NAKAZDY METR ' L N:0m3/h
IIl. PROJEKTOWANE PODCIAGI o asieg strumienia przy 400m3/h E |
S N |
BETON C20/25; STAL RB500 o ,50m N:<60 : % | (HD
1. PODCIAG P-1 poz.2.1.: 35x75 om L=6600 mm; ZBROJENIE DOLEM 722, ZBROJENIE GORA 40716, > Ul
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 20716, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1 S Wééio -SL 0/SR330-b200P 11 o @ 50m3/h
2. PODCIAG P-2 poz.2.2.: 36x70 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 7122, ZBROJENIE GORA 40116, © L
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 20716, STRZEMIONA 2008 - SZTUK 4 o
3. PODCIAG P-3 poz.2.3.: 36x70 cm L=10300 mm; ZBROJENIE DOLEM 70122, ZBROJENIE GORA 42716, e — — - — = — === = - d ****** %A — = — o
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 20716, STRZEMIONA 208 - SZTUK 1 I ) SLUP $-3 poz.3.3 =
4. PODCIAG P-4 poz.2.4.: 36x75 cm L=7900 mm; ZBROJENIE DOLEM 70122, ZBROJENIE GORA 40716, ) DNZQ : [ rzy 380m3
ZBROJENIE DODATKOWE PODLUZNIE 20716, STRZEMIONA 2038 - SZTUK 1 ‘ ‘ J Q | | Ao i 50m3/h
5. PODCIAG P-5 poz.2.5.: 36x60 cm L=5890 mm; ZBROJENIE DOLEM 53716, ZBROJENIE GORA 42116, ' 1 2,50m N:<60 1% a 50m
STRZEMIONA 208 - SZTUK 2 ~ ‘ ‘ o ' 1 /
- - N
6. PODCIAG P-6 poz.2.6.: 36x60 cm L=7040 mm; ZBROJENIE DOLEM 55716, ZBROJENIE GORA 40116, Cr-—-———-—————— = ————— F 400 m3/h - NWC360-SL90110/SR330-b200P  NWC360-SL901/10 SREO b200P ~/DNA25
STRZEMIONA 208 - SZTUK 1 N ‘T = DN200 L 151 390m3/h
7. PODCIAG P-7 poz.2.7.: 36x60 cm L=3780 mm; ZBROJENIE DOLEM 55716, ZBROJENIE GORA 40116, ‘ ‘ g S y 181 m
STRZEMIONA 208 - SZTUK 1 - g . =4 \\/\‘LH V)
8. PODCIAG P-8 poz.2.8.: 36x60 cm L=2930 mm; ZBROJENIE DOLEM 53716, ZBROJENIE GORA 42716, = ‘ ‘ 5 1! L] ) 5 ta, 30m3/!
. 5 5 S 4 |
STRZENIONA 205 - SZTUK 1 ) 505 Zasm;g strumi QJ’L?Bsz 40ﬁ)m3/h 1 .
9. PODCIAG P-9 poz.2.9.: 24x40 cm L=4730 mm; ZBROJENIE DOLEM 50716, ZBROJENIE GORA 20116, g |8 L
N . . g A0°
STRZEMIONA @8 - SZTUK 1 kﬁj — ; 2,5 m N:<60 I | \ 0m3/h [-2/0 D
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BETON C20/25; STAL RB500 g % . 160
1. WIENIEC 24x35 om L=52,7 mb; ZBROJENIE PODLUZNE 4@12, STRZEMIONA @8 co 25,0 cm B = by 90m3/h
g z -7 :0m3/h N:0m3/h
V. PROJEKTOWANE StUPY: % :3 AR~ AAE PN N .um
/ E 2 s I 200x125 Kr200x12 7 Kr200x125
BETON C20/25, STALRBSOO . |gfp———————— — — = == — = — — = == a— — =k p
1. SLUP 8-1poz.3.1.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 612, STRZEMIONA @6 co 18,0 cm N— 3 8 7670707 200 120m3/h 120m3/fg= 0m3/h
SZTUK 3 J
S _ . 3 TOWY KANAL PODPOSABZKOWY | X ! N (05) DN125
2. SLUP S-2 poz.3.2.: 30x30 cm L=4600 mm; ZBROJENIE 612, STRZEMIONA &6 co 15/18,0 cm g g | 300x200 - o805
SZTUK 2 £ 4 1 abem |
17 I
3. SLUP §-3poz.3.3.: 30x30 om L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 9/24,0 cm 2
L - . 75m3k 500x200 500x200 400x200 = ks c
4. SLUP S-4 poz.3.4.: 30x30 cm L=3500 mm; ZBROJENIE 4@12, STRZEMIONA @6 co 15/18,0 cm g = 7 S«
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N 75m3/h | | i ‘ | |
wyPROWADZENE KANALUPODPOSADZKOWEGD ‘ | ! I ‘
WENTYLACJ! MECHANICZNE, | [l | | :
-14,35 14,35
I | s I s ‘ | ‘ |
SPOD ISTNIEJACYCH SPOD ISTNIEJACYCH
I FUNDAMENTOW H FUNDAMENTOW | | | |STN‘EJACE FUNDAMENTY ‘
i I ‘ ‘ | BUDYNKU E.CK.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | u | | | |
1| FUNDAMENT CENTRALI WENTYLACY.NED 1203595125 e | ' I . I | | |
|| BETON C20125; ZBROJENIE GORA | DOLER| PRETAMI 616 W ROZSTAWIE co 15,0 e, STAL Al ! | S = I i ‘
\|  DYLATACJA 0BWODOWA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr. 60 cm I . g |28 | I
i|  FUNDAMENT WYNIESIONY 10,0 om POWYZEJ POZIOM POSADZK .22 | , e I | | |
1| CENTRALE INSTALOWAC NA PODKLADKACH GUMOWYCH I 53 D |
w | Lo ‘ 52 | | [ [
' ' I | Sz i |
f v | I |
[ ‘ ) | [ [
| I> _ ‘ I | | | ‘
I I i | | |
| , ! | | ! ! T 1 |
CZESC BUDYNKU ZNAJDUUACA SIE POD ZIEMIA i i |
| | | | | | I | |
\ | ! | ! ‘ i \ \ ! ‘
i [ \ | [ I | \ i \
| ! | | ! | | | | ‘
| | | I [ | | |
—————————J——————‘——————— i I . ‘ ‘
‘ TREFA INSTALACU SZGZELNE) SCIANKI STALOWE NA GZAS PROWADZENIAPRAC ‘ ! ‘
| ! | | ‘ I | ! |
i | | 1 ! | ‘ | | |
| [ [ [ ‘ | | [ [ |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOMU -2 | i | | | | | i B
}
OZN.| FUNKCJA %" | Prou. POsADZKA PROJ. WYKONCZENIE $CIAN ‘ | | | | | | i |
2/01| WIATROLAP 591 | gres tynk cem.-wap. kat ll, gladzie gipsowe i i I ‘ ‘
-2/02| HALL 97,98 | gres tynk cem.-wap. kat I, gladzie gipsowe I ‘ I | | | | |
-2/03| POM. ZAPLECZA Z TOALETA PRACOWNICZA 1097 | gres glazura do wys. 20 m | ‘ I | I | ‘ I
-2/04| PRZEDSIONEK TOALET 9,52 | gres tynk cem.-wap. kat IIl, gladzie gipsowe | | | ‘ | I [ | | | ‘
-2/05| PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 561 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) | | | | | I . | |
-2/06| TOALETA DAMSKA 7,65 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) ‘ i i ‘ ‘ | i . | | |
u T
-2/07| TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 454 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) i ‘ I |
-2/08| TOALETA MESKA 8,31 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia (2,7 m) I ‘ ‘ I . i | I ‘
-2/09| PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 715 | terakota glazura na catej wys. pomieszczenia (2,7 m) | I | [ ! | | I |
-2/10| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,59 | gres glazura do wys. 20 m | | | ‘ | f | < | I | ‘
-2/11| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 825 | gres tynk cem.-wap. kat ll, gladzie gipsowe | | | | f f — | T T
2/12| SZATNIA 11,79 | gres tynk cem.-wap. kat I, gladzie gipsowe ‘ i | o A D N U 1 O R L S I P L S o
“2/13| KLATKA SCHODOWA 596 | gres tynk cem.-wap. kat ll, gladzie gipsowe | | I i
-2/14| POMIESZCZENIE TECHNICZNE 44,16 | gres tynk cem.-wap. kat I, gladzie gipsowe I ‘ ‘ ‘ | I ‘
-2/15| POMIESZCZENIE POMOCNICZE 30,17 | gres tynk cem.-wap. Kat Il gladzie gipsowe | I | | | | I | UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWI
-2/16| ZAPLECZE SALI 30,70 | gres panele akustyczne dzwigkochionne gr. 4,0 om 1 | | 1 I I 1 | 1 SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
2/17| SALA WIELOFUNKCYJNA 156,23 | sportowa posadzka taneczna | panele akustyczne dzwiekochionne gr. 4,0 cm ( 0 1 2 3 | ﬂ ) 5 ) ( 6 ( 7 PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE
J J \ \ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
RAZEM POWIERZCHNIA 44749 * * * * | + — — *
L
L

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Elk

rysunek: Rzut poziomu -2 - instalacja wentylacji - podstropowa

zespol mor inz Aleksandra Idziak | PO/KK/395/2011
projektowy:

RZUT POZIOMU -2 SKALA 1:100
sprawdzajacy:
08.2016r. | branza: sanitama skala 1:100 S11




