Projektowana charakterystyka energetyczna

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,25 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mK] [W/m2K] spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ 0,15 0,20 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.U wg Wsp.g wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] Wsp. g WT 2914 WT 2014
[W/m K] Umax
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,75 1,30 0,35 Tak




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cy 4.19 kd/kgeK
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, k; 1,12 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 10 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 7,00 dms/j.o.~d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalaciji, ty; 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Quw ng 1498,76 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta msc

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 Y%
Rodzaj nosnika energii Ciepto z kogeneraciji - wegiel kamienny
Wspotczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qp ng 22123,91 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa p
100kW

OWYyZej

Sprawnos¢ wytwarzania nu g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej (zakres P-1K)

Sprawnosé regulacji Ny e

0,97

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub

miniwezet)

Sprawnosé przesytu Ny g

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika My ot 0,96 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom He 287,40 kWh/rok




4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia msc
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto z kogeneraciji - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Quw ng 1498,76 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

0,89

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody

Sprawnosé przesytu nw g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,62 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqipomwa 64,04 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Lampy fluorescencyjne

Nr Zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3.00

Wspotczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa E; o, 15,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 175,46 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom,Lo 0,00 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QkH Qpn
kWh/rok |kWh/rok
1 msc 23038,54 |19293,04
Suma 23038,54 |19293,04
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Qrw Qpw
kWh/rok |kWh/rok
1 msc 2405,72 |2116,70
Suma 2405,72 |2116,70
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QkL Qp,
kWh/rok |kWh/rok
1 Lampy fluorescencyjne 2720,47 |8161,42
Suma 2720,47 |(8161,42
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp . 29571,17 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxp+Qxw) / As 145,01 KWh/(m?erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 168,54 KWh/(m?2erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP = Qp/A;




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

175,46

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody A EPyw

uzytkowej

110,00

KWh/(m?erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

A EP,

100,00

KWh/(m?erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

210,00

KWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m?erok)

Uwagi

168,54 <

210,00

Warunek spetniony

Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Dostepne zrédta energii:
1. Zrédta pozyskiwana z biomasy - jest

2. Pompa ciepta -jest

3. Zrodta przetwarzajace promieniowania stonecznego-jest

4. Zrbdta przetwarzajace energie wiatru -brak

5. Zrédta przetwarzajace energie aerotermalng -brak

6. Zrédta przetwarzajace energie geotermalng -brak

7. Zrodta przetwarzajace energie hydrotermalng -brak

8. Zrodta przetwarzajace energie fal -brak

9. Zrédta przetwarzajace energie pradéw i ptywdw morskich -brak

10. Zrédta przetwarzajace energie spadku rzek -brak

11. Podtaczenia do sieci zewnetrznych -brak

12. Zrédta biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw -brak

13.Energia z biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania sciekéw albo rozktadu
sktadowanych szczatkéw roslinnych i zwierzecych -brak




Do poréwnania systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej wybrano
kolektory stoneczne do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Il Wariant

1)Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrédta Nazwa zrodta Qk Qpn
kWh/rok |kWh/rok
1 msc 23038,54 |19293,04
Suma 23038,54 |19293,04
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Qrw Qpw
kWh/rok |kWh/rok
1 Kolektory stoneczne 1784,24 (184,23
Suma 1784,24 184,23
Oswietlenie wbudowane
Nr zrddta Nazwa zrodta QkL Qp,.
kWh/rok | kWh/rok
1 Lampy fluorescencyjne 2720,47 |8161,42
Suma 2720,47 |8161,42
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp . 27638,70 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qu1+Qxw) / As 141,47 kWh/(mz-rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 157,52 kWh/(mz-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP = Qp/As




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

175,46

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody A EPyw

uzytkowej

110,00

KWh/(m?erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
L

oswietlenia

100,00

KWh/(m?erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

210,00

KWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m?erok)

Uwagi

157,52 <

210,00

Warunek spetniony

Wybrano | wariant systemu zaopatrzenia w energie.
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arch. Jozef Chrzanowski




