IV. - sTROPODACH NADSZYBIA

membrana EPDM gr. min. 1,15 mm

styropapa A=0,040 W/mK gr. min. 25,0 cm w spadku 5%
(system klinbw) mocowana masa bitumiczna klejowa do
mocowania plyt styropapy

paroizolacja: papa paroizolacyjna asfaltowa gr. 4,0 mm
mocowana do podioza metodg zgrzewania

stropodach: strop TERIVA 4,0/1 gr. 24,0 cm

tynk cem.-wapienny kat. Il|

Il. - sTROPODACH

membrana EPDM gr. min. 1,15 mm

styropapa A=0,040 W/mK gr. min. 25,0 cm w spadku 5%
(system klinbw) mocowana masa bitumiczng klejowa do
mocowania plyt styropapy

paroizolacja: papa paroizolacyjna asfaltowa gr. 4,0 mm
mocowana do podioza metodg zgrzewania

stropodach: strop TERIVA 4/01 gr. 24,0 cm

tynk cem.-wapienny kat. IlI

MEMBRANA EPDM mocowana na klej butylowy, na zaktad min. 100 mm,

szwy tgczone klejem do tgczenia zaktadéw i masa uszczelniajaca na
krawedziach - WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALOWANEJ MEMBRANY

EPDM MAJA BYC ELEMENTAMI SKLADOWYMI WYBRANEGO
SYSTEMU EPDM, NIEDOPUSACZALNE JEST t ACZENIE

ELEMENTOW ROZNYCH SYSTEMOW ROZNYCH WYKONAWCOW

Il. - strROP

posadzka: gres na zaprawie klejowej

wylewka betonowa zvbrojona siatkg @6 co 10 cm gr. 4,0 cm

warstwa poslizgowa: folia PE gr. 0,2 mm

styropian EPS 100-040 gr. 6,0 cm

folia PE paroizolacyjna

strop TERIVA 4/01 gr. 24,0 cm

tynk cem.-wapienny kat. Il

_ . - POSADZKA NA GRUNCIE

gres na zaprawie klejowej

wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyzowo
pretami @8 w rozstawie co 20,0 cm gr. 5,0 cm

folia PE 0,5 mm

polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 12,0 cm

hydroizolacja

wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 12,0 cm

piasek ubijany warstwami 30,0 cm
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DYLATACJA 9 cm - styrop

POZIOM ISTNIEJACYCH

FUNDAMENTOW

DYLATACJA 2 cm - styropian
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CHUDY BETON C8/10
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FUNDAMENT ISTNIEJACY:
WYKONAC ODCINKOWO PODLEWKE BETONOWA C16/20
DO POZIOMU PROJEKTOWNYCH FUNDAMENTOW

LAWY FUNDAMENTOWE 100x35 cm

BETON C20/25, .
ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE: 4912, STAL A-ll,

ZBROJENIE POPRZECZNE DOLEM: @12, STAL A-lll co 30,0 cm, otulina 5,0 - 7,0 cm

DODATKOWE ZBROJENIE DOLEM PODLUZNE: 4@12, STAL A-lIl,
STRZEMIONA: @8 co 30,0 cm

WSZYSTKIE ELEMENTY FUNDAMENTOW POSADOWIC NA BETONIE PODKEADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm
POMIEDZY ELEMENTAMI ISTNIEJACYMI | PROJEKTOWANYMI WYKONAC DYLATACJE 2,0 cm - STYROPIAN

- PROJEKTOWANE SCIANY PIWNIC MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 24,0 cm NA ZAPRAWIE M12
- PROJEKTOWANE SCIANY RAMPY gr. 20,0 cm WYLEWANE NA MOKRO Z BETONU C12/15 WZMOCNIONE

SIATKA Z PRETOW ZBROJENIOWYCH @8 W ROZSTAWIE CO 10,0 cm
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CHUDY BETON C8/10
PODSZYBIE WINDY gr. 35 cm
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CHUDY BETON C8/10

FUNDAMENT 100x35 cm

PRZEKROJ A-A

NN

AN
NN

=
<
@]
‘N
Z
<
0
[a1]
2
L ~
= X
ALUMINIOWA FASADA NA RUSZCIE o) w
V. OBROBKA BLACHARSKA (DOINSTALOWAC IDENTYCZNA Z ) m
ISTNIEJACA FASADA W TYM D x
- RYNNA @120 SAMYM SYSTEMIE) m o
rr— RURA SPUST. @100 N
sy g . +744 o
nm\\ - m 7 T W W m
Z 3 ¥ = O% ALUMINIOWA FASADA NA RUSZCIE >~ 0O Mm.
8 7 - 2 % (DOINSTALOWAC IDENTYCZNA Z = QO .
N7 % v D AN ISTNIEJACA FASADA W TY mmu 20
7 o ] < > > SAMYM SYSTEMIE) x m g
wmm AWIENIEC | & PODCIAG | |71 \WIENIEC WIENIEC * > w =
7H]24x29 cm 24x40cm | |7 4x29 cm 24x29 cm /) ~ [0 < W
A7 o - . /) < 3 =
a7 IN] S 7 =z
v - ’ . San
27 H373 | i ¢ =Z N
ar \ " 4 K ¥ wo x
e INE#= N\ a R * X0 L
e b 3V z n 2 W
JweENEC | S P | \RoD 71 \WIENIEC =]
21 24x29 cm A | daxa L] 2aa9cm Noo
B 4 v Dagx
e . i N S 0a
1 3 g g 3
a7 o <
a S g %)
A 7 <
g +/0,00=133,00 m n.p.m. -10,02 2
A% A N I b L o
N w0 2 2 2 2 g - - - \ | IZLILS ST i
N 7 < G N A IR N Ty /A
S 8 S 3 o
PAwiENIEC PODCIAG IENIEC AL wieniec 7 4] 121
7 24x29 cm 24x40 cm 4x29 cm 24x29 cm \\\\ i Z o4
7 Q o~ \\\\ K %
’ S & T S
. 7, -R21 =
/ -2,65 2 SE
;
7

+ -14,35

7 QAN

CHUDY BETON C8/10
FUNDAMENT 100x35 cm

SKALA 1:100
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