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I1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego

Instalacje sanitarne
Termomodernizacja Eickiego Centrum Kultury

Etk ul. Wojska Polskiego 47

1. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania projektu postuzyty:

- podktady architektoniczno-budowlane

- uzgodnienia migdzybranzowe

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinno odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz z
p6zniejszymi zmianami

- obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem

- wytyczne inwestora

2. ZaKkres opracowania

Opracowanie to stanowi projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla rozbudowy Elckiego
Centrum Kultury w Etku przy ulicy Wojska Polskiego 47.
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje sanitarne:
- instalacja wod-kan.

- instalacja c.o.

3. Dane ogolne budynku

Budynek jest 3 kondygnacyjny, czgSciowo podpiwniczony. Rozmieszczenie przyborow zgodnie z
opracowanie architektonicznym. Zasilanie w wod¢ i odbior §ciekow z istniejacych instalacji wewnatrz
budynku. Zasilanie w cieplo — z istniejgcej instalacji c.o0. z istniejacego zrodta ciepta.

Rozbudowa bedzie polegata na stworzeniu pomieszczen sanitarnych oraz technicznych i
pomocniczych. Z uwagi na brak zmiany ilo$ci przyborow sanitarnych (wymiana), nie ma potrzeby

zmienia¢ ani zwigkszaé istniejgcej instalacji.
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4. Opis rozwiazan projektowyvch

4.1 Instalacja wodociagowa

4.1.1 Opis rozwiazania projektowego

Instalacje wodociggowa dla opracowywanego budynku projektuje si¢ na cele bytowo

gospodarcze oraz przeciwpozarowe. Zasilanie z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku.
Projektowana w tym opracowaniu instalacja wodociggowa, poddana wymianie, bedzie si¢
rozpoczynata od wlaczenia w istniejacg instalacj¢. Przewody wodociggowe do rozprowadzenia wody
zimnej po trasie istniejacych piondéw. Pod pionami zamontowac¢ zawory odcinajagce na instalacji
wodociggowe;j.
Przewody rozprowadzajace na kondygnacji piwnicznej zaprojektowano pod stropem kondygnacji.
Przewody rozprowadzajace i piony zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Przewody do
przyboréw zaprojektowano w bruzdach S$ciennych. Przygotowanie cwu w podgrzewaczach
przeplywowych elektrycznych.

Przewody rozprowadzajace glowne pod stropem wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub
z tworzywa sztucznego. Podejscia do armatury zaprojektowano w bruzdach $ciennych. Instalacje do
$rednicy 32 nalezy wykona¢ z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Instalacje od $rednicy 32 wykona¢ z rur typu
PEX-¢c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego
doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od $rednicy, wspotczynnik przewodno$ci
cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do Igczenia rur stosowac
ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odpornos¢ na
agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej).
Potaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody w przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢. Grubo$¢ izolacji dla $rednic @ 15 — @ 20
grubosci 20 mm, a powyzej @ 20 mm grubosci 25 mm z pianki poliuretanowej wg KB1-8.5.(6) lub
KB1-8.5(1) Steinorm. Rury w posadzkach i bruzdach $ciennych w karbowanych ostonach peszla z
przykryciem min. 4 cm warstwg betonu do wierzchu rury.

Woda zimna rozprowadzana bedzie przewodami do projektowanych hydrantow ppoz. z
projektowanych pionéw wodociagowych. Przewody do hydrantow zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych mocowanych do wewngtrznej konstrukcji budynku typowymi zawiesiami np. firmy
HILTI. Hydranty montowa¢ na wysokosci 1,30m nad poziomem posadzki. Przejscia rurociggdw
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei nie mozna wykonywac zadnych

polaczen na przewodzie.
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Dobor grubosci izolacji:
. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m? K)
1. $rednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2. $rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. $rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnegtrznej rury
4. $rednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przewod),/ i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania | wymagat 7 poz. 1-4
przewodow
6. pr?ewody ogrzewan f;entra}nych Wg poz. ,1.-4, ulozpne w k(')m,ponentach budowlanych | wymagat 7 poz. 1-4
mig¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7. przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
8. przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9. przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10. | przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
11. | przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100 % wymagan z poz. 1-4

4.1.2 Proby szczelnosci, plukanie, dezvnfekcja

Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na ci$nienie max 0,9 MPa oraz eksploatacyjng - zgodnie z
Poradnikiem montera w technologii PE oraz PN i warunkami technicznymi.
Do pomiardéw cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bar oraz umies$ci¢ go mozliwie w najblizszym punkcie instalacji. Z proby
cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez inwestora, ktorego reprezentuje
inspektor nadzoru i wykonawcg z podaniem miegjsca i daty jej przeprowadzenia. Podczas badania
szczelnosci nalezy utrzymaé w instalacji stalg temperaturg wody, gdyz zmiana jest temperatury o 10°K
powoduje zmiang cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed probami ci$nieniowymi wykonaé¢ ptukanie
instalacji, a wode popluczng odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptukanie wykonywaé do uzyskania czystosci
wody. Ponownie przeptukaé instalacj¢ po probach cisnieniowych i1 podda¢ jg dezynfekeji. W protokole

préb wpisac rowniez wyniki ptukania instalacji.

4.2 Kanalizacja sanitarna

4.2.1 Ilos¢é Sciekow i miejsce odprowadzenia

Scieki sanitarne sa odprowadzane z budynku pionami i poziomami do istniejacego przewodu
kanalizacyjnego w budynku na kondygnacji piwnicznej. Projektowane przewody podiaczy¢ do

istniejacej instalacji kanalizacyjnej.

4.2.2 Opis rozwiazania projektowego

Scieki z opracowywanej czesci budynku beda zbierane pionami, ktore odprowadza $cieki
sanitarne poziomami na zewngtrz budynku. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur

kanalizacyjnych PVC grubosciennych klasy ,,S" o $ciance litej tagczonych na uszczelki gumowe.
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Wszystkie piony sanitarne i podej$cia wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Piony wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Odpowietrzenie pionéw zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
Podtaczenie wszystkich poziomow z poszczegdlnych przyboréw i urzadzen sanitarnych do pionoéw
wykona¢ za pomoca trojnikéw odpowiednich $rednic o kacie rozwarcia 45°. Przewody nalezy uktadac
zgodnie z warunkami technicznymi ukladania i montazu rurociaggéw z tworzyw sztucznych i
wytycznymi wybranego producenta. Trasy poziomow kanalizacji sanitarnej, Srednice, spadki, dtugosci
i materiat pokazano w czgsci rysunkowe;.

Nalezy umiesci¢ czyszczaki na instalacji kanalizacji sanitarnej :

- na prostych odcinkach przewodow odptywowych co 15m;

- na pionach przed przej$ciem ich do przewodoéw odplywowych;

- na podejsciach dtuzszych niz 2,5m bezposrednio przed wlaczeniem ich do pionu;

- na pionach przed kazda odsadzka

Przewody nalezy podwiesza¢ do konstrukcji lub mocowaé do $cian pod kazdym kielichem, ale w
odstepach nie przekraczajgcych 2,0m lub zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Przewody
mocowaé za pomocg wspornikow dostepnych powszechnie na rynku. Wyposazenie pomieszczen
sanitarnych i kuchennych wykonaé¢ zgodnie z projektem architektonicznym. Trasy przewodoéw oraz
srednice podano w dokumentacji rysunkowej. Na kondygnacjach wyzszych dopuszcza si¢ podigczanie
przewodow pod stropem, pod warunkiem obudowania ich ptyta gipsowo-kartonowsg. Obudowe
dostosowac kolorystycznie do $cian pomieszczenia. W miare mozliwosci wykorzystaé istniejace

otwory.

4.4 Instalacja c.o.

4.4.1 Zapotrzebowanie na cieplo oraz zrédlo ciepla

Dla budynku projektowanego wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepla na podstawie
obowiazujacych norm PN-EN 12831.
Zakres powyzszego opracowania bedzie si¢ rozpoczynat od wlaczenie projektowanej instalacji do

istniejacych przewodow cieplnych.

4.3.2 Opis rozwiazania projektowego

W budynku istnieje instalacja grzewcza, gdzie czynnikiem grzewczym jest woda. Istnicjaca
instalacje¢ grzewcza nalezy zdemontowaé. Przy uktadaniu nowej instalacji zaleca si¢ wykorzystywanie
w miar¢ mozliwosci istniejgcych bruzd i przej$¢ w przegrodach.

Czynnik grzewczy bedzie posiadal parametry 80/60 °C. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z normg PN EN 12831 1 obowigzujgcymi przepisami. Zapotrzebowanie ciepta
poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach poszczegdlnych kondygnacii.

Przewody rozprowadzajace gtowne pod stropem wykonaé z rur stalowych czarnych lub z

tworzywa sztucznego. Podejscia do armatury zaprojektowano w bruzdach $ciennych. Instalacje do
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srednicy 32 nalezy wykona¢ z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Instalacje od $rednicy 32 wykona¢ z rur typu
PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rura z aluminium zgrzewanego
doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznos$ci od $rednicy, wspotczynnik przewodnosci
cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do lgczenia rur stosowaé
ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odpornos$¢ na
agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tuleja zaciskowag ze stali nierdzewne;).
Potaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie rury w instalacji ogrzewczej nalezy izolowaé zgodnie z norma PN-B-02421:2000.
Instalacje grzejnikow plytowych laczy¢é w systemie tréjnikowym. Przed wlaczeniem do eksploatacii
instalacj¢ podda¢ probie cisnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorgco. Po uzyskaniu
pozytywnych prob na szczelno$¢ instalacji mozna przystapi¢ do zabudowywania instalacji. W celu
zapewnienia wlasciwe] pracy instalacji c.0. wymaga si¢, aby uklad grzewczy zostal wyposazony w
centralny system odpowietrzania. Odpowietrzenie instalacji nastgpowac bedzie poprzez samoczynne
odpowietrzniki. Spuszczanie wody z instalacji c.o0. nastgpowaé bedzie poprzez zawory spustowe pod
pionem 1 przy zrddle ciepta. Przewody poziome prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0.3%, ktory
umozliwi odwodnienie instalacji w najnizszych punktach i odpowietrzenie w najwyzszych. Montaz
przewodow po S$cianach i pod stropami za pomocg typowych obejm wyposazonych w izolatory
akustyczne nieprzenoszace hatasu oraz drgan. Przejscia przewodow przez przegrody ($ciany i stropy)
oddzielajace rozne strefy pozarowe nalezy wykonac jako ognioochronne. Pod pionami zastosowac
regulatory roznicy ci$nienia oraz armaturg odcinajaca.

Po zakonczeniu montazu instalacji grzewczej a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach
$ciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

Prébe szczelno$ci instalacji mozna wykona¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL
(07-2003).

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;i}rlywewnqtrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

3 stropy, skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

: . ) . 172 i .1-4
komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami Wymagan z poz
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roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji 30 mm

cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?2) 50 % wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

1 budynku?)

100 % wymagan z poz. 1-4

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09-
2002. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materialow pod warunkiem spetienia wymogu
identycznych parametroéw jak zastosowane w projekcie rozwigzania. Nieprzewidziane w dokumentacji
wykonawczej sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji wyjasnione beda przez projektanta w trakcie
petienia nadzoru autorskiego. Szczegdly montazowe oraz inne wytyczne niezbedne do wykonania
robot zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

Koordynacja instalacyjna bedzie prowadzona na etapie wykonawczym przez kierownika robot.

Opracowal:

mgr inz. Marcin Cichowicz



