dylatacja ze styropianu
wodoodpornego gr.
2 5cm

10

MANAANG ADVYrIINLSI

Ar \-/
J 1
1 -

[=3 N

K 110 5

g} N

~ — =
36 L

i 128 = . 36 ”,2

- A —
///////‘C> 134 T
S S S S S S 1—‘ SSS S S S S [en)
LSS S S S S S S S S S 0\
ST Y LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSS LSS LO -
ST LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ////////Lo ,\ ’
ST LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ////////ﬁ'
LSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ST - B LSS [ —
ST LSS 36 L
ST LSS
S SIS S SSS S 1, 188 - _bb 36
LSS S S S S S S S S S 7
ST LSS o o
ST LSS LSS ~— 134 — S S S S S S
ST ////////////////‘ LSS ST
LSS S S S SS S S S S S el VAV ey eV ad SS S S S S S m
LSS S S S SS S S S S S SIS S S S LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S SS S S S S S m - ’
ST . . . LSS LSS LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ST LSS
RN granltplomlenlowany 3cm SIS SIS SIS IS SIS SIS SIS SIS SIS SIS IS SIS SIS TSI IS SAS S S SIS S SIS
ST LSS LSS LSS
wylewka betonowa C20/25 15 cm |
ST A . A LSS LSS sr7777 77 '
Y piasek ubijany warstwvami 30 cm Y Y, Y,
ST LSS LSS LSS
LSS S S S S S S S S S SIS S S S SS S S S S S
LSS S S S S S S S S S SIS S S S SS S S S S S
ST LSS LSS LSS . - .
ST LSS LSS LSS t
ST LSS LSS LSS Isnlejacyp02|om
LSS S S S S S S S S S SIS S S S SS S S S S S
SSSS SIS LSS ST LSS SIS i ieni SIS SSSS t
ST LSS LSS granltplomlenlowany 3Cm LSS grunu
ST LSS LSS LSS
ST LSS LSS WerWkabetonowaCZO/25 150m LSS
LSS S S S S S S S S S SIS S S S SS S S S S S -
LSS S S S S S S S S S SIS S S S plasek Ubuany WarStwamI 30 Cm Uwaga'
AAAAAAs AR = [AAAAAAAs przy wykonywaniu taw fundamentowych od strony PN,
LSS S S S S S S S S S SIS S S S L] H 4 4 H P
Y Y= Y Q nalezy zabezpieczy¢ przewdd elektryczny zasilajacy
ST LSS LSS . - .
Ay A = At dylatacja ze styropianu wodoodpornego —| latarnie zgodnie z planem sytuacyjnym rys. A1
SR A NNy gr. 6cm Wykopy w miejscu wystepowania kabla nalezy
LSS S S S S S S S S S S S S S S S S S - . . - -
srssss 0 vissss s (RTTTTTT T wykonywacé recznie. Odstoniety kabel zabezpieczy¢
ST LSS LSS
ST LSS LSS

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Z POCHWYTEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
WYKONAC JAK PRZY ISTNIEJACYM PODJEZDZIE

OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ.

ODPORNOSC NA KOROZJE STALI NIERDZEWNE.J:
- ELEMENTY MONTOWANE NA ZEWNATRZ

BUDYNKU:

kategoria korozyjnosci wg EN 12500:2000 - C3 (SREDNIA

AGRESYWNOSC ATMOSFERY - zaleca sie

stosowanie stali nierdzewnej z zawartoscig molibdenu)

Zalecenia dotyczgce mocowania balustrad do podtoza:
W celu spetnienia wymogow polskiej normy PN 82/B-02003 dotyczacej

beton podktadowy
C8/10 gr. 10cm
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podstawowych obcigzen

technologicznych i montazowych , zaleca sie stosowanie do mocowania
stupkéw do podioza
kotew firmy HILTI typu HAS M10 x 90/21 mocowanych na zywice

HVU M10 x 90 lub alternatywnie

kotew HAS — E M10 x 90/21 wraz z Zywicg HIT — RE 500.
Mogg by¢ réwniez wykorzystywane inne kotwy firmy HILTI o wiekszej
wytrzymatosci.

Instrukcja oraz warunki osadzania i montazu kotew zgodnie z

wytycznymi firmy HILTI.

Dopuszcza si¢ stosowanie kotew innych o takich samych lub wyzszych

wspotczynnikach wytrzymatosci jak kotwy firmy HILTI.

rurg peszel
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Wytyczne dotyczace czyszczenia i konserwacji stali odpornych na
korozje.
Wszelkie elementy budynkow wykonane ze stali odpornych na korozje w zasadzie
utrzymywane

sg w czystosci poprzez normalne opady deszczu.

W celu utrzymania atrakcyjnego wygladu balustrad , zaleca si¢ jednak regulame ich

mycie.

Najlepiej uzywac cieptej wody z mydtem lub tagodnym detergentem, np. ptynem do mycia

naczyn.

Po myciu , elementy nalezy wyplukac czystg zimng woda i poprawi¢ wyglad powierzchni

wycierajac elementy do sucha.

Regularne mycie powoduje usuniecie brudu i osadow, ktére pozostawione zbyt diugo na
powierzchni stali odpornej na korozje, moga spowodowa¢ powstanie ognisk korozji iflub

odbarwienie powierzchni.
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