_< - STROPODACH NADSZYBIA

membrana EPDM gr. min. 1,15 mm

styropapa A=0,040 W/mK gr. min. 25,0 cm w spadku 5%
(system klinbw) mocowana masg bitumiczng klejowg do
mocowania plyt styropapy

paroizolacja: papa paroizolacyjna asfaltowa gr. 4,0 mm
mocowana do podioza metodg zgrzewania

stropodach: strop TERIVA 4,0/1 gr. 24,0 cm

tynk cem.-wapienny kat. Il

[1l. - sTROPODACH

membrana EPDM gr. min. 1,15 mm

styropapa A=0,040 W/mK gr. min. 25,0 cm w spadku 5%
(system klinbw) mocowana masg bitumiczng klejowg do
mocowania plyt styropapy

paroizolacja: papa paroizolacyjna asfaltowa gr. 4,0 mm
mocowana do podioza metodg zgrzewania

stropodach: strop TERIVA 4/01 gr. 24,0 cm

tynk cem.-wapienny kat. IlI

MEMBRANA EPDM mocowana na klej butylowy, na zaktad min. 100 mm,
szwy tgczone klejem do tgczenia zaktadéw i masg uszczelniajacg na
krawedziach - WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALOWANEJ MEMBRANY
EPDM MAJA BYC ELEMENTAMI SKEADOWYMI WYBRANEGO
SYSTEMU EPDM, NIEDOPUSACZALNE JEST tACZENIE
ELEMENTOW ROZNYCH SYSTEMOW ROZNYCH WYKONAWCOW

[l. -sTROP

posadzka: gres na zaprawie klejowej

wylewka betonowa zbrojona siatkg @6 co 10 cm gr. 5,0 cm

warstwa poslizgowa: folia PE gr. 0,2 mm

styropian EPS 100-040 gr. 6,0 cm

folia PE paroizolacyjna

strop TERIVA 4/01 gr. 24,0 cm

tynk cem.-wapienny kat. IlI

_ . - POSADZKA NA GRUNCIE

gres na zaprawie klejowej

wylewka: beton C12/15 zbrojony krzyzowo
pretami @8 w rozstawie co 20,0 cm gr. 5,0 cm

folia PE 0,5 mm

polistyren ekstrudowany A=0,036 W/mK gr. 12,0 cm

hydroizolacja

wylewka betonowa: beton C12/15 gr. 12,0 cm

piasek ubijany warstwami 30,0 cm
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ALUMINIOWA FASADA NA RUSZCIE
(DOINSTALOWAC IDENTYCZNA Z
ISTNIEJACA FASADA W TYM

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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POZIOM ISTNIEJACYCH E

FUNDAMENTOW
DYLATACJA 2 cm - styropiah

FUNDAMENT ISTNIEJACY:
WYKONAC ODCINKOWO FUNDAMENTY
DO POZIOMU PROJEKTOWNYCH FUNDAMENTOW

WSZYSTKIE ELEMENTY FUNDAMENTOW POSADOWIC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 gr. 10,0 cm
POMIEDZY ELEMENTAMI ISTNIEJACYMI | PROJEKTOWANYMI WYKONAC DYLATACJE 2,0 cm - STYROPIAN

- PROJEKTOWANE SCIANY PIWNIC MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH gr. 24,0 cm NA ZAPRAWIE M12
- PROJEKTOWANE SCIANY RAMPY gr. 20,0 cm WYLEWANE NA MOKRO Z BETONU C12/15 WZMOCNIONE

SIATKA Z PRETOW ZBROJENIOWYCH @8 W ROZSTAWIE CO 10,0 cm

CHUDY BETON C8/10

CHUDY BETON C8/10
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CHUDY BETON C8/10

PODSZYBIE WINDY gr. 30 cm FUNDAMENT 120x30 cm FUNDAMENT 120x30 cm
4
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