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SCIANA Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ - REI120

i SCIANA FUNDAMENTOWA
< PROJEKTOWANYCH SCHODOW
4 2 4 < ORAZ SCHODY
7 a - BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO NA PLACU
< < 4 BUDOWY Z BETONU C16/20 WZMOCNIONEGO
4 < SIATKA STALOWA @8 W ROZSTAWIE co 15,0 cm
i 4 - BETONOWE SCIANY POSADOWIC NA W-WIE
A CHUDEGO BETONU C8/10 10,0 cm
a4 a < - $CIANY ZAGELEBIONE DO POZIOMU -1,00 0D
4 a 4 POZIOMU GRUNTU NA W-WIE 10,0 cm BETONU
ﬁ < 9 4 WYROWNAWCZEGO C8/10
< - SCHODY ZBROJONE ANALOGICZNIE DO SCIAN
FUNDAMENTOWYCH SCHODOW (siatka stalowa @8 w rozstawie
7 < < co 10 cm)
4 <7 - NA SCHODY POLOZYC GRES ANTYPOSLIZGOWY
A a 4 MROZOODPORNY (wspdiczynnik antyposlizgowosci min. R11) NA
ﬁ g 2 4 ZAPRAWIE MROZOODPORNE)
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RZUT PIWNICY
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H=235 cm
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KANAL TECHNICZNY

ISTNIEJACA POSADZKA BETONOWA NA WYS. +31 om:
- WYROWNAC POSADZKE, NA ROWNI Z POZOSTAEYMI
POMIESZCZENIAM
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RZESTRZEN POD SALA WIDOWISKOWA
(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
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LEGENDA:
SCIANY ISTNIEJACE (CEGLA CERAMICZNA PELNA)
= $CIANY MUROWANE Z CEGLY DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA
Z BLOCZKOW BETONOWYCH C8/10
PROJEKTOWANE NOWE SCIANY

Z BLOCZKOW BETONOWYCJ C20/25

PRZOJEKTOWANE $CIANY ZELBETOWE ORAZ
SZYB WINDY Z BETONU C20/25

ZBROJEKNIE PIONOWE 2x@12 co 15,0 cm; stal A-|
ZBROJENIE POZIOME @10 co 15,0 cm; stal A-|
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PROJEKTOWANE SCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM:

- gr. 12,5 om: profile CW 100 i UW 100 gr. 0,6 mm

- gr. 10,0 cm: profile CW 75 UW 75 gr. 0,6 mm

«  ODWEWNATRZ POMIESZCZEN "MOKRYCH" ZAINSTALOWAC
FOLIE PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2 mm POD PLYTAMI

©  WELNA MINERALNA - gestosc 45 kg/m

- gr. 75 mm w $cianach gr. 12,5 cm

- gr. 60 mm w $cianach gr. 10,0 cm

o POSZYCIE Z PLYT CEMENTOWYCH gr. 12,5 mm:

ZE SCIAN | SUFITOW SKUC TYNKI BEDACE W Z£YM STANIE TECHNICZNYM (ok. 70% tynkow)
SCIANY MUROWANE | SUFITY WYKONCZYC TYNKIEM CEM.-WAP. kat. Ill i GLADZIA GIPSOWA
SCIANY SZKIELETOWE WYKONCZYC GLADZIA GIPSOWA

GLAZURA NA SCIANACH TOALETY
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- FOLIA PE gr. 0.3mm
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY A=0,036 W/mK gr. 12,0 cm

- WARSTWA POSLIZGOWA: FOLIA PE gr. 0.2 mm

- WYLEWKA: BETON C12/15 ZBROJONY KRZYZOWO PRETAMI @8 W ROZSTAWIE

0150 cm gr. min. 4,0 om

(W TOALECIE WYKONAC SPADKI DO WPUSTU KANALIZACJI 0,5%)

- HYDROIZOLACJE W TOALECIE Z FOLIl W PLYNIE (POKRYWAG 2X): MASA NA BAZIE DYSPERSJI
POLIMEROWYCH, WYPELNIACZY ORAZ SRODKOW MODYFIKUJACYCH W SYSTEMIE Z GRUNTEM
- WIERZCHNIA W-WA POSADZKI WG ZESTAWIENIA
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USUNAC BOAZERIE ZE SCIAN
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY : CZESC REMONTOWANA
OZN.| FUNKCJA u_.”_v% PROJ. POSADZKA | PROJ. WYKONCZENIE SCIAN
8 0/01| KLATKA SCHODOWA 1546 | gres tynk cem.-wap. kat lll, gladzie gipsowe
H=240 cm 0/02| TOALETA 7,87 | terakota glazura na calej wys. pomieszczenia
0/03 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 8,76 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
0/04 | KOMUNIKACJA 6,25 | gres tynk cem.-wap. kat Il gladzie gipsowe
0/05 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,31 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
0/06 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 3391 | gres tynk cem.-wap. kat I, gladzie gipsowe
. 0/07 | PRZEDSIONEK 3,29 | gres tynk cem.-wap. kat lll, gladzie gipsowe
EY 0/08 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 17,42 | gres tynk cem.-wap. kat Il gladzie gipsowe
L4
Mm 1 0/09 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 29,65 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
23
,m 1, 2 0/10| KOMUNIKACJA 10,23 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
mm 0/11 | KOMUNIKACJA 34,58 | gres tynk cem.-wap. kat I, gladzie gipsowe
mm 0/12| POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 14,62 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
0/13 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 22,12 | gres tynk cem.-wap. kat IIl, gtadzie gipsowe
3 Ww 0/14 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 14,80 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
m 0/15 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 15,96 | gres tynk cem.-wap. kat IIl, gtadzie gipsowe
,mw NHES m = s 0/16 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 9,80 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
g 5 -+ RAZEM POWIERZCHNIA 249,05
o
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Hm \\\\\ ”w T W ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY : ROZBUDOWA
[ =
aa ” 2 WW 0/17 | KLATKA SCHODOWA + KOMUNIKACJA 37,60 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
m m s 0/18| POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 20,78 | gres tynk cem.-wap. kat Ill, gladzie gipsowe
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“. BETON C20/25
“A STAL 28 A
‘ ’ A STAL @10 A
“‘ STAL @12 A
NOWE POSADZKI:
W CALYM BUDYNKU W POZIOMIE PIWNICY USUNAC ISTNIEJACE POSADZKI
DO GLEBOKOSCI ok. 70,0 cm
NOWA POSADZKA NA GRUNCIE - POZIOM POSADZKI OBNIZYC 0 5,0 cm:
- PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30,0 cm
- WYLEWKA BETONOWA C12/15gr. 150 cm UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE

SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR

temat:

Rozbudowa budynku Elckiego Centrum Kultury

adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Elk
rysunek: Rzut piwnicy
zespot arch. J6zef Chrzanowski 223/69
projektowy: | arch. Przemystaw Grzelak
inz. Andrzej tasiriski 70/E1/76
zespot arch. Karolina Paluszyfiska | PO/KK/408/2011
sprawdzajacy: | inz. Stanistaw Kutowski 180/E1/78
05.2016 . | branza: arch. +konstrukcie | skata 1:50




