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nadproze stalowe 2xC120

poduszka |betonowa na podporze 5-10 cm

UWAGA! OTWOR WYCIAC PO ZWIAZANIU UZUPELNIENIA NAD ELEMENTAMI NOSNYMI

Projektowane nadproza nad otworami sktadac sie beda z dwoch stalowych belek C120 (lub 4 szt. - zgodnie z
rysunkiem rzutéw) osadzanych metoda remontowa. Kolejno$¢ postepowania w tej metodzie jest nastepujaca:
o Wykucie z jednej strony $ciany podiuznego gniazda na osadzenie stalowego ceownika.
o (Osadzenie ceownika z utozeniem na podporach za posrednictwem zaprawy cementowej zarobionej na
kruszywie drobnym.
o Po zwigzaniu wypetnienia nad belkg stalowa mozna przystapi¢ do wykonywania w podobnej kolejnosci
drugiej belki z drugiej strony tej Sciany.

o Otynkowanie tynkiem cem.-wapiennym.
Przed rozpoczeciem prac nalezy podsteplowac strop nad parterem w migjscu wykonywanego otworu.

NADPROZA Z BELEK C160 WYKONAC ANALOGICZNIE

Obie belki osadzi¢ na tym samym poziomie i potaczyc¢ je dla zapewnienia wspdtpracy srubami M12.
Osiatkowanie belki i wypetnienie gniazda nad belka tak aby nie byto miejsc pustych.
Wyszpatdowanie $ciany bocznej belki.

OSADZANIE BELEK STALOWYCH C120, C160
- NADPROZA STALOWE

ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH:

- NADPROZE N.0.1.:
- NADPROZE N.0.2.:

-NADPROZE N.1.1.:
-NADPROZE N.1.2.:
- NADPROZE N.1.3.:
-NADPROZE N.1.4.:
-NADPROZE N.1.5.:

-NADPROZE N.2.1.:

2xC120, L=1500 mm
4xC120, L=1700 mm

2xC120, L=1500 mm
4xC120, L=1600 mm
4xC120, L=1800 mm
2xC120, L=1800 mm
4xC160, L=2000 mm

2xC120, L=1500 mm

-szt. 4
-szt. 1

-szt. 1
-szt. 1
-szt. 1
-szt. 1
-szt. 1

-szt. 1
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Pracownia Projektowa INVESTAR
temat: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury
adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk
rysunek: OSADZENIE BELEK STALOWYCH C120, C160 - NADPROZA STALOWE
projektowat: inz. Andrzej kasifiski 70/El/76
sprawdzit: inz. Stanistaw Kutowski 180/El/78
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