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Opis techniczny

do projektu budowlaneqo zagospodarowania terenu rozbudowy

Eickieqo Centrum Kultury

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.2016
r. wydana przez Prezydenta Miasta Etku.

Opis przedmiotu zamowienia.

Inwentaryzacja budowlana czesci kubaturowej budynku.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pozniejszymi zmianami.
Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Il. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i stan istniejacy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Etku przy ul. Wojska Polskiego 47
na dziatce nr ew. 407/1, obreb 1 - Eik. Dziatka w obrebie inwestycji jest terenem
dziatce urozmaiconym uksztattowaniu

Na dziatce zlokalizowany jest budynek Etckiego Centrum Kultury, amfiteatr oraz
toaleta publiczna.

Budynek jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1 x73,1.
Budynke jest 2- kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe i
zelbetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa wylewana i
murowany z cegty sylikatowej i kratowej. Stropy wykonane z pustakéw DZ-3, Acerman
oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy niewentylowane wykonane na stropach.
Spadek utworzony z trocinobetonu z pokryciem papa na gtadzicementowej. Stan
techniczny dobry. W latach 2004-2005 budynek zostat rozbudowany o dodatkowg sale
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2.2,

3.1.

3.2

wielofunkcyjng z niezbednym zapleczem. W latach 2009-2010 zrealizowana zostata
nastepna rozbudowa budynku i wykonanie nowych elewacji.

Gtéwne wejscie do obiektu z chodnika w ciggu ulicy Wojska Polskiego. Do obiektu
prowadzi szereg dodatkowych wejsé

Na teren prowadzi zjazd indywidualny z ulicy Wojska Polskiego. Na terenie niniejszej
dziatki zlokalizowany jest, w bezposrednim sgsiedztwie budynku parking — pomiedzy
budynkiem a amfiteatrem a takze parking od frontu budynku.

Na pozostatej czesci dziatki zlokalizowane sg drogi dojazdowe, place manewrowe oraz
stanowiska postojowe a takze dojscia piesze obstugujace poszczegdlne czesci
obiektu. W czesci potudniowo-wschodniej dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe.
Duzg czes¢ dziatki stanowig rowniez tereny zieleni urzadzonej (krzewy, trawa,
drzewa).

Istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodna

- sie€ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ e/e

- sie¢ cieptownicza

Wskazniki techniczne:

Powierzchnia dziatki 50/4 - 9303,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej -2 576,20 m?

. STAN PROJEKTOWANY

Cel opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku o klatke schodowg z windg
oraz pomieszczeniami magazynowymi przy sali widowiskowej wraz z remontem
pomieszczenh zaplecza sceny. Prace remontowe i rozbudowy majg umozliwi¢ osobom
niepetnosprawnym wygodng komunikacje w obrebie sali widowiskowe] oraz
komunikacje pionowg w budynku.

Rozbiorka.

Do rozbiérki przewidziano fragment tarasu kolidujacy z projektowang rozbudowg
oraz nawierzchnie bezposrednio w miejscu rozbudowy.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Niwelacja terenu.
Teren inwestycji niewymagajacy makroniwelacji.
Projektuje sie uporzadkowanie najblizszego terenu przy planowanej inwestycji
poprzez mikroniwelacje — nawierzchnie piesze przy projektowanym podjezdzie
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Drogi dojazdowe, parkingi, ciagi piesze.
Dziatka posiada obecnie istniejgce wjazdy od strony ulicy Wojska Polskiego i
droge wewnetrzng na zaplecze obiektu i do amfiteatru. Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejacy uktad komunikacyjny na dziafce.

Ogrodzenie terenu, bramy, furtki.
Nie projektuje sie ingerencji w istniejgce ogrodzenie terenu.

Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe z dachéw projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie przedmiotowej dziatki. Spadki z projektowanego
chodnika uksztattowano w taki spos6b, aby wody opadowe odprowadzi¢ na
najblizszy teren biologicznie czynny w obrebie w/w dziatki (spadek poprzeczny
chodnikow 2%).

Wraz z wodami opadowymi z terenéw utwardzonych (chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej) nie beda do wod powierzchniowych przedostawaty sie
substancje niebezpieczne.

Sposodb spetnienia wymogow decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Niniejszy projekt spetnia warunki zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do w/w decyzji:
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU

3.8. Wskazniki techniczne.

Wykonano analize obiektéw i nawierzchni dla catosci dziatki:

POWIERZCHNIA DZIALKI 50/4 - 9303,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgce;j -2 576,20 m?
Powierzchnia rozbudowy - 82,36 m?
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY: - 2 658,56 m?
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Kubatura zabudowy istniejace;j: - 18 995,00 m3
Kubatura rozbudowy: - 700,00 md
RAZEM KUBATURA: - 19 695,00 m?3

3.9. Skiadowanie odpadow.
Miejsce na sktadowanie odpadkéw — bez zmian dla catego obiektu.

3.10. Zielen.
Projekt nie przewiduje usuniecia drzew ani krzewow.
Po zakonczeniu robot projektuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej przy
wykonanym podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych oraz obsianie trawag o
wysokiej odpornosci, przeznaczonej na tereny intensywnie uzytkowane.

3.11. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez
istniejacy i projektowany podjazd dla oséb niepetnosprawnych.
W budynku znajduja sie toalety przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych.
Projektowana winda zrealizuje mozliwos¢ dostepu do pomieszczen pietra dla

0sOb niepetnosprawnych.

3.12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow.
Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu (dzialki) objetego
opracowaniem.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Wplyw na istniejaca zielen, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zZadnych zanieczyszczeh
gazowych ani powaznych odpadéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego
itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 1 pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Srodowisku (Dz.U. z dnia 08.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej
inwestycji nie zostanie przekroczony.
Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.
Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
granicach zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Etku. Warunki inwestyciji
zgodne z zatgcznikiem nr 2 do decyzji, punkt 3.

Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.
Zasieg obszaru ograniczonego — nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci w obrebie dziatki, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek, tj. dz. nr ew. 50/4.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy:

- analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) a w szczegdlnosci:

1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziaftki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4,
rozdziat 8.

2. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.

3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. z dnia 08.10.2012 r., poz. 1109) dla terenu projektowanej
inwestycji nie zostanie przekroczony.
Zainstalowane urzadzenie wentylacyjne zaprojektowane na dachu budynku nie
beda powodowaty przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku.
(Dz. U. zdn. 08.10.2012r., poz.1109)
Dane urzadzen wentylacyjnych:
Projektowane centrale wentylacyjne sg wygtuszone przez zastosowanie ttumikow
akustycznych w zwigzku z czym dopuszczalny poziom hatasu w dzieh na granicy
dziatki to 45 dBA i nie zostanie przekroczony (dopuszczalny zgodnie z Dz. U.
zdn. 08.10.2012r., poz.1109 to 50 dBA).
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Iv. Uwagi koncowe:

- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektami
pozostalych branz i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed
przystapieniem do prac budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie 2z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki
budowlanej,

- wszystkie materialy uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polskie
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagaja kazdorazowo
uzgodnienia z projektantem,

- projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Opracowat:

arch. Jozef Chrzanowski

upr. nr 223/69 w specjalnosci architektonicznej
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