OCENA STANU TECHNICZNEGO

dotyczaca czesci budynku — w obrebie objetym projektem rozbudowy

Ogodlna charakterystyka budynku.

Budynek jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1 x73,1.
Budynke jest 2- kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe i
zelbetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa
wylewana na mokro na placu budowy i murowana z cegty sylikatowej i kratowej. Stropy
wykonane z pustakéw DZ-3, Acerman oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy
niewentylowane wykonane na stropach. Spadek utworzony z trocinobetonu z
pokryciem papg na gtadzi cementowej. Stan techniczny dobry. W latach 2004-2005
budynek zostat rozbudowany o dodatkowa sale wielofunkcyjng z niezbednym

zapleczem.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest zbadanie stanu technicznego czesci budynku pod katem
mozliwo$ci wykonania prac budowlanych i remontowych bedacych przedmiotem projektu i
ich wptywu na stan konstrukcji budynku oraz wyszczegoélnienie elementéw wymagajgcych
naprawy bgdz wymiany — rozbudowa o klatke schodowg z windg i pomieszczeniami
magazynowymi oraz remont pomieszczen podscenia i zaplecza sceny z umozliwieniem

osobom niepetnosprawnym korzystanie z toalety

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej, ogledziny zewnetrzne
elementéw konstrukcyjnych budynku, ogledziny koniecznych odkrywek elementow
konstrukcyjnych, oraz przeprowadzenie analizy ich nosnosci — w zakresie elementéw

budynku objetych zakresem opracowania.
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- Ocena_stanu_techniczneqo elementéw konstrukcyjnych w_obrebie czesci

budynku objetych niniejszym projektem.

Nie stwierdzono znaczgcych zarysowan, spekan ani ugie¢ nadprozy czy stropdw
mogacych swiadczy¢ o przecigzeniu budynku zagrazajgcym stabilnosci konstrukcji w
obecnym momencie.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne bez wyboczen, na kondygnacjach nadziemnych nie
widac sladdw korozji czy wietrzenia cegiet. Nadproza nieugiete.

Stropodach w dobrym stanie, nie zaobserwowano ugie¢, wiekszych spekan
konstrukcyjnych ani odksztatcen mogacych $wiadczyé o przecigzeniach elementow
konstrukcyjnych.

Ogolnie oceniam, ze stan techniczny budynku jest wystarczajacy pod wzgledem
konstrukcyjnym, jest to obiekt zadbany a roboty konserwacyjne w zakresie elementow

konstrukcyjnych przeprowadzane sg na biezgco.

- Ocena stanu technicznego elementéw aranzacji wnetrz

Sciany dziatowe — stan techniczny dobry

Istniejgce warstwy wykonczeniowe podtdg - stan techniczny zlty w czesci objetej
opracowaniem.

Istniejgce tynki i oktadziny $cian i sufitbw — w ztym/$rednim stanie technicznym w czesci
objetej opracowaniem.

Stolarka drzwiowa — stan techniczny zly.

Stolarka okienna — stan techniczny dobry.

- Whioski.

Najwiekszg planowang ingerencjg w uktad konstrukcyjny budynku jest wykonanie nowego
posadowienia — fundamentéw rozbudowy przy istniejacym obiekcie.

Sciany dziatowe zaprojektowaé w systemie lekkiej zabudowy jako szkieletowe.

Projektujagc nowe okna i otwory drzwiowe nalezy zaprojektowaé nadproza bedgce w
stanie prawidtowo przenies¢ obcigzenia.

Projektujgc rozbudowe nalezy zdylatowac jg od istniejgcego budynku.

Projektowane fundamenty wykonaé¢ na poziomie fundamentow istniejgcych.

Pozostate roboty nie powinny naruszy¢ uktadu konstrukcyjnego budynku. Jednak w
przypadku zaobserwowania pojawienia sie (podczas trwania robét budowlanych lub po
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ich zakohczeniu) zarysowan $cian konstrukcyjnych budynku lub stropéw, nalezy

niezwtocznie powiadomic¢ o tym projektanta, celem zapobiezenia niekorzystnym zmianom.

Warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Budynek znajduje sie w IV
strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem. Poziom wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia. Na terenie dziatki wystepujg piaski: drobny i pylasty
$rednio zageszczone.

Uwaga: Kierownik budowy powinien dokonac¢ odbioru gruntéw w poziomie
posadowienia i stwierdzi¢ zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

Uwaga: Prace budowlane muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem os6b o odpowiednich
uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z

obowiazujagcymi normami.

Opracowanie

inz. Andrzej Lasinski
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