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BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POCHWYTEM

DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

WYKONAC JAK PRZY ISTNIEJACYM PODJEZDZIE
OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ.

ODPORNOSC NA KOROZJE STALI NIERDZEWNEJ:
- ELEMENTY MONTOWANE NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

kategoria korozyjnosci wg EN 12500:2000 - C3 (SREDNIA

AGRESYWNOSC ATMOSFERY - zaleca sie
stosowanie stali nierdzewnej z zawartoscig molibdenu)
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GRUNT RODZIMY

granit ptomieniowany gr. 3,0cm

schody na gruncie : beton C15/20(B20)
zbrojony poprzecznie

pretami @6 co 15 cm 15,0 cm

piasek ubijany warstwami 30,0 cm

Zalecenia dotyczgce mocowania balustrad do podtoza:

W celu spetnienia wymogdw polskiej normy PN 82/B-02003 dotyczacej podstawowych

obcigzen
technologicznych i montazowych , zaleca sie stosowanie do mocowania stupkéw do
podtoza

kotew firmy HILTI typu HAS M10 x 90/21 mocowanych na zywice HVYU M10 x 90

lub alternatywnie

kotew HAS — E M10 x 90/21 wraz z zywicg HIT — RE 500.

Moga by¢ rowniez wykorzystywane inne kotwy firmy HILTI o wigkszej wytrzymatosSci.
Instrukcja oraz warunki osadzania i montazu kotew zgodnie z wytycznymi firmy HILTI.
Dopuszcza si¢ stosowanie kotew innych o takich samych lub wyzszych
wspotczynnikach wytrzymato$ci jak kotwy firmy HILTI.
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ISTNIEJACE BALUSTRADY EJ WG OPISU PONIZEJ- WYKONAG NA WZOR
PRZY PODJEZDZIE (ELEW
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granit ptomieniowany gr. 3,0cm 000000 |
wylewka betonowa : beton C15/20(B20) o [
zbrojona siatkg przeciwskurczowsg z pretéw @6 co 15 cm 15,0 cm o
piasek ubijany warstwami 30,0 cm o 3
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PRZEKROJ A-A PRZEZ PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ZE SCHODAMI s -
SKALA 1:20
beton podktadowy
.. . . . C8/10 gr. 10cm
Wytyczne dotyczace czyszczenia i konserwacji stali odpornych na korozje.
Wszelkie elementy budynkdéw wykonane ze stali odpornych na korozje w zasadzie utrzymywane - -
sq W czystosci poprzez normalne opady deszczu. Pracownia Pr oje ktowa INVESTAR
W celu utrzymania atrakcyjnego wygladu balustrad , zaleca sie jednak regularne ich mycie. temat  Rosbudows budurko Elokioas Contram Ku
Najlepiej uzywac cieptej wody z mydtem lub tagodnym detergentem, np. ptynem do mycia naczyn. emat:  Rozbudowa budynku Fickiego entrum rultury
Po myciu , elementy nalezy wyptukac czystg zimng wodg i poprawi¢ wyglad powierzchni adres:  ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Efk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk
wyclerajag elementy do sucha. o _ rysunek: PODJAZD ZE SCHODAMI Przekréj A-A
Regglarne mycie pOWOde.e usuniecie brudu i osadow, ktgre pozost.aW|on§ zZbyt dh{g.o na Zespd! arch. Jozef Chrzanoweki 223/69
powierzchni stali odpornej na korozje, moga spowodowa¢ powstanie ognisk korozji i/lub projektowy: | arch. Przemystaw Grzelak
odbarwienie powierzchni. arch. Monika Kur
inz. Andrzej tasinski 70/El/76
zespot arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
sprawdzajacy:| inz. Stanistaw Kutowski 180/El/78
05.2016r. | branza: arch.+konstrukcje | skala 1:20 13




