PRACOWNIA PROJEKTOWA

INVESTAR

Gdansk, ul. Wita Stwosza 26, tel.: 509 99 00 11

Temat:

Lokalizacja:

Kategoria:

Inwestor:

Branza:

e-mail: investar@vp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa budynku Eickiego Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47

19-300 Etk

dz. nr 407/1, obreb 1 - Etk

obiekt budowlany kategorii IX

Etckie Centrum Kultury
19-300 Etk, ul. Wojska Polskiego 47

elektryczna

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Pyskio- projektant btanzy elektrycznej
upr. nr POM/0002/PWOE/05 w specjalnosci instalacji elektrycznych

SPRAWDZIL :

mgr inz. tukasz Marczuk - sprawdzajgcy branze elekiryczng
upr. nr POM/0213/POQOE/09 w specjalnosci instalacji elektrycznych

Gdansk, maj 2016 r.



BRANZA ELEKTRYCZNA

Spis tréci opracowania braty elektrycznej:

1.Uprawnienia projeKtantOw............ooo oo 2
A ® o1 ES3 (=Tl ] 0] o4 £ ) V28 PP 6
2.1 POdStaWa OPIraCOWANIA. ..........uuu.. . s e e e e eeeeesassnnsaeaeeaesssessssnnnn e saneeesnnaeeennns 6
2.2 Przedmiot OPIraCOWANIA. . ....uuuuuis s eeeeeitiias e e e e e e eeeeebbba s e e e e e e eaaneeanaeeeenns 6
2.3 ZAKIES OPIaACOWANIA. . .euvuuuieeeeeeeiteeeeee e e eeetbbiaaa s e e e e e e e eeattbb s e e e e e s aaaaeneeeeetn e eeann e 6
2.4 INStalacie ElIEKINYCZNE. ... .. e e e 6
2.4.1 Demontze instalacji €leKtryCZNE]..........uuiiiii i i i
2.4.2 Instalacja gniazd WEYKOWYCH........ccooiiiiiiii e 6
2.4.3 Instalacjadavietlenia 0gOINEQO0.........uuuiiiiieiiiiieeetcmmmmm e e et e e e e

2.5 LiNI€ KADIOWE .....oeiiiii ettt 7
2.6 ROzZAzIeINICe ElEKINYCZNE. .......u e e 7
2.7 LINIE WLZ....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieisvmmmms s s e s s e e e e e esnnn e e e 7
2.8 Zasilanie WiNdyY 0SODOWE]...........uuuiiiiiiieiieiiiiie e 7
2.9 OChrona PrzeCiWPIZ&IBIOWAL. ..........uuuuuiieeeeeeeeeeeirtnnisesseeaaesassseseeennseeeennaeestneeesnnns

2.10 Instalacja uziemigga i WYrOWNAWCZA. .........uuurrrrmnnnnnnnnnnnmmmnnnssseeeseensnaeeressnnaeeees 7

3. Informacja o planie bezpieamtwa i higieny pracy (BIOZ)........ccccceevviiieeecieiiiiieieennn, 8
4. Gdwiadczenie ProjektantOW. ........ccceee e i i e e e e 9

5. CZSC IYSUNKOWAL. ....ceeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeiit s et s e e e e e e e e eeetbs s s e e e e e e e eeenaaan s e e et eeeannes 9



1.Uprawnienia projektantow

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YFE-ZFI-69W *

Pan tukasz Maciej Marczuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/10

adres zamieszkania ul. Burzyniskiego 6a/9, 80-462 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



® POLSKA

I 2 B A

LA

P INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K73-WIR-NX] *

Pan Tomasz Pyskfo o numerze ewidencyjnym POM/IE/0311/05

adres zamieszkania ul.Nieborowska 36/61, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa



POMORSKA OKREGOWA
i2BA INZYNIEROW LUDGWNICTWA
£0-840 Gdadsk, ul. Swie'o I']?Sf;'l 4%, 44

3 =a- ) . 5
“ ;:lx Eg;"g} 20:-»??-98 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

Syg. akt 08/POM/OKK/05
DECYZJA

‘Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r.nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust.
3,art. 13ust. 1 pkt 1i2iart. 14 ust. 1 Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 21995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin. 2m.) oraz art. 104-ust. | i 2 Kodeksu posigpowania administracyjnego (t. j.

Dz. U, 22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpdin. zm.)

"

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PYSKEO
magister inZynier
urodzony dnia 22.12.1974 r w Piszu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
' i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

ing i - WICEP RZEWQE"’:!']%Q]CJi
80-041 Gdarisk, ul. Antczaka | /3 Glrpgowe] Kymisii L_/K
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektar Nadzory Budowlanego Lgszg iedostatkiewicr

4.8/a




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW DCDOWNICTW A
£0-840 Gdatisk, ul. Swiglojaaska 45/44

3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 .,
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 214/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 .ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyinego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwali.ﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ MACIEJ MARCZUK
magister inZynier
urodzony dnia 23.01.1980 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0213/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji KTa]iﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
1 Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Lukasz Maciej Marczuk
80-462 Gdansk, ul. Burzyfiskiego 6a/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



2.0pis techniczny

2.1 Podstawa opracowania
. umowa i uzgodnienia z Inwestorem
e dokumentacja techniczna- projekt architektoniczno-budowlany
. obowigzujgce przepisy i normy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)
®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.
e Pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla tematu: Rozbudowa Etckiego Centrum Kultury

2.3 Zakres opracowania
® Instalacja oswietlenia
® Instalacja gniazd wtykowych
® Instalacja zasilania odbioréw technicznych
® Linie kablowe i WLZ

®  Rozdzielnice elektryczne

Dokumentacje projektowg nalezy czytac tgcznie: opis techniczny, rzuty. Nalezy zapoznac sie z opracowaniami pozostatych
branz. W razie wszelkich pytan, przed rozpoczeciem prac oraz ich wyceng, nalezy omoéwic je z Projektantem.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu materiaty oraz urzgdzenia i aparaty z podaniem producenta lub dostawcy nalezy
traktowac jako przyktadowe. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownowaznych materiatéw urzadzen i aparatéw pod warunkiem
zachowania parametréw, wiasciwosci oraz standardu na poziomie podanych w niniejszym projekcie. Kazda tego typu zmiana
wymaga zgody Inwestora.

2.4 Instalacje elektryczne
W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji technicznej istniejacych instalacji elektrycznych w obiekcie oraz brakiem
mozliwosci petnej jej identyfikacji na etapie projektowania, Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot
zobowigzany jest sprawdzic istniejagcy uktad zasilania, identyfikujgc przed podtaczeniem, zasilanie poszczegdlinych obwodow z
danych zabezpieczen w poszczegdlnych rozdzielnicach elektrycznych budynku.

2.4.1 Demontaze instalacji elektrycznej
W zwigzku z faktem iz zakres projektowanych instalacji elektrycznych w budynku pokrywa sie z istniejgcymi
instalacjami,przewiduje sie demontaz istniejgcych gniazd, osprzetu oraz opraw oswietleniowych oraz zdemontowanie lub
unieczynnienie poszczegdlnych obwoddéw elektryczne. Przed przystgpieniem do demontazu bezwzglednie zapoznac sie z
uktadem zasilania!

2.4.2 Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ jako wtynkowg. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi oraz
nadpragdowymi o charakterystykach jak na schematach rozdzielnic.
Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm2 Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.
Zastosowac osprzet bakelitowy podtynkowy.
W pomieszczeniach suchych przewidziano montaz podwdjnych gniazd wtykowych podtynkowych 10/16A-250V 2x2P+Z, w
sanitariatach pojedyncze gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A-250V 2P+Z IP44. W pomieszczeniu magazynowym, w miejscu
oznaczonym na planie przewidziano montaz gniazda 16A/400V IP44. Gniazda w sanitariatach ew.kuchniach montowaé na
wysokosci 1,2m od posadzki, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.
Dopuszcza sie na etapie wykonania mozliwos¢ zmiany potozenia osprzetu w zaleznosci od indywidualnego wyposazenia
pomieszczenia z zachowaniem wtasciwych norm i przepiséw. Ewentualne zmiany uzgodnic¢ z Inwestorem.

2.4.3 Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDYp 3(4)x1,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem. tgczniki
oswietleniowe montowac na wysokosci 1,3m nad posadzkg. Oprawy dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Dopuszcza
sie na etapie wykonania mozliwos¢ zmiany potozenia osprzetu w zaleznosci od indywidualnego wyposazenia pomieszczen, z
zachowaniem wtasciwych norm i przepiséw. Ewentualne zmiany uzgodnic¢ z Inwestorem. Nalezy stosowac osprzet wtynkowy 1P20,
a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44. W oznaczonych na planie miejscach: ,W” nalezy dokona¢ montazu
wentylatorkéw tazienkowych z opdznieniem czasowym 230V. Wentylatorki zasili¢ z obwoddw oswietlenia danego pomieszczenia
przewodem YDYp 3x1,5mm2.



2.5 Linie kablowe
W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejacej rozdzielnicy kablowej na elewacji budynku, spowodowang zmiang bryty
modernizowanego budynku, przewiduje sie demontaz istniejacej rozdzielnicy kablowej, a nastepnie montaz nowej rozdzielnicy
kablowej w miejscu zaznaczonym na planie.
Nalezy dokona¢ przetozenia dwdch istniejagcych kabli wchodzgcych do budynku i idgcych dalej w kierunku istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej ECK.
Kable te (relacji: ztgcze pomiarowe- rozdzielnica gtéwna ECK oraz budynek sgsiadujgcy z ECK- rozdzielnica gtéwna ECK) nalezy
odkopac na odcinku, na ktérym pokrywaja sie z brytg nowopowstajgcego budynku a nastepnie utozy¢ do miejsca lokalizacji
projektowanej rozdzielnicy kablowej.
Przy uktadaniu kabla powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu jego oraz innych kabli i urzadzen
znajdujacych sie na trasie kabla, jak réwniez przestrzegane zasady ochrony srodowiska. Kabel uktada¢ na dnie wykopu jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach na podsypce z piasku o grubosci min.10 cm, przykryé takg sama warstwg piasku i
warstwg gruntu rodzimego. Trasa kabla powinna byc¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig o trwatym niebieskim kolorze.
Grubos¢ folii powinna wynosi¢ min 0,3mm. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni ziemi do
gbrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. W razie skrzyzowan z infrastrukturg podziemna kabel ochronic rurg
AROT DVK 110 lub rurg ostonowa dzielong AROT A110 PS

2.6 Rozdzielnice elektryczne
W miejscu oznaczonym na planie nalezy zamontowac rozdzielnice kablowg w wykonaniu wolnostojagcym z fundamentem, w
obudowie termoutwardzalnej , 5-cio polowg wyposazong w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe np. typu NH2. Szczegdty na
schemacie rozdzielnicy kablowej.
W celu zasilenia obwoddw oraz rozdziatu energii elektrycznej w rozbudowywanych oraz modernizowanych budynku projektuje sie
rozdzielnice piwnicy TP w wykonaniu natynkowymz drzwiami metalowymi, zamykang na zamek oraz rozdzielnice pietrowe w
wykonaniu wtynkowym z drzwiami izolacyjnymi, zamykane na zamek. Szczegdty na schematach rozdzielnic..

W budynku nalezy zamontowac Przeciwpozarowe Wytaczniki Pradu. W tym celu nalezy w poblizu wej$¢ do budynku, w
zaznaczonych na rysunku miejscach zamontowac przyciski uruchamiajace, ktére nalezy potaczy¢ za posrednictwem wyzwalacza z
roztacznikiem gtéwnym w rozdzielnicy TP w taki sposdb, aby po zaistnieniu potrzeby, po zbiciu szybki i nacisnieciu przycisku
uruchamiajgcego spowodowac zadziatanie roztgcznika gtéwnego w rozdzielnicy TP.

2.7 Linie WLZ
W zwigzku ze zmiang lokalizacji rozdzielnicy kablowej zachodzi potrzeba wyprowadzenia z proj.rozdzielnicy kablowej dwdch proj.
kabli: YAKY 4x120 mm2 oraz YAKY 4x25 w kierunku miejsca, w ktérym dotychczas wchodzity do budynku i za pomocg muf
kablowych nn potgczy¢ je z istn. kablami idgcymi w kierunku istn. rozdzielnicy gtéwnej budynku ECK.
Proj. kable prowadzi¢ w ostonie z rur PCV o srednicy min 2x Srednica kabla,
Ponadto zgodnie ze schematami rozdzielnic nalezy z proj. rozdzielnicy piwnicy TP wyprowadzi¢ przewodami jak na schematach
przewody WLZ. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w ostonie z rur PCV o $rednicy min 2x S$rednica kabla, i zakonczyé
wprowadzenie,m pod zaciski zabezpieczenia.

2.8 Zasilanie windy osobowej
Projektuje sie zasilanie windy osobowej W tym celu nalezy z rozdzielnicy piwnicy TP przewodem YDY 5x10mm?2 pt. doprowadzic¢
zasilanie do szafy sterowania, maszynowni windy.

Nalezy rowniez z rozdzielnicy gtéwnej RG doprowadzi¢ do szybu windy przewdd YDY 3x2,5mm2 i poprzez montaz opraw
oswietleniowych szczelnych (60W) zapewni¢ oswietlenie technologiczne catego szybu. W podszybiu nalezy zamontowa¢ gniazdo
230V 2P+N oraz facznik schodowy oswietlenia umozliwiajacy wtaczenia Swiatta w szybie dostepne z poziomu przystanku.
Szczegotowe potaczenia elektryczne technologii windy pozostajg po stronie montazysty urzadzen

2.9 Ochrona przeciwprzepi eciowa
W projektowanej rozdzielnicy piwnicy TP rzewiduje sie ochrone przeciw-przepieciowa poprzez zastosowanie ochronnikdéw klasy
B+C. W rozdzielnicach pietrowych zastosowac ochronniki klasy C. W celu petnej ochrony urzadzen komputerowych itp. zaleca sie
montaz ochronnikéw klasy D montowanych w gniazdach zasilajgcych urzgdzenia.

2.10 Instalacja uziemiaj gca i wyrownawcza
W projektowanych instalacjach zastosowano jako $rodek ochrony od porazen przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa)
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane przez zastosowanie wytgcznikdw nadmiarowych (zgodnie z PN-IEC60364-41).
Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wytaczniki réznicowopragdowe.

W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) nalezy wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe (pwm). Powinny one
obejmowac wystepujace w ich zasiegu czesci przewodzgce dostepne i czesci przewodzgce obce, ktére mogg wprowadzac¢ do
pomieszczenia okreslony potencjat. Potgczenia faczonych czesci ze soba, z miejscowg szyng wyrdwnawczg oraz rozdzielnica
pietrowa nalezy wykonaé przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 6 mm? np.LgY6mm2. Zastosowaé szyny wyréwnawcze
fazienkowe w obudowie montowane pod tynkiem.



3. Informacja o planie bezpieczenstwa i higieny pracy
(B10Z)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w ,sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczgce zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z proj. instalacjg elektryczng do
tematu Rozbudowa Etckiego Centrum Kultury

I. § 2 pkt.3 ust 1 w/w Rozporzadzenia- Zakres rob6t uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

® Instalacja oswietlenia

® Instalacja gniazd wtykowych

® |Instalacja zasilania odbioréw technicznych
® Linie kablowe i WLZ

®  Rozdzielnice elektryczne

Il § 2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporzadzenia: wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
istniejacy budynek Efckiego Centrum Kultury

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce
brak
lll. § 2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporzadzenia - Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi
sieci elektroenergetyczne-oswietleniowe oraz instalacje elektryczne, rozdzielnice i ztgcza kablowe oraz licznikowe znajdujace sie
pod napieciem.
IV. § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporzadzenia - Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

przy pracach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej istnieje zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci oraz
ewentualnym porazeniem pragdem, prowadzenie prac z uzyciem narzedzi udarowych do kucia, wiercenia— zagrozenie zdrowia
zwigzane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnieciem nadgarstka i stawu fokciowego prace te mogg
wytacznie wykonywac pracownicy posiadajgcy przeszkolenie w zakresie obstugi tych urzadzen i i posiadajacy aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne
V. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
Dla zagrozen wystepujacych w pkt.1,2 oznakowanie obszaru pracy oraz rozdzielnic. Stosowac sprzet ochronny i ochrony osobistej
zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci.
Dla zagrozen wystepujgcych w pkt.1,2 — Brygadzista deleguje do wykonania powyzszych prac pracownikéw przeszkolonych i
posiadajgcych aktualne uprawnienia — stosowac sprzet ochronny i ochrony osobistej.

VI § 2 pkt.3 ust 5 w/w Rozporzadzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy wykonujacy prace powinni przez brygadziste zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz omoéwieniem sposobu wykonywania robdt. Brygadzista przeprowadzi instruktaz
pracownikdw przed rozpoczeciem robot i odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy a pracownicy obok wpisu o instruktazu
podpisujg fakt jego przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robot
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja robot moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu sie ze zagrozenie jakie zaistniato zostato
usuniete

VIl § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporzadzenia — wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przeprowadzanie instruktazu pracownikéw, rozmieszczenie i oznaczenie obszaréw stref pracy ludzi i sprzetu - nalezy dokona¢
wygrodzenia miejsc pracy , w celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani s do stosowania odziezy ochronnej oraz
sprzetu ochrony osobistej a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem, prace wyszczegdlnione w pkt. IV jako stwarzajace
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista.

VIl Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Sprzet ochrony osobistej, Wygrodzenia miejsca robot/ znaki ostrzegawcze, zapory, barierki, Przerwy w pracy, Plan BIOZ



4. Oswiadczenie projektantow

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych dla tematu Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury
zostat sporzadzony w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Pyskto

POM/0002/PWOE/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Marczuk

POM/0213/POOE/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

5. Czesc¢ rysunkowa

Rys.E1 —instalacja elektryczna-rzut piwnicy

Rys.E2 —instalacja elektryczna-rzut parteru

Rys.E3 —instalacja elektryczna-rzut pietra

Rys.E4 — instalacja elektryczna-schemat rozdzielnicy TP
Rys.E5 — instalacja elektryczna-schemat rozdzielnicy TP-2
Rys.E6 —instalacja elektryczna-schemat rozdzielnicy T-0
Rys.E7 —instalacja elektryczna-schemat rozdzielnicy T-1
Rys.E8 —instalacja elektryczna-schemat rozdzielnicy kablowej



