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Gdansk, 31.05.2016 r.

OSWIADCZENIE BRANZY
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy architektura i konstrukcje rozbudowy
budynku Eickiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 w Elku na
dzialce nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA: arch. Jozef Chrzanowski
upr. nr 223/69

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
upr. nr PO/KK/408/2011

KONSTRUKCJE: inz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/El/78
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Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

budynek Etckiego Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Etk
dz. nr 407/1, obreb 1 - Etk

Etckie Centrum Kultury
19-300 Etk, ul. Wojska Polskiego 47

architektura + konstrukcje

Opracowali: arch. Jozef Chrzanowski
upr. proj. 223/69
ul. Wita Stwosza 26
80-312 Gdarisk

inz. Andrzej tasinski
upr. proj. 70/El/76

ul. Szafirowa 29
82-310 Elblag

Gdansk, maj 2016 r.
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ
do projektu rozbudowy Eitckiego Centrum Kultury

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

e organizacja i zabezpieczenie placu budowy i zaplecza robot,
e prace rozbidorkowe wewnatrz obiektu,

e rozbiérka nawierzchni i cze$ci tarasu w lokalizacji rozbudowy,
e prace remontowe wewnatrz obiektu,

e wykonanie nowych $cianek dziatowych szkieletowych,

e instalacja drzwi i okna

e prace wykonczeniowe wewnatrz istniejacych pomieszczen,
e wykonanie wykopoéw pod fundamenty rozbudowy,

e wykonanie fundamentéw rozbudowy,

e budowa Sciany zelbetowej wraz ze stawianiem pozostatych scian konstrukcyjnych,
e wykonanie wiencéw, podciggéw i nadprozy,

e wykonanie stropow TERIVA,

e wykonanie szybu windy,

e wykonanie posadzek,

e instalacja drzwi i okien,

e instalacja projektowanego docieplenia przegréd,

e prace wykonczeniowe wewnatrz budynku,

e instalacja aluminiowej fasady na elewacji,

e prace wykonczeniowe zewnetrzne,

e odtworzenie nawierzchni przy budynku,

e uprzatniecie placu budowy,

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu.
Sktadowisko materiatow, zaplecze robo6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uzgodnic i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegolne ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Prowadzenie i wykonywanie robo6t w zakresie niniejszego opracowania stwarza
nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku z wysokosci wiekszej niz 1 m,

- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

- mozliwos¢ porazenia pradem.

4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zataczonej do

planu BiOZ. Kierownik rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem
podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chronié
ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa

5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatdw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy prowadzenie
pozostatych robét. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjna i miejsce ewakuacji z terenu
budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu 0s6b nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw

bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem
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wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy
jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i
harmonogramu rob6t budowlano- montazowych.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp, a w
szczegoblnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169,
poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegdbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
62, poz. 285z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z
08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, 22000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992,
Dz. U. Nr 105, poz. 658 2 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowali:

arch. Jozef Chrzanowski
upr. nr 223/69 w specjalnosci architektonicznej

inz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76 w specjalno$ci konstrukcyjnej

A/15



OCENA STANU TECHNICZNEGO

dotyczaca czesci budynku — w obrebie objetym projektem rozbudowy

Ogodlna charakterystyka budynku.

Budynek jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1 x73,1.
Budynke jest 2- kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe i
zelbetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa
wylewana na mokro na placu budowy i murowana z cegty sylikatowej i kratowej. Stropy
wykonane z pustakéw DZ-3, Acerman oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy
niewentylowane wykonane na stropach. Spadek utworzony z trocinobetonu z
pokryciem papa na gtadzi cementowej. Stan techniczny dobry. W latach 2004-2005
budynek zostat rozbudowany o dodatkowa sale wielofunkcyjng z niezbednym

zapleczem.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest zbadanie stanu technicznego czesci budynku pod katem
mozliwo$ci wykonania prac budowlanych i remontowych bedacych przedmiotem projektu i
ich wptywu na stan konstrukcji budynku oraz wyszczegoélnienie elementéw wymagajacych
naprawy badz wymiany — rozbudowa o klatke schodowg z windg i pomieszczeniami
magazynowymi oraz remont pomieszczen podscenia i zaplecza sceny z umozliwieniem

osobom niepetnosprawnym korzystanie z toalety

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej, ogledziny zewnetrzne
elementédw konstrukcyjnych budynku, ogledziny koniecznych odkrywek elementow
konstrukcyjnych, oraz przeprowadzenie analizy ich nosnosci — w zakresie elementéw

budynku objetych zakresem opracowania.
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- Ocena_stanu_techniczneqo elementéw konstrukcyjnych w _obrebie czesci

budynku objetych niniejszym projektem.

Nie stwierdzono znaczacych zarysowan, spekan ani ugie¢ nadprozy czy stropdw
mogacych swiadczy¢ o przecigzeniu budynku zagrazajagcym stabilnosci konstrukcji w
obecnym momencie.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne bez wyboczen, na kondygnacjach nadziemnych nie
widac sladéw korozji czy wietrzenia cegiet. Nadproza nieugiete.

Stropodach w dobrym stanie, nie zaobserwowano ugie¢, wiekszych spekan
konstrukcyjnych ani odksztatcen mogacych $wiadczyé o przecigzeniach elementow
konstrukcyjnych.

Ogolnie oceniam, ze stan techniczny budynku jest wystarczajacy pod wzgledem
konstrukcyjnym, jest to obiekt zadbany a roboty konserwacyjne w zakresie elementow

konstrukcyjnych przeprowadzane sa na biezaco.

- Ocena stanu technicznego elementéw aranzacji wnetrz

Sciany dziatowe — stan techniczny dobry

Istniejace warstwy wykonczeniowe podtdg - stan techniczny zlty w czesci objetej
opracowaniem.

Istniejgce tynki i oktadziny $cian i sufitbw — w ztym/$rednim stanie technicznym w czesci
objetej opracowaniem.

Stolarka drzwiowa — stan techniczny zly.

Stolarka okienna — stan techniczny dobry.

- Whioski.

Najwiekszg planowang ingerencjg w uktad konstrukcyjny budynku jest wykonanie nowego
posadowienia — fundamentéw rozbudowy przy istniejacym obiekcie.

Sciany dziatowe zaprojektowaé w systemie lekkiej zabudowy jako szkieletowe.

Projektujagc nowe okna i otwory drzwiowe nalezy zaprojektowaé nadproza bedace w
stanie prawidtowo przenies¢ obcigzenia.

Projektujac rozbudowe nalezy zdylatowac jg od istniejgcego budynku.

Projektowane fundamenty wykonaé¢ na poziomie fundamentow istniejacych.

Pozostate roboty nie powinny naruszy¢ uktadu konstrukcyjnego budynku. Jednak w
przypadku zaobserwowania pojawienia sie (podczas trwania robét budowlanych lub po
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ich zakohczeniu) zarysowan $cian konstrukcyjnych budynku lub stropéw, nalezy

niezwtocznie powiadomic¢ o tym projektanta, celem zapobiezenia niekorzystnym zmianom.

Warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Budynek znajduje sie w IV
strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem. Poziom wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia. Na terenie dziatki wystepuja piaski: drobny i pylasty
Srednio zageszczone.

Uwaga: Kierownik budowy powinien dokonac¢ odbioru gruntéw w poziomie
posadowienia i stwierdzi¢ zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

Uwaga: Prace budowlane musza byé wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem os6b o odpowiednich
uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z

obowigzujagcymi normami.

Opracowanie

inz. Andrzej Lasinski
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1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

2.1.

Opis techniczny

do projektu budowlaneqo zagospodarowania terenu rozbudowy

Eickieqo Centrum Kultury

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.2016
r. wydana przez Prezydenta Miasta Etku.

Opis przedmiotu zamowienia.

Inwentaryzacja budowlana czesci kubaturowej budynku.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pozniejszymi zmianami.
Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Il. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i stan istniejacy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Etku przy ul. Wojska Polskiego 47
na dziatce nr ew. 407/1, obreb 1 - Eik. Dziatka w obrebie inwestycji jest terenem
dziatce urozmaiconym uksztattowaniu

Na dziatce zlokalizowany jest budynek Etckiego Centrum Kultury, amfiteatr oraz
toaleta publiczna.

Budynek jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1 x73,1.
Budynke jest 2- kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe i
zelbetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa wylewana i
murowany z cegty sylikatowej i kratowej. Stropy wykonane z pustakéw DZ-3, Acerman
oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy niewentylowane wykonane na stropach.
Spadek utworzony z trocinobetonu z pokryciem papa na gtadzicementowej. Stan
techniczny dobry. W latach 2004-2005 budynek zostat rozbudowany o dodatkowg sale
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2.2,

3.1.

3.2

wielofunkcyjng z niezbednym zapleczem. W latach 2009-2010 zrealizowana zostata
nastepna rozbudowa budynku i wykonanie nowych elewacji.

Gtéwne wejscie do obiektu z chodnika w ciggu ulicy Wojska Polskiego. Do obiektu
prowadzi szereg dodatkowych wejsé

Na teren prowadzi zjazd indywidualny z ulicy Wojska Polskiego. Na terenie niniejszej
dziatki zlokalizowany jest, w bezposrednim sgsiedztwie budynku parking — pomiedzy
budynkiem a amfiteatrem a takze parking od frontu budynku.

Na pozostatej czesci dziatki zlokalizowane sg drogi dojazdowe, place manewrowe oraz
stanowiska postojowe a takze dojscia piesze obstugujace poszczegdlne czesci
obiektu. W czesci potudniowo-wschodniej dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe.
Duzg czes¢ dziatki stanowig rowniez tereny zieleni urzadzonej (krzewy, trawa,
drzewa).

Istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodna

- sie€ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ e/e

- sie¢ cieptownicza

Wskazniki techniczne:

Powierzchnia dziatki 50/4 - 9303,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej -2 576,20 m?

. STAN PROJEKTOWANY

Cel opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku o klatke schodowg z windg
oraz pomieszczeniami magazynowymi przy sali widowiskowej wraz z remontem
pomieszczenh zaplecza sceny. Prace remontowe i rozbudowy majg umozliwi¢ osobom
niepetnosprawnym wygodng komunikacje w obrebie sali widowiskowe] oraz
komunikacje pionowg w budynku.

Rozbiorka.

Do rozbiérki przewidziano fragment tarasu kolidujacy z projektowang rozbudowg
oraz nawierzchnie bezposrednio w miejscu rozbudowy.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Niwelacja terenu.
Teren inwestycji niewymagajacy makroniwelacji.
Projektuje sie uporzadkowanie najblizszego terenu przy planowanej inwestycji
poprzez mikroniwelacje — nawierzchnie piesze przy projektowanym podjezdzie
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Drogi dojazdowe, parkingi, ciagi piesze.
Dziatka posiada obecnie istniejgce wjazdy od strony ulicy Wojska Polskiego i
droge wewnetrzng na zaplecze obiektu i do amfiteatru. Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejacy uktad komunikacyjny na dziafce.

Ogrodzenie terenu, bramy, furtki.
Nie projektuje sie ingerencji w istniejgce ogrodzenie terenu.

Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe z dachéw projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie przedmiotowej dziatki. Spadki z projektowanego
chodnika uksztattowano w taki spos6b, aby wody opadowe odprowadzi¢ na
najblizszy teren biologicznie czynny w obrebie w/w dziatki (spadek poprzeczny
chodnikow 2%).

Wraz z wodami opadowymi z terenéw utwardzonych (chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej) nie beda do wod powierzchniowych przedostawaty sie
substancje niebezpieczne.

Sposodb spetnienia wymogow decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Niniejszy projekt spetnia warunki zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do w/w decyzji:
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU

3.8. Wskazniki techniczne.

Wykonano analize obiektéw i nawierzchni dla catosci dziatki:

POWIERZCHNIA DZIALKI 50/4 - 9303,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgce;j -2 576,20 m?
Powierzchnia rozbudowy - 82,36 m?
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY: - 2 658,56 m?
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Kubatura zabudowy istniejace;j: - 18 995,00 m3
Kubatura rozbudowy: - 700,00 md
RAZEM KUBATURA: - 19 695,00 m?3

3.9. Skiadowanie odpadow.
Miejsce na sktadowanie odpadkéw — bez zmian dla catego obiektu.

3.10. Zielen.
Projekt nie przewiduje usuniecia drzew ani krzewow.
Po zakonczeniu robot projektuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej przy
wykonanym podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych oraz obsianie trawag o
wysokiej odpornosci, przeznaczonej na tereny intensywnie uzytkowane.

3.11. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez
istniejacy i projektowany podjazd dla oséb niepetnosprawnych.
W budynku znajduja sie toalety przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych.
Projektowana winda zrealizuje mozliwos¢ dostepu do pomieszczen pietra dla

0sOb niepetnosprawnych.

3.12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow.
Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu (dzialki) objetego
opracowaniem.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Wplyw na istniejaca zielen, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zZadnych zanieczyszczeh
gazowych ani powaznych odpadéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego
itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 1 pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Srodowisku (Dz.U. z dnia 08.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej
inwestycji nie zostanie przekroczony.
Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.
Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
granicach zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Etku. Warunki inwestyciji
zgodne z zatgcznikiem nr 2 do decyzji, punkt 3.

Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.
Zasieg obszaru ograniczonego — nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci w obrebie dziatki, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek, tj. dz. nr ew. 50/4.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy:

- analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) a w szczegdlnosci:

1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziaftki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4,
rozdziat 8.

2. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.

3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. z dnia 08.10.2012 r., poz. 1109) dla terenu projektowanej
inwestycji nie zostanie przekroczony.
Zainstalowane urzadzenie wentylacyjne zaprojektowane na dachu budynku nie
beda powodowaty przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku.
(Dz. U. zdn. 08.10.2012r., poz.1109)
Dane urzadzen wentylacyjnych:
Projektowane centrale wentylacyjne sg wygtuszone przez zastosowanie ttumikow
akustycznych w zwigzku z czym dopuszczalny poziom hatasu w dzieh na granicy
dziatki to 45 dBA i nie zostanie przekroczony (dopuszczalny zgodnie z Dz. U.
zdn. 08.10.2012r., poz.1109 to 50 dBA).
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Iv. Uwagi koncowe:

- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektami
pozostalych branz i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed
przystapieniem do prac budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie 2z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki
budowlanej,

- wszystkie materialy uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polskie
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagaja kazdorazowo
uzgodnienia z projektantem,

- projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Opracowat:

arch. Jozef Chrzanowski

upr. nr 223/69 w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy Eitckiego Centrum Kultury

Podstawa opracowania:

1.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Wizja lokalna w terenie.

3.3 Decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
18.05.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Etku.

4.4 Opis przedmiotu zamowienia.

5.5 Inwentaryzacja budowlana czesci kubaturowej budynku.

6.6 Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

7.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

8.8 Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

9.9 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Dane ogodlne

Klasyfikacja obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB):
Obiekt zaklasyfikowany do KATEGORII IX

Opis terenu.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Etku przy ul. Wojska Polskiego 47
na dziatce nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk. Dziatka w obrebie inwestycji jest terenem o
urozmaiconym uksztattowaniu — rzedne wahajg sie od ok. 131,70 m n.p.m. przy
samym budynku do 122,40 m n.p.m. dziafce podnéza zlokalizowanego w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki amfiteatru.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek Etckiego Centrum Kultury, amfiteatr oraz
toaleta publiczna.
Na teren prowadzi zjazd indywidualny z ulicy Wojska Polskiego. Na terenie niniejszej
dziatki zlokalizowany jest, w bezposrednim sasiedztwie budynku parking — pomiedzy
budynkiem a amfiteatrem a takze parking od frontu budynku.
Na pozostatej czesci dziatki zlokalizowane sg drogi dojazdowe, place manewrowe
oraz stanowiska postojowe a takze dojscia piesze obstugujace poszczegdine czesci
obiektu. W czesci potudniowo-wschodniej dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe.
Duzg czes$¢ dziatki stanowig réwniez tereny zieleni urzadzonej (krzewy, trawa,
drzewa).
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Iv.

V.

Opis budynku.
Budynek jest usytuowany na rozbudowanym planie wieloboku o wym. 40,1 x73,1.
Budynke jest 2- kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat
zaprojektowany i zrealizowany w latach 60-tych. tawy fundamentowe betonowe i
zelbetowe. Sciany piwnic betonowe. Konstrukcja budynku szkieletowa wylewana i
murowany z cegty sylikatowej i kratowej. Stropy wykonane z pustakéw DZ-3, Acerman
oraz wylewane zelbetowe. Stropodachy niewentylowane wykonane na stropach.
Spadek utworzony z trocinobetonu z pokryciem papa na gtadzi cementowej. Stan
techniczny dobry. W latach 2004-2005 budynek zostat rozbudowany o dodatkowa sale
wielofunkcyjng z niezbednym zapleczem. W latach 2009-2010 zrealizowana zostata

nastepna rozbudowa budynku i wykonanie nowych elewaciji.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Budynek przytaczony jest do wszystkich niezbednych do prawidtowego funkcjonowania

sieci:
- miejskiej sieci wodociggowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejskiej,

- sieci gazowej,

- sieci elektrycznej,

- sieci c.o.

- sieci telekomunikacyjnej

VL.

Vil.

Wskazniki techniczne istniejace:

- powierzchnia piwnicy w obrebie opracowania: 249,05 m?
- powierzchnia parteru w obrebie opracowania: 51,51 m?
- powierzchnia pietra w obrebie opracowania: 51,51 m?

Rozwiazanie przestrzenno-funkcjonalne.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku o klatke schodowa z windg
oraz pomieszczeniami magazynowymi przy sali widowiskowej wraz z remontem
pomieszczeh zaplecza sceny. Prace remontowe i rozbudowy majg umozliwi¢ osobom
niepetnosprawnym wygodng komunikacie w obrebie sali widowiskowej oraz
komunikacje pionowag w budynku.

Dzieki dobudowie ufatwione =zostanie skomunikowanie ze sceng dla oséb
niepetnosprawnych oraz powiekszone zaplecze magazynowe dla potrzeb
odbywajacych sie w Centrum dziatan.
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Vill. Projektowane uzbrojenie terenu.
Projekt nie zaktada zadnych zmian w istniejagcym uzbrojeniu terenu. Obiekt w obecnym
stanie zaopatrzony jest we wszystkie niezbedne media. Projekt rowniez nie generuje
potrzeby usuniecia jakichkolwiek kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczna.

IX. Wody opadowe
Wody opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na

terenie dziatki Inwestora.

X. Zielen
Nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew czy krzewow.

XI. Wskazniki techniczne:

Prace remontowe w czesci istniejacej nie wpltyna na zmianie powierzchni

uzytkowej

LACZNIE POW. ROZBUDOWY 151,13 m2:
- POWIERZCHNIA PIWNICY 58,38 m?
- POWIERZCHNIA PARTERU 58,38 m?
- POWIERZCHNIA PIETRA 36,37 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82,36 m?
KUBATURA ROZBUDOWY 700,00 m?

Xll.  Charakterystyka energetyczna.

- wiasciwosci cieplne przegrdéd podane w charakterystyce energetyczne;.
SzczegbOtowe opracowanie charakterystyki energetycznej jest integralng czescig
niniejszego projektu.

Xlll. Konstrukcije.

13.1  Ukfad konstrukcyjny budynku.
Uktad konstrukcyjny mieszany. W obrebie istniejacej czesci podlegajacej pracom
remontowym nie planuje sie znaczniejszych ingerencji w konstrukcje poza instalacjg
stalowych nadprozy w otworach drzwiowych. Dziatania te nie zmieniajq uktadu
konstrukcyjnego obiektu.

13.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).
Podciagi, zebra, nadproza, stropy zostaty policzone jako belki wolnopodparte.
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Budynek posadowiono bezposrednio na gruncie.

13.3. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.
Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje budynku przyjeto w oparciu o:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02010. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02001. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem (3 strefa).
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
(2 strefa).

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o:
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie.

13.4. Podstawowe wyniki obliczen:
- Projektowany strop nad pietrem, parterem i nad piwnicg TERIVA 4,0/1
- Sciany :
konstrukcyjne piwnic projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych klasy C20/25

(B25). Sciany zewnetrzne obcigzone sg naziomem na catej wysokosci. W zwigzku z
tym nalezy w Scianach zewnetrznych wykonac trzpienie zelbetowe. Trzpienie te nalezy
rozmiesci¢ w rozstawach okoto 3,00m i potaczy¢ ze Scianami na strzepia ( wykonaé po
wymurowaniu $cian). Trzpienie wykonac¢ z betonu klasy C 20/25 zbrojonego stalg Alll.
Z uwagi na powyzsze przed wykonaniem stropu nad parterem i podktadu pod
posadzki nie wolno obsypywac budynku gruntem.

konstrukcyjne nadziemia projekiuje sie z bloczkéw gazobetonowych odmiany M700

klasy B6,0 na zaprawie cem.-wap. M7.
Filarki o dtugosci réwnej lub mniejszej niz 64cm wykonac z cegty ceramicznej petnej
klasy Rc15 na zaprawie cem.-wap. marki M10.

Scianki dziatowe systemowe zgodnie z wytycznymi z czesci architektonicznej.

Sciana skosna zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy o $cianach zelbetowych
monolitycznych. Sciany wykonaé z betonu klasy C20/25 zbrojonego siatkami @8AIll o
rozstawie osiowym pretow 15x15cm utozonymi przy obu powierzchniach kazdej ze
Scian.

Docieplenia scian zewnetrznych metoda lekkg zgodnie z projektem architektonicznym.
Dopuszcza sie wykonanie $cian z innych materiatbw o parametrach technicznych

podobnych lub korzystniejszych.
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- Wience zelbetowe, monolityczne zbrojone pretami stalowymi 40 12 mm, stal Alll
34GS, oraz strzemiona @ 8 mm A0 St0S, beton C20/25 wg rysunkow.

- Szyb windy:

O $cianach zelbetowych monolitycznych. Sciany wykonaé z betonu klasy C20/25
zbrojonego siatkami @8Alll o rozstawie osiowym pretéw 15x15cm utozonymi przy
obu powierzchniach kazdej ze $cian szybu. Do wykonywania szybu wskazane
jest przystgpi¢ po dokonaniu wyboru dostawcy dzwigu i uzyskaniu od niego
witasciwych wytycznych technologicznych wykonania konstrukcji.

- Podciagi zelbetowe, monolityczne zbrojone pretami stalowymi 6 szt. @ 16 mm,
stal Alll 34GS, oraz strzemiona @ 8 mm AOQ St0S, beton C20/25 wg rysunkdw.

- Nadproza prefabrykowane typu ,L19” lub jako wzmocnienie wiencoéw pretami
2012, stal Alll 34 GS wg rysunkow.

- tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne zbrojone pretami stalowymi
@ 12 mm, stal Alll 34GS. Strzemiona @ 8 mm A0 St0S, beton C20/25 wg
rysunkow.

- Sciany tarasu na gruncie oraz schodéw zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone
siatkg z pretow @8 w rozstawie co 15,0 cm

- Przy czesci rozbudowywanej nalezy wykonac¢ odcinkowo podewke betonowa pod
istniejgce fundamenty z betonu C16/20 (zgodnie z rysunkiem).

- W istniejacej czesci wykonac nadproza i podciggi stalowe zgodnie z rysunkami.

- Sciany dziatowe w poziomie piwnicy projekiuje sie szkieletowe z piyt
cementowych, w poziomach parteru, pietra i poddasza szkieletowe z ptyt
gipsowo-widknowych.

- Schody zelbetowe:

Biegi, podesty i spoczniki zaprojektowano jako monolityczne z betonu klasy
C20/25 zbrojone stalg Alll.

Monolityczne biegi opierajg sie na belce spocznikowej i belce zamykajacej klatke
schodowa. Dopuszcza sie réwniez wykonanie klatki schodowej w technologii
prefabrykowanej. Wykonczenie biegdw i spocznika zgodnie z opracowaniem
architektonicznym. Przy wykonywaniu klatki schodowej nalezy pamieta¢ o
réznicy grubosci warstw wykonczeniowych stropu i klatki schodowe;.

Elementy monolityczne

Wszystkie elementy monolityczne nalezy wykona¢ z betonu klasy opisanej na
rysunkach lecz nie nizszej niz C20/25 (B25) zbrojone stalg A Il (34 GS) oraz
stalg A 0 (StOS).

Przed zabetonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy w elemencie wylewanym nie

wystepuja jakiekolwiek dodatkowe otwory na przewody instalacyjne.
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W trakcie betonowania nalezy doktadnie zageszczaé beton w elementach zwtaszcza w
ich strefie przypodporowej przenoszace najwieksze naprezenia gtéwne.
W projekcie nie przewiduje sie dwuetapowego wykonywania elementéw monolitycznych.

Podstawowymi wynikami obliczen konstrukcyjnych sa ponadto rzuty i przekroje
elementow konstrukcyjnych wraz z okreslonym zbrojeniem pokazane w czesci
rysunkowej projektu.

13.5 Kategoria geotechniczna obiektu.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0 poz. 463) budowany obiekt zaliczony jest do
pierwszej kategorii geotechniczne;.
Posadowiony jest na prostych warunkach gruntowych.
Budynek znajduje sie w |V strefie obcigzenia sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Na terenie dziatki wystepujg
piaski: drobny i pylasty Srednio zageszczone.
Uwaga: Kierownik budowy powinien dokona¢ odbioru gruntéw w poziomie
posadowienia i stwierdzi¢ zgodno$c¢ z zatozeniami projektowymi. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

13.6. Warunki i sposéb posadowienia budynku.
Fundament posadowiono bezposrednio na gruncie na tawach fundamentowych, na
podtozu z chudego betonu C12/15 o gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne
podtoza gruntowego, w przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych (np.: organicznych,
nasypowych), sposéb posadowienia budynkéw nalezy okresli¢
w ramach nadzoru autorskiego — rysunek zamienny fundamentow.

XIV. Izolacje.
- przeciwwilgociowa pozioma posadzki na terenie 2 x papa asfalt. na lepiku asfalt lub
folia PE termozgrzewalna,
- pionowa — z preparatéw bezrozpuszczalnikowych do wykonywania pionowych izolaciji
przeciwwilgociowych $cian fundamentowych,
- przeciwwilgociowa w pom. mokrych — 2 x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub folia jw. oraz
folia w ptynie 2x.
- paraizolacja — nad pom. mokrymi folia polietylenowa, we wszystkich scianach
drewnianych oraz pod dachem folia polietylenowa o gr. powyzej 0,2 mm

A/30



- izolacja termiczna — w poziomie posadzki na terenie — polistyren ekstrudowany gr. 12,0
cm o wspotczynniku Amax=0,035 W/mK.

- izolacja akustyczna — w poziomie stropéw — styropian gr. 8,0 cm lub wetna mineralna
skalna, w $ciankach szkieletowych wetna mineralna skalna zgodnie z rysunkami.

- izolacja termiczna $cian piwnicy — styropian ryflowany wodoodporny lub poliester
ekstrudowany gr. 12,0 cm o wspoétczynniku Amax=0,037 W/mK.

- izolacja termiczna istniejgcych Scian i scian projektowanych — wetna mineralna gr. 18,0
cm o wspotczynniku Amax=0,036 W/mK.

XV. Instalacje.
- kanalizacja sanitarna — do sieci miejskiej poprzez istniejace przytacze.
- woda zimna z sieci miejskiej — istniejgcym przytaczem.
- woda ciepta — z zainstalowanych przeptywowych podgrzewaczy wody
- energia elektryczna z istniejacej skrzynki elektrycznej.
- centralne ogrzewanie z weztfa c.o.

XVI. Wentylacja
- wentylacja grawitacyjna pomieszczeh kominami murowanymi, dla toalet zainstalowaé
wspomaganie mechaniczne.

XVII. Posadzki - wg rysunkdw proj. budowlanego tak jak na rzutach i przekroju

XVIIl. Wykonczenie wewnetrzne
- tynki wewnetrzne scian murowanych — cementowo-wapienne kat. Ill i gtadzie gipsowe
na $cianach szkieletowych z ptyt gipsowo-witoknowych.
- stolarka okienna i drzwiowa — typowa drewniana , stalowa wg rysunkéw
- malowanie — pomieszczenia malowane farbami akrylowymi, kolorystyka wg uznania
Inwestora.

XIX. Wykonczenie zewnetrzne
- tynki zewnetrzne silikonowe cienkowarstwowe.
- obrobki blacharskie — rynny, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej lub
powlekanej, albo z tworzywa PCV.
- wykonczenie dachu — membrana EPDM.
- podest zewnetrzny na gruncie wyktadany ptytkami gresowymi mrozoodpornymi na
zaprawie mrozoodporne;j.
- balustrady tarasu oraz schoddéw i podjazdu dla nieptnosprawnych — stupki, porecze
stalowe malowane proszkowo wysokosci min. 110 cm — wykona¢ identycznie jak
istniejace.
- chodnik wykona¢ z kostki betonowej typu ,fala” w spadku od budynku 2%.
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Uwaga: Prace budowlane musza byé wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem o0séb o odpowiednich
uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z
obowigzujacymi normami.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ z réwnolegle wykonywanymi projektami pozostatych
branz a takze z projektem aranzacji wnetrz.

OPRACOWAL:
arch. Jozef Chrzanowski
upr. nr 223/69

inz. Andrzej Lasinski
upr. nr 70/El/78
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