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1.Uprawnienia projektantow

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YFE-ZFI-69W *

Pan tukasz Maciej Marczuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/10

adres zamieszkania ul. Burzynskiego 6a/9, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

N
L\
T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BUW-428-YL1 *

Pan Tomasz Pyskto o numerze ewidencyjnym POM/IE/0311/05

adres zamieszkania ul.Nieborowska 36/61, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
i2BA INZYNIEROW LUDGWNICTWA
£0-840 Gdadsk, ul. Swie'o I']?Sf;'l 4%, 44

3 =a- ) . 5
“ ;:lx Eg;"g} 20:-»??-98 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

Syg. akt 08/POM/OKK/05
DECYZJA

‘Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r.nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust.
3,art. 13ust. 1 pkt 1i2iart. 14 ust. 1 Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 21995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin. 2m.) oraz art. 104-ust. | i 2 Kodeksu posigpowania administracyjnego (t. j.

Dz. U, 22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpdin. zm.)

"

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PYSKEO
magister inZynier
urodzony dnia 22.12.1974 r w Piszu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
' i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

ing i - WICEP RZEWQE"’:!']%Q]CJi
80-041 Gdarisk, ul. Antczaka | /3 Glrpgowe] Kymisii L_/K
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektar Nadzory Budowlanego Lgszg iedostatkiewicr

4.8/a




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW DCDOWNICTW A
£0-840 Gdatisk, ul. Swiglojaaska 45/44

3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 .,
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 214/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 .ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyinego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwali.ﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ MACIEJ MARCZUK
magister inZynier
urodzony dnia 23.01.1980 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0213/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji KTa]iﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
1 Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Lukasz Maciej Marczuk
80-462 Gdansk, ul. Burzyfiskiego 6a/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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2.0pis techniczny

2.1 Podstawa opracowania
. umowa i uzgodnienia z Inwestorem
¢ dokumentacja techniczna- projekt architektoniczno-budowlany
J obowigzujgce przepisy i normy:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.
e Pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla tematu: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum
Kultury- ETAP II

2.3 Zakres opracowania
® Rozdzielnice elektryczne
® |Instalacje WLZ
® Instalacja oswietlenia
® Instalacja gniazd wtykowych
® instalacja oswietlenia terenu i zasilania szafy kablowej
®  zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

® przetozenie i ochrona istniejacych kabli zasilajacych na terenie planowanej rozbudowy budynku ECK

Dokumentacje projektowg nalezy czytaé tgcznie: opis techniczny, rzuty. Nalezy zapoznal sie z opracowaniami pozostatych
branz. W razie wszelkich pytan, przed rozpoczeciem prac oraz ich wyceng, nalezy omoéwic je z Projektantem.

2.4 Instalacje elektryczne

2.4.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku nalezy zamontowac Przeciwpozarowe Wyitaczniki Prgdu. W tym celu nalezy w poblizu wejscia do budynku
zamontowacé przycisk uruchamiajacy , ktéry nalezy potaczy¢ przewodem niepalnym HDGs 3x1,5mm2 za posrednictwem
wyzwalacza z roztgcznikiem gtéwnym w rozdzielnicy TB1 w taki sposdb, aby po zaistnieniu potrzeby, po zbiciu szybki i nacisnieciu
przycisku uruchamiajacego spowodowac zadziatanie roztgcznika gtéwnego.

2.4.3 Rozdzielnice elektryczne
W celu zasilenia obwoddéw oraz rozdziatu energii elektrycznej w rozbudowywanej czesci Etckiego Centrum Kultury na poziomie -2
projektuje sie rozdzielnice TB1 w wykonaniu wnekowym z drzwiami metalowymi, zamykang na zamek oraz rozdzielnice zaplecza
sali wielofunkcyjnej TB2 w wykonaniu wtynkowym z drzwiami izolacyjnymi, zamykang na zamek. Szczegdty na schemacie
rozdzielnicy.

2.4.4 Instalacje WLZ
Z istniejgcej rozdzielnicy kablowej znajdujacej sie przy elewacji budynku (projektowanej w etapie I) nalezy wyprowadzi¢ obwdd
WLZ wykonany kablem YKXS 4x120mm?2 zasilajgc projektowang rozdzielnice TB1.
Z projektowanej rozdzielnicy TB1 nalezy wyprowadzi¢ przewodem 5xLgY 50mm2 obwdd WLZ zasilajacy rozdzielnice TB2
Obwody prowadzi¢ w budynku w rurach PCV pod tynkiem. Przejscia przez stropy oraz przebicia przez $ciany ostonic¢ oraz uszczelnié
piankg ogniochronng zgodnie z wtasciwymi przepisami. Obwdd WLZ poza budynkiem prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m
zgodnie z zasadami prowadzenia elektroenergetycznych linii kablowych nn zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004

2.4.5 Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonac jako wtynkowa. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowymi oraz
nadpragdowymi o charakterystykach jak na schematach rozdzielnic.
Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 450/750V Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem.
Zastosowac osprzet bakelitowy podtynkowy.
W pomieszczeniach suchych przewidziano montaz podwdjnych gniazd wtykowych podtynkowych 10/16A-250V 2x2P+Z, w
pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A-250V 2P+Z |P44. Gniazda w sanitariatach
ew.kuchniach montowac¢ na wysokosci 1,2m od posadzki, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m. W indywidualnych
przypadkach ewentualne zmiany wysokosci montazu ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inwestorem.
W jednej ramce z gniazdami logicznymi nalezy zamontowaé podwdjne gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A-250V 2x2P+Z,
tworzac punkty elektryczno-logiczne tzw.PEL. Prace skoordynowac z wykonawcg branzy teletechnicznej.
Dopuszcza sie na etapie wykonania mozliwos¢ zmiany potozenia osprzetu w zaleznosci od indywidualnego wyposazenia
pomieszczenia z zachowaniem wtasciwych norm i przepisow.
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2.4.6 Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé przewodami YDYp 3(4)x1,5mm2 450/750V. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.
taczniki oswietleniowe montowacé na wysokosci 1,3m nad posadzka. Dopuszcza sie na etapie wykonania mozliwo$¢ zmiany
potozenia osprzetu w zaleznosci od indywidualnego wyposazenia pomieszczen, z zachowaniem wiasciwych norm i przepisow.
Ewentualne zmiany uzgodnic¢ z Inwestorem. Nalezy stosowac osprzet wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy
IP 44.

2.4.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano oswietlenia drég ewakuacyjnych. Nalezy zastosowac¢ oswietlenie drogi
ewakuacyjnej jak réwniez podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji. Takie rozwigzanie zastosowano w oznaczonych na
planie miejscach Do obliczen przyjeto, ze wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia w korytarzach, komunikacjach i na klatkach
schodowych powinna wynosi¢ 100Ix, wartos¢ sSredniego natezenia oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej powinna wynosic¢ 1 Ix, czas
dziatania modutéw awaryjnych - 1 godz. Stosowac¢ lampy z wbudowanymi inwerterami z funkcjg autotestu. Oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.4.8 linie kablowe

Z projektowanej rozdzielnicy TB1 nalezy wyprowadzi¢ nastepujace obwody zasilajace:

®  stupy z oprawami parkowymi LED oswietlenia terenu. Obwdd wykonaé kablem YKY 5x6mm?2. Zastosowaé latarnie
parkowe stalowe cylindryczne o wysokosci 4,4m ze zrédtem Swiatta LED 27W. Zatgczanie oswietlenia poprzez wytgcznik
zmierzchowy lub przycisk zataczajgcy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

® szafke gniazdowg, rozdzielcza w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego montowang na fundamencie,
wyposazonych na obudowie w cztery gniazda 400V oraz cztery gniazda 230V. W szafce powinny znajdowac sie
zabezpieczenia nadprgdowe poszczegdélnych obwodow, zabezpieczenie réznicowoprgdowe oraz wytgcznik gtéwny z
pokrettem bezpieczenstwa umozliwiajgcym w razie zaistnienia potrzeby wytaczenie odbioréw bez otwierania szafki.
Projektuje sie w tym celu zastosowanie np. szafki typu ERB1- LAS125-2x32-2x16-4x230 . Obwdd zasilic kablem YKY
5x16mm?2

®  chiller zewnetrzny instalacji sanitarnej. Obwdd wykonaé kablem YKXS 5x25mm2 i zakoriczy¢ podtaczeniem pod zaciski
urzadzenia.

platforme dla niepetnosprawnych. Obwdd wykonac¢ kablem YKY 3x4mm?2 i zakoniczy¢ podtgczeniem do szafki sterowania
bedacej dostawg producenta platformy.

Kable zasilajgce prowadzi¢ w budynku w ostonie z rury PCV o srednicy min.2x $rednica kabla. Na zewnatrz budynku kabel
prowadzi¢ w ziemi. Przy uktadaniu kabla powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu jego oraz innych
kabli i urzadzen znajdujacych sie na trasie kabla, jak rdwniez przestrzegane zasady ochrony srodowiska. Kabel uktada¢ na dnie
wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach na podsypce z piasku o grubosci min.10 cm, przykry¢ taka samg
warstwg piasku i warstwa gruntu rodzimego. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig o trwatym
niebieskim kolorze. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ min 0,3mm. Gtebokos$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle do
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. W razie skrzyzowan z infrastrukturg
podziemng kabel ochroni¢ rurg AROT DVK 110 lub rurg ostonowg dzielong AROT A110 PS.

W zwigzku ze znacznym wzrostem obcigzenia rozdzielnicy kablowej zasilajgcej budynek ECK, nalezy wystapi¢ o
aktualizacje istniejgcych warunkéw technicznych zasilania budynku ECK w energie elektryczng oraz odpowiednio do tego wymienié
linie kablowg zasilajgcg przedmiotowa rozdzielnice kablowa na kabel o wiekszym przekroju zapewniajgcym zwiekszony stopien
obcigzenia rozdzielnicy. Projekt tego kabla nie jest objety niniejszym opracowaniem.

2.4.9 Przetozenie i ochrona istniejacych kabli zasilajacych na terenie
planowanej rozbudowy budynku ECK

W celu ochrony istniejgcych kabli nn w obszarze planowanej rozbudowy budynku ECK planuje sie wyprowadzenie z szafy
kablowej (w opracowaniu ETAPU 1) kabla nn i doprowadzenie do sgsiedniego budynku. Dotychczasowy kabel nn zasilajgcy
przedmiotowy budynek nalezy unieczynnic.

W obrysie rozbudowywanego budynku znajduje sie rowniez odcinek kabla nn zasilajacy drugi budynek znajdujacy sie w
poblizu. Przewiduje sie demontaz istniejgcej studzienki kablowej , montaz w innym miejscu nowej studzienki oraz przetozenie
istniejagcego kabla po nowej trasie, pomiedzy planowanym murem oporowym a $ciang budynku.

Inne odcinki istniejgcego kabla nn w obrysie rozbudowywanego budynku nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng PCV o $rednicy
min.1,5x Srednica istniejgcego kabla. Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig przy pozbawionych napiecia kablach.

2.4.10 Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

W projektowanych instalacjach zastosowano jako Srodek ochrony od porazen przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa)
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane przez zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowych (zgodnie z PN-IEC60364-41).
Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wytgczniki réznicowoprgdowe.
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W poblizu wejscia sieci branzowych do budynku, na poziomie -2, nalezy zamontowa¢ Gtéwna Szyne Wyréwnawczg -GSW (np. typu

1809/UP prod. OBO-BETTERMANN), zamocowang w tynku. GSW nalezy potgczy¢ przewodem LgY 25 mm?

rozdzielnicy TB1

p.t. z szyng PE

Z gtéwng szyng wyrdwnawczg GSW nalezy potgczyé przewodem LgYzo 16 mm? metalowe czesci wszystkich instalacji
nieelektrycznych wchodzacych, w poblizu, do budynku (m.in. rurociggi wodne, centralnego ogrzewania i inne), ew. wszystkie
metalowe urzadzenia automatyki (pompy, elektrozawory) i instalacje wodne (metalowe rury, zbiorniki). GSW potaczyé z uziomem
fundamentowym budynku, lub uziomem sztucznym. Potaczenia do rur metalowych, kanatéw wentylacji, drabinek z instalacjami
teletechnicznymi, wykonac przy pomocy tasmowych ztgczek srubowych.

W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe (pwm). Powinny one obejmowac
wystepujace w ich zasiegu czesci przewodzgce dostepne i czesci przewodzace obce, ktére moga wprowadza¢ do pomieszczenia
okreslony potencjat. Potaczenia taczonych czesci ze sobg, z miejscowq szyng wyréwnawczg, oraz szyng PE w rozdzielnicy

elektrycznej TB1 nalezy wykonaé przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 6 mm?

wyréwnawcze fazienkowe w obudowie, montowane pod tynkiem.

2.4.11 Instalacja przeciwprzepieciowa

np.LgY6émm2. Zastosowac szyny

W projektowanej rozdzielnicy TB1 przewiduje sie ochrone przeciw-przepieciowg poprzez zastosowanie ochronnikéw klasy B+C. W
rozdzielnicy TB1/1 zastosowaé ochronniki klasy C. W celu petnej ochrony urzgdzernn komputerowych itp. zaleca sie montaz
ochronnikéw klasy D montowanych w gniazdach zasilajgcych urzadzenia.

2.4.12 Zasilanie pozostatych urzadzen

Zgodnie ze schematami rozdzielnic nalezy zapewnic zasilanie pozostatych odbiornikdw innych branz, min. teletechnicznej (LPD,
centrala alarmowa) oraz sanitarnej. Przed wyceng i wykonaniem prac zapoznac sie z opracowaniami pozostatych branz. Wszystkie
pofaczenia sygnalizacyjne i sterownicze pomiedzy urzgdzeniami branzy sanitarnej znajdujg sie w zakresie dostawy i montazy
wykonawecy branzy sanitarnej i nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

2.4.13 Bilans mocy, obliczenia

. . Typ zabezp.
L.p. Trasa kabla U Pi Kj Ps os ¢@| tg ¢ Q Ib Jwarciow . In 12
= = [V] [KW] = [kW] = = [kvar] [A] = Al [Al
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13
Rozdzielnica TB1- 400 | 69,500 | 0,65 | 45,175 | 0,95 | 0,33 | 14,848 | 68,6 | spx-Dsoa | 80 | 128
1 |Rozdzielnica TB2
Rozdzielnica kablow a- 400 | 174,500 | 0,65 | 113,425 0,95 | 0,33 | 37,281 | 172,3| NH-2200Aa | 200| 320
2 |Rozdzielnica TB1
) _ .
L.p. Trasa kabla Typ I dd Wspot 112z =ldd 11,45 [ du Ib <In <I 12<1,45%]z2
przewodu zmniej. X kg I dd
= = = [A] [A] [A] [m] [%0]
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rozdzielnica TB1- 5xLgY50 134,00 | 090 | 12060 | 174,87 12 0,12 warunek warunek
1 |Rozdzielnica TB2 spetiony spetiony
Rozdzielnica kablow a- YKXS 4x120 | 268,00 | 0,90 | 24120 | 349,74 | 40 0,42 warunek warunek
2 |Rozdzielnica TB1 spetiony spetiony

W zwigzku ze znacznym wzrostem obcigzenia rozdzielnicy kablowej zasilajgcej budynek ECK, nalezy wystgpi¢ o aktualizacje
istniejgcych warunkéw technicznych zasilania budynku ECK w energie elektryczng oraz odpowiednio do tego wymieni¢ linie
kablowa zasilajagcg przedmiotowa rozdzielnice kablowa na kabel o wiekszym przekroju zapewniajgcym zwiekszony stopien

obcigzenia rozdzielnicy. Projekt tego kabla nie jest objety niniejszym opracowaniem.
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3. Informacja o planie bezpieczenstwa i higieny pracy
(B10Z)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w ,sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczace zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z proj. instalacjg elektryczng do
tematu: Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury- ETAP Il

I. § 2 pkt.3 ust 1 w/w Rozporzadzenia- Zakres rob6t uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
®  Rozdzielnice elektryczne
® Instalacje WLZ
® Instalacja oswietlenia
® Instalacja gniazd wtykowych
® instalacja oswietlenia terenu i zasilania szafy kablowe;j

® przetozenie i ochrona istniejgcych kabli zasilajgcych na terenie planowanej rozbudowy budynku ECK

Il § 2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporzadzenia: wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
istniejagcy budynek ECK

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce
brak
lll. § 2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporzadzenia - Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi
sieci elektroenergetyczne-oswietleniowe oraz instalacje elektryczne, rozdzielnice i ztacza kablowe oraz licznikowe znajdujgce sie
pod napieciem.
IV. § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporzadzenia - Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce iczas ich wystgpienia

przy pracach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej istnieje zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci oraz
ewentualnym porazeniem pradem, prowadzenie prac z uzyciem narzedzi udarowych do kucia, wiercenia— zagrozenie zdrowia
zwigzane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnieciem nadgarstka i stawu tokciowego prace te moga
wytgcznie wykonywaé pracownicy posiadajacy przeszkolenie w zakresie obstugi tych urzadzen i i posiadajacy aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne
V. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Dla zagrozen wystepujacych w pkt.1,2 oznakowanie obszaru pracy oraz rozdzielnic. Stosowac sprzet ochronny i ochrony osobistej
zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci.
Dla zagrozen wystepujacych w pkt.1,2 — Brygadzista deleguje do wykonania powyzszych prac pracownikéw przeszkolonych i
posiadajacych aktualne uprawnienia — stosowac sprzet ochronny i ochrony osobiste;j.

VI § 2 pkt.3 ust 5 w/w Rozporzadzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych
Pracownicy wykonujgcy prace powinni przez brygadziste zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz omdwieniem sposobu wykonywania robdt. Brygadzista przeprowadzi instruktaz
pracownikdw przed rozpoczeciem robdt i odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy a pracownicy obok wpisu o instruktazu
podpisujg fakt jego przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja robdt moze nastgpic¢ dopiero po upewnieniu sie ze zagrozenie jakie zaistniato zostato
usuniete

VIl § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporzadzenia — wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przeprowadzanie instruktazu pracownikéw, rozmieszczenie i oznaczenie obszaréw stref pracy ludzi i sprzetu - nalezy dokonac
wygrodzenia miejsc pracy , w celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani sa do stosowania odziezy ochronnej oraz
sprzetu ochrony osobistej a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem, prace wyszczegdlnione w pkt. IV jako stwarzajgce
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista.

VIIl Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Sprzet ochrony osobistej, Wygrodzenia miejsca robdt/ znaki ostrzegawcze, zapory, barierki, Przerwy w pracy, Plan BIOZ
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4. Oswiadczenie projektantow

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych dla tematu Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury- ETAP I
zostat sporzadzony w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Pyskto

POM/0002/PWOE/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Marczuk

POM/0213/POOE/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

5. Cze$¢ rysunkowa

Rys.E1 —rzut poziomu -2- instalacja oswietlenia
Rys.E2 —rzut poziomu -2- instalacja odbiorcza
Rys.E3 —rzut poziomu -1- instalacja elektryczna
Rys E4- schemat rozdzielnicy TB1

Rys E5- schemat rozdzielnicy TB2

Rys.E6— schemat rozdzielnicy kablowe;j

Rys.E7— plan zagospodarowania terenu
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