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LEGENDA: OPRAWY OSWIETLENIOWE
A1l OPRAWA NASTROPOWA LED, 2600LM, przestona mikropryzmatyczna, zasilacz, 20W, IP44, 600X300
A2 OPRAWA NASTROPOWA LED, 3900LM, przestona mikropryzmatyczna, zasilacz, 30W, IP44, 600X600mm
B OPRAWA NASTROPOWA LED, 3300LM, downlight, przestona opalizowana, zasilacz, 30W, IP44
N.mw F2 OPRAWA NASUFITOWA LED, 5200LM, klosz opalizowany, zasilacz, 40W, IP65, 1270x130mm
AW1 OPRAWA NASUFITOWA LED OSWIETLENIA AWARYJNEGO, 3W, 1h, IP65, 202mm, Autotest, optyka do
o$wietlania przestrzeni otwartej
N AW2 OPRAWA NASUFITOWA LED OSWIETLENIA AWARYJNEGO, 3W, 1h, IP65, 202mm, Autotest, optyka do
o$wietlania drogi ewakuacyjnej
AW4 OPRAWA NATYNKOWA LED OSWIETLENIA AWARYJNEGO, zewnetrzna, TC-L 2x18W, IP65, termostat,
szyba hartowana, statecznik elektroniczny,242x233mm
EW OPRAWA NATYNKOWA LED OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, 1,2W, 1h, IP44, piktogram, Autotest, 330
x180+70mm
UWAGI:
1.DOPUSZCZALNA JEST KOREKTA POLOZENIA OPRAW | OSPRZETU ZGODNIE Z ARANZACJA POMIESZCZEN
Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH PRZEPISOW
2. PRZED PRZYSTAPIEMEM DO ROBOT WYKONAWCZYCH SPRAWDZIC ODPOWIEDNIE WYMIARY NA OBIEKCIE.
3. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACZNIE: OPIS TECHNICZNY,SCHEMATY,RYSUNKI
4. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
H 5. PROPONOWANY PODZIAt OBWODOW UZGODNIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z INWESTOREM.

Q, LACZNK POJED.OSWEETL. 104/230V PT.
d, LACZNIK SWECZNIK/PODW.OSWIETL. 104/230V PT.
/n, LACZNK SCHOD.OSWEETL. 104/230V PT.

Pracownia Projektowa INVESTAR
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temat: \ Rozbudowa budynku Etckiego Centrum Kultury- ETAP Il

adres: \ ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Etk, dz. nr ew. 407/1, obreb 1 - Etk

rysunek: RZUT POZIOMU -2 INSTALACIJA OSWIETLENIA
espot mgr inz. Tomasz Pyskto POM/0002/PWOE/04
rojektowy:

zespt mgr inz. kukasz Marczuk POM/0213/POOE/09

sprawdzajac

09.2016 .

branza: elektryczna

skala 1:100 m H
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