PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Elciego Centrum Kultury - przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ADRES INWESTYCJI  :  19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 47

INWESTOR . Efcie Centrum Kultury

ADRES INWESTORA  :  19-300 Elk, Ul. Wojska Polskiegi 47

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Przylacza_przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Przytacze kanalizacji sanitarnej
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
5.70 5.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.700
poz.1A*0.85 m3 4.845
RAZEM 4.845
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
poz.1A*0.15 m3 0.855
RAZEM 0.855
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
3.33*0.90 m?2 2.997
RAZEM 2.997
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-02
z.sz.3.4.
9908
3.33 m 3.330
RAZEM 3.330
6/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
8|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni - Tuleja ochronna fi 160mm, L=240mm szt.
d.1/0527-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
3.33 m 3.330
RAZEM 3.330
10|KNR 2-01 Obsypka rurociggow m3
d.1/0610-07
analogia
3.33*0.90*0.46 m3 1.379
RAZEM 1.379
11|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0102-01
3.33 m 3.330
RAZEM 3.330
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.1A m3 5.700
minus podsypka ,0bsypka oraz wyp6r studni,
-(0.30+1.40+2.30) m3 -4.000
RAZEM 1.700
13|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.12 m3 1.700
RAZEM 1.700
14/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-06 i
0108-08
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.1jo1
poz.14 m3 4.000
RAZEM 4.000
2|Przylacze kanalizacji deszczowej
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-02 odktad w gruncie kat.lll
32 32.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
32.000
poz.16A*0.85 m3 27.200
RAZEM 27.200
17/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.16A*0.15 m3 4.800
RAZEM 4.800
18/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
19/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01
18.51*0.90 m?2 16.659
RAZEM 16.659
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2/0408-02
z.sz.3.4.
9908
18.51 m 18.510
RAZEM 18.510
21|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studni - Tuleja ochronna fi 160mm, L=240mm szt.
d.2/0527-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studni - Tuleja ochronna fi 250mm, L=240mm szt.
d.2/0527-02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2/0804-01
18.51 m 18.510
RAZEM 18.510
26|KNR 2-01 Obsypka rurociggow m3
d.2/0610-07
analogia
3.33*0.90*0.46 m3 1.379
RAZEM 1.379
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.2/0102-01
3.33 m 3.330
RAZEM 3.330
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
poz.16A m3 32.000
minus podsypka ,obsypka oraz wyp6r studni,
-(0.30+1.40+3.90) m3 -5.600
RAZEM 26.400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
poz.28 m3 26.400
RAZEM 26.400
30/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat.|m3
d.2/0108-06 i
0108-08
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
31|KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.2|01
poz.30 m3 5.600
RAZEM 5.600
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