6. PROJEKT BUDOWLANY. ARCHITEKTURA. KONSTRUKCJA. OPIS.
6.1. _ OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz dokumentacja zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych

i pomocniczych znajdujacych sie w piwnicy budynku Panstwowej Szkoty Artstyczne,

Zlokalizowanej w Etku przy ulicy Armii Krajowej nr 21 na dziatce geodezyjnej nr 506/9 na

pomieszczenia  administracyjno-biurowe i galerie  zostata wykonana zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data: styczen 2011
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6.2, CEL OPRACOWANIA

Projekt budowlany wykonuje sie w zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania

pomieszczeh gospodarczych i pomocniczych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i

galerie w celu okreslenia zakresu prac budowlanych pod wzgledem:

* dostosowania pomieszczen piwnicy do nowej funkciji,

* dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw.

6.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

" umowdad

= ustalenia z Inwestorem

* inwentaryzacja na potrzeby projektu

* ocena stanu technicznego

* decyzja o warunkach zabudowy

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.03.207.2016 (z pdiniejszymi
zmianamij.

= Dz U.Nr75 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdiniejszymi
Zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lioca 2003 r.)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie  ochrony przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg prze-
ciwpozarowych (Dz. U. Nr 121, pdz. 1139).

6.4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

01 | Powierzchnia zabudowy m2 514,6
02 | Powierzchnia catkowita mZ 2477.5
03 | Powierzchnia kondygnaciji netto m? 1897.3
w tym Powierzchnia uzytkowa m?2 1403, 1
Powierzchnia ruchu m2 494,2

04 | Kubatura czeici objetej projektem m3 870.0
05 | Kubatura budynku m3 92460,0
06 | Dtugos¢ catkowita budynku m 25,15
07 | Szeroko$¢ catkowita budynku m 23,38
08 | Wysokod¢ catkowita budynku m 16,84
09 _|llos¢ kondygnacji nadziemnych szt 4
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6.5.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU | ICH POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

KONDYGANCJA -1

0/01 | Komunikacja istniejace mZ 42,5
0/02 | Pomieszczenie techniczne istniejgce mZ 8,2
0/03 | Wezet cieplny/wentylatornia istniejgce m?2 34,6
0/04 | Archiwum projektowane m?2 17.8
0/05 | Magazyn projektowane m? 27,4
0/06 | Magazyn projektowane m?2 23,9
0/07 | Magazyn projektowane m2 11,2
0/08 | Magazyn projektowane m? 3,0
0/09 | Galeria projektowane m= 18.1
0/10 | Galeria projektowane m?2 23,6
0/11 | Maszynownia diwigu istniejgce m? 8.4
0/12 | Wentylatornia istniejgce m2 17,6
0/13 | Winda istniejace m2 4.1
0/14 | Komunikacja projektowane m? 7.4
0/15 | Komunikacja projektowane m?2 7,5
0/16 | Galeria projektowane m= 33,4
POWIERZCHNIA NETTO m?2 2891
POWIERZCHNIA UZYTKOWA m?2 231,7
POWIERZCHNIA RUCHU m? 57,4
KONDYGANCJA 1
1/01 | Hol dolny istniejace m2 21,4
1/02 | Hol gorny istniejace m?Z 88.8
1/03 | Sekretariat istniejgce m2 14,9
1/04 | Gabinet dyrektora istniejgce m-? 29,5
1/05 | Komunikacja istnigjgce m? 5.1
1/06 | Referat gospodarczy istniejace m2 24,5
1/07 | Szatnia istniejgce m2 17.2
1/08 | Komunikacja istniejgce m? 11,0
1/09 | Klasa teorii istniejace m?2 33.9
1/10 | Klasa akordeonu istniejgce mZ 26,5
1/11 | Komunikacja istniejgce mZ 7.0
1/12 | Klasa teorii istniejgce m? 36,0
1/13 | Todlety pracownicze istniejgce m?2 13:7
1/14 | Biblioteka z czytelnig istniejgce m2 60,2
1/15 | Magazyn istniejace m2 3.7
1/16 | Winda istniejgce m2 4,1
1/17 | Komunikacja istniejace m= 5.7
POWIERZCHNIA NETTO m?2 403.2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA m?2 2431
POWIERZCHNIA RUCHU m?2 1601
KONDYGANCJA 2
2/01 | Hol istniejgce m?2 84,4
2/02 | Aula istniejgce mZ 73.5
2/03 | Scena istniejace mZ 47,3
2/04 | Klasa fortepianu istniejgce m? 321
2/05 | Klasa klarnetu istniejgce m2 . 16,9
2/06 | Klasa klarnetu istniejgce m? 16,7
2/07 | Pokdj nauczycielski istniejgce m? 45,2
2/08 | Magazyn istniejgce m? 172
2/09 | Magazyn istniejgce m2 18,6
2/10 | Todleta meska istniejgce mZ 15,3
2/11 | Toaleta damska istniejgce m?2 13,8
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’72/1 2 | Pomieszczenie gospodarcze istniejgce m? 2.8
2/13 | Komunikacja istniejace m? 7.5
2/14 | Winda istniejgce m? 4,1

POWIERZCHNIA NETTO m? 412,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA m?2 311,0
POWIERZCHNIA RUCHU m? 101,9
KONDYGANCIJA 3
3/01 | Hol istniejace m2 78.0
3/02 | Komunikacja istniejace m? 11,3
3/03 | Klasa akordeonu istniejgce m?2 25,1
3/04 | Klasa gitary istniejgce m?2 17:9
3/05| Klasa gitary istniejace m2 17,1
3/06 | Klasa teorii istniejace m?2 33.5
3/07 | Klasa fortepianu istniejgce m? 33.2
3/08 | Klasa wiolonczeli istniejgce m?2 17.6
3/09 | Klasa skrzypiec istniejace m? 12,6
3/10| Klasa skrzypiec istniejgce m?2 21,5
3/11 | Klasa perkusji istniejace m2 45,8
3/12 | Toaleta istnigjgce m?2 7ol
3/13]| Todleta istniejgce m? 6.3
3/14 | Komunikacja istniejgce m? 3.3
3/15| Klasa teorii istniejace m?2 36.8
3/16 | Pomieszczenie gospodarcze istnigjace m- 4,9
3/17 | Komunikacja istniejgce m? 4,5
3/18 | Pomieszczenie gospodarcze istniejgce m? 29
3/19 | Komunikacja istniejgce m?2 7.9
3/20 | Winda istniejgce m?2 4,1
POWIERZCHNIA NETTO m?2 392,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA m?2 287,0
POWIERZCHNIA RUCHU m? 105.0
KONDYGANCJA 4
4/01 | Hol istniejgce m?2 59.9
4/02 | Klasa plastyki isthiejace m? 73.4
4/03 | Klasa baletu istniejgce m?2 89,9
4/04 | Szatnia istniejace m? 19.9
4/05 | Toaleta istniejgce m? 6,1
4/06 | Klasa baletu istniejgce m2 67.0
4/07 | Szatnia istniejgce m2 14,2
4/08 | Komunikacja istniejgce m? 6,3
4/0? | Toaleta istniejgce m?2 7.5
4/10 | Klasa plastyki istniejgce m?2 36.7
4/11 | Pomieszczenie techniczne istniejgce m?2 5.8
4/12 | Pomieszczenie techniczne istniejgce mZ 5.8
4/13 | Komunikacja istniejace m2 3.6
4/14 | Windag istniejgce m? 4,1
POWIERZCHNIA NETTO m? 400,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA m?2 3303
POWIERZCHNIA RUCHU m? 69.8
POWIERZCHNIA NETTO RAZEM m? 1897.,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM m? 14031
POWIERZCHNIA RUCHU RAZEM m?2 494,2

6.6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
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Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie. Zabudowa schodéw zewnetrznych
stolarkg aluminiowq w kolorze biatym nawigzujgca do istniejgcej stolarki okiennej. Pokrycie
dachu nad schodami projektowane z blachy tytanowo-cynkowe.

6.7. RZEDNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Poziom projektowanego parteru budynku nie ulega zmianie i wynosi 127,33m.n.p.m.
Teren przy budynku nie ulega zmianie.

6.8. NIEPEENOSPRAWNI
Lapewniono osobom niepetnosprawnych wejicie z poziomu terenu istnigjacqg pochylnig i
dostep do kondygnacji 1 (parter) budynku. Dostep do pozostatych kondygnacji budynku -
windq. Maksymalny préog wejsciowy 20mm. Maksymalna wysoke$< kraweinika przy drodze
dojazdowej i dojezdzie wewnetrznym 20mm. Zapewniono miejsca parkingowe dla oséb
niepetosprawnych przy dojezdzie do budynku.

6.9. WARUNKI UZYTKOWANIA POMIESICZEN PIWNICINYCH
W pomieszczeniach, po zmianie sposobu uzytkowania, bedqg przebywac ludzie (pracownicy i
goscie). Czas przebywania tych samych oséb w tych pomieszczeniach nie bedzie dtuzszy niz
2 godziny w ciggu doby.
W pomieszczeniach o wysokosé 2,5m liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w wynosié¢
bedzie nie wiecej niz 4.

6.10.  SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU

6.10.1. SCIANY ISTNIEJACE.
Konstrukcja scian zewnetrznych budynku pozostaje bez zmian.
W istniejgcej elewacji potnocnej w kondygnacji piwniczne] wykonaé¢ otwar okienny (w
pomieszczeniu 0.15). Nadproza okienne wykonacé z dwéch ceownikéw 220mm potgczonych
Srubami @12mm. Ceowniki osiatkowad siatkg Rabitza i otynkowaé¢ tynkiem cementowo-
wapiennym. Podparcie belek stalowych na murze minimum 30cm.
W Scianie klatki schodowej zewnetrznej prowadzqcej z poziomu terenu na poziom piwnicy
wykonac rozbidrke jej fragmentu do poziomu terenu w celu montazu drzwi (zakres rozbidrki
ozZnaczony na rysunku B02).

6.10.2. SCIANY PROJEKTOWANE,
Sciany studzienki projektowanego okna piwnicznego oraz $ciane obudowy schoddw
zewnetrznych wykonac z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej M8.
Przeszklenie przegrod schoddw zewnetrznych wedtug zestawienia stolarki.

6.11. SCIANY WEWNETRZNE BUDYNKU

6.11.1. SCIANY ISTNIEJACE
Sciany wewnetrzne murowane z cegty. Sciany tynkowane. Sciany konstrukcyjne nie ulegajg
zZmianie.

6.11.2. SCIANY PROJEKTOWANE
Projektowane éciany wewnetrzne dziatowe (oznaczone na rysunkach) wykonad z pustaka
wapienno-piaskowego na zaprawie cementowo-wapiennej M8.

6.11.3. OSUSZANIE SCIAN PIWNICZNYCH
Przed przystgpieniem do prac wykohczeniowych | instalacyjnych nalezy bezwzglednie
osuszyC Sciany pomieszczen piwnicznych i za bezpieczyc je przed dalszym zamakaniem.

6.12. WENTYLACJA

6.12.1. WENTYLACJA ISTNIEJACA
Istniejaca wentylacja grawitacyjna i mechaniczna na kondygnacjach nadziemnych bez
zmian.
Przewody wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu piwnicznym  (pomieszczenie 0.15)
wykorzystany do projektowane] wentylaci mechaniczne;.
Istniejgce dwie kratki nawiewne i wywiewne umieszczone na elewacji potnocne] wymienic
na nowe aluminiowe identyczne jak na projektowanych  zakonczeniach wentylaci
mechanicznej.

6.12.2. WENTYLACJA PROJEKTOWANA
Wentylacja mechaniczna  nawiewno-wywiewna projektowana w  pomieszczeniach
kondygnacii -1. Szczegoty rozwiqzan w punkcie 8. PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
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Na kondygnaciji piwnicznej drzwi aluminiowe przeszklone pomiedzy komunikacjq przed windg

Posadzki w pomieszczeniach budynku nie ulegajg zmianie. Zmiana funkcji pomieszczen
piwnicznych nie powoduje koniecznoici zmiany posadzek (istniejgca warstwa wierzehnia

Na schodach prowadzqcych na poziom terenu (1.1 1) skuc¢ istniejace oktadziny ceramiczne i
wykona¢ nowe oktadziny z ptytek ceramicznych antypodlizgowych. Przy schodach na

Istniejace Sciany i sufity kondygnacii nadziemnych nie ulegajg zmianom. W adaptowanych
pomieszczeniach piwnicznych, w miejscach znacznych odspojen. Uszkodzony tynk nalezy
sku¢ 1 nastepnie braki zatynkowad. Potki écienne na  klatce schodowej pomiedzy
kondygnacjag piwniczng i parteru wytozyC ptytkami ceramicznymi w  kolorze ptytek

= Wszystkie tynki cementowo-wapienne kategorii il gtadzone masami gipsowymi lub tynki

W pomieszczeniach piwnicy adaptowanych na galerig (0.09, 0.10) oraz w pomieszczeniu
maszynowni diwigu windowego (0.11) zastosowano kanaty wentylacyjne o przekroju
prostokgtnym, zainstalowane na scianach wewnetrznych w strefie przyposadzkowej. Montaz
kanatow projektowany jest na profilach metalowych. Obudowe kanatéw wentylacyjnych
mocowanych do profilu stanowi¢ bedzie ptyta gipsowo-widkowa FERMACELL o grubosci
12,5mm. Malowanie ptyt bezposrednie farbami przeznaczonymi na podtoza gipsowe w
kolorze biatym. Dodatkowo wykonad¢ cokdt z ptytek ceramicznych w kolorze ptytek

Kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej pomieszczen piwnicznych
wyprowadzic na elewacje poétnocng (w czesci zachodniej budynku poprzez istniejgce
zamurowane okienko piwniczne). Kanat wentylacyjny o przekroju prostokgtnym zamocowadé
do Sciany za pomocq dybli, obtozy¢ styropianem o grubosci 2cm i wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze i gramaturze istniejgcej elewacji. Zamocowad aluminiowe
kratki wentylacyjne o wymiarach wg projektu branzowego. Na zakonczeniu powstatych

Posadzke studzienki wykonaé z betonu C12/15 zatartego na gtadko na gruncie ze spadkiem
30 do studzienki chtonnej zgodnie z czedciq rysunkowq projektu. Studzienke zabezpieczyé

6.13. STOLARKA WEWNETRINA.
6.13.1. STOLARKA ISTNIEJACA.
i schodami na zewngtrz budynku zdementowaé.
6.13.2. STOLARKA PROJEKTOWANA,
Stolarka wewnetrzna wedtug zestawienia stolarki.
6.14.  STROPY
6.14.1. STROPY ISTNIEJACE
Stropy istniejgce nie ulegajg zmianom.
6.14.2. STROPY PROJEKTOWANE
Nie projektuje sie nowych stropow.
6.15.  WYKONCZENIE WEWNETRZNE. POSADZKI. §CIANY. SUFITY.
6.15.1. POSADIZKI
podtdg wykonana z ptytek ceramicznych antypodlizgowych).
Scianach wykona¢ cokoty z ptytek ceramicznych wysokosci minimum 15cm.
6.15.2. SCIANY | SUFITY
podtogowych.
Na Scianach projektowanych:
gipsowe uktadane na mokro.
* W pomieszczeniach piwnicznych kolorystyka écian kolor biaty.
* W pomieszczeniach piwnicznych kolorystyka sufitéw kolor biaty.
6.15.3. OBUDOWA WENTYLACJI NAWIEWNO — WYWIEWNE
podtogowych na wysokose 10cm.
6.15.4. PARAPETY WEWNETRZNE
Wykonac¢ parapety okienne kamienne (granit szlifowany) o grubosci minimum 2cm.
6.16.  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.
6.16.1. OBUDOWA WENTYLACJI NAWIEWNQO — WYWIEWNEJ
pilastréw wykonac obrobke z blachy tytanowo-cynkowe;.
Istniejgcq stalowq kratke wymieni¢ na aluminiowq.
6.16.2. STUDZIENKA OKIENNKA PIWNICINEGO
kratg stalowq z mozliwoicig demontazu w celu biezgcych napraw i oczyszczania.
6.16.3. PARAPETY ZEWNETRZNE
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W projektowanym oknie piwnicznym oraz na cokole obudowy schoddéw zewnetrznych
wykonac parapety ceramiczne.

6.17. DACH SCHODOW ZEWNETRZINYCH
Konstrukcja obudowy, rowniez zadaszenia schoddw zewnetrznych prowadzgceych z poziomu
terenu na poziom piwnicy - istniejgca bez zmian.
Istniejgce pokrycie dachu z blachy trapezowsj rozebraé.
Nowe pokrycie wykonac z ptyty warstwowe] (o parametrach ppoz E30) z wypetnieniem
styropianowym o grubosci 100mm. Dodatkowo wykonacC pokrycie z blachy cynkowo-
tytanowej gruboici 0.80mm (przyktadowy producent: VM ZINC) patynowanej w kolorze
jasnoszarym bez tqczenia poprzecznego i z tqczeniem podtuznym na felc stojgey.
Nachylenie potaci dachowych 15°.
Rynny @80mm i rury spustowe @60mm wykonane z blachy cynkowo-tytanowe;.
Obrobki okapdw z blachy cynkowo-tytanowe).

6.18. STOLARKA ZEWNETRZNA.

6.18.1. STOLARKA ISNIEJACA.
Stolarka zewnetrzna istniejgca bez zmian.

6.18.2. STOLARKA PROJEKTOWANA.
Stolarka zewnetrzna projektowana wedtug zestawienia stolarki.

6.19. SCHODY

6.19.1. SCHODY WEWNETRZNE
Schody istniejgce bez zmian.

6.19.2. SCHODY 7ZEWNETRZNE
Obrys schodow zewnetrznych z poziomu terenu na poziom parteru pozostaje bez zmian.
Bieg schodow zewnetrznych prowadzgcych z poziomu terenu na poziom piwnicy ulega
wyprostowaniv. W tym celu rozebraé tzy najwyzsze stopnie. Nowe stopnie wylewane z
betonu C12/15 na gruncie (zgodnie z rysunkiem B0O2). Na dtugosci catego biegu nowa
oktadzina stopni z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

6.20.  SLUSARKA

6.20.1. SCHODY WEWNETRZNE
Balustrade schodéw z poziomu terenu na poziom parteru wykonac¢ na wysokosci 110cm z
mocowaniem wspornikowym do $ciany. Pochwyt wykonaé z rur okrggtych @40mm ze stali
nierdzewne;j.

6.20.2. KRATA OKIENKA PIWNICZNEGO
Krate zabezpieczajacq studzienke okna piwnicznego wykonac¢ z gretingu cynkowanego
ogniowo w ramkach o wysokosci 30mm.

6.21.  OSWIETLENIE
Lampy na ciggach komunikacyjnych (pomieszczenie 0.14 i 0.15) wyposazy< w czujki ruchu.

6.22. UWAGI

*  Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych' cz. | "Roboty Ogélnobudowlane”,

= Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiadad polskim normom i posiadac¢
aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

* Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiadaé  aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

* Wszystkie prace podczas realizacji projektu nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem
osob uprawnionych.

= Wszystkie zmiany dokonywane w frakcie redlizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.,

* lostosowane w projekcie materiaty nalezy traktowad jako przyktadowe, niemniej uiyte
na budowie nie mogg posiadaé¢ gorszych parametrow technicznych niz okredla to
projekt.
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PROJEKT BUDOWLANY. ARCHITEKTURA. KONSTRUKCJA. RYSUNKI.

BO1 PRZEKROJ POZIOMY., KONDYGNACJA —1.

BO2 PRZEKROJ POZIOMY. KONDYGNACJA 1.

BO3  PRZEKROJ PIONOWY A_A.

BO4  ELEWACJA POENOCNA. WYJSCIE EWAKUACY JNE.
BOS WYKAZ STOLARKI. STOLARKA WEWNETRZNA.

BO& WYKAZ STOLARKI. STOLARKA ZEWNETRZNA.
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