PROJEKT BUDOWLANY. WENTYLACJA MECHANICINA. OPIS.

8.1. TEMATIZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalaci wentylacji mechaniczne;
nawiewno-wywiewnej w istniejgcym  budynku  Szkoty Artystycznej, czesci piwniczne;j,
adaptowanej na pomieszczenia galerii, w Etku, przy ul. Armii Krajowej.

8.2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
" umowy z Inwestorem,
* inwentaryzacii budowlanej na potrzeby projektu,
* Polskich Norm i Wytycznych Projektowania.

8.3. CHARAKTERYSTYKA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Istniejgcy budynek Szkoty Artystycznej, czterokondygnacyjny wykonany jest w technologii
tfradycyjnej cegty petnej, w czesci piwnicznej sciany zbudowane 5Q z kamienia polnego na
zaprawie glinianej, wzmocnione miejscowo sciankami z betonu zbrojonego. Wyposazony jest
w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania i elektryczng. Adaptowane
pomieszczenia nie posiadajg natomiast instalacji wentylacji, poza istniejgca  pionowg
instalacjg wentylacji grawitacyjnej o przekrojach nie odpowiadajgcym krotnoiciom wymian
W pomieszczeniach.
Dla wprowadzenia odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza w pomieszczeniach przyszte;
galerii zatozono zamontowanie instalacji wentylag;i mechanicznej nawiewno-wywiewne;,
wyposazonej w dwie centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyzowym (hybrydowym) do
odzysku ciepta.
Powietrze czerpane z zewnatrz bedzie podlegato procesowi filtracii, sprezania przez
wentylator nawiewny, podgrzaniu wstepnemu w wymienniku krzyzowym z powietrzem
wywiewanym z pomieszczen oraz podgrzaniu do temperatur komfortowych w nagrzewnicy
elektrycznej o mocy okoto 3 kW.

8.4 PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN.

Do wentylacji pomieszczen, objetych niniejszym opracowaniem, zaprojektowano dwa uktady
wentylacyjne nawiewno-wywiewne - uktad nriN 1w oraz 2N i 2W - obejmujgce omawiane
pomieszczenia wystawiennicze.,
llo$¢ powietrza dla pomieszczen w budynku obliczono na podstawie krotnosci wymian,
przyjmujgc 4-krothg wymiane na godzing (wskazanie normowe: 3 do 5 wymian), czyli:
centrala wentylacyjna nr 1 dobrana jest na wydajnos¢ 800 m3/h. Centrala nr 2 - 500 m3/h.
Normowa ilosé strumieni objetosci powietrza na 1 osobe w pomieszczeniach wynosi nie mnigj
20 m3/h, wiec przy informacii Inwestora, ze w pomieszczeniach nie bedzie wiecej, niz 25 os6b,
centrale spetniajg swoje zadanie.
Przygotowanie powietrza zewnetrznego (z czerpniq i wyrzutnig o wymiarze 25 cm x 25 cm -
kazdy z elementdw - zintegrowang w dwa kanaty o przekroju prostokgtnym o wym. 30 cm x 7
cm, z blachy ST ocynkowane;, biegngce obok siebie po elewacji od strony pétnocnej) dlia
wentylowania pomieszczen bedzie realzowane za pomocq podwieszanych central
nawiewno-wywiewnych z wymiennikiem krzyzowym heksagonalnym, o przeptywie krzyzowo-
przeciwprgdowym, o wydajnosci 800m3/h,
sprezu dyspozycyjnym na poziomie 90 Pq, zasilaniu 230 V, 50 Hz; wentylatory w centrali majg
regulacje trzybiegowq (niski, wysoki, ekstra wysoki) . O wydajnosci 500 m3/h.
Alternatywnym rozwigzaniem sq centrale wentylacyjne Firmy PROWENT, typ Mistral lub
urzqdzenia réwnowazne. Przed centralami zaprojektowano dodatkowe filtry kieszeniowe
) typ FFR 250, EUS.
la cenfralami umieszczono nagrzewnice powietrza elektryczng o mocy 3kW, iy
StiSammaie 1o CB 250/3,0 kW 230V, 1f
Dobdr nagrzewnicy : P = Qx 0,36 x AT, gdzie P- moc nagrzewnicy, Q - wydatek powietrza
wentylatora nawiewnego, AT - réznica temperatur powietrza zewnetrznego i wewnetrznego.
Do centrali nalezy domontowadé system automatyki kontrolujgcy temperature nawiewu oraz
system zegara sterujacego zapotrzebowaniem pracy centrali z réznymi wydajnosciami w
poszczegdine dni tygodnia oraz strefy godzinowe w ciggu dnia.
Rozprowadzenie powietrza nawiewanego 1IN i wywiewanego 1W odbywaé sie bedzie
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przewodami wentylacyjnymi o przekroju kotowym, prowadzonymi pod stropem pomieszczen.
Przewody i ksztattki wentylacyjne, taczone na kotnierze (mufy) lub wsuwki (nyple), zaizolowad
(na odcinku od czerpni do cenftrali wentylacyjnej oraz od centrali do wyrzutni) za pomocqg
wetny mineraine; samoprzylepnej, grubosci 30 mm, z ptaszczem z folii aluminiowej. Do
przejicia przez sciane fundamentowg zewnetrzng wykorzystad zamurowany otwor okienka
piwnicznego.
Trasy przebiegu przewoddw wentylacyjnych zostato zaprojektowane w sposob umozliwiajgcy
ich zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi na  stelazu metalowym. Jako elementy
koncowe instalacji nawiewu i wywiewu , zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki
szczelinowe, dwurzedowe, o dtugosci okoto 1mb, Firrmy CWK 1D LINDAB, - predkoiciq
nawiewu ponizej 0,5 m/s. Miejsce ich zamontowania oraz ich wymiary i parametry pokazano
w czesci rysunkowej projektu.
Rozprowadzenie powietrza nawiewanego 2N i wywiewanego 2W odbywad sie bedzie
przewodami  wentylacyjnymi o przekroju  kotowym w pomieszczeniu 0/14 i o/,
prowadzonymi pod stropem pomieszczen. W pomieszczeniach 0/10 0/09 oraz 0/08 —
zastosowad  prefabrykowane kanaty i ksztattki 7 blachy ocynkowanej o przekroju
prostokatnym 400mm x 80mm. Kanat nawiewny 2N umiesci¢ nad kanatem wywiewnym 2W.
Kratki nawiewne umiejscowic w gornej czesci (pionowej) systemu zabudowy. Kratki
wywiewne zamontowaé okoto 15 cm nad posadzkg.
Usytuowanie przewodéw wentylacyjnych zostato zaprojektowane w sposéb umoiliwigjgcy
ich zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu metalowym z oktadzing ceramiczng
(glazura  lub  terakota). Jako elementy koncowe instalacji nawiewu | wywiewu,
zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki szczelinowe, dwurzedowe, o dtugoici okoto 1mb,
z predkoscig nawiewu ponizej 0.5 m/s. Miejsce ich Zamontowania
oraz ich wymiary i parametry pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Cenftrala nr 2 ma wywiew wprowadzony do dwdch kanatdw wentylacji grawitacyjnej. Przed
podtgczeniem instalacji wywiewu zamontowac¢ klape ppoz FRmVERAPOL: ~ przekroju
prostokgtnym o wym. 400 x 250 mm, typ V370/ER230V z sitownikiem ze sprezyng powrotng, lub
klape ppoz rownowazng.

Przy montazu zewnetrznej nagrzewnicy elektrycznej nalezy bezwzglednie przestrzegac

nastepujgcych zasad:

* nagrzewnice mogq bydé instalowane w kanatach poziomych, pionowych, zgodnie z
oznaczonym kierunkiem przeptywu powietrza,

= odlegtos¢ nagrzewnicy od zgiecia kanatu musi byé réwna co najmniej 2-krotnej érednicy
kanatu, i podczas pracy nagrzewnicy predkosé przeptywu powietrza przez nagrzewnice
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m/s

" nagrzewnice wtérng montowad w odlegto$ci min. 3-krotne; Srednicy kanatu od centrali.

Wszystkie nagrzewnice posiadajg zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (wytqcznik

termiczny wewnatrz nagrzewnic ).

8.5.  MATERIALY.
W  projekcie zastosowano typowe elementy wentylacyjne, o przekroju kotowym i
prostokgtnym, tqczone na uszczelke systemu
Mocowanie kanatéw wg katalogu Unifikacji Budownictwa przemystowego, za pomocqg
elementéw antywibracyjnych.
Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszqg posiadaé atesty, dopuszczenia, znaki bezpieczenstwa
dla wyrobdw dopuszczonych do stosowania na terenie Polski.
Catos¢ instalacji wykonaé Wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru prac montazowych, cz. 11",
8.6.  ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.
8.6.1. UKtADNR ] ..
8.6.1.1. NAWIEW IN
Lp. |Oznaczenie |Opis elementu llosé
na rysunku
IN1 Czerpnia $cienna (zintegrowana  z wyrzutniq) - kanat| 1 kpl.
prostokgtny stalowy ocynkowany o wym. 300 mm x 70 mm,
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wysokosci okoto 3000 mm; czerpnia aluminiowa kwadratowa
250 mm x 250 mm

1N2 Kanat o przekroju okrggtym @ 250 4,6 mb
IN3-1 Kolano o przekroju okrggtym @ 250/90° 1 szt.
1N4 Kanat o przekroju okragtym @ 250 0,5 mb
INS Kaseta filtra FFR 250 + filtr BFR 250 (EUS) 1 szt,
1Né Kanat o przekroju okrggtym @ 250 0,5mb
1N3-2 Kolano o przekroju okrggtym @ 250/90° 1 szt.
1N7 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem | 1 szt.

heksagonalnym; wyd. 800 m3/h; zas. 230 V, 50 Hz : SPrawnosé

N>75%; poziom dzwieku =45 dB; ciénienie dysp. 100 Pa
IN8 Kanat o przekroju okrggtym @ 250 0.5 mb
1N9 Nagrzewnica kanatowa CB 250/3,0 kW 230 V @ 250 1 szt.
1IN0 Kanat o przekroju okrggtym @ 250 0.8 mb
INT1 Trojnik @ 250/250/250 + redukcja @ 250/200 i 2507160 1 kpl.
IN12-1 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 1.7 mb
IN13-1 Kolano o przekroju okrggtym @ 160/90° 1 szt.
1N12-2 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 3.8 mb
IN13-2 Kolano o przekroju okrggtym @ 160/90° 1 szt
IN14 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 3.0 mb
INK15-1 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/1 1 szt.
INK15-2 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/1 | szt
INT6 ZaSlepka kanatu o przekroju okragtym @ 160 1 szt.
IN17 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 1.2mb
IN18-1 Kolano @ 200/90° 1 szt.
INT9 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 2.2mb
IN18-2 Kolano & 200/90° 1 szt.
1N20 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 1.4 mb
IN18-3 Kolano @ 200/%90° 1 szt.
IN21 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 33 mb
IN22 Kolano @ 200/90° 1 szt.
1N23-1 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 2.4 mb
1N23-2 Kanat o przekroju okragtym @ 200 1.9 mb
1NK 24 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/ 1 1 szt.
I1NK 25 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/1 1 szt
INK 26 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/1 1 s5zt,
1N27 Laslepka kanatu o przekroju okrggtym @ 160 1 szt.
1N28 Tréjnik @ 200/200/200 + redukcja @ 200/160 1 kpl.
1N29 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 1.2mb
TN30-1 Kolano @ 160/90° 1 szt.
IN31 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 20mb
1N30-2 Kolano @ 160/90° 1 szt.
1N32 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 3,5 mb
INK 33 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/1 1 szt.
1NK 34 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/ 1 1 szt.
INK 35 Kratka szczelinowa NK/RD-1025x75/1 1 szt.
1N36 Laslepka kanatu o przekroju okragtym @ 160 1 szt

8.6.1.2. WYWIEW 1W
L.p. [Oznaczenie |Opis elementu llosé

na rysunku
W1 Wyrzutnia $cienna  (zintegrowana z czerpnig) - kanat| 1 kpl.

prostokagtny stalowy ocynkowany o wym. 300 mm x 70 mm,

wysokosci okoto 3000 mm; czerpnia aluminiowa kwadratowa

250 mm x 250 mm (zintegrowana z czerpniqg) @ 250
1W2 Kanat o przekroju okrggtym @ 250 4,3 mb
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1W3 Kolano @ 250/90° 1 szt.
1W4 Kanat o przekroju okrggtym @ 250 1.3mb
1W5 Kolano @ 250/90° 1 szt.
1Wé Kanat o przekroju okragtym @ 250 0,5 mb
TW7 Kanat o przekroju okrggtym & 250 2.2 mb
1W8 Tréjnik @ 250/250/250 + redukcja @ 250/200 i 250/ 160 1 szt.
1W9 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 4,5 mb
IWK 10 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szt.
ITWKT1 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szt.
IWI12 Zaslepka kanatu o przekroju okrggtym @ 160 1 szt.
1W13 Kanat o przekroju okragtym @ 200 1,3mb
1W14 Kolano @ 200/90° | szt.
IWI15 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 1.2 mb
IW16 Kolano @ 200/90° 1 szt
1W17 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 0.8 mb
1W18 Tréjnik @ 200/200/200 + redukcja @ 160/200 i 160/200 1 kpl.
1W19 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 5,0 mb
1WK 20 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szt.
ITWK 21 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szt.
1WK 22 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szt.
TW23 Zdslepka kanatu o przekroju okrggtym @ 160 1 szt
1W24 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 4,0 mb
1W25 Kolano @ 160/%0° 1 szt
1W26 Kanat o przekroju ckrggtym @ 160 2,2mb
1W27 Kolano @ 160/90° 1 szt.
1W28 Kanat o przekroju okragtym @ 160 1.0 mb
1W29 Kolano @ 160/90° 1 szt.
1W30 Kanat o przekroju okragtym @ 160 0,5mb
1W31 Kolano @ 160/90° 1 szt.
TW32 Kanat o przekroju okrggtym @ 160 5.5mb
1WK 33 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szt
1WK 34 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szi.
1WK 35 Kratka szczelinowa RGS-2-1025x75 1 szt.
1W36 Zaslepka kanatu o przekroju okrggtym @ 160 1 szi.
8.6.2. UKLADNR?2
8.6.2.1. NAWIEW 2N
L.p. Oznaczenie | Opis elementu llosc
na rysunku
2N1 Czerpnia Scienna - kanat prostokgtny  stalowy | 1 szt.
ocynkowany o wym. 300 mm x 70 mm, wysokosci okoto
3000 mm; czerpnia aluminiowa kwadratowa 250 mm x
250 mm
2N2 Kanat o przekroju okragtym @ 200 1,2 mb
2N3 Kaseta filtra FFR 200 + filtr BFR 200 1 szt.
2N4 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 0.6 mb
2N5 Centrala  wentylacyjna nawiewno-wywiewna  z| 1 szt
wymiennikiem heksagonainym; wyd. 500 m3/h; zas. 230
V, 50 Hz ; sprawnos$¢ n>75%; poziom diwieku =45 dB;
cisnienie dysp. 100 Pa
2Né Kanat o przekroju okragtym @ 200 0.5mb
2N7 Nagrzewnica kanatowa CB 200/3,0 kW 230 V @ 200 1 szt.
2N8 Kandat o przekroju okrggtym @ 200 5.4 mb
2N9 Kolano @ 200/90° 1 szt.
2N10 Kolano & 200/90° 1 szt.
2N11 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 6.0 mb
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2N11-1 Kolano @ 200/90° 2 szt.

2N12 Kotnierz tgczeniowy @ 200 1 szt.

2N13 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 3.0 mb

2N14 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 [ 1 szt.
mm

2N15 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 1.0 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N16 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N17 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0,6 mb

2N18 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N19 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0.3 mb
(ruchoma ramka z jedne;j strony)

2N20 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N21 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0.3 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N22 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N23 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0.3 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N24 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N25 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 1.6 mb
(ruchoma ramka z jedne;j strony)

2N26 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N27 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 5.5 mb

2NK 28 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b 1=1000 1szt.

2NK 29 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b [=1000 1 szt.

2NK 30 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b 1=1000 1 szt

2N31 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N32 Kanat ¢ przekroju prostokatnym 400 mm x 80 mm 1,5 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N33-1 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N34 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm|0,2 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N33-2 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N35 Kanat o przekroju prostokatnym 400 mm x 80 mm|0,3 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N36-1 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N37 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm|0.2 mb
(ruchoma ramka z jedne;j strony)

2N36-2 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N38 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 1.6 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N39-1 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N40 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 4,5mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

ZN39-2 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.

mm
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2N4] Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0,8 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2N42 Kelano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 | 1 szt.
mm

2N43 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 3.0mb

2NK 44 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b 1=1000 1 szt.

2NK 45 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b 1=1000 1 szt.

2N46 Zaslepka kanatu o przekroju prostokgtfnym 400x80 1 szi.

8.6.2.2. WYWIEW 2W

ramka z jednej strony)

Lp. |[Oznaczenie |Opis elementu llosé

na rysunku

2W1 Klapa przeciwpozarowa 400 mm x 250 mm typ V370/ER 230 z| 1 szt.
sitownikiem ze sprezynq powrotng

2W2 Zaslepka klapy 400x250 szt. 1 plus kotnierz tgczqcy @ 160 szt. 2| 1 kpl.
plus siodto 160/200 szt. 2

2W3 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 z zaslepkq jednostronng | 1.5 mb
kanatu

2W4 Kanat o przekroju okragtym @ 200 6.6 mb

2W5 Kolano @ 200/90° 1 szt

2Wé Kanat o przekroju okrggtym @ 200 0.3 mb

2W7 Kolano @ 200/90° 1 szi.

2W8 Kanat o przekroju okrggtym @ 200 6.0 mb

2W8-1 Kolano @ 200/90° 2 szt.

2W9 Kotnierz tgczeniowy @ 200 1 szt.

2W12-1 Zaslepka kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80 1 szt

2W13 Kanat o przekroju prostokatnym 400 mm x 80 mm 3.0mb

2W14 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W15 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 1.0 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W16 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W17 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0,6 mb

2W18 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W19 Kanat o przekroju prostekgtnym 400 mm x 80 mm 0.3 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W20 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szi.

2W21 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0.3 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W22 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W23 Kanat o przekreju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0,3 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W24 Kolano kanatu o przekroju prostokatnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W25 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 1.5 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W26 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W27 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 55 mb

2WK 28 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b |=1000 15zt.

2WK 29 Kratka szczelinowa NSZIN-M-2b 1=1000 1 szt.

2WK 30 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b 1=1000 1 szt.

2W31 Kolano kanatu o przekroju prostokatnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W32 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 1.5 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W33-1 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W34 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm (ruchoma | 0,2 mb
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2W33-2 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W35 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm (ruchoma | 0,3 mb
ramka z jednej strony)

2W36-1 Kolano kanatu o przekroju prostokatnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W37 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm (ruchoma | 0,2 mb
ramka z jednej strony)

2W36-2 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W38 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 1,6 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W39-1 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W40 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 4,5 mb
(ruchoma ramka z jedne;j strony)

2W39-2 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W41 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 0.8 mb
(ruchoma ramka z jednej strony)

2W42 Kolano kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80/400x80 mm | 1 szt.

2W43 Kanat o przekroju prostokgtnym 400 mm x 80 mm 3.0mb

2WK 44 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b 1=1000 1 szt

2WK 45 Kratka szczelinowa NSZN-M-2b |=1000 1 szt.

2W46 Zaslepka kanatu o przekroju prostokgtnym 400x80 1 szt.

Opracowat: mgrinz.
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